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Istniejące przyłącza sieć kanalizacji deszczowej  wymiany

250

S27/SO-17

kabel YAKY 4x35mm²
zasilanie z SO-17 odpł. 1

S28/SO-17

S29/SO-17

S30/SO-17

S3/SO-7

S4/SO-7

S5/SO-7

kabel YAKY 4x35 mm²
relacja S3 - S4/SO7

kabel YAKY 4x35 mm²
relacja S4 - S5/SO7

kabel YAKY 4x35 mm²
relacja S5/SO7 - S30/SO17

kabel YAKY 4x35 mm²
relacja S29/SO17 - S30/SO17

kabel YAKY 4x35 mm²
relacja S28/SO17 - S29/SO17

kabel YAKY 4x35 mm²
relacja S27/SO17 - S28/SO17

INWESTOR

INWESTYCJA

BRANŻA
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o , 59-300 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
Przebudowa sieci Kd PCV 200 i przyłączy Kd PCV 160 do budynku przy ul. Kolejowej 1-5, 59-100 Polkowice
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ELEKTROENERGETYCZNYCH Z SIECIAMI I PRZYŁĄCZAMI Kd BUDYNKU

PROJEKTOWAŁ

1:500

EK_01
                                 USŁUGI
PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
"IDEA PROJEKT Jacek Ślemp"
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22
NIP:928-102-31-43; tel.: 606197685
e-mail: ideaprojekt@onet.eu

mgr inż. Jerzy Korbela
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

13/98/Lw
618/01/DUW

1. Przed rozpoczęciem robót w terminie 14 dni należy wystąpić do TAURO Dystrybucja sp. z o.o. Oddział w Legnicy
    o nadzór robót na czas wykonywania robót ziemnych w rejonie projektowanej sieci wodociągowej
   z miejscami ich skrzyżowań z kablami nN będącymi w eksploatacji TAURON Dystrybucja Sp. z o.o.

II. UWAGI OGÓLNE DO ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH.

3. Odkopane kable po trasie wykonywanego wykopu pod projektowaną sieć wodociągową PE 160
     należy bezzwłocznie zabezpieczać ochronami rurowymi odpowiedniego typu zgodnie z TABELĄ 1
     zawartą w opisie technicznym projektu.

2. Odkopane kable po trasie wykonywanego wykopu pod projektowaną sieć wodociągową PE 160
    należy zidentyfikować przez oddelegowanego pracownika  nadzoru TAURON Dystrybucja Sp. z o.o.
    który również zapewnienia bezpieczne warunki pracy w miejscu prowadzenia robót.

4. UWAGA! W przypadku odkopania innych niezidentyfikowanych kabli a nie ujętych w projekcie należy je traktować
                       jako czynne które także podlegają bezwzględnemu zabezpieczeniu. Warunki zapezpieczenia oraz koszty

    z tym związane  Wykonawcę uzgodni z Inwestorem na podstawie wyceny kosztorysu robót dodatkowych.

5. Naniesienie aktualnych tras kabli krzyżujących się z projektowaną siecią wodociagową PE 160 należy
    wykonać przez uprawnionego geodetę i wpisać powyższe do dziennika budowy.

6. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętm mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m
    od zlokalizowanego kabla.

7. Za wszelkie uszkodzenia  na kablach SN i nN powstałe w wyniku prowadzonych prac ziemnych odpowiada
    Wykonawca robót który jednocześnie jest odpowiedzialny za dokonanie ewenetualnych napraw i poniesienie
    kosztów.
8. Zabudowane przepusty kablowe należy uszczelnić piankami lub masami żywicznymi uszelniającymi
     na odcinkach 10 cm w obie strony przepustu.
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kabel YAKY 4x120 mm²
relacja R-7 p.3 0,4 kV
 - Z-12 Kolejowa

kabel YAKY 4x120 mm²
relacja Z-12 - Z-10 Kolejowa

kabel YAKY 4x95 mm²
relacja R-5 p.3 0,4 kV
 - Z-6 Kolejowa

kabel YAKY 4x95 mm²
relacja R-5 p.2 0,4 kV
 - Z-3 Kolejowa

kabel YAKY 4x95 mm²
relacja Z-3 - Z-1 Kolejowa

kabel YAKY 4x95 mm²
relacja Z-6 - Z-9 Kolejowa

I. OZNACZENIE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ
   TECHNOLOGICZNYCH W TERENIE NA KTÓRYCH WYSTEPUJĄ KOLIZJE.

- oznaczenie linii kablowych nN/0,4 kV zasilania elektroenergetycznego budynkueANN

- oznaczenie miejsca kilizji oraz projektowanej rury osłonowej
   na kablu 0,4 kV w układzie zasilania elektroenergetycznego budynku

KZ1/OR1-4

 APS 110 /1,5m

- oznaczenie miejsca kilizji oraz projektowanej rury osłonowej
   na kablu 0,4 kV sieci oświetlenia zewnętrznego

KO1/RO1-5

 APS 110 /1,5m

- oznaczenie linii kablowych nN/0,4 kV sieci zasilania oświetlenia zewnętrznegoeANN

KZ1/OR1

KZ2/OR2

KZ2/OR2

KZ2/OR2

KO1/RO1

KO2/RO2

KO3/RO3

KO4/OR4

KO5/OR5

S26/SO-17

kabel HAKFta 3x70 mm²
relacja R-9 20 kV  p.2
 - R-5 20 kV p.2

kabel HAKFta 3x70 mm²
relacja R-9 20 kV  p.2
 - R-5 20 kV p.2

kabel HAKFta 3x70 mm²
relacja R-5 20 kV  p.3
 - R-4 20 kV p......

kabel HAKFta 3x70 mm²
relacja R-5 20 kV  p.3
 - R-4 20 kV p......

Projektował
Branża sanitarna mgr inz. Jacek Ślemp LBS/0064/POOS/14

Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń : cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.


