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DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PCV 200 I PRZYLACZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ PCV 160 DLA BUDYNKU
PRZY UL. KOLEJOWEJ 1-5 W MIEJSCOWOSCI POLKOWICE,
GMINA POLKOWICE PRZEBIEGAJACYCH PRZEZ DZIALKI
O NUMERACH GEODEZYJNYCH:
021604_4/0001/225/5
021604_4/0001/225/10
021604_4/0001/250

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Dabrowskiego 2
59-100 Polkowice

Projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r z pdz. zm.)

Projektowatl: mgr 1nz.
Branza sanitarna Jacek Slemp
Projektowat: mgr inz.
Branza elektryczna Jerzy Korbela
Projektowatl: mer inz
Branza konstrukcyjno Julian Tomaszewski
- budowlana

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu sg chronione prawnie. Stanowig wytaczng wkasnos¢ autoréw opracowania i bez ich pisemnej
zgody nie mogg by¢ kopiowane, ani udostepniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim z dnia 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 z dnia 23.02.1994 .
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Spis zawartosci opracowania:

Tom | — Branza inzynieryjno - instalacyjna
Tom Il — Branza elektryczna
Tom lll - Bran za konstrukcyjna

ZAL. ACZNIKI:
» Warunki techniczne podigczenia do sieci w ul. Kolejowej 1-5 w miejscowoi Polkowice
z dnia 07.06.2018 r — L.Dz. PP/1188-PW wydane pzPrzedsebiorstwo Gospodarki
Miejskiej 59-300 Polkowice, ul. Bbrowskiego 2
» Uzgodnienie na etapie projektu zajcia gruntéw stanowgncych wiasndéé gminy Polkowice, Polkowice
obreb 1 wraz uzgodnieniem projektu odtworzenia nawierzioni - Pismo UG Polkowice z dnia
21.06.2018 — Nr pisma IR.7230.7.36.2018; uzgodniemirojektu odtworzenia nawierzchni z dnia
12.07.2018
Uzgodnienie z SM "Cuprum" Polkowice - pismo TA:44/1288/2018 z dnia 21.06.2018
Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja O/Legnica - pismd D/OLG/OMD/2018-06-29-0000007
z dnia 28.06.2018
Uzgodnienie z PSG sp. z 0.0. O/Wroctaw - pismo PSGRMMSM,763.790-1.MR.18
z dnia 11.07.2018
Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojeia terenu wydane przez Starostwo
Powiatowe w Polkowicach - Nr GG.6630.208.2018 nid 08.08.2018
Zaswiadczenie o przynalénosci projektanta do DOIIB i uprawnienia projektanta

YV WV YV VYV

2. RYSUNKI:

Branza sanitarna

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenik naniesion trasa kanalizacji deszczowej przewidzianej do wyiany.)
Rys. nr 2 — Profil podtuzny WD1 — D6

Rys. nr 3 — Profil podiuzny WD2 — D2

Rys. nr 4 — Profil podtuzny WD3 — D3

Rys. nr 5 — Profil podtuzny WD4 — D4

Rys. nr 6 — Profil podtuzny WD5 — D5

Branza elektryczna
Rys. nr EK/1 - Projekt zagospodarowania terenu - kwidacja kolizji elektroenergetycznych
Z siegi przytaczami Kd budynku
Rys. nr EK/2 - Technologia uszczelnienia rur ochnonych typu APS 110 dla kabla YAXS 4x120 mm2

Branza konstrukcyjna
Rys. nr 1 — Profil poprzeczny wykopu otwartego

Wykaz dzietek, przez ktére przebiega siekanalizacji deszczowej i przyacza kanalizaciji
deszczowej dla budynku przy ul. Kolejowej 1-5 w Pé&lowicach

) Nr dzialki Ll
. 021604_4/000122565 | g1 Cuorum Polkowice

, 021604_4/0001/22510 | o oo

5 021604_4/0001/250 Gmina Polkowice
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Tom | — Branza inzynieryjno - sanitarna

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Informacje ogdine

1.3.1. Rurocagi

1.3.2. Montaz

1.4 Opis robot

1.4.1. Sié i przytacza kanalizacji deszczowej

Uwagi konhcowe

1.5 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1.0PIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* zlecenie inwestora

* plan sytuacyjny

» obowigzujgce normy i przepisy

* D.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku z péz. zm.

* wizja lokalna w terenie

» warunki techniczne wydane przez PGM Polkowice

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania obejmuje:
= dokumentacja techniczna przebudowy odcinka si@cakzacji deszczowej PCV 200
z przyhczami kanalizacji deszczowej PCV 160 do budynkuy itz Kolejowej 1-5

1.3. INFORMACJE OGOLNE

Oferowane materialy i budulce musza odpowiadadopuszczeniom do stosowania
w budownictwie na rynek polski, przydattomateriatow Wykonawca i Inspektor Nadzoru powinien
przed wykonawstwem sprawdzav sposéb wizacy.

1.3.1. Rurocagi
Wszystkie rury naley przed zainstalowaniem sprawépiod wzgédem czystéci. Zaréwno przed, jak i
w trakcie montau nie mog ulec zerwaniu, gknieciu lub innym uszkodzeniom.

1.3.2. Montaz
W czasie rob6t montawych naley przestrzegawiasciwych przepisow bratowych i zasad
BHP

1.4. OPIS ROBOT
1.4.1. Sié kanalizacji sanitarnej PCV 200 i przyhcza kanalizacji sanitarnej PCV 160:

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z pragkami zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanyreep
Przedstbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0., ubglidowskiego 2; 59-100 Polkowice.

Projektowan sie¢ kanalizacji deszczowej PCV 200 oraz pgeygla PCV 160 naky wykona
z rur i ksztaltek PCV — U klasy S ( typegki) klasy SN 8 w wykonaniu do kanalizacji zegtrznej np.
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produkcji Wavin — Buk z wydlonym kielichem przewidzianych na szkody goérnicze.
Whpigcie do istniejcej sieci kanalizacyjnej wykothana wysokeci istniegcej studzienki kanalizacyjnej:
D6 o rzdnej 181,40/178,98 zabudowanej w ul. Kolejowej wkBwicach. Przépgie rurocagu przez
sciare studni wykondé poprzez pieicien z uszczelk wargows. Na sieci zabudowastudzienki
wlazowe tworzywowe z piécieniem odcizajacym, wlazem typu
ciczkiego z oczkiem betonowym, fabryegn kiney z maliwoscia podhczenia lewo

i prawostronnego fi 200. Proponuje¢ stabudow studni tworzywowych np. Tegra 1000 ,nowa
generacja” posiadaga dopuszczenie do stosowania na szkody goérnicze. proganowane
w niniejszej dokumentacji studnie wilazowe TEGRA Nfusz by¢ zabudowane zgodnie z opiriG
Katowice (Opinia Techniczna Nr 350/10 z dnia 312011), proponuje si zastosowa sztywnaé
obwodowa studni SN > 4 niezalenie od  gtbokasci  posadowienia  studni.
Rurochgi uktad& na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykonabsypk piaskovwg

0 grubaci 40 cm ponad wierzch rur. Studzienki kanalizaeyjnaley zabudowé na podsypce
piaskowej 20 cm , pod podsypkw obrbie dna studni wykorastabilizacg grubagci 20 cm piaskiem

i cementem w stosunku 4:1. Studnie obsgymsaskiem i zagkcic. Calad¢ robdt zwiazanych
z uktadaniem instalacji kanalizacyjnej wyk@énagodnie z wytycznymi podanymi przez producentow
studzienek i ruroggow kanalizacyjnych. Wykopy oscianach pionowych zabezpieézyprzed
obsypywaniem 8i gruntu umochieniem scian wykopow konstrukgj
rozporows z wypetnieniem pelnym. Zasypywaz odpowiednim zagzczeniem gruntu - stopie
zag:szczenia — min 0,98. W pasie jezdni na trasie Rtoyeanej kanalizacji deszczowej naje
przestrzega norm PN-S-02205 oraz PN-B10736. Zszrzanie przeprowadzi za pomog
ubijarek wibracyjnych lub wstgsowych ptytowych o wielkii cigzaru roboczego do 0,6 kN. Dokana
inwentaryzacji geodezyjnej. Nalg wykona& probe na szczeln@ rurochggu zgodnie
z PN-92/B-10735. Po zasgzczeniu i zasypaniu rurggu naley wykona badania zagszczenia gruntu
(wskanik zag:szczenia min. Is - 0,98W obrebie kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty wykdéna
wylgcznie recznie. Wykonawca ma obowzek po wykonaniu robot doprowadzieren do stanu
pierwotnego. Dlug& sieci i przyhczy kanalizacji deszczowej: 110,37 mb.

UWAGA.:

1. W przypadku wysfpowania wody w wykopie (prowadzenie prac w porz&loaych opadow
atmosferycznych) w trakcie wykonywania rurggdw kanalizacji deszczowej najewocdk
odpompowywa oraz czynné& tg udokumentowaw dzienniku pompowa

Roboty wykond zgodnie z zapisami uzgodniealczonych do niniejszego opracowania.
Studnie D2 i D3 przyczy kanalizacji sanitarnej zaproponowano zamidsiggcych podiczer na
trojnik.

w N

1.5. UWAGI KQICOWE:

Rurochgi kanalizacji deszczowej madpy¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajuprawnienia
budowlane w zakresie wykonawstwa uprawgggin to tego typu robét. Caié prac wykona zgodnie
z projektem, technologi wykonawstwa, przepisami BHP, warunkami technicznyra wykonanie
kanalizacji deszczowej - wydanymi przez PGM w Pulicach.

O terminie rozpocgcia robo6t ziemnych powiadoriwszystkich gytkownikow obcych sieci,
wraz z nimi zlokalizowaw terenie potéenie uzbrojenia, uzgoddiwarunki
prowadzenia roboét i nadzér nad ich przebiegiem

1.6 Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
1. Lokalizacja i charakterystyka przegsriecia :
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Projektowana , przewidziana do przebudowy s@zylacza kanalizacji deszczowej usytuowagdze
na dziatkach o numerach geodezyjnych: 021604 _4/@2815; 021604 _4/0001/225/10
021604 _4/0001/250 afly Polkowice miasto.

2. Zakres rob6t dla catego przedseiecia budowlanego ( br. sanit.)
W ramach budowy catego przegsriecia przewiduje si wykonanie przebudowy:

= Odcinka sieci kanalizacji deszczowej PCV 200
= Przykczy kanalizacji deszczowej na PCV 160

Kolejnos¢ realizacji wymiany poszczegolnych obiektow:
1. Wykonanie wymiany odcinka sieci kanalizacji deszezpPCV 200
2. Wykonanie wymiany przyczy kanalizacji deszczowej

3. Wykaz istniecych obiektéw budowlanych:

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej znajdujaugbrojenie terenu :

Kable elektroenergetyczne — eANN

Kable elektroenergetyczne — WN

Kable elektroenergetyczne — eN

Siet gazu gA200

Sie¢ kan. sanitarnej k200 i k150

Sie¢ wodociggowa wA100

Siet teletechniczna 4t

443483830010

4. Elementy zagospodarowania terenu.
Istniejgce elementy zagospodarowania terenu, ktoregratvgarza zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi:

= Infrastruktura podziemna (sieci wodggowa, kanalizacyjna, elektryczne)

Projektowane elementy zagospodarowania terentg kidig stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
= Siet i przylacza kanalizacji deszczowej wraz z zabezpieczerkairgji z kablami elektrycznymi

5. Przewidywane zagtenia:

Zagrazenia mogce wysapi¢ podczas wykonywania prac budowlanych:

a) Obsungcie st mas ziemnych podczas wykonywania wykopéw

b) Zagraenia zwjyzane z pragsprztu ( np. koparka ,aWig, szlifierka, zgrzewarka )

c) Zagraenia wystgpujace w przypadku prowadzenia prac na czynnej kar@lidaszczowej

d) Ruch pojazddéw oraz ruch maszyn gzeinych z budowsieci kanalizacyjnej oraz ruch
pojazdow — ul Kolejowa w Polkowicach

e) Zagraenia zwjzane z budowodcinkow kanalizacji deszczowej w bezpnim gsiedztwie
kolizji z kablami elektroenergetycznymi i innyumbrojeniem podziemnym

f) Poraenie padem elektrycznym

6. Sposob prowadzenia instruita

Przed przyapieniem do wykonywania robo6t budowlanych pracownidgyni szczegotowo
zapozné sie z dokumentagjbudowlan oraz instrukej urzadzea typowych, ponadto naitg
przeprowads instrukta w zakresie wskazania zaget mogicych wysgpi¢ w trakcie
wykonywania robot, zasad BHP przy wykonywaniu rdmd@dowlanych. Szczegolny nacisk
nalezy potozy¢ na poinformowanie w zakresie wykonywania czydonav przypadku porzenia
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pradem, udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodgmasraz naley poinformowa
pracownikOw o miejscu umieszczedradkdéw | pomocy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom.
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi, przepisami BHP oraz Polskimi
Normami a w szczegolsoi zgodnie z:
=[]Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t buldmych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
=[IPN — EN 50110-1 z marca 2001 — Eksploatacjadra elektrycznych”.

Opracowat:
JacekSlemp

’ 6
bed

« v USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



Tom Il — Bran za elektryczna
Spis zawartosci opracowania:

|. OPIS TECHNICZNY

l.1. Podstawa opracowania
l.2. Cel opracowania
|.3. Zakres opracowania

l.4. Zestawienia i rodzaj kolizji projektowanyclesi Kd PCV 200 oraz przytzy
Kd PCV 160 do budynku ul. Kolejowa 1-5b z elektreggetycznymi liniami
kablowymi w terenie

[.4.1. Wymagania ogolne w przypadku wysenia kolizji projektowanych sieci i
przylaczy kd z liniami kablowymi w terenie

1.4.2. Zestawienie i rodzaj kolizji projektowanysteci Kd PCV 200 i przyczy
Kd PCV 160 w pasie ulicy Kolejowej 1-5 budynek zaszkania zbiorowego
w Polkowicach

I.5. Szczegotowe rozwzania projektowe uswtia kolizji

I.5.1. Szczegbtowe rozwdania usuricia kolizji projektowanych przgtzy
wodochgowych z liniami kablowymi

I.5.2. Warunki techniczne usuugia kolizji z liniami kablowymi
1.5.3. Ogdlne zasady bhp w zakresie realizacji t@osy usuwaniu kolizji z liniami
kablowymi
I.6. Wybrane zagadnienia budowy kabli elektroenigigaych

1.6.1 Linie kablowe nN/0,4kV — informacje ogolne
1.6.2 Oznaczanie kabli elektroenergetycznych
1.6.3 Zabezpieczenie i 0znaczanie trasy kabla
I.7. Zakres i warunki odbioru robét
1.8. Uwagi kaxcowe

Il. WYKAZ ZALACZNIKOW

II.1. Zestawienie materiatdw podstawowych.

[1.2. Oswiadczenie Projektanta
I. OPIS TECHNICZNY

[.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. Ogkdziny w terenie,

2. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne maljgacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

3. PN -76/E-05125. ,Elektroenergetyczne i sygnalnae linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

4. Norma SEP N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetycusidego nagicia. Ochrona
przeciwporaeniowa”.

5. PN —IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.
6. PN —E/04700:9+AZ1 — Wytyczne prowadzenia baa@montaowych.
7. Katalog produktéw AROT Leszno.
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[.2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu ustiaikolizji dla istniegcych sieci

wykonanymi liniami kablowymi elektroenergetycznytN zasilania budynku ul. Kolejowej 1-5
oraz sieci éwietlenia zewgtrznego nN lokalizowanymi wzdiudziatki nr 225/5 stanowcymi
wilasnag¢ TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy z projelwarg do przebudowy siegi
kanalizacji deszczowej PCV 200 i pragkami kanalizacji deszczowej na PCV 160 dla budynku
przy ul. Kolejowej 1-5 w miejscowsai Polkowice na terenie dziatek o nr 021604 _4/0223/5;
021604_4/0001/225/10; 021604_4/0001/250

[.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

a)

b)

c)

Zakres opracowania obejmuje dla :

istniejgcych elektroenergetycznych linii kablowych nN zasid budynku przy

ul. Kolejowej 1-5 dobor i zabudaw oston rurowych w miejscach wyglienia kolizji
z projektowanymi przyiczami kanalizacji deszczowej PCV 160 zgodnie z wamymi
zabezpieczenia kabli wydanymi przez TAURON DystigjauS.A. Oddziat w Legnicy.
istniejgcych linii oswietleniowych nN zasilania opraw swietlenia zewgtrznego wzdta
budynku przy ul. Kolejowej 1-5 dobor i zabudgwston rurowych w miejscach wygienia
kolizji z projektowanymi przyyczami kanalizacji deszczowej PCV 160 zgodnie z watymi
zabezpieczenia kabli wydanymi przez TAURON DystigjauS.A. Oddziat w Legnicy.

okreslenie zasad bezpiecznego wykonywania robot wzdias budowanych ruragow
kanalizacyjnych w miejscach wygiowania kolizji.

[.4. ZESTAWIENIA | RODZAJ KOLIZJI PROJEKTOWANYCH SI ECI KD PCV 200

ORAZ PRZYL ACZY KD PCV 160 DO BUDYNKU UL. KOLEJOWA 1-5
Z ELEKTROENERGETYCZNYMI LINIAMI KABLOWYMI W TERENIE

l.4.1. Wymagania ogélne w przypadku wysgpienia kolizji projektowanych sieci i
przytaczy sieci i kanalizacji deszczowych z liniami kableymi w terenie.

Wymagania ogolne w przypadku wystenia kolizji dla kabli w terenie zawarto
w wytycznych zabezpieczania kabli elektroenergetych opracowanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

Wytyczne zalecajstosowanie dzielonych rur ochronnych:

a) dla kabli do 1 kV @grednicy min. 110 mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli powyej 1 kV osrednicy min. 160 mm koloru czerwonego.

W projekcie przyto rozwigzanie w ktérym kable elektroenergetyczredue
w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciamirzgtagczami kanalizacji deszczowej
nalezy zabezpieczydzielonymi rurami ostonowymi typu APS firmy AROTdbugasci
wynoszcej sung odcinka rury przecinagej wykop przepustu przsty dla tego przypadku
0,5 m oraz dwdch odcinkow rury wychaegych poza 6 obiektu liniowego przepustu przyy po
0,5 m w obie strony, sl catkowita dtugé¢ odcinka rury ostonowej wynosi 1,5m.

UWAGA! W przypadku wysipienia niewystarczagej gkbokaici potozenia istniegcych
kabli elektroenergetycznych oraz innych utrudrtechnicznych np. mufy, hydranty
nalezy przewidzi€¢ mozliwos¢ przetaenia kabli energetycznych poprzez ew. wykonanie
wstawek kablowych.

1.4.2. Zestawienie i rodzaj kolizji projektowanychsieci Kd PCV 200 i przyhczy Kd
PCV 160 w pasie ulicy Kolejowej 1-5 budynek zamiekania zbiorowego
w Polkowicach.
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Wzdtwz ul. Kolejowej 1-5 wysipuja kolizje (skrzyowania) projektowanych sieci
I przytaczy kanalizacji deszczowej tak z elektroenergetywoariniami kablowymi
NN 0,4 kV zasilania budynku jak roweie siecy oswietlenia zewgtrznego terenu nN
lokalizowanego wzdtiidziatki nr 225/5.

1. Kolizje sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV z@ania budynku z przytaczami Kd:

a) kolizjaKZ1 — projektowane przygtze kanalizacji deszczowej PCV 160 peaday
klatkami 1-2 —z odcinkiem kabla typu YAKY 4x95 mm2lacji zhcza
Z-3 — Z-1 ul. Kolejowa dz. nr 225/5;

b) kolizjaKZ2 — projektowane przytze kanalizacji deszczowej PCV 160 peday
klatkami 2-3 —z odcinkiem kabla typu YAKY 4x95 mm2lacji zhcza
Z-3 — Z-1 ul. Kolejowa dz. nr 225/5;

c) kolizjaKZ3 — projektowane przgtze kanalizacji deszczowej PCV 160 peaday
klatkami 3-4 —z odcinkiem kabla typu YAKY 4x95 mme&acji R-5 p.2
0,4 kV - zhcze Z-3 ul Kolejowa dz. nr 225/5;

d) kolizjaKZ4 — projektowane przytze kanalizacji deszczowej PCV 160 pedayy
klatkami 4-5 —z odcinkiem kabla typu YAKY 4x95 mm&acji R-5 p.2
0,4 kV - zhcze Z-3 ul Kolejowa dz. nr 225/5.

2. Kolizje sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dwietlenia zewretrznego terenu nN
lokalizowanego wzdtidziatki nr 225/5z przytaczami Kd:

a) kolizjaKO1 — projektowane przytze kanalizacji deszczowej PCV 160 prawe
naraze budynku przy klatce 1 dz. nr 225/5 ul Kolejowaacdcinkiem
kabla typu YAKY 4x35 mm2 relacja stup S26 — S27ilaase z SO17;

b) kolizjaKO2 — projektowane przytze kanalizacji deszczowej PCV 160 peday
klatkami 1-2 dz. nr 225/5 ul Kolejowa - z odcinkidabla typu
YAKY 4x35 mm?2 relacja stup S26 — S27 zasilanie .30

c) kolizjaKO3 — projektowane przytze kanalizacji deszczowej PCV 160 peodzy
klatkami 2-3 dz. nr 225/5 ul Kolejowa - z odcinkid@bla typu
YAKY 4x35 mm?2 relacja stup S27 — S28 zasilanie .30
d) kolizjaKO4 — projektowane przgtze kanalizacji deszczowej PCV 160 poday
klatkami 3-4 dz. nr 225/5 ul Kolejowa - z odcinkidwbla typu
YAKY 4x35 mm2 relacja stup S27 — S28 zasilanie ZL30

e) kolizjaKO5 — projektowane przytze kanalizacji deszczowej PCV 160 peodzy
klatkami 4-5 dz. nr 225/5 ul Kolejowa - z odcinkid@bla typu
YAKY 4x35 mm?2 relacja stup S28 — S29 zasilanie 130

|.5. SZCZEGOLOWE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE USUNI ECIA KOLIZJI.

1.5.1. Szczegotowe rozwizania usunkcia kolizji projektowanych sieci i przytaczy
kanalizacji deszczowej z liniami kablowymi.

Z uwagi na wymogi bezpiecastwa i niezawodni@ ruchow linii kablowych nN 0,4 kV
elektroenergetycznego zasilania budynku zamiesakayorowego ul. Kolejowej 1-5
oraz gwietlenia zewntrznego terenu zasilanego z SO17 nkydego na terenie
projektowanych sieci i przytzy kanalizacji deszczowej przedstawiono pepi
proponowane rozwrania techniczne usumia kolizji.

Zrezygnowano z jakiejkolwiek przebudowy linii ze gledu na krétkie odcinki
odkrywanych kabli i dlatego ten projekcie przyjto rozwgzania zwgkszapce ochrog
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mechanicza odstanianych kabli w miejscach ich skiayan z projektowanymi przyiczami
kanalizacji deszczowej ¢tymi w TABELI 1 .

1.5.2. Warunki techniczne usungcia kolizji z liniami kablowymi.

Warunki techniczne uswtia kolizji z liniami kablowymi obejmujszczegdinéci:

a) wytyczenie projektowanej trasy rurggu sieci kanalizacji deszczowej PCV 200
na dziatce nr 250 przez uprawnionego gepdgobdnie z projektem,
b) wytyczenie projektowanych przygizy kanalizacji deszczowej PCV 160 do
budynku zamieszkania zbiorowego ul. Kolejowa 1-%3iniatce nr 225/5
przez uprawnionego geogetgodnie z projektem,
b) wykonanie ¢cznych wykopdéw kontrolnych w celu lokalizacji paémie kabli nN
w miejscach kolizji z projektowanymi przyizami kanalizacji deszczowej
wzdtuz budynku przy ul. Kolejowej 1-13 dz. nr 225/5,
c) zabezpieczenie odkopanych odcinkéw kabli nN wzthas projektowanych
przylaczy kanalizacji deszczowej PCV 160 poprzez zabud@vadpowiednio
dobranych rur ostonowych na odkrytych odcinkachlikal§ zgodnie

z TABELAL,

d) zabudowa projektowanych sieci i prgygy kanalizacji deszczowej do budynku
zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1-5 zgodnie gktem,

e) utazenie krzyujacych s¢ kabli nad projektowanymi przyg¢zami po zakaczeniu
robét zwizanych z ich wykonaniem robét zgodnie z zasadataidakia kabli

oraz ich oznaczan

ia,

f) rekultywacja terenu po zakozonych robotach.

TABELA 1
. Parametry
Projektowe Ozggfazi?nrgteryoraz Propozyc | Projekt. techniczne
Lp | Oznaczenie Rodzaj kolizji techniczne i ja | oznacz. aparatury | Uwagi
miejsca adresowe usungcia | ostony materialow montazowe
kolizji kabla kolizji rurowej w celu usuricia
kolizij
KABLOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE nN/0,4 kV TAURON SA
Skrzy;owanie YAKY 4xe5 mm2 | = Rura ostonowa 5833 Eg
X ] o c o
skrzyzowanie kabla nN/0.4 KV z | relacja zicza -3 - | T -5 Typu: APS 110 | s % 2E:C
1. Kz1 projektowanym przylczem 7-1ul Kolejowa | 3.2 ORl | Diugasc:15m |SBege3 8
kanalizacji deszczowej PCV 160 dz. nr 225/5 2 Koloru 38 %.Eg é 2
pomiedzy Klatkami 1-2 dz. nr 225/4 9 E niebieskiego  |'g5 = ¥ 2 1 8
g SeE5935
Skrzy;owanie E% Rura ostonowa |£ @ & Staed
s YAKY 4x95mm2 | & § _ 2520888
skrzyzowanie kabla nN/0,4 KV z | relacja zhcza Z-3 — 225 Typu: APS 110 | & ‘S: s32 85
2. Kz2 projektowanym przyczem Z-1 ul Kolejowa g Ez OR2 Dlugos¢:15m |0 S @ g % ; %
kanalizacji deszczowej PCV 160 dz. nr 225/5 NER _Koloru =23 %( ®>_E
pomicdzy klatkami 2-3 dz. nr 225/5 g=zx niebieskiego | @ € 2 3 S£fs2
5839 xg 550K S e =
i @32 S2=82§29
Skrzyowanie YAKY 4x95 mm?2 g o5 Rura ostonowa |g @ 9 53 & 2
! < oc o
skrzyzowanie kabla nN/0,4 kv z | relacjaR-5p.20,4 2 2 E Typu: APS 110 E ag $ES '§ §
3. KZ3 projektowanym przyiczem KV -ziacze Z-3ul | g '8 OR3 Dlugos¢ :1,5m |5 g © é.g 0o e
kanalizacji deszczowej PCV 160 Kolejowa 5c & Koloru %‘ s 2 s 2835
pomiedzy klatkami 3-4 dz. nr 225/5 dz. nr 225/5 2 2 niebieskiego | < %% B aNs <
28 2229258
© E e ?SE £ %g
Skrzyowanie YAKY 4x95 mm2 | 29 Ruraostonowa |2 8, 2 = 'g
. = Qv S
skrzyzowanie kabla nN/0,4 kv z | relaciaR-5p.20,4 E 2 Typu: APS 110 ; 3 2 ,_‘Ej ; $ =2
4. Kz4 projektowanym przyiczem kv-zlgeze Z3ul | 5 & OR4 Diugos¢ : 1,5 m E SNcLog
kanalizacji deszczowej PCV 160 Kolejowa EE Koloru '§ DesSS
pomicdzy Klatkami 4-5 dz. nr 225/5 ~ dz.nr225/5 niebieskiego 8 588

ez

10

« v USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp

59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685




KABLOWE SIECI O SWIETLENIOWE nN/0,4 kV TAURON SA
Skrzyowanie 3 o
skrzyzowanie kabla YAKY 4x35 mm2 Rura oslonowa s g :S-% =
. 5 <
oswietleniowego nN/0,4 kV z relacja stup S26 — & Typu: APS 110 g9 g g
KO1 projektowanym kanalizacji S27 zasilanie z 3z RO1 Diugos¢ : 1,5 m 8552
deszczowej PCV 160 prawe nago| SO17 ulKolejowa | -7 & Koloru E% 855
budynku przy klatce 1 dz. nr 225/5 €3 niebieskiego dg; ©8 25
dz. nr 225/5 z3 55528
Skrzyowanie E B R + S E 2% g’
Skrzyowanie YAKY 4x35 mm2 g uraosionowa | 2E9 5 E
skrzyzowanie kabla éw. nN/0,4 kv | relacjastp S26 -1 o' Typu: APS 110 £80 8% 2
02 : S27 zasilani 85 02 °S—a
K z projektowanym przyczem zasilanie z °g R Diugosé 1 1,5 m Log =
kanalizacji deszczowej PCV 160 SO17 ul Kolejowa T Koloru S569 2FS
pomiedzy klatkami 1-2 dz. nr 225/5 dz. nr 225/5 8.2 niebieskiego »3 = 23
o — c ©
) s E 858
Skrzyfowanie YAKY 4x35 mm?2 N g Rura ostonowa %g 28 S %
skrzyzowanie kabla @v. nN/0,4 kv |  relacja stup S27 — & % Typu: APS 110 IS _é s E—_;
KO3 z projektowanym przykczem 528 zasilanie z s RO3 Diugos¢ : 1,5 m sR-NES
kanalizacji deszczowej PCV 160| SO17 ul Kolejowa € E Koloru > & g.é cc
pomiedzy klatkami 2-3 dz. nr 225/3 dz. nr225/5 £g niebieskiego G % 7 § z 3,5
83 $C.® |
Skrzyowanie e 8 Rura ostonowa SSTq €38
YAKY 4x35 mm2 o< BTE > o
skrzyzowanie kabla @w. nN/0,4 kv | Tfelacjastup S27 -1 & '% Typu: APS110 | 8§ S g 2
KO4 z projektowanym przgktzem S28 zasilanie z ga RO4 Dlugos¢ : 1,5 m 3 % EDY§
kanalizacji deszczowej PCV 160 SO17 ul Kolejowa S Koloru %'g'—f’_ 2 ¥s
pomiedzy klatkami 3-4 dz. nr 225/9 dz. nr 225/5 3 g niebieskiego €53 2 é‘ N
o [] Q
S = =258
Skrzytowanie YAKY 4x35mm2 | @ S Ruraosionowa | S 8% ¢
skrzyzowanie kabla @v. nN/0,4 kv | relacja stupS28 — 5 ;—% Typu: APS 110 ? £8 >2
KZ5 z projektowanym przyczem S29 zasilanie z RO5 Dlugos¢ : 1,5 m >ZECS
kanalizacji deszczowej PCV 160| SO17 ul Kolejowa Koloru & 5528
pomicdzy klatkami 4-5 dz. nr 225/5 dz. nr225/5 niebieskiego 93

1.5.3. Ogdlne zasady bhp w zakresie realizacji roltdorzy usuwaniu kolizji z liniami

kablowymi.

Szczegotowe zasady bhp w zakresie realizacji rabddlu usunjcia kolizji na kablach
obejmup szczegolngci:
a) wylaczenie i odiczenie spod nagtia oraz zabezpieczenie odcinkow kablowych linii
elektroenergetycznych nN /0,4 kV wyszczegoélnionwchABELI 1 w sposéb
zapewniajcy petne bezpiecastwo pracy.

UWAGA! Szczeg6towe warunki waytzenia i zabezpieczenia poszczegoélnych odcinkéw
liniach nN wykonuj stuzby ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja SA
Rejon Energetyczny Lubin,
b) wykonywanie wykopow ziemnych pod trasy projekémwch sieci i przyczy

kanalizacji deszczowej wzdtlbudynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1-5

w miejscach kolizji z kablami elektroenergetycznymalezy prowadz¢ wytacznie

reczniebez wycia sprztu mechanicznego oraz pécistym nadzorem Inspektora

nadzoru Inwestorskiego oraz przy udziale oddelegega przedstawiciela

TAURON SA Oddziat Legnica.

c) dokonywanie na bigco szczegdbtowej oceny stanu technicznego odkopanych
odcinkéw kablowych nN krzyujacych se z trasami projektowanych sieci i
przylaczy kanalizacji deszczowej. Wigiznie pozytywna ocena odkopanych kabli
stwierdzagca brak jakichkolwiek uszkodaenechanicznych ich zewtrznej izolacji
klasyfikuje dany kabel do zabudowy na nim rury oslaej.
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UWAGA! Dlugaos¢ zabudowywanej rury ostonowej powinnaldtuzsza od szerokoi
prowadzonego wykopu pod zabudpprzylgcza wodocigowego po
min. 0,5 m z kadej strony.

UWAGA! W przypadku oceny negatywnej odsikgrgo odcinka kabla np. w przypadku
uszkodzenia jego powitoki izolacyjnej lub pojawierse innych nie przewidzianych
warunkow uniemgliwiajagcych zabudow ostony mechanicznej nalena
nowo uzgodni procedu¢ postpowania co do dalszych robot w celu
przywrocenia wiéciwego stanu technicznego kabla. Wykonawca
czynndci takie uzgodni z personelem ruchowym przeuisistwa
energetycznego TAURON Dystrybucja SA Rejon Energaty Lubin.

UWAGA! W przypadku wysipienia wzdha trasy budowanych sieci i pragizy
kanalizacji deszczowej wzditlbudynku zlokalizowanego przy
ul. Kolejowej 1-5 niezidentyfikowanych kabli ele&mergetycznych zaleca; si
zgtoszenie powsszego faktu oddelegowanemu przedstawicielowi TAURON
Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Lubin w celu god odpowiednich
decyzji co do dalszych prac.

d) zabudowa rur ostonowych wzdttrasy na kablach nN w miejscach kolizyjnych
zgodnieTABEL A 1inaRys. nr E/K/01.

e) oznakowanie tabliczkami adresowymi odsjtyth odcinkéw linii kablowych
w miejscach zabudowanych rur ostonowych,

f) oznakowanie trasy kabli falikalandrovg koloru niebieskiego dla kabli nN
I zasypanie rowow pod projektowane wykopy piegly kanalizacji deszczowej
oraz odcinkéw rowéw odkrytych kablowych kabli nNszczegolnionych w
TABELI 1 i naRys. nr E/K/01.

g) zahczenie pod napcie (w przypadku ich wykczenia — patrz pkt. a) odcinkow linii
kablowych elektroenergetycznych nN /0,4 kV wyszdéteigpnych wTABELI 1
przez staby ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja SA Ré&ioergetyczny
Lubin.

1.6. WYBRANE ZAGADNIENIA BUDOWY KABLI ELEKTROENERGETYCZ NYCH
[.6.1. Linie kablowe nN/0,4kV - informacje ogdlne.

Kable elektroenergetyczmenapieciu znamionowym do 1 kValezy uktad& w
ziemi na g¢bokasci co najmniej 70 cm na terenach otwartych (zaezeniem gruntow
rolnych), 50 cm uktadanych pod chodnikami, drogesmierowymi oraz co najmniej
80 cm w rurach ostonowych wgziach drog i placéw przeznaczonych do ruchu
kolowego - mierzonej od powierzchni ziemi do zetwmnej gérnej powtoki kabla/ ostony
rurowej.

Kable naley uktada& na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable natg uktad& na warstwie piasku o grufm co najmniej 10cm.

Utozone kable naley zasypé warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm,
nastpnie warstw gruntu rodzimego o grubo co najmniej 15 cm, a ngginie przykrg
na catej dtugéci trasy folg kalandrowy z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Kable naley uktada w wykopie ling falistg z zapasem (1+3% dtuga wykopu)

w celu skompensowania jego dhégbprzy ewentualnych przesgoiach gruntu.

Wymagania spetnieniainimalnych odlegtaci przy skrzgowaniach i zblteniach
kabli elektroenergetycznych do 1 kV podleggch usungcia kolizji w ziemi od kabli,
rurociggdéw i budowli oraz innych obiektow podano w paaiych w tabelach.
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TABELA 2.

MINIMALNE ODLEGLO S$CI MI EDZY KABLAMI ULO ZONYMI W ZIEMI
PRZY SKRZY ZOWANIACH | ZBLI ZENIACH.

(WYCIYG)
Najmniejsza dopuszczalna odlegkg w [cm]
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie
Pionowa przy skrzzowaniu Pozioma przy zlikeniu
Kabli elektroenergetycznych na negie znam. sieci do *) (1)
1. . - . 15 5
1 kV z kablami o tym samym nagiu znamionowym
2. | Kabli z mufami innych kabli Nie dopuszcza si jakwip. 1

© - Norma PN -76/E-05125. ,Elektroenergetyczne i syigaalyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
™) - Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i aligacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
M ~dopuszcza sistykanie ze sapponizej podanych typéw kabli na catej ich dhégo
- elektroenergetycznych jedndowych stanowicych jedn linie,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilanzigizen oswietleniowych.

Ponadto dopuszczaesitykanie kabli o naptiu znamionowym nie wiszym niz 1kV, jezeli kable te nie
rezerwuj sic wzajemnie. W przypadkach w ktorych pagye warunki nie magbyé¢ spetnione kable
nalezy uktada w ostonach rurowych na odcinku przekrageggh wymagane warunki zténa lub
skrzyzowan.

TABELA 3.

MINIMALNE ODLEGLO $CI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH
ULOZONYCH W ZIEMI OD INNYCH URZADZE N PODZIEMNYCH.
(WYCI AG)

Najmniejsza dopuszczalna odlegtav [cm]

Rodzaj urzadzenia

Lp. podziemnego

Kabli elektroenergetycznych o napiu znamionowym 1kV<Us# 30 kV

pionowa przy skrzxowaniu pozioma przy zldeniu

Rurociagi wodociagowe sciekowe, cieplne,
1. gazowe z gazami niepalnymi oraz palnymi of 25 +s$rednica ruroeigu [cm] 25 +rednica rurocigu [cm]
cisnieniu do 0,5 at.

TABELA 4.

RODZAJ OCHRONY PRZED USZKODZENIAMI ORAZ DLUGO $C OCHRONY KABLA PRZY
SKRZY ZOWANIU Z RUROCIAGAMI, DROGAMI KOLOWYMI.

(WYCI AG)
Rodzaj obiektu . . . .
Lp. krzy zowanego Rodzaj zabezpieczenia kabla Dlugié ochrony kabla na skrzyzowaniu
. przykrycie kabla podwémwarstwg | dlugas¢ kabla na skrzsowaniu z rug z dodaniem cd
L Rurociag cegiet lub ostona rurowa. najmniej po 50 cm z kalej strony

[.6.2. Oznaczanie kabli elektroenergetycznych.

Kable utazone w ziemi powinny byzaopatrzone na catej diugow trwate
oznaczniki kablowe wg poiszych zasad:

1) rozmieszczone w odgtach nie wgkszych nk 10 m na kablu utmnym w rowie
kablowym oraz przy mufach a takw miejscach charakterystycznyap. przy
skrzy;owaniachz innymi kablami lutz podziemnymi uigdzeniami
technologicznymiprzy wegciach do kanatéw lubur ochronnych, przy wegciach
do budynkoéw, rozdzielni, szafek zasilep-pomiarowych, stupowsaietleniowych
itp.
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2) oznaczniki powinny zawiefédrwate napisy zawierage co najmniej:
e nrewidencyjny linii kablowej,
* typ i przekroj kabla,
* znak wytkownika kabla,
* rok utazenia kabla,
* symbol wykonawcy,
« dtugas¢ kabla,
* wartas¢ napkcia znamionowego.
UWAGA! Minimalne wymagania co do oznaczenia kabli pozas oston rurowych
w miejscach kolizji obejmujspetnienie ppkta; b; c; g.

[.6.3. Oznaczenie i zabezpieczanie trasy kabla.

Trasa elektroenergetycznego kabla eeipi znamionowym do 1kV ufmnego w
ziemi powinna b¥ oznaczona poprzez zabudpma catej jej dtuggei foli z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinnadhgriba¢ co najmniej 0,3 mm,

I spetnigd w temperaturze 20° C wydtanie przy zerwaniu co najmniej 200%.

Krawedzie foli powinny zapewsicatkowite przykrycie wytéonego kabla oraz
wystawa& co najmniej 50 mm poza krgaz utozonego kabla. Odleggé folii od
kabla/kabli powinna mggi¢ sie w przedziale 25+35 cm.

|.7. ZAKRES | WARUNKI ODBIORU ROBOT

Po zakaczeniu montzowych robot wykonawczych przdzy kanalizacji deszczowej wzdtu
budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1-5 wilRawicach oraz wykonaniu zabezpieaze
mechanicznych na krzyjacych s¢ kablach a przed ich zakryciem natgrzeprowad#
szczegotowe i pomiary oglziny odbiorcze w zakresie:

a) sprawdzenia zgod#a i poprawngci zabudowy projektowanych oston rurowych na
krzyzujacych s¢ kablach nN/0,4 kV wzdtubudynku.
W zakres sprawdzenia wchodzi m.in.: pomiar dhegoston rurowych na poszczegolnych
kablach, sposob i wykonanie uszczetnigomiar odlegtéci od rurocigu oraz od
wierzchniej warstwy gruntu, sposob gémia kabla na podioi i jego zasypania.

b) sprawdzenia popraw#g oznakowania zabezpieczonych ostonami rurowynoirdew
kabli tabliczkami informacyjnymi zawierggymi m. in.: nr ewidencyjny linii kablowej,
typ i przekrgj kabla, relacja i wag®napkcia znamionowego.

Odbior techniczny wykonywanych roboét obejany wiasciwe wykonanie przyczy
kanalizacji deszczowej wraz z zabudowanymi zabezpm@ami mechanicznymi na keayacych
sie kablach nN wzda budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1-5 wikowicach
nalery przeprowadz zgodnie z ustagvz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aekg@
oswiadczeniem o zgodioi wykonania roboét z projektem budowlanym, warunkpozwolenia
na budow, odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

1.8. UWAGI KO NCOWE.

1. W terminie 14 dni od rozpoeeia robot nalgy wysigpi¢c do TAURON Dystrybucja SA Rejon
Energetyczny w Legnicy o okilenie warunkéw bezpiecznego wykonywania robot a w
szczegolnym przypadku o bezpedni nadzor nad prowadzonymi pracami w warunkach
szczegOlnego zagrenia dla zdrowia tycia ludzkiego przy wykonywaniu robét ziemnych w
rejonie projektowanych przygzy kanalizacji deszczowej oraz skiaywan kabli z edagcymi
w eksploatacji TAURON Dystrybucja SA wzdtbudynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej
1-5 w Polkowicach.

2. Odkopanie kable nN wzdtbudynku przy ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach powinby
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zidentyfikowane przez oddelegowanego do nadzorcopraiku TAURON Dystrybucja SA

i zabezpieczone w sposob uthwiajacy bezpieczne wykonanie robot zwanych z zabudoyv
na nich oston rurowych w miejscach kolizji z pramkanymi przyaczami kanalizacji
deszczowe).

3. Odkopanie kable natg bezzwlocznie zabezpieazpstonami rurowymi odpowiedniego typu
w miejscach wskazanych w projekcie zgodnie z TABEL W przypadkach szczegdélnych
wynikajacych z warunkéw terenowych diugm rur mogy by¢ wydtuzane po konsultacjach
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a ich paramettezy bezzwitocznie nanosi
w projekcie budowlanym.

4. W przypadku odkopania innych niezidentyfikowanelbli wzdhuz tras projektowanych
przylaczy kanalizacji deszczowej wzdtbudynku przy ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach
a nie ugtych w projekcie natey je traktowa jako kable czynnedalace pod nagiciem.
Kable takie podlegajbezwzgédnej identyfikacji przez przedstawiciela TAURON Dy$ucja
SA ktory jest rownie zobowgzany do okréenia zakresu robot zabezpiecgsich.
Powyzsze zagadnienie podlega dodatkowemu rozszerzemid po uzgodnieniu i
konsultacjach z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Naniesienie tras wykonanych przgty kanalizacji deszczowej oraz miejsc kolizyjnyetili
krzyzujacych s¢ z projektowanymi przyczami wzdhd budynku przy ul. Kolejowej 1-5
po zabudowie oston rurowych najepowierzy uprawnionemu geodecie z jednoczesnym
wpisem do dziennika budowy o zalkszeniu tych robot.

6. Zabrania si prowadzenia robo6t ziemnych spiegm mechanicznym w odlegit mniejszej ni
2 m od zlokalizowanego kabla.

7. Za wszelkie uszkodzenia na kablach nN powstatemikum prowadzonych prac ziemnych
odpowiada Wykonawca, ktory jednoéne jest odpowiedzialny za dokonanie ewentualnych
napraw wraz z poniesieniem z tego tytutu koszt@arisowych.

8. Zabudowane rury ostonowe na kablach haleszczelnd kitem uszczelniacym typu
dopuszczonego do tych prac i zapewguago zachowanie szczekwoprzed gromadica Sig
wodg i szlamem. Diug& wypetnienia oston rurowych kitem uszczelp@jm powinna
wynost min. 10 cm po obu kfeowych wprowadzeniach kabla do oston rurowych.
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ZAr ACZNIK 1.1

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PCV 2001 PRZYLACZY KANALIZACJI

DESZCZOWEJ NA PCV 160 DLA BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWE J 1-5

W MIEJSCOWOSCI POLKOWICE, GMINA POLKOWICE PRZEBIEGAJ ACYCH PRZEZ DZIALKI

O NUMERACH GEODEZYJNYCH: 021604 _4/0001/225/5; 02160 4_4/0001/225/10
021604_4/0001/250

WRAZ Z ROZWIAZANIEM USUNIECIA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

. . . Oznaczenie s Producent /

Lp. | Nazwa materiatu Typ i dane techniczne schematowe J.m. llos¢ Dostawca
Rura ostonowa dwudzielna OR1-4

1. | do ukfadania w ziemi — kolor | Typ: APS 110 RO 1-5 m 15 AROT Leszno
niebieski - na liniach nN/0,4V

2. | Folia kalandrowa niebieska 'sl'gﬁq:n'lq'O-ENNISOIZO grub. m 18 AROT Leszno

3 K!t uszczelnlajqc_y _/ K_lt uszczelniajgcy lub szt 4 Hurtownia
Pianka uszczelniajgca pianka

ZAL ACZNIK 11.2
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze

,Dokumentacja techniczna przebudowy sieci kanalizac ji deszczowej PVC 200
I przytaczy kanalizacji deszczowej na PVC 160 dla budynku przy
ul. Kolejowej 1-5 w miejscowo sci Polkowice, gmina Polkowice
przebiegaj acych przez dziatki o numerach geodezyjnych:

021604 _4/0001/225/5; 021604_4/0001/225/10; 021604_4/0001/250

wraz z rozwi gzaniem usuni ecia kolizji elektroenergetycznych”  w branzy
elektrycznej opracowana zostala wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

w Polsce przepisami i normami, oraz jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma
stuzyc.

(pieczec i podpis projektanta)
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Tom Il — Bran za konstrukcyjna

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Informacje ogdine

1.3.1. Rurocagi

1.3.2. Montaz

1.4 Opis robot

1.4.1. Sié i przytacza kanalizacji deszczowej

1.4.2. Odtworzenie nawierzchni po robotach liniowyle
Uwagi konhcowe

1.5 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1.0PIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* zlecenie inwestora

* plan sytuacyjny

» obowigzujgce normy i przepisy

* D.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku z péz. zm.

* wizja lokalna w terenie

» warunki techniczne wydane przez PGM Polkowice

» pismoUG Polkowice z dnia 21.06.2018 — Nr pisma IR.723522018

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odsa drogi publiczne i ich usytuowanie (z
péz. zm.)

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1@8p&-. zm.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczegoOtowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadiutym zarzdzaniem (z pa.
zm.)

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuije:

Zakres opracowania obejmuje odtworzenie nawierzclgu pieszego podlegaego
demontaowi w trakcie prowadzenia prac zwanych z przebudaoyvkanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach .

1.3. INFORMACJE OGOLNE

Oferowane materialy i budulce musza odpowdadadopuszczeniom do stosowania

w budownictwie na rynek polski, przydattomateriatow Wykonawca i Inspektor Nadzoru powinien
przed wykonawstwem sprawdzav sposéb wizacy.

1.3.1. Montaz
W czasie rob6t montawych naley przestrzegawiasciwych przepisow bratowych i zasad
BHP
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1.4. OPIS ROBOT

1.4.1. Sié kanalizacji deszczowej PCV 200 i przgicza kanalizacji deszczowej PCV 160:

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z pragiami zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanyrnep
Przedsibiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0., ubglidowskiego 2; 59-100 Polkowice.

Projektowan sie¢ kanalizacji deszczowej PCV 200 oraz pgeyla PCV 160 naly wykona

z rur i ksztattek PCV — U klasy S ( typegki) klasy SN 8 w wykonaniu do kanalizacji zegtrznej np.
produkcji Wavin — Buk z wydkonym kielichem przewidzianych na szkody gorniczepiddie do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej wykonana wysokéci istniegce] studzienki kanalizacyjnej: D6
o rz¢dnej 181,40/178,98 zabudowanej w ul. Kolejowej ikBwicach. Przdpie rurocagu przezciang
studni wykondé poprzez pietien z uszczellk wargowa. Na sieci zabudowastudzienki wlazowe
tworzywowe z piefcieniem odcizajacym, wiazem typu eikiego z oczkiem betonowym, fabryegn
kinety z mazdiwoscig podhczenia lewo i prawostronnego fi 200. Proponuje zabudow studni
tworzywowych np. Tegra 1000 ,nowa generacja” pogjg dopuszczenie do stosowania na szkody
gornicze. Zaproponowane W niniejszej dokumentatjidnie wikazowe TEGRA NG musadye
zabudowane zgodnie z opinGiIG Katowice (Opinia Techniczna Nr 350/10 z d&@&.01.2011),
proponuje si zastosowasztywnaéé obwodowa studni SN 4 niezalenie od gébokasci posadowienia
studni. Rurocigi uktada na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykoolasypk piaskows o grubdci
40 cm ponad wierzch rur. Studzienki kanalizacyjatety zabudowé na podsypce piaskowej 20 cm
pod podsypk w obkbie dna studni wykortastabilizacg grubagci 20 cm piaskiem i cementem w
stosunku 4:1. Studnie obsyppiaskiem i zaggci¢c. Cata¢ robot zwgzanych z ukladaniem instalaci
kanalizacyjnej wykona zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentdwdsienek i rurocigow
kanalizacyjnych. Wykopy oscianach pionowych zabezpieczyprzed obsypywaniem ¢sigruntu
umocnieniem $cian wykopéw konstrukgj rozporows z wypetlnieniem peilnym. Zasypywa
z odpowiednim zagszczeniem gruntu - stogiezagszczenia — min. 0,98. W pasie jezdni prace
zwigzane wykonaniem prac remontowych aglevykona& metody bezwykopow — w rurze ostonowej
prowadzony bdzie rurocag przewodowy kanalizacji deszczowej PCV 200. Praeate prac w terenie
zielonym oraz chodniku metgdwykopu otwartego. Prace w rejonie drzew i nasadmelezy
wykonywa ze szczegOl starannécia bez naruszenia ich systemu korzennego ¢Zatyanie
przeprowadzi za pomog ubijarek wibracyjnych lub wstggowych ptytowych o wielkei ciezaru
roboczego do 0,6 kN. Dokofianwentaryzacji geodezyjnej. Nale wykona prébe na szczeln@
rurocihgu zgodnie z PN-92/B-10735. Po gzagczeniu i zasypaniu ruragu naley wykona badania
zagszczenia gruntu (wskaik zagszczenia Is — min. 0,98) W obrebie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty wykow@awylgcznie recznie. Wykonawca ma obowkek po wykonaniu robot
doprowadzt teren do stanu pierwotnego. Didgasieci i przyhczy kanalizacji deszczowej: 110,37 mb.

1.4.2. Odtworzenie nawierzchni po robotach liniowyie

Przewiduje si odtworzenie petnej konstrukcji ggu pieszego podlegaego demontawi
w trakcie prowadzenia prac przy przebudowie kamalizdeszczowej w rejonie ul. Kolejowej 1-5
w Polkowicach wraz z nawierzchniami ktére nglevykona z materiatdw rozbiorkowych . Materiaty
rozbiérkowe nie mog by¢ uszkodzone ani posiadavad. W przypadku uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych nawierzchni braki najeuzupetné materiatem nowym analogicznym do istpeggo.
Odtworzeniu podlegajrowniez wszystkie rozebrane lub uszkodzone betonowe daaki drogowe
oraz betonowe obrza chodnikowe. Zaréwno kragniki jak i obrzea naley uktad& na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Przy odtwawkonstrukcji oraz nawierzchni nalezachowa
istniegce spadki podine i poprzeczne oraz zachawawszystkie charakterystyczne edne
wysokaciowe.
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Konstrukcje odtworzen:

Po wykonanych robotach zawianych z budowprzylczy i sieci kanalizacji deszczowe] naje
odtworzy wszystkie konstrukcje wraz z nawierzchniami zgednnasfpujacym uktadem warstw:
Odtworzenie nawierzchni i konstrukcji ciggu pieszego

» Kostka betonowa - kolor szary i czerwony §cm
» Podsypka cementowo — piaskowa3jcm

» Podbudowa : kruszywo tamane 0/31,5 mmilrcm
» Warstwa odsczapca : pospotka grl0 cm

Wskaznik zageszczenia oraz_wtérny modut odksztalcenia gruntu podwvarstwy konstrukcyjne
musza byé nie mniejsze nz:

1) ciag pieszy

- wskanik zag:szczenids=0.98

- wtérny modut odksztatcenia minimuB2=60 MPa

Podiaze gruntowe powinno lgy wyrdwnane oraz odpowiednio zgmgczone i odpowiada
wymogom normy: PN-S- 02205:1998 ,Drogi samochodd®@&boty ziemne. Wymagania i badania”.

Wskaznik zageszczenia oraz wtorny modut odksztatcenia podbudowy kruszywa stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchri ciagu pieszeqo musgbyé nie mniejsze nk:

- wskanik zag:szczenids=1,0

- wtérny modut odksztatcenia minimuB2=100 MPa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amecinie powinna kyywyréwnana oraz
odpowiednio zagszczona i odpowiadavymogom normy: PN-S- 06102:1997 ,Drogi samochoeow
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

6.0. WYMAGANIA OGOLNE ORAZ NORMY
Wszelkie materiaty, zyte do budowy, mugzposiada atesty oraz deklaracje zgodoio

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowgzujacymi normami:
1. ROBOTY ZIEMNE:

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyze
Wymagania i badania.
2. STABILIZACJA GRUNTU:

- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i atezpodiae z gruntu
stabilizowanego cementem.
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3. WARSTWA ODCINAJACA:

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwealdo nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PODBUDOWA TLUCZNIOWA:

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kweszfabilizowanego
mechanicznie.

- PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tluczaraiknnego.

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane dawierzchni
drogowych.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&no nawierzchni
planografem i fat

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oodwdksztaica

nawierzchni podatnych i pocka przez obaizenie plyt.

5. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE:

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchsfedtawe. Wymagania.
6. KRAWZNIKI NA LAWIE BETONOWEJ:
- PN-B-06250 Beton zwykly.
- BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbio
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéte@menty nawierzchni drog,
ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Kraggniki i
obrzea.

1.5 UWAGI KONCOWE:

Odtworzenie nawierzchni wraz z konstrukcjami wnglewykona& na cale] szerokoi
prowadzonych prac zgodnie z warstwami jw. i rysenkiszczegétowym niniejszego projektu
Do odtworzenia nawierzchni dopuszcza sigycie materiatu rozbiorkowego ktory nie ulegt
uszkodzeniu. Ewentualne braki ngteizupetné materialem nowym.

Ewentualne braki w konstrukcji poza obrysem wykopawstate podczas wykonywania prac
nalezy uzupetné¢ zgodnie z uktadem warstw pokazanym na niniejszygsamku

W ramach odtworzekoniecznym jest przywrdcenie do stanu pierwotnegaystkich terenow
zielonych znajdujcych s¢ w rejonie prac i sytkowanych podczas ich wykonywania poprzez
mechanicza i reczmg rekultywacg z uzupetnieniem ziemi urodzajna - humusem wraz
wykonaniem nowych trawnikow.

W przypadku stwierdzenia wygtowania istnigjcych warstw konstrukcyjnych innych mni
podane w niniejszym projekcie najewezwa& przedstawiciela zagdcy drogi celem ustalenia
nowych warstw i ich grulei

Opracowat:
Julian Tomaszewski

| 20
bed

« v USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



