
Osłona rurowa typu APS 110  firmy AROT
długość osłony 1,5 m

Kabel energetyczny nN 0,4 kV
YAKY 4x120 mm²

Przekrój poprzeczny  rury
ochronnej APS 110/100 firmy AROT

UWAGI DO MONTAŻU

1. Fabryczną długość 3-metrowe rury osłonowej należy dzielić na połowę tj. 1,5 m
   wymaganą do ochrony zabezpieczanego kabla,
2. Łączenie połówek rur osłonowych typu A nastepuje przez ich złożenie i zaciśnięcie,
    aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujacych się po bokach rury.
    Łaczenie prefabrykacyjnych odcinków rur typu APS polega na przesunięciu połowek
    rur o min. 0,5 m i wsunięcie połowki jednej rury w połowkę drugiej,
3. Uszczelnienie kabli wykonać przy użyciu kitu lub pianki uszczelniejącej

Wypełnienie kitem lub
pianką uszczelniającą

Przekrój podłużny rury ochronnej
APS 110/100 firmy AROT

Wypełnienie kitem lub
pianką uszczelniającą

Kabel energetyczny nN 0,4 kV
YAKY 4x120 mm²

Technologia  uszczelnienia rur ochronnych  typu  APS 110
dla kabla YAXS 4x120 mm2
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Projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi bez ograniczeń w
specjlaności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Przebudowa sieci Kd PCV 200 i przyłączy Kd PCV 160 do budynku przy ul. Kolejowej 1-5,
59-100 Polkowice  wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznych


