Przedmiar remont ks. Dabrowskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _ jm. | Poszcz Razem
Remont sieci kanalizacji sanitarnej o I - N o
11 REMONT ODCINKA Ss-14 - A WYKOP OTWARTY - - -
141, |Rozebranie i naprawa nawierzchnidrogi - S
1/KNR AT-03 iRoboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m | |
d.1.‘0101-02 | | |
1
I 392+2.2°2 m | 82400|
i ' [RAZEM | 82.400
2[KNR231  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o~ |m2 l '
d.1./0803-01 |grubosci 3 cm | |
1 ‘
[39*2.2 'm2 ‘ 85.800|
| | [RAZEM | 85.800
3 KNR 2 31 'Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 | '
d.1./0803-02 dalszy 1 cm grubosci ‘
1 Krotnos¢ =7 ‘
| 85.8 m2_ | 85.800‘
| 1 | [RAZEM | 85.800
4 KNR231 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2 |
d.1.|0802-05 ! |
1
| 1.2'38 m2__| 45,600
| | | [RAZEM | 45.600
5/lKNR231 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- 'm?2 ‘ ‘
d.1./0802-06  |bosci [
1 Krotnos¢ = 10 [ |
| 456 m2 | 45600
| | l [RAZEM 45.600
6/KNR 231 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne \m2
d.1./0103-02  |nawierzchni w gruncie kat. -V ‘
1] w [ [
‘ 45.6 m2 | 45600]
\ | | [RAZEM | 45.600
7|KNR 2 31 'Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach ‘m'-’- [ ‘
d.1./0104-01 |- grubos¢ warstwy po zag. 10 cm \
1 [ '
‘ 45.6 fmz | 45.600’
| \ | RAZEM | 45.600
8KNR231 |Reczne zaggszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach |m2 ‘ !
d.1.,0104-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$c warstwy po zag. ‘
1] |Krotno$¢ = 5 J | ‘
| |45.6 m2 | 45.600]
! 1 | |RAZEM 45.600
9 KNR231 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2 | |
d.1./0114-05 z.0. lczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez- |
1/2.12. 9901- [szych niz 2.5 m | { \
02 | 1
i l45.6 m2 | 45600
| \ [RAZEM | 45.600
10KNR 231  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- im2 ‘ |
d.1./0114-07 z.0. |czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych |
1/2.12. 9901- ini'z 25m i s
02
| 45.6 me | 45600
\ | RAZEM | 45.600
11 KNR2 31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1cm|m2 | '
d.1./0114-08 z.0. grubosci po zaggszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa- | !
1 |2.12. 9901- |sach wezszych niz 2.5 m f
02 |Krotnos¢ = -3 ‘ ‘ i
. 45.6 |m2 \ 45.600,
\ 'RAZEM | 45.600
12[KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - [m? | '
d.1.0311-01 z.0. |warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na po- { |
1/2.12. 9901- |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m l |
Frakuad | |
| 2.2°39 m2__| 85.800
‘ \ | 'RAZEM | 85.800
73[KNR 231 _ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 | !
d.1.0311-02 z.0. 'warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zaggszcz. - , [ |
112.12. 9901- iroboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m |
04 Krotnos¢ = 3
! 85.8 m | 85800
‘ | | RAZEM |  85.800
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14IKNR 531 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2 ‘ \
d.1./0311-05 z.0. warstwa &cieralna asfaltowa - grubos$é po zaggszcz. 3 cm - roboty na po- | | |
1/2.12. 9901- 'szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m I
04
| 185.8 me | 85800
| | 1 'RAZEM | 85.800
15|KNR 5731 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - [m2 | '
d.1.10311-06 z.0. |warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é¢ po zaggszcz. - |
112.12. 9901~ |roboty na poszerzeniach, przekopach |ub pasach wezszych niz 2.5 m | | ‘
|04 Krotnosé = 2 \ |
| |85.8 |m?2 85.800)
| | f [RAZEM | 85.800
16"KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3 | '
d.1./0108-11  odleglos¢ do 1 km | \
1 [
| '85.8%0.1+45.6%0.25 m3 19.980|
‘ | [ [RAZEM 19.980
17]/KNR 401  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3 \
d.1.0108-12  |za kazdy nastepny 1 km | |
1| Krotno$é = 9 | !
| 19.98 ms | 19.980,
l \ RAZEM 19.980
18/KNZ 0001 | Koszt sktadowania na wysypisku 'm3 \ \
d.1,0001-01 | I r ‘
1
\ ‘19.93 |ms | 19.980|
| l | [RAZEM | 19.980
12 |Robotyziemneibudowlane B
19|KNR 201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 [m3 [ ‘
d.1 ."0217-06 'na odklad w gruncie kat.lll | | |
2 I
| 37.6%1.2%(3.45+0.2+0.1) ‘m3 | 169.200
A (suma czesciowa) \ ‘ |
| | m 169.200,
\ minus wykop regczny | |
‘ |-169.2*0.1 m3 | -16.920
( ‘. f [RAZEM | 152.280
20/KNR 201 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3 ‘ '
d.1. ‘031?-08 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ ‘
2| do 6 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m | | |
| 16.92 m3 | 16.920
| { ' [RAZEM | 16.920
21/ KNR 201 |Peine umocnienie pionowych cian wykopéw liniowych o szer.do 1mii }mZ ‘ |
d.1./0321-04 Igleb.do 6m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiorka ‘ \
2 !
| 137.6"3.75%2 me | 282000
| ‘, ﬂ [RAZEM | 282.000
22‘rKNR 501 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2 | |
d.1..0321-08 |gteb.do 6m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy r [
2| ‘nast.1m szer. | 5 ‘| o 0‘
| 282 m 282.00!
‘ | | 'RAZEM | 282.000
23|[KNR W 2- |Monta‘z konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  kpl. | |
d.. | 18 0901-01 'nych typu lekkiego o rozpietosci elementu do4.0m ‘ \ |
2
J |2 !kpl. | 2.000|
| ’ ! [RAZEM | 2.000
24/KNRW 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-| kpl. ‘ '
d.1 .-‘18 0901-06 ‘nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 40m | | \
2
' |2 lkpl. | 2.000|
| ‘, | [RAZEM | 2.000
25 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o &r. 1000 mm w go- |kpl. |
d1./0409-01  towym wykopie 0 gleb. 3m | | 1
2| |
| 1 lkpl. | 1.000
1 L 1 'RAZEM | 1.000
26 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 1000 mmw go- 10.5m | |
d.1. l[IuttOS}-(:uZ [towym wykopie - za kazde 0.5 m rdznicy glebokosci | i !
2 |
! 1 l0.5m_| 1.000|
‘ | | [RAZEM | 1.000
e
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27 KNR 4 051 | Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej 300 mm m
d.1./0315-03
2
‘ 37.6-1 m [ 36.600
RAZEM 36.600
28 KNR 4 04 |Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiang roboczg m3
d.1.1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
2 ‘
’ 0.785*1.0%1.0*3.1 'm3 } 2.434
37.6*1.2°0.7 m3 31.584
RAZEM | 34.018
29/KNR 4 04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui 'm3 3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km 1
2 ‘
34.018 m3 34.018
‘ RAZEM 34.018
30iKNR 404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3 ‘
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na- \
2 stepny rozpoczety 1 km [
Krotnos¢ = 9 ‘ \
; 34.018 m3 34.018}
\ RAZEM ‘ 34.018
31 KNZ 0001 |Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.1./0001-01
2
34.018 m3 | 34018
i RAZEM | 34.018
32]/KNR 218 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
2
|37.6%1.2 m2 45.120
RAZEM . 45.120
33[KNR 202 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.|{1101-01
2
[ 1.2*1.2*0.785%0.1 m3 0.113
{ |RAZEM 0.113
34 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco  |m?2 i
d.1.0604-02  |podtoza betonowego ‘ | ‘
2
1.2*1.2*0.785 m2 | 1.130|
| |RAZEM | 1.130
35/KNR 202 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosécido 0,6 m-zwy- |m? ‘ ;
d.1./0202-01 korzystaniem pompy do betonu ‘
21 |
% 36.6*0.2*0.4 ms 2.928
. | RAZEM 2.928
36]KNR202 |Przygotowanie i montaz zbrojenia clementow budynkéw i budowli - prety |t ;
d.1./0290-02 zebrowane ‘
2 .
136.6*6*0.904*0.001 It 0.199
‘ i RAZEM | 0.199
37|KNR 202 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety It @
d.1./0290-01 \gtadkie |
2 ’ -
136.6/0.3*1.2*0.222*0.001 t 0.033
‘ | RAZEM ' 0.033
38/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane \m?2
d.1./0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
|36.6*0.4 m?2 14.640
- | RAZEM 14.640
39 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2 |
d.1. 0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa |
2
36.6"0.4 m? ‘ 14.640
RAZEM 14.640
40/KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ‘
2 |
~36.6‘0.2’2 m?2 14.640|
| [ 'RAZEM | 14.640
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41/KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m? ‘
d.1./0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
2
36.6*0.2*2 m?2 ‘ 14540{
[RAZEM | 14.640
42 KNR 228 |Obsypka rurociagu i fawy kruszywem dowiezionym md [
d.1./0501-09 |
2 |
}36.6"1 2*0.6-(0.785*0.315*0.315+0.2*0.4)*36.6 ‘ma 20.573
[RAZEM | 20.573
23]KNR 201 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3 | [
d.1./0230-01  |do10mw gruncie kat. I-lll ‘ \
2|
‘ 169.2 m?3 169.200
-36.6*1.2*0.7-0.782*1.0*1.0*3.1-0.113 m3 -33.281
\ A (suma czesciowa) | \ ----------- -
m3 135.919
[ |zasypka piaskiem-wymiana gruntu - 50% ‘
| k-135.919/2 m: |  -67.960
minus zasypka reczna
\ -135.919%0.1 m3 | - 3.592\
‘- , \ [RAZEM | 54.367
44][KNR 2 01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. \mS \
d.1.,0230-01 ldo 10 m w gruncie kat. I-lll-piasek
2 |
\ 67.96 [m3 67.960/
‘ \, | RAZEM 67.960
45/KNR 201 |Reczne zasypywanie wykopow w gruncie kat.I-ll z przerzutem na odl.do 3 }m3 \
d.1.,0501-01 m-piasek
2
13.592*0.5 |m3 6.796
| RAZEM 6.796
46|KNR 2 01  Reczne zasypywanie wykopow w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na odl.do 3 |m?3 [
d.1./0501-01  |m- |
2| ‘
13.592*0.5 m?3 6.796\
‘ | |RAZEM | 6.796
47 KNR201 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI Wskaznik m3 | |
d.1./0236-03 zageszczenia Js = 0.98
2|z.s2.2.5.2. | | \
9907 !
1135.919 m3 135.919|
| ! { RAZEM | 135919
1.3 ~ |Pompowanie $ciekw - praca przy czynnej kanalizacji o o -
48 Za$lepienie czynnych kanatéw na czas wykonywania prac lkpl | W
d.1.|kalk. wiasna ‘
3 [
16 kpl 16.000!
‘ RAZEM ; 16.000
49 KNR 201 |Rurociagi tymczasowe- $r. 80 mm m \
d.1. 0616-01 i ‘
3| |
| 300 m 300,000
| RAZEM 300.000
50/KNR201  Pompowanie wody z wykopdw - rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania po- |godz. |
d.1.|0605-01 ltwierdzi¢ w dzienniku pompowania
3|analogia | ‘
| |24*16 godz. 384.000
| | |RAZEM 384.000
14 Roboty montazowe = s s
51 KNRW 2- |Kanaly z rur PVC-U faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy [m
d.1./18 0408-05 |umocnione |
4z52.34. '
~9908 |
36.6 m 36.600|
I i [ RAZEM | 36.600
52 KNRW 2- | Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa studni szt 1
d.1. 18 0518-05 |D1000 ! [
4 |
\ [1 szt | 1.000
| | \ [RAZEM | 1.000
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53 KNR W 2- lStudnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni z rur o $rednicy 1000 mm [m |
d.1.~18 0518-01 | ‘
s | |
| \1 lm | 1.000|
‘ | [RAZEM | 1.000
54 KNR W 2- | Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z prefabrykowang ‘kpl | [
d.1. 18 0518-07 |podstawg \
4
! 11 \kp! \ 1.000|
' l \ 'RAZEM | 1.000
55 KNR W 2- }Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej 300 mm |ode. -1 |
d.1 .‘18 0706-04 | ‘|pr6b. \ '
4 ‘
| “1 |odc. -1 1.000
| préb. |
| \ [RAZEM 1.000
2| “[REMONT KANALIZACJI METODA BEZWYKOPOWA -~
21, |Roboty przygotowawcze _ ~ - = - I
SEﬂ KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.30 |m |
d.2./0101-02 ‘Im wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu \
1
\ |49.5+31.3+52 |m I 132.800
l [ 'RAZEM | 132.800
57|KNR 4-05I1  Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o §r. 0.40 'm L |
d.21.10101 -04 Wm wypelnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu \ _ |
\ |22.7453.1+47.3+27+20.5 m ‘ 170.600|
l 'RAZEM | 170.600
SB\KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej |szt. \ \
d.2./0120-02 1200 mm - grubo$¢ osadudo 30 cm
1
| \ 10 |szt. | 10.000\
\ i |RAZEM 10.000
59| Wykonanie wizji kanalu kamera TV - przed | po wykonaniu remontu [m ! \
d.2. kalk. wiasna ‘
1 |
1303.40 'm \ 303.400|
| | RAZEM 303.400
2.2] ~ |Renowacja kanatéw B - - - B B o
60 |Remont kanalizacji metoda bezwykopowg - wprowadzenie rekawa termo- |m I
d.2.|kalk. wiasna |utwardzalnego D300 '
2| |
| 1132.80 m | 132.800
l | i [RAZEM | 132.800
61 \Remont kanalizacji metodg bezwykopowa - wprowadzenie rekawa termo- |m :
d.2.“kalk. wiasna utwardzalnego D400 ‘
2! ‘ .
\ l 170.60 \m 170.600|
| , [RAZEM | 170.600
) _ |REMONTSTUDNI ] R o - S .
KAl _J Remont studni w bardzo zfym stanie przez wiozenie rury z PE ze stopniami ztazowymi - 3 szt
62/KNR 025  Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod ci$nieniem m2 ’
d.3./0101-01 ‘
1 ? ' ‘
{ (3+43+2.8)*1.2*3.14 m2 | 33.158
i | \ |[RAZEM | 33.158
63 KNR 4 01 \Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego - wy- |szt. '
d.3./0354-15 kucie klamer w studniach ‘ \ |
1 \
(3+3+2.8)/0.472 lszt. | 44.000|
|RAZEM | 44.000
64 KNR W 2- }Studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa- trzon studni o srednicy 'm ‘\
d.3.~18 0518-01 1000 mm z drabinka aluminiowg-montaz w studni D1200 \ \ ‘
1
L2.7+2.7+2.5 m | T.QUOL
l j [RAZEM | 7.900
65|KNR 401 Uzupeinienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monoli- \mS }
d.3./0203-02 tycznego - objetosé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3- wypetnienie
1\z.sz. 2.6.  |puste] przestrzeni betonem B10 | ‘
9905-01 \ |
| ‘ 1.2*3.14*0.1*(2.7+2.7+2.5) |m3 2.977|
| : | [RAZEM | 2.977

Norma PRO Wersja 4,28 Licencja: 22866 dla Pgm



Przedmiar remont ks. Dabrowskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz | Razem
66/KNR W 2- |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3|m?3 ‘
d.3.118 0530-01 |- elementy betonowe - uzupetnienie ubytkéw w kinetach
1
| 0.2*3 m3 0.600
! |RAZEM 0.600
67 KNR 2 31 ‘Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych- demontaz imon- |szt.
d.3./1406-03 taz pokrywy studziennej z wiazem
1 ;
‘3 szt. 3.000,
[RAZEM | 3.000
3.2| 'Rozebranie i naprawa nawierzchni drogi o o
68 KNR AT-03 \Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10cm |\m ‘
d.3.0101-02
2 ‘ 1
2.5*4*3 m 30.000
| 1 | RAZEM 30.000
B9/KNR 2 31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho ~ /m2 |
d.3./0803-01 grubosci 3 cm |
2 .
| 2.5%2.5"3 |m2 18.750
RAZEM 18.750
70/KNR2 31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.3./0803-02 dalszy 1 cm grubosci ‘
2} Krotnos¢ = 7 [
18.75 me | 18750
‘ ‘| RAZEM 18.750
71 KNR 231 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2 |
d3. ‘0302-05 '
2 |
_ 18.75 m2 18.750
| RAZEM 1 18.750
72/[KNR 231 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- |m?2 [
d.3.}oeoz-os Ibosci |
2| Krotno$¢ = 10
18.75 m2 18.750,
RAZEM 18.750
73)KNR 2 31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2 ‘
d.3. 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV ‘
2
18.75 m?2 18.750
| 1 'RAZEM 18.750
74KNR 231  Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach |m? [
d.3./0104-01 |- grubos¢ warstwy po zag. 10 cm |
2
|18.75 'm2 18.750
[ RAZEM 18.750
75/KNR 2 31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach (m?2
d.3./0104-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ warstwy po zag.
2‘ 'Krotno$¢ = 5
|18.75 m2 | 18.750|
| RAZEM | 18.750
76/ KNR 2 31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboséci po zagesz- |m2 ‘
d.3./0114-05 z.0. |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez- [
2|2.12.9901- szychniz2.5m
102 | .
18.75 |m2 18.750
RAZEM 18.750
77 KNR 2 31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- m?2
d.3./0114-07 z.0. |czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych [
2/2.12.9901- |niz2.5m |
02 ; ‘
118.75 m?2 18.750
RAZEM 1 18.750
78lKNR 2 31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1cm m? }
d.3./0114-08 z.0. grubosci po zaggszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa- | ‘
2/2.12. 9901- |sach wezszych niz 2.5 m |
02 Krotnos¢ = -3 |
18.75 m?2 18.750|
. \ [RAZEM | 18.750
79|KNR 231 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumiczne mieszankg mineralno-asfalto- |t '
d.3.11106-01 wa
12.52.5"3+12%0.025 t | 5.625
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Przedmiar remont ks. Dabrowskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| ' | |RAZEM 5.625
80[KNR 4 01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ‘m?' }
d.3./0108-11  |odleglosé do 1 km \
2
| [18.75*0.35 \m3 ‘ 6.563
| 1 | RAZEM | 6.563
81|[KNR 401 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - \m:* \ '
d.3. 0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km |
2| Krotnos¢ = 9 N \ ‘
| 6.563 m? 6.563
: ' 'RAZEM | 6.563
82/KNZ 0001 |Koszt sktadowania na wysypisku m3 | T
d.3./0001-01 \ | \
2
\ 6.563 [m3 | 6.563
| 1 RAZEM | 6.563
33| Remont pozostatych studni zaprawg do reprofilacji betonu _ - e
83/KNR W 2- |Demontaz i montaz wiazow zeliwnych w studzienkach - wlaz z demontazu [szt |
d.3.{18 0529-01
3
| ‘10 szt 10.000|
| | RAZEM | 10.000
84/KNR 025 \Mycie konstrukgji pefnosciennych woda z detergentem pod ciénieniem  [m2 \
d.3.0101-01
3
(2.6+2.6+2.3+2.9+3.9+3.8+3.8+4+4.143.5+3.4+3.8)"1.2*3.14 m2 153.358
1.2M.212 m2 17.280
‘| ‘ [RAZEM | 170.638
85/KNR K 01 |Re,-czna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzch- [m2 |
d.3./0108-05 Iniach pionowych zaprawg cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy \
3|lwycena in- Isczepne; ‘ ‘ ‘
J-dywiduaina | - I ‘ - 638'
|poz. m ;
' [ |[RAZEM | 170.638
86/KNR K 01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzch- Im2 |
d.3.|0108-05 niach pionowych zaprawg cementowo-polimerowg \
3 wycena in- ‘
dywidualna |
\ \poz.84 m2 | 170.638
L |[RAZEM 170.638
87|KNRW 2- |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3ms | ‘
d.3.18 0530-01 |- elementy betonowe - uzupetnienie ubytkow w kinetach |
: |
| 0.1*12 lm3 1.200|
1 I 'RAZEM | 1.200
88 Asekuracja pracownikow pracujgcych w studniach tbg |
d.3.|wycena in- ‘
3|dywidualna | 0 " - OOOi
| s g | l
[ ' | |RAZEM 60.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22866 dla Pgm




