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konstrukcyjny A-A

Skala 1:25

ul. Dabrowskiego — droga gminna

Nawierzchnia— mieszanka mineralno— asfaltowa SMA
odtworzenie pelnej

odtworzenie nawierzchni . .

odtworzenie nawierzchni

L L
1

ulozenie warstwy scieralnej—0,5m’ !

konstrukeji — 1,2m

Istniejaca konstrukcja N TR R R
i nawierzchnia jezdni T

Istniejaca konstrukcja jezdni ; “

remontowana sie¢ DN300

konstrukcja lawy o przekroju 0,2x0,4m
beton B20 zbrojony pretami wzdluznymi
912 i strzemionami #6 co 30cm LT

Warstwa s$cieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa SMA gr. 5 cm

Warstwa wiazaca — beton asfaltowy gr. 7 cm

lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Podbudowa: kruszywo

Warstwa odsaczajaca: pospdlka zageszczana mechanicznie

gr. 15 cm

Zasypka projektowanego rurociagu gruntem niewysadzinowych

Uwaga:

1 Szerokosci i miejsca odtworzen wg rysunku zagospodarowania terenu

2. Odtworzenie nawierzchni wraz z konstrukcja jezdni wykona¢ zgodnie z
nieniejszym rysunkiem

3. Poza obrysem wykopu w jezdni na szer. min. 0,5 m nalezy sfrezowac¢
istn. czes¢ nawierzchni i wykonac¢ zaklad z betonu asfaltowego —
warstwa $cieralna

4. Do odtworzenia nalezy uzy¢ materialow nowych

5. Ewentualne uszkodzenia lub braki w konstrukcjach i nawierzchniach
poza obrysem wykopu powstale w wyniku prowadzonych robét nalezy
uzupelni¢ zgodnie z niniejszym rysunkiem.

6. Przed przystapieniem do robdét odtworzeniowych konstrukcji nalezy
wykona¢ badanie zageszczenia gruntu. Brak pozytywnych badan
wyklucza mozliwos¢ przystapienia do odbudowy. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (norma PN—-S—02205:1998) Is=1,0.

"ulozenie warstwy scieralnej—0,5m
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