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I. ZALOZF,NIA PROJEKTU ROB6T GEOLOGICZNYCH

r.1. wsT4P

Celem rob6t geologicznych jest odwiercenie studni awaryjnej dla studni nr V na ujgciu

w6d podziemnych w Suchej G6rnej, gmina Polkowice, w kt6rej od dluZszego czasu

obserwowany jest do5i znaczqcy spadek *ydainoSci eksploatacyjnej z pierwotnej 34.0 mr/l

do poziomu okolo I I m3/h, rnimo wykonylvanych zabieg6w renowacyjnych.

Obecnie pob6r wody surowej na ujgciu wody ksztaltuje sig na poziomie I 50- I 70 mr/h,

ale w okresie maksymalnych letnich rozbior6w wody znacznie wzrasta co stanowi powazny

problem dla uzytkownika ujgcia, gl6wnie z powodu utraty sprawnoSci technicznej

eksploatowanych studni ujgcia (studnie odwiercone zostaly w 2001 roku).

St4d podjgto decyzjg o odwierceniu studni awaryjnej Va w odlegloSci okolo l0 m od

studni nr V, kt6ra zapewni6 ma stalA na oczekiwanym poziomie (34.0 Inl/h) iloSc wody

surowej.

Ujgcie wody w Suchej G6rnej posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z utwor6w

czwartorzgdowych (decyzja Dolno6l4skiego Urzgdu Wojew6dzkiego we Wroclawiu z dnia

ll.l2.2}0l r. zal.l5) wynoszqce: Qc:275,0 mtlh przy S.- 1.54-6,64 m.

Obecnie eksploatowane sA nastgpujqce studnie (zal.l):

Studnia nr [ (zatwierdzone zasoby eksploatacylne 27,0 m3lh1

Studnia nr Il (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 41,0 mrlh;

Studnia nr Ill (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 34,0 ml/h.1

Studnia nr lV (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 33,0 mri h.)

Studnia nr V (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 34,0 mr/h.1

Studnia nr VII (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 38,0 mr/h;

Studnia nr VIII (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 34,0 mr/h)

Studnia nr IX (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 34,0 mr/h.1

Ujgcie wody w Suchej G6rnej zaopatruje obecnie w wodg mieszkafc6w

miejscowo6ci: Sucha G6lna, Ku2mierz6w, Moskorzyn, Guzice, Trzebcz. Zuk6w, czgSciowo

Polkowice oraz niedawno przylqczone Sobin, Jgdrzych6w, Nowa WieS Lubi6ska i

Biedrzychowa.

Uwzglgdniajqc istniej4cy i wzrastajqcy pob6r wody pruez uZylkownik6w, szacuje sig

zapotrzebowanie na wodg z nowej planowanej do odwiercenia studni awaryjnej Va na

poziomie maksymalnym zatwierdzonym dla studni nr V to jest 14,0 mr/h. Po uzyskaniu
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oczekiwanych rezultat6w hydrogeologicznych, studnia Va przejmie funkcjg studni

podstawowej natomiast studnia ff V funkcjg studni awaryjnej.

UZlkownikiem ujgcia wodoci4gowego w Suchej G6mej jest Przedsigbiorstwo Gospodarki

Miejskiej Sp6lka z o.o. ul. D4browskiego 2; 59-100 Polkowice.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i

g6rnicze (D2.U.2016, poz. ll3l ze zmianami) fl21 , Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska

z dnia 20 grudnia 201 | roku w sprawie szczeg6lowych wyrnagari dotyczqcych projekt6w prac

geologicznych, w tym rob6t, kt6rych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr

288, poz. 1696) t7) oraz Rozporzqdzen ia Mirristra Srodowiska z dnia 09.07.2015 roku

zmieniaj4cego w/w rozporzqdzenie (Dz.U.20l 5 poz.964) l8l.

r.2. DANE OG6LNE

Zleceniodawca : Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.

ul. Dqbrowskiego 2; 59-100 Polkowice.

U2ytkownik: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.

Lokalizacja: Sucha G6rna, gmina - Polkowice, powiat - Polkowice, woj. dolno3lqskie

Arkusz mapy SMGP: M-33-21 A; Glog6w

Arkusz mapy topograficznej: GIog6w-M-33-21 A; skala I : 50 000

Cel projektowanych prac: Projektowana studnia awaryjna nr Va pelni6 bgdzie funkcjg

studni eksploatacyj nej na ujgciu

Zapotrzebowanie na wodg : Q = 34,0 mrlh

Przeznaczenie wody : Woda uZywana bgdzie do cekiw spoirywcrych [10]

r.3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Wedlug podzialu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego [3] rejon

projektowanych prac geologicznych nale2y do R6wniny Szprotawskiej (317.75) w obrgbie

makroregionu Niziny S l4sko-I-uzlrckiej (317.7). R6wnina jest szerokim obni2eniem o

powierzchni 530 km2 pomigdzy Wzg6rzami Dalkowskimi od p6lnocy a Wysoczyznq

Lubi6sk4 od poludnia, przez kt6re przeplywa rzeka Szprotawa, uchodzqca pod miastem tej

samej nazwy di Bobru. R6wnina jest zbudowana z aluwi6w rzecznych i zajjra przez pola

uprawne, lqki oraz pastwiska.
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Rejon ujgcia wody w Suchej G6rnej odwadniany jest przez ciek powierzchniowy o

nazwie Sucha G6rna doptyw Klgban6wki, kt6ra z kolei uchodzi do Szprotawy doplyw Bobru

(zal.l).

Rzgdne wysokoSciowe obszaru otaczaj4cego ujgcie wody wahaj4 sig w granicach

I 50,0 - I 60,0 m n.p.m (zal.l ).

I.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Studnie ujgcia wodociqgowego w Suchej G6rnej zlokalizowane jest na p6lnoc i

poludnie od wsi. Wok6l studni ujgciowych znajdujq sig pola uprawne, lqki oraz nieuZltki

rolne. Zabudowania wsi oddalone s4 przewaZnie kilkaset metr6w od studni za wyj4tkiem

studni nr V, kt6ra zlokalizowana jest na obrzeZach wsi tuz przy drodze (ul. Gtowna) (zaL l ).

Prowadzona uprawa rolna i gospodarka hodowlana stanowi4 istotne zagrozenie, gl6wnie dla

w6d gruntowych, popnez migracje zwi4zk6w azotowych i fosforowych. We wsi Sucha

G6rna zlokalizowanych jest r6wnie2 kilka zaklad6w uslugowo-produkcyjnych, warsztat6w,

stacja paliw, sklep, crnentarz oraz oczyszczalnia Sciek6w w p6lnocno-zachodniej cz95c i

(okolo I km na p6lnocny-zach6d od studni nr V). Stqd ujgcie wody posiada poza

ustanowionymi terenami ochrony bezpo6redniej kazdej ze studni wyznaczony teren ochrony

poSredniej obejrnuj4cy swym zasiggiem calq wied (zal.5a). W obrgbie strefy obowi4zuj4

ustanowione nakazy i zakazy zmierzajqce gl6wnie do ochrony jakoSciowej ujmowanej i

eksploatowanej czwartorzgdowej warstwy wodono5nej, kt6ra nie w pelni chroniona jest

naturalnq pokrywq utwor6w staboprzepuszczalnych, przed potencjalnymi

zanieczyszczeniami z powierzchni terenu. W rejonie ujgcia wody poza stacjq paliw oraz

oczyszczalniq Sciek6w nie ma innych wyznaczonych na mapie MCSP (arkusz Glog6w)

potencjalnych obiekt6w zagro2enia zanieczyszczenia (zal.5b) [ l].

I.5. BUDOWA GEOLOGICZNA

W rejonie ujgcia wydzieli6 mozna trzy pietra strukturalne: metamorfik Srodkowej

Odry, pigtro permsko-mezozoiczne tworz4ce monokling przedsudeckq i pigtro kenozoiczne

kt614 tworzy 200-400 m miq2szoSci pokrl,rva osad6w zalegaj4ca na seriach triasowych.

Bogata glacitektonika spowodowala du2q zmiennoS6 litologiczn4 w utworach

starszych (zlodowacenia Srodkowopolskiego). Dopiero osady zlodowacenia Warty i nrlodsze

leZq dyskordantnie na zaburzonym podloZu.
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Zaburzenia glacitektoniczne w rejonie Suchej G6rnej siggajq glgboko5ci do 100 m ppt.

i zwigkszajq sig do 200 m ppt na zachodnich terenach przyleglych do Wzg6rz Dalkowiskich.

W rejonie Suchej G6rnej zluskowaniu i nasunigciom ulegly ily imulki z piaskami formacji

poznariskiej miocenu Srodkowego - miocenu g6rnego (zal.4). Na nich zalegajq piaski iZwiry

oraz gliny kaolinowe formacj i Gozdnicy. Formacje Gozdnicy charakteryzuje mniej lub

bardziej jasne zabarwienie glin w zale2no6ci od zawarto6ci kaolinu. Zwiry i piaski lepiej

przemlte zawierajq mniej kaolinu. Nastgpne ogniwo piaski, 2wiry i gliny zwalowe moren

spigtrzonych wystgpuj4 w zachodniej czg3ci obszaru. Zaliczone do zlodowacenia

poludniowopolskiego mulki, ily oraz piaski i Zwiry wodnolodowcowe w rejonie Suchej

G6rnej nie wystgpuj4. Mlodsze od nich gliny zwalowe s4 pod6cielone piaskami, Zwirami i

mulkami wodonolodowcowymi. Cliny zwalowe jako ostatnie ogniwo zlodowacenia

poludniowopolskiego na powierzchni terenu nie wystgpuj4 @a1.4) ll,41.

Utwory wodnolodowcowe i gliny zwalowe zlodowacenia Srodkowopolskiego nawiercone

wieloma otworami na omawianym obszarze czgsto s? zerodowane. G6rne gliny zwalowe

czgsto odslaniaj4 sig na powierzchni terenu spod piask6w i2wir6w wodnolodowcowych

zlodowacenia Warty. W rejonie Suchej G6rnej piaski iZwiry wodnolodowcowe zlodowacenia

Warty sa szeroko rozpowszechnione na powierzchni terenu. Ich cechq charakterystycznq jest

slabe wysortowanie dwiadcz4ce o kr6tkim transporcie. Na nich lokalnie zalegaj4 najmlodsze

utwory.

Piaski, zwiry i glazy lodowcowe zlodowacenia Warty wystgpuj4 jedynie na zach6d od terenu

badari. W rejonie Suchej G6rnej zlodowacenie Wisly (p6lnocnopolskie) reprezentuj4 piaski i

Zw\ry rzeczne laras6w nadzalewowych i lokalnie stozk6w naplywowych.

Utwory holocenu reprezentowane s4 przez piaski igliny deluwialne. Wystgpuj4 one w dnach

dolin, najczg6ciej suchych. Ostatnim ogniwem s4 namuty piaszczyste, miejscami torfiaste

zalegajqce wzdfuz ciek6w i najczgSciej zakrywajqce piaski i 2wiry rzeczne taras6w i sto2ki

naplywowe (zat.4) |,2,41.

1.6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzglgdem hydrogeologicznym obszar badaf mie5ci sig w regionie wroclawskim,

za! geologicznym w obrgbie monokliny przedsudeckiej. Uzfkowy charakter w tym rejonie

ma piEtro kenozoiczne trzeciorzgdowe i czwartorzgdowe.
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Ujgcie wody w Suchej C6rnej le2y w obrgbie wydzielonej na MHP (arkusz Glog6w zal.2)

jednostki o symbolu 8 aQII/Tr. Potencjalne wydajno3ci otwor6w okre5lone dla tej jednostki

wynosz4 30-50 m3/h. Sredni wsp6lczynnik filtracji okreSlony zostal na poziomie 15,4 fild.

Generalny kierunek splywu w6d podziemnych 916wnego uzytkowego poziomu wodonoSnego

przebiega od Wzg6rz Dalkowskich z p6lnocnego wschodu na poludniowy zach6d. Spadek

hydrauliczny w tym zaburzonym obszarze jest zmienny, zar6wno w zakresie wielkoSci jak i

kierunku. W rejonie studni nr II iVIII okre6lony na poziomie 0,015, za3 w rejonie studni nr V

ipiezometru P-l na poziomie 0,001. Zasilanie odby"wa sig bezpoSrednio ipoSrednio z opad6w

atmos ferycznyc h \zal.2) 12.4.61.

Na ujgciu wody w Suchej G6rnej najbardziej sprzyjajqce warunki hydrogeo logiczne s4

w rejonie studni nr ll, III, IV iVIl (zal.l,3) gdzie warstwa wodonoSna ma najwigksz4

miqZszo56 tworz4c lokalne rynny p iaszczysto-zwirowe o przebiegu p6lnoc-poludnie [4].

Ujgcie wody w Suchej G6rnej poloZone jest pomigdzy trzema zbiornikami w6d

podziemnych:

- ok. l0 km na wsch6d znajduje sig GZWP 314 Pradolina Rzeki Odry (Gtog6w)

- ok. l3 km na poludniowy-zach6d poloZony jest GZWP 315 Zbiornik Chocian6w-Gozdnica

- ok. 12 km na poludnie znajduje sig GZWP 316 Subzbiornik Lubin [4].

Ujgcie wody w Suchej G6rnej poloZone jest w poblizu 3 innych ujgi w6d

podziemnych: "Potoczek-Sieroszowice-Jablon6w", "Moskorzyn" oraz "Sobin-Jgdrzych6w".

1.7. JAKOSC WODY

Na ujgciu wody w Suchej G6rnej ujmowana woda z utwor6w czwartorzgdowych w

poszczeg6lnych studniach charakteryzuje sig nieco odmiennymi parametrami fizyko-

chemicznymi. W studni nr V dla kt6rej planowane jest odwiercenie studni awaryjnej woda

cechuje sig odczynem pH 7,3 oraz przewodno6ciq elektrycznq na poziomie 715 uS. Twardo66

og6lna utrzymuje sig na poziomie 352 mg CaCOzlL Koncentracja azotan6w utrzymuje sig na

poziomie 12,33 mg/I, azotyny poniZej granicy oznaczalno5ci (<0,033 mg/l), amoniak r6wnie2

poniZej granicy oznaczalnoici (<0,064 mg/l). Siarczany wahaj4 sig w granicach 107 mg/|,

chlorki 33,2 mg/I. Wapri oscyluje wok6l 130 rrg/1, a magnez w okolicach 7,5 mgll. Zelazo

og6lne wystgpuje w granicach 0,339 mg/|, a mangan 0,149 mg/|. Przekroczenia

dopuszczalnych stgZeri dla w6d pitrrych dotycz4 koncentracji manganu niekiedy r6wnieZ

Zelaza og6lnego [2,I 0].
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I.8. ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD4

Projektowana studnia awaryjna nr Va po uzyskaniu pozytywnych rezultat6w zostanie

zagospodarowana jako studnia podstawowa natomiast eksploatowana dotychczas studnia nr

V pelnii bgdzie funkcjg studni awaryjnej.

Srednia dobowa produkcja wody na ujgciu ksztahuje sig obecnie na poziomie 3000-

3l00 m3id, przy czym w okresie letnim wzrasta do poziomu 3400-3500 mr/d.

Ustalone przez inwestora i uzltkownika maksymalne zapotrzebowanie na wodg z

nowoodwierconej studni nr V, uwzglgdniaj4c zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujgcia oraz

zatwierdzon4 wydajno66 eksploatacyjn4 dla studni rrr V, okredlono na poziomie 34.0 mr/h.

1.9. BADAIIIA GEOFIZYCZNE

W rejonie ujgcia wody w Suchej G6rnej wykonano szereg badari geofizycznych w

poszukiwaniu optymalnych miejsc lokalizacji nowych studni. Ostatnie badania wykonano w

2015 roku (zal. l4).

Badania wykonano metodq sondowari geoelektrycznych elektrooporowych (SGE).

Metoda ta pozwala na wykrywanie piaszczysto-Zwirowych warstw wodonoSnych, kt6re

charakteryzuj4 sig wyrulnie wyZszymi oporami elektrycznymi w stosunku do

nieprzepuszczalnych glin, il6w i mulk6w. Na podstawie interpretacji SGE okre6la sig

miq2szo56, zasigg iglgbokoSi zalegania potencjalnych struktur hydrogeologicznych.

W ramach przeprowadzonych badari terenowych wykonano kilka ci4g6w

pomiarowych na wltypowanych przez Inwestora dzialkach.

Uzyskane z pomiar6w terenowych dane, czyli tzw. krzywe SGE, poddano procedurze

interpretacyjnej ukierunkowanej na wyeksponowanie istotnych element6w budowy

geologicznej i warunk6w hydrogeo logicznych badanego terenu.

Efektem tej interpretacji s4 przekroje geoelektryczne. Obrazuj4 one zaleganie warstw

o przyporz4dkowanych wartodciach elektrycznego oporu wtaSciwego, wyraZonych w

jednostkach zwanych omometrami (tzw. warstw geoelektrycznych), do glgbokoSci okolo 100

m. Stwarzaj4 one rniarodajn4 podstawg do oceny warunk6w hydrogeologicznych

przebadanych obszar6w i wskazania lokalizacji potencjalnych wiercef studziennych (zal. l4).

PRO-AQUA Biuro Projekt6w; 53-617 Wroclaw; ul. Zielonog6rska 2?/5 tel. 609 57 84 3l



Projekt rob6t geologicznych na wykonanie studni awaryjnej nr Va dla studni nr V .........

2. ROZWT4ZANIE ZADANIA HYDROGEOLOGICZNEGO

2.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC

Ujgcie wody w Suchej G6rnej stanowi 8 studni (nr I, II, III, IV, V, VII, VIII ilX)
kt6re zlokalizowane sq na pofudniowy-wsch6d (studnia nr I i IV), wch6d (studnia nr V) oraz

p6lnocny-wsch6d (studnie nr II, III, VII, VIII i IX) od wsi Sucha G6rna (zal.l). Dane

techniczne oraz profil geologiczny nawierconych utwor6w w kazdej ze studni zawiera

zalqcznik nr 8.

Woda z eksploatowanych studni tloczona jest do stacji SUW, gdzie poddawana jest

procesowi uzdatniania (eliminacji podwyZszonych ponadnormatywnych koncentracji 2elaza i

manganu w procesie napowietrzania) zanim poprzez siei wodociqgow4 trafi do odbiorc6w.

Projektowana studnia awaryjna Va dla studni nr V wykonana zostanie w odleglodci

okolo 6 m na p6tnocny-zach6d od studni nr V na terenie ogrodzonej dzialki nr 25515 obrgb

Sucha G6rna (zal.6), bgdqcej wlasnodci4 Inwestora - Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej

Sp6lka z o.o. ul. D4browskiego 2; 59-100 Polkowice (zal.7).

Wsp6hzgdne planowanej do odwiercenia studni awaryjnej nr Va (uklad 2000/5):

X:5712109,20 Y:5571650,90

Rzgdna terenu - 152,25 m npm

2.2, KONSTRUKCJA STUDNI AWARYJNEJ

Przewidziana do odwiercenia studnia nr Va wykonana zostanie w bezpodrednim

sqsiedztwie eksploatowanej obecnie studni nr V.

Projektuje sig odwiercenie otworu Va do glgboko6ci 44,0 m ppt. z mo2liwo6ciq

poglgbienia do 48 m ppt. Wiercenie nale2y prowadzid systemem mechanicznym udarowym

.,na sucho" w rurach oslonowych 20'do glgboko6ci okolo 23,0 m ppt. oraz w rurach

oslonowych l8' do docelowe.j glgboko5ci 44,0 rn ppt. z mo2liwo3ci4 pt'owadzenia prac do

48,0 m ppt.

Po nawierceniu kazdej warstwy wodonoSnej naleZy przeprowadzi6 stabilizacjg

zwierciadla wody.

Po odwierceniu otworu do planowanej glgbokodci, na podstawie uzyskanych wynik6w

wiercenia, otw6r zostanie oczyszczony i zabudowany kolumn4 filtrowq, z prowadnikami,

zapewniajqcymi centralne posadowienie kolumny filtrowej. Konstrukcja kolumny filtrowej,
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kt6ra moZe ulec pewnej modyfikacji w zaleZnoSci od rezultat6w wiercenia, przedstawia sig

nastgpujqc4:

- rura podfiltrowa PVC z denkiem DN 250/280 mm, dtugoSci 4,0 m w przelocie 40,0 - 44,0

m ppt;

- filtr szczelinowy Johnson, DN 246 mm, (przewidywana szczelina 1,5-2,0 mm) o

dlugo6ci 14,0 m, z t4cznikami do rur PVC 2501280 mm, w przelocie 26,0 - 40,0 m ppt;

- rura nadfiltrowa PCV DN 2501280 mm dlugo3ci 26,0 m, w przelocie 0,0 - 26,0 m ppt.

DhgoSd czgfci roboczej zastosowanego filtra, w zaleZnoici od mi4Zszo5ci i

wyksztalcenia nawierconych warstw wodono5nych przewidzianych do ujgcia moZe ulec

zmianie.

Zastosowane rury PVC kolumny filtrowej oraz filtr szczelinowy Johnson powinny

posiadai wszelkie atesty, certyfikaty dopuszczajqce ich zastosowanie przy zabudowie studni

ujgciowych oraz spelniai Polskie Normy (PN-G-02323).

Filtr zostanie uzupelniony obsypkq Zwirow4 o granulacji dobranej w zaleZno6ci od

wynik6w wiercenia oraz wielkoici szczeliny zastosowanego filtra. Przewiduje sig

zastosowanie obsypki 2wirowej o granulacji 2-3 mm lub 3-5 mrn w przelocie 16,0 - 44,0 rn

ppt. Obsypka zwirowa powinna odpowiada6 wymaganiom Polskiej Normy 88/B-0671 5.

Przestrzefi pomigdzy Sciankami otworu a rur4 nadfiltrowq w przelocie 12,0 -16,0 m

ppt. uszczelniona zostanie korkiem compaktonitowym dla szczelnego odizolowania wy2ej

zalegajEcych utwor6w. W przedziale 2,0 - 12,0 m ppt przestrzei wypelniona zostanie

urobkiem piaszczystym. W przelocie 0 - 2,0 wykonany zostanie korek compaktonitowy.

W trakcie wprowadzania obsypki Zwirowej oraz compaktonitu, z otworu sukcesywnie

usuwane bgd4 rury oslonowe I 8' i 20'.

Przewidywanq konstrukcjg otworu nr Va przedstawiono w projekcie geologiczno-

technicznym (zal.9).

Przewidywany profil geologiczny otworu Va:

> 0,0-0,4m-gleba;
> 0,4 - 2, 1 m - glina piaszczysta szaro-br4zowa;
> 2,1 - 4,0 m - piasek Srednioziarnisty 26lto-szary;
> 4,0-5,5 m-glina pylasta brqzowa;
> 5,5 - 12,5 m- piasek drobno i Srednioziarnisty w sp4gu zaglinio ny 26ho-szaryl
> 12,5 - 16,0 m- lignit j. szary;
> 16,0 - 22,0 m - piasek drobnoziarnisty 26lto-szary;
> 22,0 - 26,0 m - glina zwalowa brag.owa;
> 26,0 - 40,0 m - piasek Srednio igruboziarnisty ze 2wirem iotoczakami 26ho-szary;
> 40,0 - 44,0 m - glina zwalowa br4zowa;

II
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2.3. SPOSdB POBIERANIA PR6BEK, OBSERWACJE I BADANIA TERENOWE

W trakcie wiercenia otworu Va, nalezy pobierai pr6bki skal, ze wszystkich

przewiercanych warstw, ale nie rzadziej niL co 2,0 m do znormalizowanych skrzynek

drewnianych. Pr6bki skal nale2y uznat za pr6bki czasowego przechowywania i zatrzymat w

magazynie pr6b jednostki wykonuj4cej wiercenie do czasu opracowania przez jednostkg

projektow4 dodatku do dokumentacjioraz uzyskania zgody na likwidacjg pr6b.

Po zafiltrowaniu otworu zostanie wykonane pompowanie oczyszczaj4ce i pomiarowe.

Przewiduje sig odprowadzanie wody podczas pompowania oczyszczaj4cego i

pomiarowego na pole uprawtre oddalone okolo 150-200 m na wsch6d od miejsca

przewidzianych prac geo logicznych.

Pompowanie oczyszczajqce naleZy wykonad w czasie niezbgdnym do uzyskania

trwale klarownej wody, wolnej od zanieczyszczei mechanicznych. Wstgpnie przewiduje sig

wykonanie 12-24 godz. pompowania oczyszczajqcego z wydajnoSciq rnaksymaln4 34 m3/h,

Na zakoriczenie pompowania oczyszczajqcego nale2y przeprowadzi6 dezynfekcjg otworu

roztworem chloraminy lub podchlorynu sodu zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i

przepisami bhp oraz stabilizacjg zwierciadla wody.

Pompowanie pomiarowe nale2y przeprowadzil przy u2yciu pompy glgbinowej o

pararnetrach umo2liwiajqcych pompowanre otworu z uydajnodci4 34 t'/h prtl

maksymalnym zanurzeniu pompy okolo I 8-20 m ppt.

Na czas prowadzenia pompowania pomiarowego wyl4czona zostanie z e ksploatacji

studnia nr V, natomiast pozostale studnie ujgcia b9d4 nadal eksploatowane, gdyZ stanowiq

jedyne 2r6dlo zaopatrzenia w wodg wielu mieszkafc6w gminy. Poniewa2 pozostale studnie

ujgcia zlokalizowane s4 w doSd duzej odleglo6ci od projektowanej studni nr Va (najblizej

poio2ona studnia nr III - 800 m, pozostale ponad I km) st4d nie przewiduje sig ich

wzajemnego wsp6loddzialyrurania (na podstawie analizy wyznaczonych w dokumentacji

hydrogeologicznej zasigg6w lei depresj i).

Charakterystyka pompowania pomiarowego zaleLna jest od wynik6w i obserwacj i

wykonanych podczas po mpowania oczyszczaj1cego. W przypadku uzyskania wynik6w

Swiadczqcych o zakladanej wydajno6ci otworu, planowane jest wykonanie pompowania

pomiarowego jednostopniowego z maksymalnq mo2liw4 wydajnoSciq. Czas oraz wydajno5i

pompowania zostanq u6ciSlone przez nadzoruj4cego hydrogeologa. Zaklada sig i2 bgdzie to

pompowanie z wydajnoSci4 34 m3lh przez okolo 48-72 h.
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W czasie pompowania pomiarowego w otworze pompowanym Va oraz w studni nr V

nale2y prowadzii obserwacje poloZenia zwierciadla wody, a w otworze Va r6wnie2 pomiary

wydajno5ci ilo6ci pompowanej wody. Wszystkie pomiary powinny byi odnotowane w

dzienniku pompowania. Wydajno66 pompowanego otworu nalezy mierzyd przy pomocy

przeptywomierza, a poziom zwierciadla wody i depresjg Swistawk4 studziennq lub (zalecane)

Diver (Level Logger). Czgstotliwo66 pomiar6w zwierciadla wody w trakcie pompowania

pomiarowego oraz po zakofczeniu w trakcie stabilizacji okre6li geolog dozorujqcy.

Podczas pompowania pomiarowego w korlcowej fazie pompowania naleZy pobrai

pr6by wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Zakres badaf laboratoryjnych

fizyko-chemicznych obejmowa6 powinien oznaczenia nastgpuj4cych parametr6w: mgtno56,

barwa, zapach, pH, sucha pozostaloS6, przewodnod6 elektryczna, twardod6 o96lna,

zasadowoS6 og6lna, HCOI, NOr, NO:, NHq, SO.{, Cl, Ca. Mg, Na, K, Fe og6lne, Mn.

Po zakoriczeniu prac teren wok6l wiertni zostanie doprowadzony do stanu sprzed

rozpoczgcia prac geologicznych (uporzqdkowany).

Po zakofczeniu prac wiertniczych nale|y przeprowadzil pomiary geodezyjne w celu

okreilenia wsp6hzgdnych i rzgdnej wysoko3ciowej terenu przy otworze w nawi4zaniu do

paristwowego ukladu.

2.4. PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU

Projektuje sie odwiercenie studni awaryjnej nr Va do glgboko6ci 44,0 m ppt z

mo2liwo5ciq jego poglgbienia do 48 m ppt. MetraZ poszczeg6lnych odcink6w rur i czESci

roboczej filtra moZe ulec pewnej korekcie w trakcie zabudowy ze wzglgdu na uzyskane

rezultaty wiercenia.

W zwi4zku z do6,6 du24 zmienno3ciq budowy geologicznej w rejonie planowanych

rob6t, naleZy postawi6 wniosek o upowaZnienie dozoru geologicznego dzialaj4cego w

porozumieniu z Inwestorem do dokonywania korekt w ostatecznej glgboko6ci otworu, w

sposobie zabudowania otworu kolumn4 filtracyjn4, glgbokoSci4 posadowienia rur oslonowych

oraz ustaleniem czasu oraz wydajnoSci pompowania pomiarowego.

2.5. PROGNOZOWANY DOPLYW DO STUDNI AWARYJNEJ

Przewidywany doptyrv do projektowanej studni awaryjnej Va okre6lono na podstawie

analizy parametr6w hydrogeologicznych eksploatowanej studni nr V.
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Przewiduje sig, iz w wykonanej studni awaryjnej nr Va, zwierciadlo wody o

charakterze naporowym, z przewidzianych do ujgcia warstw wodonodnych, nawiercone na

poziomie 26,0 m ppt. stabilizowa6 si9 bgdzie na poziomie okolo 10,82 m ppt.

Przyjgto do obliczeri (studnia nr V), wsp6lczynnik filtracji przewidzianej do ujgcia

warstwy wodono(nej, wynosz4cy k = 0,000348 nVs (1,25 nVh; 30,07 nVd).

Pozostale przyjgte do obliczeri parametry techniczne:

- prornief studni wraz z obsypkq Zwirow4 r = 0,23 m

- dfugo56 czgSci roboczej filtra l= l4 m
- miq2szo56 warstwy wodono3nej m = 14,0 m

- przewidywana depresja eksploatacyjna s = 2,0 m

Orientacln:/ zasigg leja depresj i wg Sichardta:

R=3000.{k =112.

Wvdajnoit dopuszczalnq dla./illra obliczona wzorem Abramowa:

-{k
Vdop.= -- = 0,0016 m/s:5,83 m/h = 140 m/d

84

Zdolnoit przepuslowq.fillra wg. wzoru :

Qa.p=nd lvdop - l18 mr/h

l{)tdainoit eksploalocujnu studni obl iczona wzorcn Dunuit'a:

Q"r': 2,73 k m ------- : 35,5 m'/h
lgR - lgr

2,6. PRZEWIDYWANY SPOSOB LIKWTDACJI OTWORU

W przypadku uzyskania negatywnych wynik6w wiercenia studni awaryjnej Va,

odwiercony otw6r zlikwidowany zostanie poprzez jego wypelnienie urobkiem, odtwarzaj4c w

miarg naturalny uklad warstw. W przelocie 26,0 - 44,0 m ppt. otw6r zostanie zasypany

zdezynfekowanym piaskiem ze Zwirem, w przelocie 23,0 - 26,0; 12,0 - I 6,0 oraz 0,7 - 2,0 m

ppt wlpelniony compaktonitem, w przelocie 16,0 - 23,0 i 2,0 - 12,0 wypelniony urobkiem

piaszczystym, oraz w przelocie 0,0 - 0,7 uszczelniony korkiem cementowym (zai.l0).

Decyzjg o likwidacji otworu podejmie doz6r hydrogeologiczny w porozumieniu z

lnwestorem. Po likwidacji otworu nalezy sporz4dzii dokumentacjg geologiczn4 i przedstawii

jq w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa Dolno6l4skiego. 
t4
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2.7. ZAMYKANIE HORYZONToW WONOXOSXYCTT

W projektowanej studni awaryjnej Va naleZy szczelnie odizolowad spodziewan4 na

glgboko3ci 26,0 - 40,0 m ppt. przewidzianq do ujgcia warstwg wodono5n4 od wyZej

zalegajqcych utwor6w. lzolacle nalezy r6wnie2 wykonai powlzej dla zabezpieczenia przed

bezpodrednim przenikaniem w6d opadowych lub potencjalnych zanieczyszczen z

powierzchni terenu. Izolacjg naleZy wykona6 poprzez wypelnienie compaktonitem przestrzeni

pomigdzy Sciankarni otworu a rur4 nadfiltrowq w przelocie 12,0 -16,0 m ppt oraz wykona6

korek compaktonitowy w przedziale 0 - 2,0 m ppt. (zal.9).

2.8. SPOSOB ZASTLANIA OBIEKTOW I URZ^{DZEN TECHNICZNYCH W

ENERGIq ELEKTRYCZNA

PoniewaZ zadanie realizowane bgdzie w bezpo6rednirn s4siedztwie eksploatowanej

studni nr V, st4d przed przystepieniem do realizacji zadania nalezy uzgodnii z Inwestorem

mo2liwo56 pozyskania energii, lub zabezpieczy| sig we wlasne agregaty pr4dotw6rcze

podczas realizacj i zadania.

2.9. SPOSoB DOPROWADZENIA WODY I ODPROWADZENIA

ZANIECZYSZCZEN LUB SCITX6W

Podczas wiercenia otworu zapotrzebowanie na wodg do cel6w wiercenia i socjalno-

byowych zalogi obslugujqcej wiertnica bgdzie niewielkie i realizowane bgdzie z wlasnych

zbiornik6w.

Urobek odprowadzany bgdzie na wyznaczone i zabezpieczone miejsce a po

zakoiczeniu wiercenia zostanie usunigty. Teren wok6l odwierconego otworu. po jego

zabudowaniu zostanie uporz4dkowany do stanu sprzed rozpoczgcia prac.

2.10. OPIS PRZEDSI4WZI4C TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I

ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE

BEZPIECZEilISTWA PRACY

Wiercenie prowadzone bgdzie systernem mechanicznym udarowym ,,na sucho" przy

uZyciu 5widr6w, ty2ek. Zastosowane urzqdzenie wiertnicze oraz urzqdzenia pomocnicze,

powinny spelrria6 wszelkie wymogi zwiqzane z bezpieczeristwem pracy w tym r6wnie2

natgZenia halasu i wibracji - czynnik6w szkodliwych dla zdrowia.

PRO-AQUA Biuro Projekt6w; 53-617 Wroclaw; ul. Zielonog6rska 2215 tel. 609 57 84 3l
l5



Projekt rob6t geologicznych na wykonanie studni awaryjnej nr Va dla studni nr V .........

Prace zwiqzane z montui.etn i demontaZem urzqdzenia wiertniczego powinny byd

wykonane zgodnie z dokumentacj4 techniczno-ruchowq pod bezpodrednim nadzorem osoby

dozoru ruchu. Oddanie do rucl,u obiekt6w, naszyn, urzqdzefi i instalacji znajduj4cych sig na

wiertni, powinno nastqpii na podstawie zezwolenia kierownika ruchu zakladu.

ZagroLenie pozarowe na placu realizowanych rob6t geologicznych wynika z uZlych

maszyn, urzqdzefi i zastosowanych material6w palnych. W czasie ich eksploatacji szczeg6lne

niebezpieczeristwo powstania poZaru wynika z uzupelnienia paliwa do zbiornika silnika,

zatarcia przekladni hamulcowych i innych element6w wirujqcych oraz instalacji

elektrycznych.

Za caloksztah ochrony przec iwpoZarowej odpowiada kierownik ruchu zakladu.

Sprawuje on bezpodredni nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w p. poZ. Wszyscy pracownicy

zatrudnieni w ruchu zakladu powinni byi przeszkoleni w sposobach zapobiegania poZarotn i

ich zwalczania odpowiednio do miejsca pracy, wystgpuj4cych tam zagroZefi oraz posiadanego

spzgtu gaSniczego.

Wiertnica oraz teren zwi4zany z ruchem wiertni zabezpieczony powinien byi w

ga6nice proszkowe, ga5nicg Sniegow4 i koc ga6niczy. Sprzgt przeciwpoZarowy powinien by6

umieszczony w jednym miejscu, widocznym, latwo dostgpnym oraz zabezpieczonym przed

warunkami atmosferycznymi. Zastosowany sprzgt powinien posiada6 kontrolg dopuszczenia.

Podczas prowadzenia rob6t geologicznych dla zmniejszenia zagrolenia poZarowego

przestrzegat naleZy obowiqzujqce w tym zakresie przepisy, a w szczeg6lno5ci materialy

pgdne, oleje smary magazynowane powinny sig znajdowai poza obrEbem zabudowy

urz4dzenia wiertniczego w miejscach zabezpieczonych przed ich zapaleniem. Na terenie

wiertni w widocznyrn miejscu umieszczona powinna by6 instrukcja ustalaj4ca sposoby

alarmowania stretzy pozamei i innych jednostek interwencyjnych.

2.II. WARUNKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA ZAN,OGI

Poza ewentualnymi szkodliwymi zagroLeniami w czasie realizacji wiercenia i prac

pomocniczych nie powinny istnie6 inne zagro2enia dla zdrowia zalogi. W trakcie

prowadzenia prac wiertniczych nale2y utrzymywa6 wiertnicg, aparat wiertniczy, agegaly

prqdotw6rcze oraz Srodki transportu w sprawnym stanie, a w przypadku wyst4pienia awarii

i wyciek6w zwiqzk6w ropopochodnych, skaZony grunt nalezy natychmiast usun46.
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2.12. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH PRAC NA SRODOWISKO

Realizacja zadania przedstawionego w projekcie mo2e spowodowat zagroienie dla

Srodowiska naturalnego i wywola6 w niln negat)nvne skutki. Do gl6wnych uci4Zliwo6ci i

zagr oLei mo2na zaliczy 6:

- wykonanie wkopu, jego uszczelnienie, zdjgcie gleby;

- emisja halasu, wibracji, spalin i Srodk6w ropopochodnych z urz4dzenia wiertniczego i

agregatu pr4dotw6rczego ;

- powstawanie odpad6w podczas wiercenia:

- powstawanie odpad6w socjalno-byowych na wiertni;

Prawidlowe prowadzenie rob6t wiertniczych mo2e zmniejszyl do nieistotnych

rozmiar6w wplyw na Srodowisko. Istotne znaczenie ma takZe zastosowanie sprawnego

spzgtu i czystej technologii.

NaleZy zobowi4zai inwestora i doz6r hydrogeologiczny do zwracania szczeg6lnej

uwagi na wszelkie nieprawidlowo5ci i usuwanie przyczyn i skutk6w zaniedbah oraz

ewentualnych awarii podczas prac.

W czasie prowadzenia prac nie bgd4 stosowane Zadne Srodki mog4ce zanieczy6cii

wody wglgbne i powierzchniowe. Urobek z odwiertu nie stanowi odpadu szkodliwego dla

Srodowiska w rozumieniu Ustawy o odpadach. Projektowane prace nie stanowi4 zagroLenia

dla powietrza atmosferycznego, nie bgd4 mialy negatlwnego wplywu na Srodowisko.

Projektowane prace znajdujq sig poza granicami obszar6w podlegajqcych ochronie w

ramach Natura 2000. Najblizej poloZonym w odleglodci okolo 8-10 km na zach6d od rejonu

ujgcia w Suchej C6rnej, jest obszar oznaczony symbolem PL8020005 - Bory DolnoSlqskie o

powierzchni 172093 ha, Jest to jeden z najwigkszych w Polsce zwartych kompleks6w

le6nych. Drzewostan buduj4 bory sosnowe z ubogim runem gl6wrrie wrzosowym i

bor6wkowym. Dominuj4cyrn gatunkiem jest sosna z domieszk4 dgb6w, brzozy, buku oraz

jodly i Swierku. Bory s4 najwaZniejsz4 w poludniowo-zachodniej czg6ci Polski ostoj4 bielika,

cietrzewia i gluszca. Stwierdzono tu wystgpowanie jednej z najwigkszych liczebnie populacji

wlochatki i s6weczki. Drugim obszarem oddalonym okolo 9 km na zach6d od ujgcia jest

PL8020003 Stawy Przemkowskie o powierzclrni 4605 ha kt6ry jest ostoj4 ptasiq o randze

europejskiej. Obszar obejmuje dwa kompleksy staw6w z wlqczonymi fragmentami

jesionowo-olszowych lgg6w w otoczeniu staw6w wilgotne l4ki z kgpami wierzbowych

zaro5li. Teren calego obszaru chronionego zapewnia gniazduj4cym i migruj4cym ptakom

doskonale warunki do rozwoju, zapewniaj4c bazg Zerowiskow4 i n.riejsce odpoczynku.
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2.13. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANTA PRZESTRZI,NNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestraennego dla wsi Sucha

O6r'na (Uchwala Rady Miejskiej w Polkowicach nr V/55/19 z dnir 17.01.2019 r,) miejsce

pncwidzianych rob6t geologicznych dzialka nr 255/5 (obrgb Suclra C6rna) oznaczona jcst

synrhrlem SO.T.WW jako tercn dla obickt6w i urzqdze ri zaopatncniir w wod9, wystEpujqcych

zar6wno razem, .iak i oddzielnie (uLl|,171.

2.I4. HARMONOGRAM PRAC I WSTI:PNY KOSZI'ORYS

Harnonatltam Drae

- prace logistyczne, zagospodarowanie placu rob6t geologicznych

- odwierccnie otrvoru wraz z zabudowq kolunrnq filtrowq

- pompo*'anie oczyszczajqcc i pomiarorve

' dcmontat urz4dzerl

- prace porz4dkowe

- bnrlania leboratoryjnc. gcodczyjnu

- opracor,"anie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznc.j

2-3 dni;

l4-20 dni

4-6 dni;

l-2 dni;

l-2 dni

l4-2 I dni

2l dni.
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Wslenny kosztorvs

l. Tninsport spzgtn i osprzElu

2. Wierccnie otworu w rurach 20' od 0 do 2l rn

-1. Wiercenie otworu rv ruLach l8' od 23 do 44 nr

*

-

frtF
4. Zabudowa otworu rura nadfiltrowa PVC DN 250 x 26 nr lf
5. Lqczniki do rur l'VC DN 250

6. Fihr Johnson szczclinorvy DN 246 x l4 rn

7. Rura podfiltrowr z denkicnr DN 250 r 4 rn

ll. Pruwadniki do rur 406 mm x 280 nrrn, l2 szt.

9. Conrpactonit 700 kg

10. Zwir liltracyjny 3 krotnie plzcsilny 8 ton

I l. Pomporvanie oczyszczaiqce, st6jka, pr6bnc 72 h

I 2, Porzqdkowanie tc.rcnu wywriz urobku

13. Analizy fizyko-chem icznc, bakto iologicznc

| 4. Porniary goodezyjnc

Razem (nettol

tqFr
rI}.
ilF&
fEr

*r==

-
-

.-
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3.

WNIOSKI KONCOWE

Na ujgciu wody w Suchej G6rnej od kilku lat obserwuje sig spadek wydajnodci

poszczeg6lnych eksploatowanych studni, przy jednoczesnym wzroScie zapotrzebowania

na wodg. na terenie gminy Polkowice.

Ujgcie wody w Suchej G6rnej posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z utwor6w

czwartorzgdowych (decyzja Dolno6l4skiego Urzgdu Wojew6dzkiego we Wroctawiu z

dnia I1.12.2001 r.) wynoszqce: Q.:275,0 mi lh przy S.- 1.54-6,64m.

Celem rob6t geologicznych jest odwiercenie studni awaryjnej Va dla studni nr V na ujgciu

w6d podziemnych w Suchej G6mej, gmina Polkowice, w kt6rej od dluZszego czasu

obserwowany jest do36 zn cz4cy spadek wydajnodci eksploatacyjnej z pierwotnej 34,0

ml/h do poziomu okolo I I mt/h, mimo wykonywanych zabieg6w renowacyjnych.

Projektowana studnia awaryjna Va wykonana zostanie w odleglo6ci okolo 6 m na

p6lnocny-zach6d od studni nr V, na terenie ogrodzonej dzialki nr 25515, bgdqcej

wlasnoSci4 Inwestora tj. Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o. w

Polkowicach.

Wiercenie nale2y prowadzi6 systemem mechanicznym udarowym ,,na sucho" w rurach

oslonowych 20' do glgboko6ci okolo 23,0 m ppt. oraz w rurach oslonowych l8' do

docelowej glgboko6ci 44,0 m ppt. z mo2liwo6ci4 prowadzenia prac do 48,0 m ppt.

Nale2y postawii wniosek o upowaZnienie dozoru geologicznego dzialajqcego w

porozumieniu z Inwestorem do dokonywania korekt w ostatecznej glgboko6ci otworu Va

(tj. maksymalnie do glgbokoSci 48,0 m ppt), w sposobie zabudowania otworu kolumn4

filtracyjn4, gtgbokodci4 posadowienia rur oslonowych oraz precyzyjnym ustaleniem czasu

i wydajnodci pompowania pomiarowego.

Po zakoficzeniu wiercenia i zabezpieczeniu otworu Va nale|y zmieay( rzednq

wysokoSciowq otworu i ustali6 wsp6lrzgdne metod4 GPS.

Po zakoriczeniu prac terenowych, wykonaniu badaf fizyko-chemicznych wody oraz prac

geodezyjnych, nale2y opracowa6 dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej. Wyniki

wykonanych prac naleZy przedstawi6 w Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa

DolnoSl4skiego.

).

9. Niniejszy projekt rob6t geologicznych nale2y przedlo|yt w celu jego zatwierdzenia w

Urzgdzie Marszalkowskim Wojew6dztwa Dolno6l4skiego.

10. Wnosi sig o zatwierdzenie niniejszego projektu rob6t geologicznych na okres 3 lat.

l.

A

o.

7.

8.
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