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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Pzedmiotem zam6wienia sa roboty budowlane, polegajEce na odtworzenie terenu po usuniQciu
awarii sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Polkowice"

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmujq wymagania og6lne iwsp6lne dla rob6t objetych nizej
wymienionymi rozdzialami.

1. Wymagania 096lne.

1.1. Pzedmiotem niniejszego opracowania PFU sq wymagania ogdlne dotyczqce lvykonania i odbioru
rob6t zwiqzanych z odtworzeniem terenu po usuniSciu awarii wodociqgowych i kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania .

Niniejsze opracowanie stanowi czqSd dokument6w pzetargot/vych i kontraktowych zwiqzanych
z odtwozeniem terenu po usunigciu awarii wodociEgowych i kanalizacyjnych.

1.3. Og6lne wymagania dotyczQce rob6t.
VWkonawca jest odpowiedzialny za jakoSC rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte p'zy budowie oraz ich zgodnosC z poleceniami Inspektora.

1.3,1 Zabezpieczen ie terenu.

1) Vwkonawca jest zobowiqzany do utzymania ruchu publicznego oraz utzymania
istniejEcych obiekl6w (np. sciezki rowerowe, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia
odwodnienia) na terenae prowadzenia rob6t, w okresie trwania realizacji rob6t.

2) W czasie wykonywania robot Vlykonawca dostarczy i zainstaluje, a tak2e b9dzie
obslugiwad wszystkie tymczasowe uzEdzenia zabezpiee.ajqce takie jak: zapory, Swiata
ostzegawcze, zapewniajqc w ten spos6b bezpieczenstwo pojazd6w i pieszych.

3) Zapewni ponadto stale warunki widocznogci w dzien iw nocy tych zapor iznak6w, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzglQdow bezpieczenstwa.

4) Wszystkie znaki, zapory i inne uzqdzenia zabezpieczqqce bgdq akceptowane pzez
Inspektora.

5) Koszt zabezpiec^zenia terenu rob6t i organizacji ruchu na czas ich wykonywania nie
podlega zaplaciel pzyjmuje sie, ze jest wlqczony w koszty realizacji umowy.

1.3,2 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t,

1) \ rykonawca ma obowiqzek zna6 i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony Srodowiska naturalnego.

2) W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie :

a) utzymywad teren rob6t ;

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie siq do pzepis6w
i norm dotyczqcych ochrony grodowiska na terenie iwok6l terenu rob6t, oraz bedzie unikad
uszkodzerl lub uciazliwosci dla os6b lub d6br publicznych iinnych, a wynikajqcych z
nadmiernego halasu, wibracji zanieczyszczefi lub innych ptzyczyn powstalych w
nastQpstwie jego dzialania.

1.3.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1) Materialy, kt6re w sposob tMaly bQdq szkodliwe dla otoczenia, nie bQdq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza siQ uzycia material6w wywolujqcych m.in. szkodliwe



promieniowanie o stQ2eniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednima
przepisaml.

2) Materialy, kt6re sE szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwosC zanika mogq byc uzyte pod warunkiem pzestzegania wymagafl
technologicznych wbudowania.

1.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnei.
1) Vwkonawca odpowiada za ochronQ instalacji na powiezchni ziemi i utzqdzenia

podziemne, takie jak rurociEgi, kable itp.
2) Vwkonawca o fakcie pzypadkowego uszkodzenia tych instalacji bezzwlocznie powiadomi

Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wsp6lpracowae dostarczajEc
wszelkiej pomocy potzebnej do dokonywania naprav'.

3) W terenie rob6t pzylegajqcym do terendw z zabudowq mieszkanlowe, wykonawca bedzie
realizowaC roboty w sposob powodujqcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaicow.
Vlykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqsiedztwie
prowadzenia prac, spowodowane jego dzialalnosciq.

4) Vwkonawca bgdzie usuwad na biezqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1.3.5 Bezpieczefstwoihigiena pracy.
1) Podczas realizacji rob6t VWkonawca bqdzie przestrzegac pzepis6w dotyczqcych

bezpieczeistwa i hlgieny pracy;
2) V[konawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywal prac w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

1.3.6 Ochrona i utrzymanie rob6t.

Vwkonawca bqdzie odpowiadad za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i utzEdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczQcia do daty zakonczenia prac. Budowla drogowa lub jej elementy powinny
byC utzymywane w stanie zadawalajqcym pnez caly okres wykonywania rob6t.

2. Materialy.
1) V1rlkonawca ma obowiqzek pzed planowanym wykotzystaniem jakichkolwiek materjal6w

ptzeznaczonych do rob6t, pzedstawic Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegolowe
informacje dotyczqce proponowanego 2t6dla wyt!'razania, zamawiania lub wydobycia
material6w oraz pr6bki tych material6w;

2) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zoslanq ptzez Wykonawcq wywiezione z
terenu budowy na koszt Wykonawcy;

3\ Kazdy rodzaj robot , w kt6rym znajdujq sie nie zaakceptowane materiaty, Vlrykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko,liczac siQ zjego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem;

4) Vllkonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy b?dq one
uzyte do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosd i

wlasciwosci ibyly dostqpne do kontroli przez Inspektora;
5) Miejsca czasowego skladowania material6w bgdq zlokalizowane w miejscach

uzgodnionych i zaakceptowanych pzez Inspektora.

3. Sprzgt.
1) \ A/konawca jest zobowiEzany do uzywania jedynie takiego spzetu, kt6ry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakoSC wykonywanych rob6t;
2l ticzba i wydajnosd sprzgtu powinny gwarantowae pzeprowadzenie rob6t, zgodnie z

zasadami okreslonymi we wskazaniach Inspektora;
3) SprzQt u2yty do prowadzenia robot ma byC utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i gotowosci do pracy. Powinien by6 zgodny z normami Srodowiska i pzepisami
dotyczEcymi .iego uzytkowania.



4. Transport.
'l) Vwkonawca jest zobowiEzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, kt6re nie

wplynq niekozystnie na jakosC wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych

material6w. Liczba Srodk6w transportu powinna zapewniC prowadzenie prac zgodnie ze
wskazaniami Inspektora, w terminie pzewidzianym umowq.

2) Ptzy tuchu pod drogach publicznych pojazdy muszq spelniae lvymagania dotyczqce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych
parametr6w technicznych. Srodki transportu nie spelniajqce tych warunk6w nie bedE

dopuszczone pzez InsPektora.

Wykonywanie rob6t.
1) \ &konawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz

zajakosC zastosowanych materialow iwykonywanych rob6t, za ich zgodnosd z poleceniami

Inspektora. Jest takze odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania robot,

wytyczenie w planie element6w rob6t zgodnie z ustaleniami ptzekazanymi pzez
Inspektora.

2) Polecenia inspektora powinny byC wykonywane pzez \ rykonawcA w czasie okreslonym
pzez Inspektora, pod gro2bA zatzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie

Wykonawca.

5.

6. Kontrola jako6ci rob6t
6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t.

1)

2)

3)

VWkonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrole jakosci rob6t i malerial6w.
Vlrykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, sprzqt, zaopatzenie
i wszystkie uzqdzenia niezbQdne do badai materialdw oraz rob6t.
\ rykonawca bQdzie pEeprowadzac pomiary i badania z czQstotliwosciq zapewniaiqcq
stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach
zam6wienia.
Inspektor bqdzie pzekazywad Vwkonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek

niedociEgnieciach.
4)

7. Obmiar rob6t.
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar robot bgdzie okreslaC faktyczny zakres wykonanych robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca ptzy udziale Inspektora.

Odbi6r rob6t.

Zasady og6lne.

1) Odbioru rob6t dokonuje Inspektor przy udziale Vvykonawc).
2) Odbior polega bedzie na ocenie ilosci ijakosci wykonanych tob6l otaz sprawdzeniu ich

zakresu i sposobu wykonania. Odbior dokonany na tych czesciach rob6t, zwalnia
Vwkonawce z dalszel odpowiedzialnosci za nie, poza zobowiqzaniami wynikajqcymi z
warunk6w gwarancji.

Podstawa platno6ci.

Ustalenia 096lne.
1) Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Vwkonawce za jednostke

obmiarowq.

1)
zl

8.

8.1

9.

9.1



2) Cena jednostkowa podana w ofercie bedzie uwzglgdniac wszystkie czynnosci' wymagania. 
skladilqce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentach zamowienia'

3) Cena jednostkowa elementu rob6t powinna obejmowad :

- robocizne bezposredniE wraz z towatzyszqcymi kosztami;

- wartosd materialow uzytych wnz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytk6w
i transportu na teren budowy;

- koszty posrednie w sklad ktorych wchodzq koszty ogolne budowy, i koszty zazadu
rArlkonawcy, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ewentualne koszty zaplecza ijego likwidacji;

- wartosC pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi transportu na teren rob6t i z
powrotem;

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami;

- koszty usuniQcia material6w szkodliwych;
. koszty zwiqzane z zapewnieniem ciqglosci i bezpieczerlstwa ruchu na fasach

komunikacyjnych w obrqbie budowy;
_ koszty zaladunku, transportu i rozladunku material6w z rozbiorki bqdqcych wlasnosciq

Zamawiajqcego.

It. ZAKRES ISPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ZAKRESIE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ
ASFALTOWEJ LUB BETONOWEJ MIESZANKAMI WBUDOWANYMI

,,NA GORACO" | ,,NA ZIMNO"

1.1 Przedmiot.
Pzedmiotem zam6wienia sq wymagania dotyczqce wykonania i obioru rob6t zwiqzanych

z odtworzeniem terenu o nawiezchni asfaltowej lub betonowej ; po usunieciu awariiwodociEgowych

i kanalizacyjnych.

1.2,Zakres rob6t
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z naprawE

nawlezchni ulepszonych (asfaltowych i betonowych).

1.3. 096lne wymagania dotyczqce rob6t.
Ogotne wyhagania dotyczqce rob6t podano w Rozdziale I pkt '1.3.,,\ rymagania o96lne" '

1.4 Materialy.
Materialami stosowanymi przy remoncie nawierzchni ulepszonych sq:

- mieszanka mineralno-bitumiczna ,,na gorqco", wg PN-EN 12591;

- mieszanka mineralno-bitumiczna,,na zimno";

- mieszanka mineralno-bitumiczna ,,na gorqco z recyklera",

- mieszanka betonowa (min. klasy C35/45).

2. Sprzet.
2.1. Og6lne wymagania dotyczqce sprzetu.
O96lnJ wymagania dotyczqce spzgtu podano w Rozdziale | ,,V!!magania o96lne" pkt 3.

2.2 Sprzet do wykonywania rob6t.

vvykonawca pzystgpujqcy do odtworzenia nawierzchni ulepszonej powinien wykaza6 sie

mozliwosciq korzystania z nastepujacego sprzqtu:

- pil spalinowych do cigcia nawierzchni asfaltowych, betonowych, koparko-ladowarki' z
osprzQtem do kucia nawiezchni;
samochod0w samowyladowczYch;



- walc6w statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych, zagqszczarek wibracyjnych
spalinowych;

- recykler.
Stosowany spzQt nie moze powodowae niekozystnego wplywu na wlasciwosci istniejqcej nawiezchni.

3. Transport.

Materialy mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczaiqcycn Je

pzed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialem.

4. Wykonanie rob6t.

a) Odtwozenie nawierzchni ulepszonej asfaltowej:

- wycigcie asfaltu

- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zag?szczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- odtworzenie nawiezchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o lEcznej gr. do 10 cm (grubosc

dostosowana do jstniejqcej nawierzchni).

PN-EN 1259,1

b) Odtwoe enie nawiezchni betonowej:
- wyciecie betonu
- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko
- wywoz urobku z wykopu na skladowisko

maqania wobec asfalt6w d

Lp. Wla5ciwo6ci Metoda badania
Rodzai asfaltu

50t70

Wla6ciwo5ci obligato4ine

Penetracia w temo. 25'C 0.'l mm PN-EN 1426 50-70

2 Temoeratura mieknienia "c PN-EN 1427 46-54

3 OdoornosC na starzenie w 163'C "c

PN-EN 12607-1
3a Pozostala oenetracia Yo >50

3b Wzrost temoeratury mieknienia <9

3c
Zmiana masy a (wartoSC

bezwzoledna)
Yo <n5

4 Temoeratura zaplonu .C PN-EN 2592 > ,?n

5 RozpuszczalnoSC o/o mlm PN-EN 12591 >oqn
a, Zmiana masv moze byc wartoscia dodatniq lub ujemnq

WlaSciwo6ci specjalne krajowe

6 Indeks penetracji
PN-EN 12591 zal. NR

7 LeDkoSC dvnamiczna Pas PN.EN 12596 NR

8 Temoeratura lamliwosci wq Frassa PN-EN 12593 <-R

9 LeDkoSC kinevczna w 135'C mm2/s PN.EN ,12595 NR



- zasypanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem warstwami co 20 cm
- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 20 cm
- wykonanie nawiezchni betonowej o gr. do 20 cm (grubosd dostosowana do istniejqcej

nawiezchni min. klasy C35/45 ) .

- pielQgnacja nawiezchni pzez rozScielenie warstwy piasku i polewanie wodq;

Wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczei, beton, asfalt).

4.1 Og6lne zasady wykonywania rob6t.

096lne zasady wykonywania rob6t podano w Rozdziale | ,,Vwmagania 096lne" pkt 5.

4.2 Wbudowanie i zaggszczanie material6w.
Mieszanka mineralno-bitumiczna, betonowa powinna by6 rozkladana jednowarstwowo w

naprawianych fragmentach nawiezchni, w warstwie ojednakowej grubosci, recznie lub przy uzyciu

zachowaniem wymaganych spadk6w i zgdnych wysokosciowych. Grubosc rozlozonej warstwy

luZnego materialu (mieszanki mineralno-bitumicznej, mieszanki betonowej) powinna byC taka, aby
po jej zagqszczeniu osiqgniQto wymaganq grubo56.

ito'utozeniu wymaganej warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej lub mieszanki betonowej
podlega ona pieiqgnicji aZ do momentu kiedy to uzyska wymagane normami wlaSciwosci odnocnie

wytzymalosci na Sciskanie itd.

5. Kontrola jakosci rob6t.
5.1 096lne zasady kontrolijakosci rob6t.

Og6lne zasady kontrolijakosci robot podano w Rozdz.l ,,Vwmagania o96lne" pkt 6

5.2 Badania w czasie rob6t.

5.2.1 R6wno56 profilowanej nawierzchni, podloza.

Nier6wnosci podluzne i popzeczne profilowanego podloza nalezy mierzyc 4-metrowA latq.

6. Obmiar rob6t.

6.1 Og6lne zasady obmiaru,

Og0lne zasady obmiaru podano w Rozdz.l ,,V[magania og6lne" pkt 7.

7. Jednostka obmiarowa - 1 m2 .

7.1, Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 o grubosci 1 cm mieszanki mineralno-
bitumicznej

remontowanei nawierzchni obejmuje:

- wyciqcie asfaltu

- wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zagqszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o lacznel gr. do 10 cm (grubose

dostosowana do istniejqcej nawierzchni).

7.2. Cena iednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 o grubosci 1 cm tony mieszanki
betonowej remontowanej

nawierzchni obeimuje:



- - wycigcie betonu

- - wykucie, zaladowanie na auto i wywiezienie na skladowisko

- - wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- - zasypanie wykopu piaskiem z zag?szczeniem warstwami co 20 cm

- - wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- - wykonanie nawiezchni betonowej o gr. do 20 cm (grubosd dostosowana do istniejqcej
nawiezchni min. klasy C35/45 )

- pielQgnacja nawiezchni przez rozscielenie warstwy piasku i polewanie wodq;

III. ZAKRES ISPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAM6WENIA

W ZAKRESIE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

DROG I CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ I GRANITOWEJ,
POWIERZCHNI ZIELONYCH TRAWNIKOW I POBOCZY,

wzMocNlENIA lsrNlEJAGEJ KONSTRUKCJI WARSTWY BETONU
c-16t201 CM GRUBOSCI

1.1 Przedmiot.
Pzedmjotem zamowienia sq wymagania dotyczqce wykonania i obioru rob6t zwiEzanych
z odtworzeniem nawierzchni dr6g ichodnik6w o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej,
powiezchni zielonych trawnik6w i poboczy.

1.2 Zakres rob6t objgtych specyfikacjq.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczE zasad prowadzenia rob6t zwiEzanych z
odtwozeniem nawierzchni ulepszonych (z kostki betonowej i granitowej) i powierzchni zielonych.

1.3, Og6lne wymagania dotyczqce rob6t,
Og6lne wymagania dotyczece rob6t podano w Rozdz. I ,,Mfmagan'a ogolne" pkt 1.3

1.4. Okre6lenia podstawowe.
1) Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwazana z betonu metodq wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dw6ch warstwach polqczonych ze
sobq tMale w fazie produkcji.

2) Pozostale okreslenia podstawowe sE zgodne z obowiEzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Rozdz. | ,,Vvymagania ogolne".

1.5 Materialy.
1.5.1, Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania iskladowania, podano w Rozdz. I

,,VWmagania og6lne".
1.5.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania.
1.5.2.1 Aorobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej wg PN-EN 1338.

1.5.2.2 Wglad zewnqtrzny
Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, peknigd, plam i ubytkow..

1.5.2.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.
Do wykonania nawiezchni chodnika stosuje siQ betonowq kostk? brukowE o grubo6ci 60 mm i

80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszq:
- na dlugosci I 3 mm,
- na szerokosci l3 mm,
- na grubosci 15 mm.

1.5.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



Tablica 1 tczne kostek

Lp. Cechy Wartos6

1

rrtrytzyrnatosc na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) Srednia z szesciu kostek
hl naimnieisza ooiedvnczei kostki

OU

50

2 tl'asiat<tiwoSr: woOa wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3

4

Odoornosc na zarnrazaile, po 50 cyklach zamrazania' wg PN-B-06250 [2]:
a) pgkniQcia probki
b) strata masy, %, nie wigcej ni2

cj obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytzymalosci pr6bek nie

7^mtaienvch o/. nie wiecei niz

brak
5
20

ilcreratnosc na tarczy Boehmego wO PN-B-0411 1 [ 4

Betonowe kostki brukowe powinny mie6 cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

2. Spnet.
2.1 . Og6lne wymagania dotyczqce sprz 9tu.

ogttne wymaginla dotyclqce spriqtu podano w Rozdz l ,,Wlmagania og6lne" pkt 3

2,2 Sprzgt do wykonywania rob6t.

WykonawcaprzystQpujEcydonaprawynawierzchniu|epszonejpowinienwykazacsigmo2|iwosciq
kozystania z nastQpujqcego spzqtu:

- pil spalinowych do ciQcia betonu, koparko-ladowarki;
samochodOw samowyladowczych, skzyniowych;

- plyt wibracyjny ch, zagqszczarek wibracyjnych spalinowych;

- ubijak6w rQcznych.
Stosowany spzet- nie moze powodowac niekozystnego wplywu na wlasciwosci istnielqcej

nawierzchni.

3. Transport.

Materialy mozna ptzewozie dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczaiEcych le
pzed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialem.

4. Wykonanie rob6t.

a) Odtworzenie nawierzchni kostka betonowa igranitowa:

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej

- wywoz urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zagQszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr' 20 cm

- wykonanie nawiezchni z kostki betonowej lub granitowej (czQsciowo nowe.i)

b) Odtwozenie powierzchni zielonych trawnik6w i poboczy:

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zag9szczeniem warstwami co 20 cm

- odtwozenie warstrryy humusu 30 cm

- odtwozenie trawnika lqcznie z pierwszym koszenlem

wszystkie materialy do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tluczeri, beton, kostka betonowa,

humus, trawa).

5. Kontrola jako6ci tob6t.



5.1 Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t.
O-gotne zasaOy kontrolijakoSci rob6t podano w Rozdz ,,Wmagania og6lne" pkt 6'

5.2 Badania w czasie rob6t.

5.2.1 R6wnoSC profilowanej nawietzchni, podlo2a.

Nier6wnoSci podluzne i popzeczne profilowanego podloza nalezy mietzyc  -metrowq latE, co 25 m

w osi i pzy kiawqdziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia + 1 cm,

-2cm.

6. Obmiar rob6t

6.1 096lne zasady obmiaru.

Og6lne zasady obmiaru podano w Rozdz. | ,,Wymagania og6lne" pkt 7

7. Jednostka obmiarowa - 1 m2, (motr kwadratowy).

7.1. Cena iednostki obmiarowej - cena ulo2enia I m2 kostki betonowei lub granitowej 6 cm.

- rozbi6rka nawiezchni z kostki betonowej

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- wykonanie nawiezchni z kostki betonowej gr. 6 cm (czeSciowo nowej)

7.2. Cena jednostki obmiarowej - cena ulo2enia 1 m2 kostki betonowei lub glanitowej 8 cm.

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zagQszczeniem warstwami co 20 cm

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr' 20 cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm

- wykonanie nawiezchni z kostki betonowej gr' 8 cm (czgsciowo nowej)

7.3. Cena jednostki obmiarowej - cena odtwozenia 1 m2 powiezchni zielonej , trawnik6w i

poboczy.

- wyw6z urobku z wykopu na skladowisko

- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm

- odtwozenie warstwy humusu 30 cm

- odtworzenie trawnika lqcznie z pierwszym koszeniem

7.4. Cena jednostki obmiarowej wzmocnienia istniejqcej konstrukcji warstwy betonu c-16120 1 cm

grubosci - cena odtwonenia 1 m2 powierzchni


