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TYTUL nr 13411
1. Stringowanie zaprojektowano na podstawie analizy zacienienia z S f [F——————
programu PVsol. — —
2. Schemat podfaczenie stringdw do konkretnych wejs¢ inwertera BoEes o Dervatogo 2, 50100 Folion
wykonano zgodnie z zaleceniomi producenta inwertera. LOKALIZACJA: | ul. Srsfowa 11, 59-100 Polkowice,
3. Przewdd dodatni i minusowy poszczegbinych stringdéw prowadzi¢ oo Ll dieh B ——
mozliwie blisko siebie w celu ograniczenia powstawania petli RYSUNEK: Schemat stringowania '
indukcyjne o, | e imemeles EEEaEER ()
DATA SKALA:| STR~|NRRYS.
OPRACOWANIA: | Maj 2022 nid i E-03

INWI: Huawei SUN2000—60K TL—MO
INW2:

Huawei SUN2000-60KTL—-MO

Stringowanie

PV1.1.1 19 INW1 1 PV2
PV1.2.1 19 INWA1 2 PV4
PV1.3.1 17 INW1 3 PV6
PV1.4.1 17 INWA1 4 PV8
PV2.3.1 16 INW2 3 PV6
PV1.5.1 15 INW1 5 PV9
PV1.5.2 15 INWA1 > PV10
PV1.6.1 16 - INWA1 6 PV11
PV1.6.2 16 INW1 6 PV12
PV2.4.1 16 INW2 4 PV8
PV2.1.1 15 INW2 1 PV1
PV2.1.2 15 INW2 1 PV2
PV2.2.1 16 INW2 2 PV3
PV2.2.2 16 INW2 2 PV4
PV2.5.1 15 INW2 5 PV9
PV2.5.2 15 INW2 5 PV10
PV2.6.1 14 INW2 6 PV12
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