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DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie pracy
Znamionowy prad ciagly
Stopien ochrony IP

Klasa ochronnosci

Uktad pracy
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Zestawienie materiatéw - RPV AC1
Nazwa Typ llosé
Obudowa INCOBEX SSTN 665x580x250 1
Fundament INCOBEX FTN 665x250 1
Blacha montazowa INCOBEX Blacha montazowa 615x113 1
Ogranicznik przepie¢| Dehn DEHNshield DSH TNS 255 941405 1
Roztgcznik Apator RBK1 VD-M 250A 1
Ztgczka Morek MAA2185A10, szara 3
Ztgczka Morek MAA2185B10, niebieska 1
Ztaczka Morek MAA2095Y10, zotto-zielona 1

SOLISYS Marcin Swiatek

SOLISYS ul. Bulgarska 194, 93-367 Lodz
tel.: 503 176 861 email: biuro@solisys pl

TYTUL obreb 4 , dz. ew. nr 1341

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 122,4 kWp i 188,8 kWp - Kategoria
obiektéw budowlanych VIII - gmina Polkowice - miasto, jedn. ew. 021604_4,

OPRACOWANIA:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskie] Sp z 0. 0.

=S ul. Dabrowskiego 2, 59-100 Polkowice
. ul. Strefowa 11, 59-100 Polkowice,
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