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1. Rozdzielnice RPY DC do zastosowania zewnetrznego, klasa

ochronna I,

klasa szczelnosci min. IP65, napigcie znam.

1500VDC, odporna na promieniowanie UV.

2. Rozdzielnice zamontowaé na konstrukcji wsporczej modufdw
fotowoltaicznych.

3. Stosowa¢ dfawiki do uszczelnienia wprowadzanych przewoddw.
4. Przewody solarne przyfqczane do inwertera zarabiac
zfqczkami MC4 producenta inwertera.

SOLISYS Marcin Swiatek

SOLISYS Ul Bulgarska 19A, 93-367 L6dZ
tel.: 503 176 861 email: biuro@solisys.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 1224 kWp i 1968 KWp - Kategoria
obiektdw budowlanych VIl - gmina Polkowice - miasto, jedn. ew. 021604_4,
TYTUL obreb 4, dz ew. nr 134/1

OPRACOWANIA:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kiWp

Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskie] Sp. z 0. o.

g ul. Daprowskiego 2, 59-100 Polkowice
) ul. Strefowa 11, 59-100 Polkowice,
LAk dz. ew. nr 13411
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