
Przepiąć

Dz110

Przepiąć

Dz110

Przepiąć

Przepiąć

Dz110

Przepiąć

Przepiąć

Przepiąć

Przepiąć

Przepiąć

Dz110

Przepiąć

Połączyć z nowoproj.

siecią wodociągową

Przepiąć

Przepiąć

Ruina

Przepiąć

Przepiąć

Przepiąć

DN80

Przepiąć

Dz63

SW

Przepiąć

Przepiąć

Przepiąć

Wymiana rurociągu

do proj. studni wodom.

Przepiąć

SW

Przepiąć

Dz50

do wymiany

Przepiąć

Przepiąć

Dz63

Przepiąć

Dz32

włączyć do istn.

studzienki wodomierzowej

Przepiąć

Przepiąć

Przepiąć

SW

SW

Przepiąć

Dz25

Przepiąć

Dz32

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

Wykonanie

przeciskiem

Wykonanie

przeciskiem

Wykonanie

przeciskiem

Wykonanie

przeciskiem

Istn. zawór

SW

Przepiąć

Przepiąć
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Przepiąć

Dz63

Włączenie do

istniejącej sieci

w komorze

Rura osłonowa DN250

L=4,0m

Przepiąć

Rura osłonowa DN250

L=7,5m - wykop otwarty

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

Rura osłonowa DN50

L=12m - przejście

bezwykopowo

Rura osłonowa DN50

L=13m - przejście

bezwykopowo

Przejście przłączem w rurze

osłonowej DN50 L=14,0m metodą

przewiertu lub przecisku bez

naruszania konstrukcji jezdni i  rowu

Przejście siecią w rurze

osłonowej DN200 L=16,0m metodą

przewiertu lub przecisku bez

naruszania konstrukcji jezdni i

cieku

Proj. sieć wodociągowa dz110-160 PEHD

Proj. przyłącza wodociągowe do budynków

LEGENDA:

Granice działek

Istn. uzbrojenie przeznaczone do

unieczynnienia

Istn. sieć wodociągowa

Proj. sieć wodociągowa dz110-160 PEHD

wymiana po istn. trasie

Przejście siecią w rurze

osłonowej DN250 L=10,0m metodą

przewiertu lub przecisku bez

naruszania konstrukcji jezdni

Proj. wg odrębnego opracowania

sieć wodociągowa


