Budowa sieci wodociggowej DN 110 mm
ul. Turkusowa, Sobin
gmina Polkowice

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 110 mm z przytaczami,

dz. nrew. 763, 776, 371/9, 402, 376/14, w miejscowosci Sobin, gmina Polkowice.
Projekt sporzadzono zgodnie z warunkami technicznymi oraz z Uchwatg
nr XXVI/314/05 z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Sobin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Rejon inwestycji w miejscowosci Sobin jest uzbrojony czesciowo w:
e sie¢ wodociggowg
e kable energetyczne en, eN,
e kable telekomunikacyjne,
e kanaty sanitarne,
e kanaty deszczowe

e sie¢ gazowg w/c

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na zty stan istniejgce sieci wodociaqgowej Inwestor postanowit
zaprojektowa¢ i wybudowa¢ nowy odcinek sieci wodociggowej. Od projektowanego
wezta W-1 do W-36.

Przytacza wodociggowe realizowane na podstawie odrebnego postepowania - wg art.

29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawa Budowlanego.

4. Zestawienie
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 110 mm z rur PE 100 SDR 17 RC - df. 918,50 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe @ 100 mm - kpl.6,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 6,

e hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 6,

e rura ostonowa @ 250 mm STAL lub PE, L= 31,00 m - kpl. 1,

e rura ostonowa @ 250 mm STAL lub PE, L= 6,00 m - kpl. 1.
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Budowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomocg przecisku -przewiertu
sterowanego, wykopy tylko w miejscu wykonywania komér przeciskowych. Budowa
sieci wodociggowej metodg wykopowa tylko pod warunkiem wczesniejszego ustalenia

w Inwestorem.

5. Inne informacje i dane

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowani terenu, jezeli s3 wymagane.

Brak

5.2. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania strefy ochrony konserwatorskiej

lub archeologicznej

5.3. Informacje i dane o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke.

Teren gorniczy — zastosowano rury przystosowane do budowy sieci wodociggowych na
terenach gorniczych posiadajgce atest na szkody gornicze.

Wptywy eksploatacji goérniczej dla planowanej inwestycji ,Przebudowy sieci
wodociggowej DN 110 mm”.

1. Wptywy bezposrednie eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadane w wyniku eksploatacji dokonanej W4a=0,2 m

b) prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej dla kat.0 (zerowa) terenu gdrniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej W= 0,3 m

- osiadanie catkowite Wmax = 0,5 m

- odksztatcenie poziomu Emax < 0,3 mm/m
- nachylenie Tmax £ 0,5 mm/m
- promien krzywizny Rmin = 40 km

2. Wptywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywow dynamicznych i strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
a) prognozowane wielkosci parametréw drgan podtoza gruntowego wyniosq:
e maksymalne przy$pieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10 Hz:
PGAH10 = 250 mm/s?

e maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych: PGVhmax = 10 mm/s
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e wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotywane wstrzgsami
gorniczymi, zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI - 2004/11
dla wstrzaséw gorniczych w LGOM”.

3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

a) dla wptywdw deformacji ciggtych:

Przy projektowaniu wptywow deformacji ciagtych nalezy pominac.

b) dla wptywdw dynamicznych:

Wptywy od wstrzgséw gorniczych nalezy pomingc.

Pismo dot. wptywow eksploatacji gorniczej z KGHM Polska Miedz S.A., Oddziat Zaktady
Gornicze ,POLKOWICE - SIEROSZOWICE z dnia 07.05. 2013 - str. 34a.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow.

Planowana budowa sieci wodociaqgowej nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Prace ziemne realizowane w odlegto$ci mniejszej niz 3,0 m od pni istniejacych drzew
oraz w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od istniejacych krzewow wykonywac recznie.
Ewentualna wycinke istniejacej zieleni poprzedzi¢ zgodnie z obowigzujacymi , w mysl

aktualnych przepiséw prawa, odpowiednimi procedurami.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto Srednice rurociggu DN 110 mm dla rur PE, wg
rozdziatu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociaggowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewodow wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktorych
przewiduje sie instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,
3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejgcego wodociagu o wydajnosci 5

dm?/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkarncow nieprzekraczajgcej 2000.”

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?3/s, tj. niezbedna
wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863
,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.

Zaprojektowano 6 hydrantow p.poz. DN 80 mm nadziemne.
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7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
Brak

8. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.

W mys$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami),
przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z
pozn. zmianami) na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pozn. zmianami): art. 5a ust. 1, art. 28 ust. 2,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pozn. zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378), art. 120, art. 130

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Obszar projektowanej przebudowy sieci wodociggowej zamyka sie w granicach dziatek
nr ew. 763, 776, 371/9, 402, 376/14 w miejscowosci Sobin, gmina Polkowice, na
ktérych projektowana jest inwestycja, i nie stanowi przedsiewziecia mogacego
pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 10.09.2019 . (Dz. U. nr 2019, poz. 1839).
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