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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Sucha Goérna — etap Il.

1. Podstawa opracowania.
Warunki techniczne budowy sieci wody i kanalizacji sanitarne;.
Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.
Uzgodnienie z inwestorem trasy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.

2. Zakres opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej— etap
Il.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U dz200x5,9 SN8 SDR34
i dtugosci 139,00m w dziatkach nr 508/3; 179/10 od miejsca wpiecia do projektowanej studni
S1(147,90/146,12) — Etap | do projektowanej studni S7 poprzez studzienki S4 — S6;
odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR17 dz125x7,7 i dtugosci 154,80m
w dziatkach nr 508/3; 179/10; 179/15 — wpiecie do trojnika elektrooporowego
réwnoprzelotowego w punkcie W1 — Etap [;

2 hydrantéw nadziemnego DN80 do celéw ppoz i ptukania sieci.

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzanie Sciekow sanitarnych
z projektowanych budynkéw.
Zadaniem projektowanej sieci wodociggowej jest zapewnienie wody do celéw socjalno-bytowych.

3. Lokalizacja i istniejace uzbrojenie.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu zostato pokazane na mapie do celéw projektowych w skali
1:500. Wystepuje skrzyzowanie z kablem eN elektroenergetycznym, przytgczem gazu g25,
projektowang siecig wody i kanalizacji sanitarne;.

Nalezy pamietaé, ze w trakcie wykonywania prac mogg pojawi¢ sie elementy uzbrojenia
podziemnego, ktore nie byty ujawnione na mapach.

Skrzyzowanie z przeszkodami nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707.

Prace zwigzane z wykopem w okolicy uzbrojenia prowadzi¢ recznie.

3.1. Trasowanie sieci.
Trasy projektowanej infrastruktury powinny by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjng
lub uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

4. Opis 0gdlny

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PE 100 PN 10 SDR17 d125 (dtugosc¢ 1=154,70m)
z wigczeniem w punkcie W1 do projektowanej sieci w125 w | etapie. Projektuje sie wtgczenie do
sieci w125 poprzez tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, ktérej zadaniem bedzie odbior sciekow z ww.
rejonu zaprojektowano z przewodow o srednicy dz200x5,9 (dtugosci I=139,00m) z rur litych PVC-U
klasy SN8 i parametrze SDR34 do kanalizacji zewnetrznych o wydtuzonym kielichu, uszczelnionych
na uszczelke gumowa. Wigczenie projektowanych przewoddéw d200 nalezy dokonaé do
projektowanej na sieci ks200 studzienki S1 (147,90/146,12) na dziatce nr 508/3 — etap |. Na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej — Etap Il zabudowac fgcznie 4 studnie z tworzywa o
Srednicy @1000. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem zgodnie z rysunkiem
profili. Zachowaé projektowane zagtebienie sieci. Dla podigczen rur stosowacé oryginalne tuleje
przejsciowe.

W celu wyeliminowania sptywu wod roztopowych i opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej wtazy
studni S4-S7 zabudowac jako szczelne.



Prawidtowos¢ wykonania sieci kanalizacji sanitarnej podlega sprawdzeniu przez inspekcje
specjalistyczng kamerg TV lub wykonac¢ préby szczelnosci zgodnie z PN. Wpiecie do istniejgcego
kolektora wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PGM Polkowice. Projektowane sieci podlegajg
odbiorom prac zanikowych i wymagajg protokolarnego zakonczenia przez przedstawiciela PGM
Polkowice. Po zakonczeniu prac dostarczyé PGM Polkowice dokumentacje powykonawcza.

5. Roboty ziemne.

Ukfadanie — przewody wodociggowe uktada sie w ziemi przy sredniej gtebokosci do dna przewodu
1,4-1,60m. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na gtebokosci opisanej na profilach wykonujgc wykop
gtebszy o 15cm na podsypke z piasku. Wykonana podbudowa musi zapewni¢ stabilnosc
budowanych elementéw kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dla réznych rodzajow gruntow i
réznego poziomu woéd gruntowych.

Do budowy sieci wykonuje sie wykopy liniowe, wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych lub scianach skarpowych bez obudowy zgodnie z normg. Wykop
mechaniczny na odktad z pdzniejszym zasypaniem rurociggu. Roboty reczne stanowig 20%
catosdciowych prac zwigzanych z wykopami. Przy gtebokosciach wigkszych niz 1m niezaleznie od
rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy powinny mie¢ pionowe s$ciany odeskowane i
rozparte. Na gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe — nieszczelne.
Wykonujgc wykopu za pomocg sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci. Powoduje to naruszenie podtoza rodzimego i nierébwnomierne osiadanie
przewodu. Na catej trasie rurociggu wykonac¢ podsypke grubosci 15cm z piasku. Wodociag i
kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie ze spadkami opisanymi na profilami zachowujgc
zaprojektowane przykrycie nad rurg.

Przy zastosowaniu przykrycia mniejszego niz 1,20m wymagane jest ocieplenie przewodu np.
tupkami poliuretanowymi.

Zasyp wykopu sktada sie z dwdoch warstw: obsypki minimum 20cm nad rurg (warstwy ochronnej
rury — piasek) i zasypki (warstwy wypetniajgcej). Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien
by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno- lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypke
wykonuje sie warstwami, zageszczajgc kazdg warstwe w tym samym czasie po obu stronach
przewodu by unikng¢ przemieszczania sie rurociggu. Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna
rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki grubosci co
najmniej 20cm. Zalecane zageszczenie obsypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami (aby
unikng¢ osiadania gruntu) nie powinno by¢ mniejsze niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Tam gdzie przykrycie przekracza 3m, boczna obsypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a do 85%
w pozostatych wypadkach. Pozwala to na przenoszenie przez rure naciskow z goéry i zapobiega
wystepowaniu obcigzeh miejscowych. Zasypka moze by¢é wykonana z gruntu rodzimego, jezeli
maksymalna wielko$¢ czgsteczek nie przekracza 3mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i glazéw
narzutowych. Zasypywanie utozonych w wykopie przewoddéw powinno odbywaé sie w mozliwie
najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia warstwami grubosci 20cm odpowiednio je
zageszczajac.

Wskaznik zageszczenia gruntu WZ powinien wynosi¢ 1,0 i odpowiada¢ zaleceniom zawartym w
normie PN-59/B-4491. Do odbioru przedtozy¢ protokédt zageszczenia.

Wykop w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wylgcznie recznie, a
napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez deskowanie oraz
podwieszenie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

6. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie nalezy wykonac¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30cm gtebokosci wzdtuz jednej ze Scian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgcg wode nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompag szlamowg umieszczong
bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach




nalezy szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim
wypadku wykona¢ przy pomocy igtofiltréw.

7. Sie¢ wodociggowa.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg 125x7,4 z rur PE 100 PN 10 SDR17 o ci$nieniu dopuszczalnym
1MPa tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe Iub elektrooporowe o dtugosci 154,80m.
Projektowany odcinek nalezy wtgczy¢ do projektowanej na dziatce 508/3 sieci wodociggowej w125
w punkcie oznaczonym W1.

Projektuje sie wigczenie do sieci w125 poprzez zastosowanie trojnika réwnoprzelotowowego
elektrooporowego 125/125. Sie¢ prowadzi¢ zgodnie z PZT.

Przebieg sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.
Gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowej ok. 1,40-1,60m liczgc od jej spodu do powierzchni terenu.
Luki, trojniki i kolana stosowaé¢ typowe dla rur PE.

taczenie rur przewiduje sie metodg zgrzewania doczotowego dla s$rednic powyzej PEdG3.
Zgrzewanie nie moze odbywac sie w temperaturze nizszej niz 0°C i w czasie gestej mgly lub
deszczu niezaleznie od temperatury.

Przy zmianie kierunku trasy rur PE nalezy wykonaé przede wszystkim tuki giete wykorzystujgc
elastycznosé rur z PE. Promieh giecia uzalezniony jest od $rednicy rury. W przypadku, gdy warunki
terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukéw gietych nalezy zastosowac¢ odpowiednie ksztattki.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego — kotnierzowa
krotka z obudowag teleskopowg rozmieszczona w miejscu wigczenia do projektowanego wodociggu.
Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne o minimalnej
Srednicy 157mm. Teren wokot skrzynek ulicznych nalezy wykonac jako betonowy odlew od rury o
srednicy d300 w miejscu posadowienia skrzynki. Pod skrzynkami wykonac pierscieh odcigzajacy z
betonu B15 gr. 15,0 cm i promieniu zewnetrznym 0,4 m w celu zabezpieczenia zasuw i zaworéw
przed uszkodzeniem.

Armature odcinajgcg przyjeto z uszczelnieniem miekkim krétkg na 1,6 MPa. Miejsca wbudowania
zasuw i hydrantéw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z wyttoczonymi napisami,
umieszczonymi na stupkach betonowych lub na scianach budynkéw i trwatych ogrodzeniach.
powykonawczy.

Tasme ostrzegawczo lokalizacyjng niebieskg z wktadkg z drutu miedzianego utozy¢ 30 cm nad rurg.
Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiada¢ aktualny atest wytrzymatosciowy, decyzje
o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu wody dla celéw
pitnych. Przed zasypaniem wykonanych sieci nalezy zrobi¢ pomiar geodezyjny powykonawczy.

7.1. Préby.
Po wykonaniu wodociagu, ale przed zasypaniem wykonaé prébe cisnieniowg na cisnienie 1MPa

przy udziale przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,Szczelnos$¢ rurociggow.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukac oraz poddac dezynfekciji. Ptukanie
nalezy wykona¢ wodg wodociggowg zapewniajgc mozliwie najwiekszg predkos¢ przeptywu.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda bedzie taka jak woda
do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania
bakteriologiczne wody wyptywajacej z odgatezienia. W wypadku uzyskania ztych wynikéw nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (o
stezeniu 11 podchlorynu sodu na 500litréw wody) przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwoér srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu
przewodu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptukaé wodg wodociggowa. Proba wody



pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i
fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia ptukania i
dezynfekcji oraz warunki przytgczenia okresla PN-72/B-10732.

Prébe cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcje wykonanych odcinkéw wodociggu przeprowadzi¢ pod
nadzorem pracownika PGM Polkowice.

7.2. Sieé przeciwpozarowa.

Zgodnie z normg ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne” zabezpieczenie przeciwpozarowe
stanowi nadziemny hydranty ppoz. DN 80 (HP1) usytuowany, w miejscach umozliwiajgcych
swobodne jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy zastosowa¢ hydranty nadziemne
(H1) — 1 sztuka. Hydrant nalezy instalowa¢ w miejscu oznaczonych na mapie. Cisnienie w
wodociggu jest wieksze od minimum tj. 0,1 MPa. i w petni zabezpiecza zapotrzebowanie wody w
ilosci 5l/s dla sieci PE d110. Hydrant zlokalizowany jest w poboczu drogi przy ogrodzeniu poses;ji, w
odlegtosci wiekszej niz 5,0m od istniejgcych budynkéw. Przed hydrantem w odlegtosci 1,0m
zabudowaé¢ zasuwe kotnierzowg, krotkg DN 80. Nalezy bezwzglednie zachowaé odlegto$é 1,0m
pomiedzy zasuwg a hydrantem, aby umozliwi¢ swobodne jej odkrecenie kluczem, ktory posiada
dtugie ramiona.

W miejscu zakonczenia sieci w dziatce nr 179/15 nalezy zastosowa¢ hydrant nadziemny (HP3) — 1
sztuka w celu mozliwosci przeptukania sieci. Hydrant nalezy instalowa¢ w miejscu oznaczonych na
mapie. Przed hydrantem w odlegtosci 1,0m zabudowac¢ zasuwe kotnierzowa, krotkg DN 80. Nalezy
bezwzglednie zachowac odlegtos¢ 1,0m pomiedzy zasuwg a hydrantem, aby umozliwi¢ swobodne
jej odkrecenie kluczem, ktéry posiada dtugie ramiona.

8. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, ktorej zadaniem bedzie odbior $ciekow z
dziatek budowlanych zaprojektowano z przewoddw o $rednicy d200x5,9 (dtugos¢ 1=139,00m) z rur
litych PVC-U klasy SN8 o parametrze SDR34 do kanalizacji zewnetrznych o wydluzonym kielichu,
uszczelnionych na uszczelke gumowa. Rury te spetniajg wymagania obowigzujgcej Polskiej Normy
PN-EN 1401-01:209 co musi by¢ potwierdzone na rurach deklaracjg zgodnosci z powotang norma.
Rury muszg by¢ oznakowane (min. producent, srednica, rodzaj rury i sztywnos¢ obwodowa).

Wigczenie projektowanych przewodéw d200 nalezy dokonac¢ do projektowanej sieci ks200 poprzez
projektowang studnie S1(147,90/146,12) na dziatce nr 508/3. Na trasie zabudowacé tgcznie 4 studnie
z tworzywa o srednicy @1000 S4-S7. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem,
zgodnie z profilami. Wpiecie projektowanej sieci do studni wykona¢ szczelnie w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw, poprzez oryginalne tuleje
przejsciowe PVC z uszczelkg gumowg osadzong w otworach scian studzienki.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn1000. Materiat PP, podstawowe elementy sktadowe studni:
-kineta, podstawa studzienki pozwalajgca na bezposrednie podigczenie posadowionych w gruncie
rur kanalizacji sanitarnej zawierajgca integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi
rozgatezieniami; - trzon, komora budowana z modutowych pierscieni PP; w studni Dn1000 - stopnie
ztazowe. Studzienki zgodne z PN-EN 13598-2:2009 PN-EN 476:2011 - posiadajg dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym.

Wiaz studni typu ciezkiego zeliwne klasy D400, na stozku odcigzajgcym TAR - studnie
przeznaczone dla trenéw pasa drogowego.

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, w umochionym wykopie.
Usadowienie studzienek zgodnie z profilem podiuznym sieci.

Podczas prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od



pozostatego projektowanego uzbrojenia. Przystepujac do robot ziemnych nalezy wytyczyC osie
trasy zgodnie z rysunkami. Wykopy powinny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
.Przewody podziemne roboty ziemne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ poditoze z zageszczonego piasku lub zwiru bez gréd i
kamieni i doktadnie zniwelowa¢ zgodnie z projektem — minimum 30cm piasku.
Po wykonaniu proby i odbiorze kanalizacji przez PGM Polkowice mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopu. Zasypanie wykopu sktada sie z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej grubosci 30cm ponad wierzch rury z piasku drobno i Srednioziarnistego
¢ warstwy do -0,4 pod powierzchnie terenu z gruntu nawiezionego zageszczonego co 20cm
o warstwy do powierzchni terenu warstwy zgodnie z nawierzchnig — humus lub podbudowa.

Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej zgtosic sie¢ do odbioru robét zanikowych. Przed odbiorem
nalezy dokonac¢ odbiory czesciowe. Sie¢ przed odbiorem nalezy oczysci¢ przez ptukanie. Przewody
wykonanej kanalizacji sanitarnej muszg pozytywnie przejs¢ inspekcje specjalistyczng kamerg TV.

8.1. Préba szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoSci
na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wykonac¢ probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza sie
odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom
kanatéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub
pneumatycznych — worki dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Zaleca sie
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow z rur kanatowych z PVC, osobno dla
studzienek rewizyjnych. Przygotowania do préby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy
jego uktadaniu, polegajgce na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej
czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno
na rurach jak i na potgczeniach ze studzienkami i przytgczami, pozostawia sie niezasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu-tgcznie z przytgczami i inne ksztattki z otworami
muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Urzgdzenia do zamykania
(na okres préby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

« oproznienia rurociggu z wody po probie;
« odpowietrzenia;

«  przytgczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywac¢ bezposredniego potgczenia wlotu do kanatu z
przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze
studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas
napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienia i
odpowietrzenia przewodu. Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli nie zostanie
stwierdzona ucieczka wody.

9. Uwagi dla Wykonawcow.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologig wykonawstwa, przepisami
BHP, normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych czesc Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Nalezy je wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem odpowiednich wytycznych
i instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne. W
przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu




rozwigzania technicznego.

Przy prowadzeniu budowy przestrzega¢: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Po zakonhczeniu realizacji sieci przekaza¢ zarzadcy sieci komplet dokumentacji powykonawczej
wraz z pomiarem geodezyjnym.

10. Dane_ okreslajace wyplyw eksploatacji _gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlaneqo, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczeqgo.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenach wplywdéw eksploatacji gérniczej. Kategoria terenu
goérniczego — Il. Znajduje sie w zasiegu wptywéw dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM.

10.1. Wplyw deformac;ji ciggtych od eksploatacji gorniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej

- obnizenie w wyniku eksploatacji dokonanej Wy=01,2 m

b) prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej

- kategoria terenu gorniczego kat.ll (druga)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowej Wy,=0,85m

- obnizenie catkowite Whax= 2,05 m

- odksztatcenia poziome €max= -1,6 mm/m + 0,7 mm/m
- nachylenie Tmax = 1,3 mm/m

- promien krzywizny Rmin 2 40 km

10.2. Wptywy dynamiczne:

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywow dynamicznych lll strefy sejsmicznej LGOM
gdzie:

a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:

- maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10Hz,
PGAH10 = 1000mm152

- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGVhmax = 40mm/s

Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami goérniczymi zgodnie z ,Gorniczg
skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzgséw goérniczych w LGOM”.
b) Wartosci przyspieszeniaa do projektowania okresla sie na a, = 400mm/s

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie zabezpiecza sie przed wptywami eksploatacji
gorniczej.

11. Ochrona konserwatorska
Teren nie podlega obserwaciji archeologicznej i nie wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

12. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
oraz otoczenia.

13. Warunki geologiczno-inzynierskie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463) ww. zamierzenie budowlane zalicza sie pierwszej kategorii
geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

14. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, okreslono jako zasieg wykopu pod wykonang sie¢ i jest on
oddzialywaniem tymczasowym na czas trwania robét budowlanych i wynosi po 1,0m poza o$
wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz studni. Podstawa prawna: ,Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)”, ,Rozporzadzenie




Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)”, ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozn.

zm.)’



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa sporzadzenia informaciji:
art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.2013 poz.1409 z
poézniejszymi zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.Ust. NR 120 POZ. 1126).
Zakres robot dla projektowanej budowy:
zabezpieczenie placu budowy,
przygotowanie placu na elementy sieci oraz materiaty budowlane.
Kolejnos¢ realizacji budowy sieci:
prace geodezyjne — wytyczenie trasy,
wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod rurociag,
wykonanie sieci zgodnie z rysunkami,
wykonanie podej$¢ pod granice dziatek prywatnych, przepiecie dotychczasowych odbiorcéw,
proby szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowe;,
inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne,
odbidr techniczny,
zasypanie wykopéw i uporzgdkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe,
odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce uzbrojenie podziemne.
Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:
roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
prace ziemne w wykopach i nad wykopami.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

- Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i w ich

sgsiedztwie:
wiasciwe, zgodne z przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych — wszystkie wykopy,
wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopdw i miejsca, z ktérych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu),
wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
i policiji.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na
przedmiotowej dziatce.



