


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
ST-ISWC.01 WEZEL CIEPLNY

1.Wstep:

1.1. Przedmiot informacji:

Przedmiotem informacji jest zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych instalacyjnych wezta cieplnego, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wilasciwo$ci materialdow, wymagania dotyczace Sposobu wykonania i oceny prawidtowosSci
poszczegolnych robot oraz okre$lanie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach
poszczegbdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres zastosowania Informacji: Informacja winna by¢ wykorzystana przez
Wykonawcow przy realizacji robot budowlanych opisanych w opisie technicznym projektu
architektoniczno — budowlanego

1.3. Zakres robot objetych Informacja:

Niniejsza Informacja obejmuje zakres robot branzy budowlanej w technologii instalacji i
automatyki oraz instalacji elektrycznych wezta cieplnego w budynku Komendy Powiatowej
Policji w Polkowicach — zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym.

2. Materiaty:

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 1 przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobata techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania musza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okre$lone w zatacznikach do tych dokumentow.

2.2. Wymagania do materialow wyszczegélnionych w publikowanych katalogach Do
materialow wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP i innych katalogach). nalezy stosowa¢ zasady

okreslone w zalozeniach og6lnych i1 szczegdtowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy
stosowac¢ warunki 1 normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatdéw nie wyszczegolnionych w katalogach:

Materiaty, ktore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow
i instrukcji  producentow. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw i dystrybutorow wyrobow.

2.4. Wymagania szczegdlowe:

2.4.1. rurociagi wymagania wg opisu technicznego projektu architektoniczno - budowlanego
2.4.2. armatura wymagania wg opisu technicznego projektu architektoniczno - budowlanego
2.4.3. instalacje elektryczne - materiaty instalacji elektrycznych spelniajace wymogi PN

3. Sprzet:

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprz¢t i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z
katalogow naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogolnych i szczegdétowych.

3.2. Podstawowy sprzet budowlany:



Z uwzglednieniem zatozen do katalogoéw naktadow rzeczowych do realizacji robot zaklada si¢
wykorzystanie nastepujacych maszyn budowlanych i sprzgtu:

- samochody dostawcze 0,9 t

4. Transport:

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

4.2. Transport materiatow:

Transport winien by¢ okreSlony z uwzglednieniem zatozen do katalogow nakladow
rzeczowych. Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materialdow waz z kosztami ich
zakupu. Transport wewnetrzny okreslaja naktady ujete w katalogach naktadow rzeczowych.
4.3. Wszystkie elementy do realizacji wezla cieplnego powinny by¢ transportowane zgodnie z
wytycznymi producenta poszczegdlnych wyrobow.

4.4. Elementy do realizacji weztow cieplnych nalezy przewozi¢ S$rodkami transportu
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

5. Wykonanie robot:

5.1. Szczegblowy opis robot zawarty zostat:

- dla robodt instalacyjnych i automatyki w pkt 4-ym opisu technicznego projektu
wykonawczego

- dla robdt instalacji elektrycznych w pkt 4

5.2. Ogolne warunki wykonania robot:

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, wiedza
techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”, pod fachowym kierownictwem osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

5.3. Obowiazki Wykonawcy:

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
probki materialéw, prototypy wyroboéw zarowno ujetych jak 1 nie ujetych dokumentacja
techniczng wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz
specyfikowanych w projekcie materiatlow i technologii, pod warunkiem, ze beda one
réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych. Wszystkie ewentualne
odstgpstwa od dokumentacji 1 specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usungc
wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannos$cig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo 1 sile¢ robocza niezbgdne dla wykonania , uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
Z umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze pelna odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢
I bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci w trakcie realizacji oraz za metody i technologi¢ uzyte
przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa roboét i robotnikow, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie 1 dowoz.

5.3.5. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnos$ci niezbgdne dla realizacji robdt w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci zobowigzan umownych nie zaktdcaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania chodnikow i



placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych do Zamawiajacego jak i do
osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego prze wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5.3.6. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia i
wyeliminowania uszkodzen droég dojazdowych przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow transportujacych materialty do realizacji weztow cieplnych,
dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem
materiatdéw, urzadzen 1 sprzetu Wykonawcy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie
spowodowa¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i1 powetowac
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkod.

5.3.8. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$§¢ powyzsza dotyczy w szczeg6lnosci obowiazkéw wynikajacych z
przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

5.3.9. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa
sprzetu  Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzaé
Wykonawcg.

5.3.10. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpocze¢ciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot.

5.3.11. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy i1 koordynacji robot z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego
przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami bedzie polegaé na
wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robot
akceptowanego przez Inwestora.

5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy 1
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do
Zamawiajacego.

5.3.13. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie mas bgdacych nadmiarem lub
pochodzacego z rozbidrki — utylizacja odpadow niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o gospodarce odpadami. CzynnosSci
powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadow
przez firmy posiadajagce stosowne zezwolenia a w szczegdlnoSci dokumenty ilosci
utylizowanych odpadow i o$wiadczenie podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpaddw.
5.3.14. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszelkie warunki w jakich beda prowadzone.

5.4. Wykonania wezta cieplnego:

5.4.1. Wymagania ogolne: wezel cieptowniczy powinien zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym go wykonano, mozliwos¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego



- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich higienicznych , zdrowotnych, oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

5.4.2 Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13480-
1:2005.

5.4.3 Wezel cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawcg ciepta
zatwierdzong dokumentacje¢ techniczng oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami,
normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi PGM Polkowice.

5.4.4 Materialy 1 urzadzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej powinny posiadacé
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.
5.4.5 Pomieszczenie wezla cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowe] PN-B-02423:1999 jak réwniez
wymaganiom PGM Polkowice.

5.4.6. Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okreslaja normy i przypisy:
PN-B-02423:1999 Apl:2000 Cieptownictwo - wezly cieptownicze - wymagania i badania
przy odbiorze

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu 1 ze szwem o gtadkich konicach

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi — wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodéw, armatury
I urzadzen ~Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe

PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czg¢§¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powlok.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN —EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie —O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN- EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe- czes¢ 1. Postanowienia ogolne.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornymi zanieczyszczeniami wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy.

Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.Dz.U.2002 nr 75
p0z.690.

5.4.7. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75 ) wraz z po6zniejszymi poprawkami

6. Nadzory i odbiory robot wezta cieplnego:

6.1. Nadzory:

6.1.1. Nadzor nad wykonawstwem wezta cieplnego sprawuje PGM Polkowice zaréwno dla
inwestycji wilasnych jak 1 dla inwestorow obcych. Inwestor zleca petnienie nadzoru
techniczno - eksploatacyjnego do PGMu. Nadzor jest obowigzkowy.

6.1.2. Do zlecenia nalezy dotaczy¢ zatwierdzong w PGMie. dokumentacj¢ techniczng wezta
cieplnego



6.2. Odbiory:
6.2.1.0dbior techniczny czgsciowy wezta cieplnego:

6.2.1.1.0dbior techniczny wezta cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i
urzadzenia , ktérych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -
koncowym (tzw. prace zanikajace)

6.2.1.2.Po dokonaniu odbioru technicznego — czesciowego wezta cieplnego nalezy sporzadzié
protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidtowego wykonania wezta cieplnego. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem

6.2.1.3.W przypadku negatywnej jakos$ci wykonania robot w protokole nalezy okresli¢ zakres
1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych

6.2.2.0dbior techniczny koncowy wezta cieplnego:

6.2.2.1. Wezel cieplny w zakresie instalacji, automatyki i instalacji elektrycznych powinien
by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczone wszystkie roboty montazowe tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano, napetiono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
-zakonczenie uruchamiania we¢zta obejmuje w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas, ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace
wezel cieplny zapewnia uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego

-dokonanie ruchu probnego wezta cieplnego

-przeprowadzenia pomiaréw rezystancji izolacji

-przeprowadzenia badan skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

6.2.2.2.Przy odbiorze technicznym — koncowym, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy, dziennik budowy, potwierdzenie zgodno$ci wykonania z
projektem technicznym i przepisami, protokoty odbiorow technicznych czg$ciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorowych, w tym:

- badania nat¢zenia oswietlenia

- badania skutecznos$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym

- badania pomiardéw rezystencji izolacji

- badania proby hydraulicznej

- badania ptukania przewodoéw

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano wezet cieplny dokumenty wymagane do urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru
technicznego instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobow

6.2.2.3. Protokot odbioréw koncowych nie powinien zawieraC postanowien
warunkowych.

6.2.2.4. W trakcie budowy wezta cieplnego inspektor nadzoru z ramienia PGM Polkowice
musi uczestniczy¢ przy niektérych odbiorach czg¢sciowych



6.2.2.5. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach cz¢$ciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis w dzienniku budowy, natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢
potwierdzone spisaniem protokotu odbioréw czesciowych wezta cieplnego

6.2.2.6. Odbior koncowy wezta cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem
protokotu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji wezta cieplnego

Opracowat
inz. Bernard Adamczak



