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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH PRZY UL. JANA PAWLA 11

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

ogolne dotyczgce wykonania i odbioru przytgcza cieplnego do budynku Komendy

Powiatowej Policji w Polkowicach ul. Jana Pawta Il.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.2. w ramach zadania pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej za zgodg przedstawicieli Inwestora, w szczegolnosci Inspektora Nadzoru.

1.4 Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem przytgcza cieplnego i obejmuja:

- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatéw

- nadzory i odbiory

- montaz rurociggoéw rozprowadzajgcych czynnik grzejny-woda o parametrach 130/70°C

- montaz armatury i osprzetu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

- préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci
- izolacja przewodéw

- uruchomienie przytgcza

- odbiory

1.5. Nazwy i kody roboét
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002
r. w sprawie Wspdlnego stownika zamowien, sieci cieplnej dotyczg kody:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45331100-7 Instalowanie sieci cieptowniczych

1.6. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Iub

rbwnowazne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.w sprawie Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych opracowanymi przez COBRTI INSTAL - wyd. 06.2002

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy

opisywaniu poszczegolnych robot
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- Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem,
z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukciji.
- Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac jest zatwierdzony przez Inwestora, tf PGM Sp. z 0.0. projekt
przytagcza cieptowniczego. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez Wykonawce, powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z Inwestorem w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
w czasie wykonawstwa, powinny byC¢ kazdorazowo potwierdzone notatkg, a w
przypadku uznanych przez Inwestora za konieczne rowniez potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byc
uzgodnione z autorem projektu. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz.
690).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w sieciach
cieptowniczych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz

rozporzgdzenie zmieniajgce w/w rozporzgdzenie (Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672),
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Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997
roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem (M. P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE - EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace
deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow. Materiat zgodne z projektem oraz
naktadami podanymi w przedmiarze roboét, tj. naktadami KNNR, KNR i innymi
katalogami podanymi w przedmiarze robot jako podstaw do wyceny. Dla materiatow
pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH. Do
wszystkich wbudowanych materiatbw wymagane sg atesty, certyfikaty, aprobaty

techniczne. Nalezy stosowac¢ materiaty nowe.

2.2 Przylacze cieptownicze

Projektowane przytacze przewiduje sie prowadzi¢ w systemie rur preizolowanych.
Zastosowano system rur i ksztattek preizolowanych z izolacjg PLUS. Zadaniem
projektowanego przytgcza jest doprowadzenie wody grzewczej do projektowanego (wg
odrebnego opracowania) budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach ul. Jana
Pawta Il. Przytgcze zaprojektowano w technologii rur preizolowanych o s$rednicy
2xDN50/140.

2.3 Sktadowanie i transport materiatéw preizolowanych na budowie

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiaty nalezy transportowac ostroznie,
zabezpieczajgc rure ostonowg przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy
przenosic preizolowanych rur przy temperaturze - 15°C.

Zawiesia uzywane do przenoszenia rur preizolowanych powinny by¢ wyposazone
w pasy lub tasmy o szerokosci min. 10 cm. Do podwieszenia preizolowanych rur nie
wolno uzywacé stalowych lin, sznurdw, itp. powodujgcych wgniecenia i rowki na
powierzchni rur.

Preizolowane rury sktadowaé¢ na rownym podtozu. Konce rur stalowych powinny
by¢ ostoniete.

Nie nalezy dopuszcza¢ do dlugotrwatego dziatania wody na pianke

poliuretanowa.
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Maksymalna wysokos¢ stosu wynosi 200 cm .

Preizolowane rury i ksztattki chroni¢ przed dtugotrwatym (kilkanascie miesiecy),
bezposrednim dziataniem stoinca, od wptywu temperatury i promieni ultrafioletowych.

Materialy do pofgczen elementow, armature, matogabarytowe elementy
preizolowane, materiaty pomocnicze - przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

Ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

ogrzewanych o temperaturze powyzej + 15°C i nie przekraczajgcej + 30°C.

3. SPRZET
Zgodnie z naktadami katalogdbw KNNR i KNR oraz innych wyszczegolnionych

w podstawie wyceny w przedmiarze dla poszczegoélnych rodzajow robot.

4. TRANSPORT
Przewiduje sie przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac

budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi krytymi srodkami transportu rozmieszczone rdéwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem.

Rury preizolowane, ze wzgledu na ich dtugos¢, muszg by¢ transportowane na

naczepach samochodowych o dtugosci przestrzeni tadunkowej wiekszej niz 12m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor,

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach: umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy (ij. obszar
dostepny szeroko$¢ 3 m wzdtuz osi cieptociggu) i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z inspektorem jako obszary

robocze.

5.2 Wymagania szczegotowe przytacza cieplnego
Zaleca sie wykonywanie przytgcza z preizolowanych rur i ksztaltek przy

sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy tgczeniu stalowych rur
przewodowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast
izolacje i hermetyzacje potgczen nie nizszej niz +5°C. W przypadku pogody dzdzystej
lub opaddw atmosferycznych - hermetyzacje potaczeh nalezy wykonywac pod ostong
np. namiotu z folii.

Rurociggi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej grubosci min.
20 cm, z piasku grubego Ilub s$redniego, na poprzecznych wzgorkach piasku.
Opuszczanie preizolowanych rur o srednicach rur ostonowych do 160 mm mozna
wykonac recznie, a dla wyzszych s$rednic przy pomocy dzwigow, stosujgc zawiesia
wyposazone w pasy. Podczas opuszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzic¢
rury ostonowe.

Odlegtos¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min.
15 cm, a dla preizolowanych rurociggow o srednicy powyzej 200 mm - min. 20 cm.

Odlegtos¢ rurociggu od sciany wykopu powinna wynosi¢ min. 15 cm.
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Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie przytgcza
cieplnego, spadek rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 3%.. Roznica rzednych
utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekracza¢ + 2 cm .

Montaz preizolowanych rurociggobw wykonuje sie bezposrednio w wykopie
(w wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie montaz rurociggdw nad wykopem).
W przypadku montazu rurociggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych
utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2 + 3 m.

Przed utozeniem rur i elementow preizolowanych w wykopie na projektowanym
poziomie, nalezy na konce rur nasung¢ nasuwke (element zespotu hermetyzacji ztgcza).

Dopuszczalna odchytka nie osiowosci odcinkdw rur w miejscu potgczenia nie
moze przekracza¢ 3°. Wszystkie potgczenia stalowych rur przewodowych nalezy
wykonaé¢ przez spawanie elektryczne metodg TIG, E lub TIG/E. Dopuszcza sie
spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubosci scianki do 2,9 mm za zgodg
inspektora nadzoru.

Roboty spawalnicze przy tgczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w tomie Il WTWIO oraz instrukcjg -
»1echnologia spawania rur stalowych” - wydang przez producenta rur.

Podczas spawania gazowego nalezy stosowacC ostony chronigce izolacje
termiczng i rure ostonowg (np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienia
palnika.

Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury przewodowej powinny by¢
oczyszczone z powtoki antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez
rozpuszczalnikdw oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze
175°C wydzielajg sie szkodliwe pary izocyjanianow).

Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykonaé za pomocg prefabrykowanych
ksztattek, preizolowanych kolan lub preizolowanych rur gietych oraz stosujgc elastyczne
giecie rurociggu. Odgatezienia nalezy wykona¢ stosujgc prefabrykowane ksztaitki -
preizolowane trojniki.

Po wykonaniu potgczen spawanych i probie szczelnosci przystepuje sie do

wykonania potgczenia instalacji wykrywania nieszczelnosci rurociggu, a nastepnie do
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wykonania ostony ztgcza i izolacji termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu
ztgcza, zgodnie z instrukcjg producenta systemu rur i ksztattek.

W przypadku koniecznos$ci przyciecia rury preizolowanej nalezy usungé czesc¢
rury ostonowej i izolacje termiczng. Minimalna dtugos¢ odstonietego konca rury stalowej
powinna wynosi¢ 150 mm. Ciecie rury ostonowej wykona¢ pod kgtem prostym do osi
rury na caltym obwodzie (uwaza¢ na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile sg
wbudowane). Przeciecia rury stalowej dokonac¢ przy uzyciu tarcz ciernych.

Nalezy podda¢ 100% badaniom nieniszczgcym radiograficznym doczotowe
potgczenia spawane zgodnie z PN-EN 25817:1997. Wymagana jest klasa jakosci
minimum C, natomiast zachowanie na wszystkich ztgczach klasy jakosci B pozwala na
rezygnacje z wodnej proby szczelnosci rurociggu za zgoda Inspektora Nadzoru.
Potgczenia znajdujgce sie w miejscach trudnodostepnych muszg by¢ wykonane w klasie
jakosci B.

Do zasypywania preizolowanych rurociggow nalezy stosowacé piasek gruby lub
Sredni, bez gliny, mutu, kamieni.

Zasypywanie rurociggow preizolowanych wykonuje sie warstwami i rozpoczyna
sie od wykonania obsypki piaskowej. Przy recznym zageszczeniu grubos¢ warstwy
nasypowej nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm.

Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach. Pierwszg warstwe
uktada¢ do poziomu osi rurociggdw, zasypujgc przestrzenie miedzy rurociggami,
a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te zageszczac ubijakiem.

Drugg warstwe ukfadac i zageszczac podobnie jak pierwszg do poziomu min. 10
cm powyzej krawedzi rurociggu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ ID = 1,0 do
0,68.

Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem, uprzednio
wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych
zanieczyszczen), warstwami grubo$ci do 30cm, zageszczajgc mechaniczng
zageszczarka.

W przypadku uktadania rurociggow preizolowanych w miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne (przekraczajgce 5,0 t/0$ ) oraz gdy warstwa przykrycia rurociggu

jest mniejsza niz 40 cm nalezy, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym,

10
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utozy¢ na wysokosci minimum 30 cm nad powierzchnig rurociggow ptyty zelbetowe lub
rurociggi utozy¢ w rurach ochronnych, dostosowanych do przewidywanych obcigzen.

Sie¢ cieplng z przytgczami oznaczy¢ taSmg ostrzegawczg utozong okoto 20-30
cm nad rurociggiem.

Przed wykonaniem obsypki rurociggéw nalezy:

- wykonac¢ dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,

- strefy kompensacyjne wykonywa¢ wytgcznie w miejscach - okreslonych
projektem budowlanym - wystepowania elementow kompensacyjnych, odgatezien, kolan
i zwezek,

- sprawdzi¢ osiowos¢ rurociggu,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ spadku rurociggu z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest réwniez ze sprawdzeniem

zgodnosci robét z zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzgdzen.

6.1.Kontrola jakosci

- Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw /rury, taczniki, armatura, uchwyty/,

- Sprawdzenie sprawnosci armatury i urzgdzen,

- Sprawdzenie wykonania instalacji we witasciwej technologii dla zamontowanych

materiatow.

6.2.0dbiory robét
Przed przekazaniem robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng - préby

szczelnosci, badania hydrauliczne oraz ptukanie przytgcza.

Kontrola techniczna obejmuje :

- sprawdzenie jakosci materiatow i armatury uzytych do budowy przytgczy cieplinych,

11
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- sprawdzenie zgodnosci utozonego przytgcza cieplnego z projektem,

- sprawdzenie jako$ci wykonanych robaét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikédw wykonujgcych izolacje
termiczng i hermetyzacje zespotu zlgcza,

- kontrole wykonania obwodow sygnalizacyjnych,

- kontrole wykonania ochrony korozyjne;j,

- sprawdzenie szczelnosci przytacza,

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

W czasie kontroli nalezy :

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zageszczenia obsypki piaskowej,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczegélnosci dtugosc
i grubos¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania punktow statych, kompensatorow,

- sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystancje i przeprowadzi¢

test sygnalizatora.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugosci nie przekraczajgcej

500 m, na cisnienie probne wynoszgce minimum 1,5 * ciSnienie robocze w rurociggu.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajgc
rurociggi wodg na 24 godziny przed probg. Wyniki préb hydraulicznych przylgcza
cieplnego uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu prob tj. 45 min. do
1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze, a szwy
spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w ktérym
cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci
wodg podgrzang, nalezy uwzglednié¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem
objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na prdébe, cisnienie nalezy obnizy¢é do cisnienia roboczego
i sprawdzi¢ potgczenia spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz

1,5 kg , z rekojescig nie diuzszg niz 500 mm. Uderza¢ nalezy przy tym nie po samym
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szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczyscic¢
i zaspawac na nowo, a nastepnie ponownie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkow.

Przed przekazaniem przytgcza do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie

rurociggéw mieszaning woda - powietrze.

6.3.0dbiér koncowy robét - dokumenty
- Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci,
- Dostarczy¢ dokumentacje techniczng z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,
- Przedtozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem,
- Dostarczy¢ atesty na wmontowane materiaty,
- Skontrolowac¢ spetnienie wyzej wymienionych wymagan.
6.4. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢é zleceniodawcy dokumentacje Powykonawczg lub zaktualizowany projekt
techniczny z naniesionymi zmianami jezeli ich zakres jest niewielki.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét
oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Zakres obejmuje Roboty objete
umowg (zgodnych z dokumentacjg projektowg i ST). Ewentualny zakres robot
dodatkowych i nieprzewidzialnych (a pd6zniej obmiar) bedzie uzgodniony w trakcie
trwania robot pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg wszystkich instalacji jest 1 m rury dla kazdego typu
i Srednicy oraz szt. dla kazdej uzytej ksztaftki, ztgczki, itp. Jednostkg obmiarowg

uzbrojenia i armatury jest komplet/szt zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

- dokumenty dotyczgce jakos$ci wbudowanych materiatow.

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras,
- szczelnos¢ potgczen,
- Sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborow, armatury i urzgdzen .

8.1.2. Odbior czesciowy

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robét jak np. wykonanie przebi¢ oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

- Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,
- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.
- Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji wodociggowej i regulacji urzgdzenia
cieptej wody nalezy przedtozyé protokoty odbiorow czesciowych i préb szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnosC¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,
- jakos¢ wykonania powtok malarskich i uszczelnien,

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag.
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9 PRZEPISY

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych.

9.2. Normy

- PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych.

- PN-EN 287-1+A1:1998 - Spawalnictwo. Egzaminowanie Spawaczy. Stale.

- PN-EN288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogolne
dotyczgce tgczenia spawaniem.

- PN-EN288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania fukowego.

- PN-EN288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali.

- oraz inne normy przywotane przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

Opracowat
inz. Bernard Adamczak
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