ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH I O60LNOBUDOWLANYCH

RYSZARD BRUDNIAS
UL. RUBINOWA 4 SOBIN 59-100 POLKOWICE  tel. kom. 0601 054 314

R O T S S WL

BADANIA

OKRESOWE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

W BUDYNKU STACJIUZDATNIANIA
WODY PITNEJ
SUCHA GORNA UL.LIPOWA 18.

ZMIERZONE OBWODY NADAJA SIE DO EKSPLOATACJI

POLKOWICE, DNIA 29 GRUDNIA 2023 ROKU.




PROTOKOL nr
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SAM: OCZYNNEGQO WYLACZENIA

Zleceniodawca: PGM Polkowice

Polkowice, dnia 2023.12.29.

70 /PGM/2023

Wykonawca: Zaktad Ustug Elektrycznych

Ryszard Brudnias

Obiekt: Stacja uzdatniania wody pitnej w Suchej Gorme;.

Wyniki pomiaréw

Napiecie Opornoéé Prad znam. | Wspét- Prad
Lp. Badane urzadzenia pomierzone | petli zware. | zabezpiecz. czynnik zZwarcia k*Ib Opinia
ur Z b 3 Iz=U}Z
v Q A - A A -
Tablica
3
1 T - 230 0,15 32 5,0 153 160 pozytywna
Pomieszczenie szaf
sterowniczych
Gniazdo wtykowe
2 230 V-nr 1 230 0,17 16 5,0 1353 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
3 230 V -1 2 230 0,21 16 5,0 1095 80 pozytywna
Hala filtréw i pomp
Gniazdo wtykowe
4 230 V - nr 1-zestaw 230 0,18 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
5 230 V - nr 2-zestaw 230 0,18 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
6 400V - nr 1-zestaw 230 0,21 16 5,0 1095 80 pozytywna
Gniazdo wiykowe
7 400V - nr 2-zestaw 230 0,20 16 5,0 1150 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
8 230 V-nr 1 230 0,64 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
9 230 V-nr 2 230 0,65 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
10 230 V - nr 3 230 0,65 16 5,0 354 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
11 230V - 11 4 230 0,59 16 5,0 390 80 pozytywna
Gniazdo wiykowe ,)
2
12 230 Vonr S 230 0,42 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
13 230V -nr 6 230 0,57 16 5,0 348 80 pozytywna
Dyspozytornia
Gniazdo wtykowe
14 230 V-nr 1 230 0,34 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
15 230 V-nr2 230 0,63 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
16 230 V-nr 3 230 0,54 16 5,0 426 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
17 230V -nr 4 230 0,61 16 5,0 377 80 pozytywna
F.azienka
Gniazdo wtykowe
18 230 V-nr 1 230 0,54 16 5,0 348 80 pozytywna




Napiecie Opomosé Prad znam. Wsp6t- Prad
Lip: Badane urzadzenia pomierzone |  petli zwarc. | zabezpiecz. | czynnik Zwarcia k*1b Opinia
Ur z Ib i I=UpiZ
Vv Q A - A A -
Gniazdo wtykowe
4 0
19 230 V- nr 2 230 0,50 16 5,0 348 8 pozytywna
Gniazdo wtykowe
20 230 Vonr 3 230 0,46 16 5,0 500 80 pozytywna
Stolowka
Gniazdo wtykowe
21 230V - mr 1 230 0,45 16 5,0 348 80 pozytywna
22 G“;Z:%"_"’Zrkgwe 230 0,42 16 5,0 348 80 | pozytywna
Gniazdo wtykowe .
23 230V - 11 3 230 0,46 16 5,0 500 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
24 230V -mr 4 230 0,48 16 5,0 479 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
25 230 V-nr 5 230 0,43 16 5,0 348 80 pozylywna
Gniazdo wtykowe
3
26 230V -nr 6 230 0,48 16 5,0 348 80 pozytywna
Chlorownia
Gniazdo wtykowe
27 230 V-nr 1 230 0,25 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
28 230 V- nr 2 230 0,31 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
29 230V - or 3 230 1,16 16 5,0 198 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
30 230 V-nrd Brak PE
Pomieszczenie
gospodarcze
Gniazdo wtykowe
31 230 V-nr 1 230 0,57 16 5,0 348 80 pozytywna
Garaz wolnostojgcy
g | Sotedowiiowe | 0,69 16 5,0 348 80
230 V - nr 1-zestaw ’ ’ pozylywia
Gniazdo wtykowe
33 230 V - nr 2-zestaw 230 0,68 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
34 400 V - nr 1-zestaw 230 . 16 5,0 324 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
35 400 V - nr 2-zestaw 230 0,69 16 5,0 333 80 pozytywna

Pomiary wykonano wielofunkcyjnym miernikiem instalacji :

Typ : MacroTest 5035

Nr: 05012721
Zakres napiecia : 0 — 500 V
Zakres rezystancji : 0 — 999 MQ

Orzeczenie:
Zmiergone obwody instalacji nadaja sie > do eksploatacji
Badania przepr/owadzil :
inzﬁn’ég ZARD BRUDNIAS

Y
Uprawhicpy, do/wykopywania prag
;emzzgaw’.‘” A rzadzen,
Instalacji { siedi elektrpenergetycznych

[
DI -3265

E1-3264/654/23,

/654/23



Polkowice, dnia 2023.12.29.

PROTOKOL. nr 771 /PGM2023
POMIAROW REZYSTANCII IZOLACJII INSTALACTT

Zleceniodawca: PGM Polkowice Wykonawca: Zaklad Ustug Elektrycznych
Ryszard Brudnias

Obiekt: Stacja uzdatniania wody pitnej w Suchej Gémne;j.

Wyniki pomiaréw

. Cigglosé :
Badany obwod zt | L1-L2 | LI-L3 | 1213 | LN | 12-N | 13.N |Lnpp| U
MQ MO MQ MO MQ MQ MO =
Obw Z,?,Sélama |tk | >=999 | >=999 | =099 | =999 | =999 | =999 >=999 | w normie
Obw zasilania - tak | >=999  >=999 [ >=999 | >=999 | >=099 | =099 | =999 | w normie
Zestaw pompowy
Obwod;rs?fletlema tak X X X >=099 X X >=999 | w normie
Obwodlfj\;fxetlenla tak X X X X >=999 X >=999 | w normie
Obwéd oswietlenia tak X % X X X >=099 | >=999 | w normie
nr 3 - zewnetrzne
Obwod gniazd — - ;
230V - 1 tak X X X >=099 X X >=999 | w normie
Obwéd gniazd - _ .
230V - 2 tak s X % X >=099 X >=999 | w normie
Obwdd gniazd _ " .
230V - 3 tak X X X X X >=999 | >=999 | w normie
Obwod gniazd - _ .
230V . 3 tak X X X >=099 X X >=999 | w normie
Obwéd gniazd _ _ :
230V - 4 tak X X X X >=999 X >=999 | w normie
Obwad gniazd " _ o _ _ . _ :
400 V - zestaw -1 tak >=999 | >=999 | >=999 | > 999 | >=999 | >=999 >=999 | w normie
Obwdd gniazd _ ___ _ i _ _ iy )
400 V - zestaw -2 tak >=999 | >=999 | >=999 | =099 | = 999 | >=999 | >=999 W normie

Pomiary wykonano wielofunkcyjnym miernikiem instalacji :
Typ : MacroTest 5035
Nr: 05012721
Zakres napiecia : 0 - 400 V
Zakres rezystancii : 0 - 200 O
Orzeczenie:
Zmierzone obwody instalacji nadaja sie do eksploatacji

Badania przeprowadzit :

inz. RYSZARD BRUDN S
Uprawnicny do wykonywaniapra
Kontrolno-pomiarowych b :
instalacji | sisci e'zkiToanergetyezn

E1-3264/654/23; D1-3265/654/23




Polkowice, dnia 2023.12.29.

PROTOKOL nr 72 /PGM/2023
SPRAWDZENIE SKUTE CZNOSCI OCHRON]{ PRZECIWPORAZENIOWEJ
PRZY ZASTOSOWANIU WYLACZNIKA ROZNICO WOPMDOWE GO

Zleceniodawca: PGM Polkowice Wykonawca: Zaklad Ustug Elektrycz
Ryszard Brudnias

Obiekt: Stacja uzdatniania wody pitnej w Suchej Gorme;j.

Wyniki pomiaréw
Wylacznik Prad Czas Napigcie
L.p. Badane urzadzenia Typ, cecha testowy wylacz. Przycisk razenia Opinia
1 test 1wyl +,- Ur
mA ms - \4 A
1 |Wylacznik RC Legrand 25/0,03 24,0 68 ko <=1 sprawny
2 |Wytacznik RC Legrand 25/0,03 21,0 52 "+ <=1 sprawny
3 |Wylacznik RC Legrand| 25/0,03 24.0 34 G w=] sprawny
4 |'Wylacznik RC Legrand| 25/0,03 18,0 19 Ha <=1 sprawny
5 |Wylacznik RC Legrand 25/0,03 21,0 26 k <=1 sprawny

Uwaga: Dla urzadzen tr6j fazowych sprawdzenie wykonaé dla kazdej fazy i wpisac najwieksza wartogé

Pomiary wykonano wielofunkcyjnym miernikiem instalacji :
Typ : MacroTest 5035
Nr: 05012721
Zakres napiecia : 0 - 400 V
Zakres rezystanciji : 0 - 200 Q
Orzeczenie:
Zmierzone obwody instalacji nadaja sie do eksploataciji

Badania przeprowadzit :

inz. RYSZARD BRUDNIAS

u Iony q::- wykonywania prac
: %imtﬁp L3z,

[ XSGy Inych
51% ’ /SSSM;SQ‘SS/SM/ZS
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PROTOKOZL nr:73/2023
Wykonany w dniu .2023.12.29.
Pomiar rezystancji uziemienia instalacji.

1. Obiekt — adres: P.G.M. Polkowice ul Dabrowskiego 2.
Stacja uzdatniania wody w Suchej Goéme;j.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tabela pomiarow.

Lp. | Numer uziomu Wartos¢ rezystancji Uwagi
1 1 4,65 Q W normie

Orzeczenie: Instalacja uziemienia nadaje si¢ do eksploatagji.
Przyrzady pomiarowe:

Typ. MacroTest .

Nr fabryczny: 05012721.
Zakres napiecia: 500 V.
Zakres opornosci: 0 — 999 MQ,

Pomiary wykonat:




PROTOKOL nr:74A/2023

Wykonany w dniu .2023.12.29.

Pomiar rezystancji instalacji odgromowe;.

1. Obiekt - adres . P.G.M. Polkowice ul Dabrowskiego 2.
Stacja uzdatniania wody pitnej w Suche; Gorne;j.
Zbiornik uzdatnianej wody nr 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tabela pomiaréw.

Lp. | Numer uziomu Wartos¢ rezystancji [Q)] Uwagi
1 1 3.70 W normie
2 2 ﬁl 4,15 W normie
3 3 B 3,90 | W normie

Orzeczenie: Instalacja odgromowa nadaje si¢ do eksploatacji.
Przyrzady pomiarowe:
Typ. MacroTest .

Nr fabryczny: 05012721,

Zakres napiecia: 500 V.

Zakres opornosci: 0 — 999 M.

Pomiary wykonat:

4 RC/BRUDNIAS

bh 'bji. Réﬁ?ﬁa}]}é’ﬁ[’% --------




PROTOKOEL nr:74B/2023

Wykonany w dniu .2023.12.29.

Pomiar rezystancji instalacji odgromowe;j.

1. Obiekt —adres . P.G.M. Polkowice ul Dabrowskiego 2.
Stacja uzdatniania wody pitnej w Suchej Gérne;.
Zbiornik uzdatnianej wody nr 2,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tabela pomiaréw.

Lp. | Numer uziomu Wartosé rezystancji [Q] Uwagi
| 1 4,65 W normie
2 2 4,90 W normie
3 3 4,30 W normie

Orzeczenie: Instalacja odgromowa nadaje sie do eksploatacji.
Przyrzady pomiarowe:
Typ. MacroTest .

Nr fabryczny: 05012721,

Zakres napiecia: 500 V,

Zakres opornosci: 0 — 999 MQ.

Pomiary wykonat:

/I
iné%n’ RD BRUDNIAS
Komywania prac
kontrol pani;ryﬁwchuadzeﬁ,

instalacji i siagi elextioeriergetyeznych
E1-3264/854/23( D1 -3265/654/23




