<4 NetCable

PROTOKOL POMIAROW INSTALACJI PV

pomiaréw i badan odbiorczych Leksploatacyjnych * instalacji elektrycznej

1. Instytucja /odbiorca :

[ NetCable Sp. z 0.0. Sp. k.

]

3. Miejsce badan ( zaktad — obiekt — pomieszczenie)

4. Rodzaj zasilania (napigcie sieci)

2. Data
[07.11.2023 |

5. Uktad sieciowy

Instalacja fotowoltaiczna 122,4kW

59-100 Polkowice 230/400V TN-C-S
6. Ogledziny (ocena stanu i montazu instalacji oraz jej zgodno$¢ z projektem technicznym)

" [Instalacja wykonana jest zgodnie z PN-HD-61557 oraz PN-EN 61010 B
7. Warto$¢ napiecia pomiaru rezystancji izolacji 1000V

8. Ogledziny instalacji przed wykonaniem pomiaréw

TAK - SPRAWNA

[BADANIE INSTALACJI
9. Uzyte przyrzady pomiarowe
Nazwa przyrzgdu typ przyrzadu nr fabryczny
[A ] SEAWARD PV150 [ Miernik parametrow instalacji fotowoltaicznej | 40J-0984 |
[POMIAR INSTALACJI PV ]
10. Warunki w trakcie pomiarow
Warunki atmosferyczne: Czesciowe zachmurzenie nieba
Temperatura otoczenia: 12°C
11. Wyniki pomiaréw
Inwerter 1
Napiecie | Prad Rezystancja
Lp. r:t?if\vgﬁ Voc Isc izolacji
v [A] [MQ]

1 STR 01.01 759 1,44 199

2 STR 01.02 788 5,79 199

3 STR 01.03 838 5,78 199

4 STR 01.04 677 4,92 199

5 STR 01.05 726 3,69 199

6 STR 01.06 651 3,10 199

7 STR 01.07 681 3,08 199

8 STR 01.08 469 412 199

9 STR 01.09 751 4,19 199

Inwerter 2
Napiecie | Prad Rezystancja
Lp. ';'t?;‘gﬁ Voc lsc izolagji
v [A] [MQ]

1 STR 02.01 794 7,43 199

2 STR 02.02 777 5,63 199

3 STR 02.03 788 542 199

4 STR 02.04 684 6,81 199

S STR 02.05 734 6,24 199

6 STR 02.06 700 5,80 199

7 STR 02.07 734 3,66 199

8 STR 02.08 687 4,86 199

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.

NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica



<4 NetCable

12. Ocena wynikéw pomiaréw i badar, wnioski, zalecenia.

Badania eksploatacyjne nalezy wykonywac¢ raz na pigc lat.
Najblizsze pomiary nalezy wykona¢ do 06.11.2028r.

Wyniki pomiaréw odpowiadaja wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow.

13. pomiary wykonat

Imie i nazwisko, nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego

Roksana Cichon
E1-655/30/21
D1-656/30/21

14. Pieczatka i podpis

Lprawniona do zajmo

nig sig eksploatacjg urzadzen,
Instalacji i sieci na stanowi

EKSPLOATACI i DOZORU
ji, remontéw, montazu,

15. pomiary sprawdzit

Imie i nazwisko, nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego

E1-655/30/21 D1-656/30/21
16. Pieczatka i podpis

tukasz Wedzina
336/E-654/20
336/D-655/20

mgr in3. L%z Wedzina
336 4/20

336/)?) 55/20

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.

NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica
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<4 NetCable

PROTOKOL POMIAROW INSTALACJI PV

pomiardw i badan odbiorczych feksploatacyjnyech * instalacji elektrycznej

1. Instytucja /odbiorca : 2. Data

[ NetCable Sp. z 0.0. Sp. k. ] [07.11.2023 |
3. Miejsce badar ( zaktad — obiekt — pomieszczenie) 4. Rodzaj zasilania (napigcie sieci) 5. Uktad sieciowy
Instalacja fotowoltaiczna 199,8kW
59-100 Polkowice ki FhEES

6. Ogledziny (ocena stanu i montazu instalacji oraz jej zgodno$¢ z projektem technicznym)

\Tnstalacja wykonana jest zgodnie z PN-HD-61557 oraz PN-EN 61010 J
7. Warto$¢ napiecia pomiaru rezystancji izolacji 1000V
8. Ogledziny instalacji przed wykonaniem pomiaréw TAK - SPRAWNA
[BADANIE INSTALACJI
9. Uzyte przyrzady pomiarowe
Nazwa przyrzadu typ przyrzadu nr fabryczny
A ] SEAWARD PV150 [ Miernik parametréw instalagji fotowoltaicznej | 40J-0984 |

| POMIAR INSTALACJI PV |

10. Warunki w trakcie pomiarow

Warunki atmosferyczne: Cze$ciowe zachmurzenie nieba
Temperatura otoczenia: 12°C

11. Wynik pomiaréw

Inwerter 1
Napiecie | Prad Rezystancja

Lp. ’;'t?;‘gﬁ Voc Isc izolacji

M [A] [MQ]
1 STR 01.01 749 4,64 199
2 STR 01.02 748 3,67 199
3 STR 01.03 750 3,69 199
4 STR 01.04 754 4,80 199
5 STR 01.05 756 4,84 199
6 STR 01.06 709 3,84 199
7 STR 01.07 705 3,75 199
8 STR 01.08 696 4,56 199
9 STR 01.09 699 465 199
10 STR 01.10 746 3,65 199
11 STR 01.11 752 3.71 199
12 STR 01.12 746 3,73 199
13 STR 01.13 761 5,40 199
14 STR 01.14 771 5,82 199

Inwerter 2
Napigcie | Prad Rezystancja

Lp. :?;VQVS Voc Isc izolacji

[V] [A] [MQ]
1 STR 02.01 673 3,51 199
2 STR 02.02 693 5,54 199
3 STR 02.03 694 3,56 199
4 STR 02.04 698 3,65 199
5 STR 02.05 753 4,77 199
6 STR 02.06 751 3,75 199

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.
NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica



< NetCable
7

STR 02.07 748 4,68 199
8 STR 02.08 746 5,70 199
9 STR 02.09 749 571 199
10 STR 02.10 699 3,71 199
1 STR 02.11 793 3,72 199
12 STR 02.12 834 4,66 199
13 STR 02.13 792 4,66 199
14 STR 02.14 790 3,65 199

12. Ocena wynikow pomiaréw i badan, wnioski, zalecenia.

Wyniki pomiaréw odpowiadaja wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw.

Badania eksploatacyjne nalezy wykonywac raz na pigc lat.
Najblizsze pomiary nalezy wykona¢ do 06.11.2028r.

13. pomiary wykonat

Imie i nazwisko, nr za$wiadczenia kwalifikacyjnego

Roksana Cichon
E1-655/30/21
D1-656/30/21

14. PieczaghgiripgPiRoksana Cichori

G eksploatacjq urzgo. «
ku EKSPLOATACH i D070 %
acji, remontow, M ia.

15. pomiary sprawdzit

Imie i nazwisko, nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego

16. Pieczatka i podpis

mgr inz. Lukag Wedzina

tukasz Wedzina
336/E-654/20 336/E- 0
336/D-655/20 336/D455/20
//

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.
NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica




<4 NetCable

PROTOKOZ POMIAROWY INSTALACJI UZIEMIENIA
ORAZ CIAGLOSCI POLACZEN WYROWNAWCZYCH

pomiardw i badan odbiorczych /—ekspleatacyjnyeh * instalacji elektryczne]

1. Instytucja /odbiorca: 2. Data
[ NetCable Sp. z 0.0. Sp. k. ] [07.11.2023 |
3. Miejsce badan ( zaktad — obiekt — pomieszczenie) 4. Rodzaj zasilania (napigcie sieci) 5. Ukiad sieciowy
Instalacja fotowoltaiczna 199,8kW
59100 Polkowice 230/400v TN-C-S
6. Ogledziny (ocena stanu i montazu instalacji oraz jej zgodno$¢ z projektem technicznym)
[Instalacja wykonana jest zgodnie z PN-HD-61557-4 -
[BADANIE INSTALACJI &
7. Ogledziny instalacji przed wykonaniem pomiarow { TAK - SPRAWNA
8. Metoda pomiary [ Metoda techniczna trojprzewodowa (3p)

9. Warunki w trakcie pomiaréw

Warunki gruntowe — mokro
Warunki pogodowe — niebo czesciowo zachmurzone

10. Uzyte przyrzady pomiarowe
Nazwa przyrzadu tvp przyrzadu nr fabryczny
[A | AMPROBE Telaris Proinstall 200 [ Miernik parametréw instalacji elektrycznych | 4229021 ]

[POMIAR INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIOMOW |

11. Wynik pomiaréw

Nr. ; Ocena

oW Nazwa mierzonego Obwodu Rs [Q] Kg Rsx [Q] Ra [Q] Rex <= Ra
1. Zia— stot 1-1 03 3,0 0,9 10 Pozytywna
2. Zx2 — stot 3-1 0,2 3,0 0,6 10 Pozytywna

Rs — Warto$é rezystancji zmierzonej [Q];

K¢ — Wspétczynnik korekcyjny gruntu;

Rsx — Wyliczona warto$¢ rezystancji po korekcji [Q];
R — Warto$é rezystancji wymaganej [Q];

Warto$¢ wspotczynnika K,
Rodzaj Parametry Rezystywnos¢ Stan gruntu w czasie
uziomu uziomu gruntu [Q]; wykonywania pomiaréw
Suchy | Wilgotny | Mok
Pojedynczy
uziom L <30m dowolna 1,4 2.2 3,0
poziomy
" p <200 1,3 1,8 2,4
Gilom | 2o p> 200 1,4 22 3,0
kratowy 2 p <200 1,1 1.3 1,4
8 >800mm 0> 200 12 16 2,0
Uziom L=25-5m dowolna 12 1,6 2,0
pionowy L>5m dowolna 1,1 1,2 1,3

Najwigksze dopuszczalne wartosci rezystancji uziemienia wynosza:
a) dla uziomoéw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stop fundamentowych:
e grunt podmokly, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty — 10Q;
e  wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 20Q;
o  grunt kamienisty i skalisty - 40Q;

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.
NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica



«NetCable

b) dla uzioméw otokowych i faw fundamentowych:
e  grunt podmokly, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty — 15€;
e  wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 30Q;
e grunt kamienisty i skalisty - 50Q;

Warto$é wypadkowa wszystkich uziemieii obiektéw nie moze by¢ wieksza niz:
a) dlauzioméw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:
e grunt kamienisty i skalisty - 10Q;
e  pozostate rodzaje gruntu - 7Q;
b) dlauzioméw otokowych i taw fundamentowych:
e grunt kamienisty i skalisty - 15Q;
e  pozostate rodzaje gruntu - 10Q;

412. Ocena wynik6w pomiaréw i badan, wnioski, zalecenia.

Ciagtosé potaczen wyréwnawczych w instalacji zachowana
Wyniki pomiaréw odpowiadaja wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Badania eksploatacyjne nalezy wykonywac raz na piec lat.
Najblizsze pomiary nalezy wykona¢ do 06.11.2028r.

13. pomiary wyko_na& ) : ) 14. Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko, nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego mar inz. Roksana Cichori
Roksana Cichon uprawniona do zajmowaia fig eksploatacy ..
E1-655/30/21 instalacji i sieci na stanowisk§ EKSPLOATACH 1 1)+
D1-656/30/21 w zakresie obstugi, konsérwi t;j;;rernoméw, Mt
kontrolnoipofaiatowym
E1-655/30/21°D1-656/307
15. pomiary sprawdzit 16. Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko, nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego
Lukasz Wedzina mgr inz. LUkjSZ Wedzina
336/E-654/20 " -
336/D-655/20 336/E664/20
336AD-655/20

Y

/

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.
NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica



«NetCable

PROTOKOZ POMIAROWY INSTALACJI UZIEMIENIA
ORAZ CIAGLOSCI POLACZEN WYROWNAWCZYCH

pomiardw i badan odbiorczych /—ekspleataeyjayeh * instalacji elektrycznej

1. Instytucja /odbiorca: 2. Data

[ NetCable Sp. z 0.0. Sp. k. - [07.11.2023 ]
3. Miejsce badan ( zaktad — obiekt — pomieszczenie) 4. Rodzaj zasilania (napigcie sieci) 5. Uktad sieciowy
Instalacja fotowoltaiczna 122,4kW
59-100 Polkowice 2304009 TN-C-S

6. Ogledziny (ocena stanu i montazu instalacji oraz jej zgodno$¢ z projektem technicznym)

[Instalacja wykonana jest zgodnie z PN-HD-61557-4

]

[BADANIE INSTALACJI

|

7. Ogledziny instalacji przed wykonaniem pomiaréw ﬁAK - SPRAWNA
8. Metoda pomiaru [ Metoda techniczna tréjprzewodowa (3p)
9. Warunki w trakcie pomiaréw
Warunki gruntowe — mokro
Warunki pogodowe - niebo czesciowo zachmurzone
10. Uzyte przyrzady pomiarowe
Nazwa przyrzgdu typ przyrzadu nr fabryczny
A | AMPROBE Telaris Prolnstall 200 | Miernik parametrow instalacji elektrycznych 4229021 J
IFOMIAR INSTALACJI ODGROMOWEJ | uzZIoMmow %
11. Wynik pomiarow
ohgw Nazwa mierzonego Obwodu Rs [Q) Ko Rsx [Q] Ral0] Rgxcf;’a
1. Zx1 — stot 3-2 0,9 3.0 27 10 Pozytywna
2. Zi2 — Stot 5-2 0,9 3,0 27 10 Pozytywna
Rs — Wartos¢ rezystancji zmierzonej [Q];
K, — Wspéiczynnik korekcyjny gruntu;
Rsx — Wyliczona warto$¢ rezystancji po korekcji [Q];
R, — Wartosé rezystancji wymaganej [Q];
Warto$¢ wspotczynnika Kg
Rodzaj Parametry Rezystywno$¢ Stan gruntu w czasie
uziomu uziomu gruntu [Q]; wykonywania pomiaréw
Suchy | Wilgotny | Mok
Pojedynczy
uziom L <30m dowolna 1.4 2.2 3,0
poziomy
S p <200 1,3 1,8 2,4
o | & um 0> 200 1.4 23 3.0
kratowy . p <200 1,1 1:3 1,4
5> J0am 0> 200 12 16 2,0
Uziom L=25-5m dowolna 12 1,6 2,0
pionowy L>5m dowolna 1,1 ) o 1,3

Najwigksze dopuszczalne wartosci rezystancji uziemienia wynosza:

a) dlauzioméw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:

e grunt podmokly, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty — 10Q;
e wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 20Q;
e grunt kamienisty i skalisty - 40Q;

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.
NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica



«NetCable

b) dla uzioméw otokowych i faw fundamentowych:
e  grunt podmokiy, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty — 15Q;
e wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 30Q;
e grunt kamienisty i skalisty - 50Q;

Warto§é wypadkowa wszystkich uziemieri obiektéw nie moze by¢ wieksza niz:
a) dlauzioméw poziomych, pionowych i mieszanych oraz stop fundamentowych:
e grunt kamienisty i skalisty - 10Q;
e  pozostate rodzaje gruntu - 7€;
b) dla uzioméw otokowych i taw fundamentowych:
e grunt kamienisty i skalisty - 15Q;
e  pozostate rodzaje gruntu - 10Q;

42. Ocena wynikéw pomiaréw i badarn, wnioski, zalecenia.
Ciagtos¢ potaczen wyréwnawczych w instalacji zachowana

Wyniki pomiaréw odpowiadaja wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow.

Badania eksploatacyjne nalezy wykonywac raz na pie¢ lat.
Najblizsze pomiary nalezy wykona¢ do 06.11.2028r.

13. pomiary wykonat 14. Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko, nr za$wiadczenia kwalifikacyjnego s

Roksana Cichon uprawniona do zajmi \ sic agyy wrzgdzen
E1-655/30/21 instalacji i sieci na stahowigku 2111 DOZORU
D1-656/30/21 w zakresie obstugi, ken: ) montazu,
xontrofn g
E1'655/30m bui-ovouy3l; 21
15. pomiary sprawdzit 16. Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko, nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego /
/
/
tukasz Wedzina mgr ;
S96/E-654/20 gr inZ. Lukage Wedzina
336/D-655/20 336/E4654/20
336/1<655/20

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.
NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica



«NetCable

 PROTOKOZ POMIAROWY

RE

ZYSTANCJI IZOLACJI

pomiaréw i badan odbiorczych

1. Instytucja /odbiorca :

L le

L ¢

- Ia
yIinRyen

[ NetCable Sp. z 0.0, Sp. k.

il

3. Miejsce badan ( zaktad — obiekt — pomieszczenie)

4. Rodzaj zasilania (napigcie sieci)

* instalacji elektrycznej

2. Data

[07.11.2023

]

5. Uktad sieciowy

Instalacja fotowoltaiczna 199,8kW
59-100 Polkowice

230/400V

TN-C-S

6. Ogledziny (ocena stanu i montazu instalacji oraz jej zgodnos¢ z projektem technicznym)

[Instalacja wykonana jest zgodnie z PN-HD-60364

-4-41

]

7. Warto$¢ napiecia pomiaru rezystancji izolacji

8. Ogledziny instalacji przed wykonaniem pomiaréw

1000V

TAK - SPRAWNA

[BADANIE INSTALACJI

9. Uzyte przyrzady pomiarowe
Nazwa przyrzadu

typ przyrzadu

nr fabryczny

[ A_|AMPROBE Telaris Prolnstall 200

[ Miernik parametréw instalagji elektrycznych | 4229021

]

[POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI

7l

10. Wynik pomiaréw

OT::&. Nazwa mierzonego obwodu P Y T 5 = Stagciapiémagi-p r?:miegz-y P‘)Erzetoc-jilmi (th (—)LE PE-N | Wynk
1. RPV Acllx;::z:ﬁ;sl:rifmmz * | 51000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |>1000 | >1000 | >1000 | Pozytywny
% RPV chz_x;:;z:.‘iizslz‘\lri?mmz * >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 >1000 >1000 | Pozytywny
3. INV. ollx-Y—::\:(SYix;xS lriinr?mz * 51000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 [ >1000 | >1000 [ >1000 | >1000 | Pozytywny
4. INV 012X-Y-AY|?YKSYiX49x51:‘:T\n;m2 ¥ >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 >1000 | >1000 | >1000 >1000 Pozytywny
5. RPV 1 - YAKY 4x240mm? >1000 | >1000 | >1000 - >1000 - >1000 - >1000 - Pozytywny

11. Ocena wynikéw pomiaréw i badan, wnioski, zalecenia.

Wyniki pomiaréw odpowiadaja wymaganiom

Badania eksploatacyjne nalezy wykonywac raz na pigc lat.
Najblizsze pomiary nalezy wykonaé do 06.11.2028r.

obowiazujacych norm i przepisow.

12. pomiary wykonat

Imig i nazwisko, nr za$wiadczenia kwalifikacyjnego

13. Pieczatka i podpis
mgr inz. R{dksar;u Ciche,

Roksana Cichon
E1-655/30/21
D1-656/30/21

’
uprawniona do zajmowpnia §ig eksploati . (i

instalacji i sieci na stan
w zakresie obstugi, kol

isBg EKSPLOATA 1l - i i
erwacji, remont 4 vl b

kontrolnb-p@igrowym

E1.655/30/297D1-656/—
E1-655/30/23-D%

14. pomiary sprawdzit

Imig i nazwisko, nr za$wiadczenia kwalifikacyjnego

>

15. Pieczatka i podpis

P00 T ==

!

tukasz Wedzina
336/E-654/20
336/D-655/20

mgrinz L
336/
336/P4655/20

2

5z Wedzina
4/20

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.

NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica
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« NetCable

PROTOKOZ POMIAROWY

REZYSTANCJI IZOLACJI

pomiaréw i badan odbiorczych # ploatacyinyeh * instalacji elektryczne]
1. Instytucja /odbiorca : 2. Data
[ NetCable Sp. z 0.0., Sp. k. ] [07.11.2023 ]
3. Miejsce badan ( zaktad — obiekt — pomieszczenie) 4. Rodzaj zasilania (napigcie sieci) 5. Uktad sieciowy
Instalacja fotowoltaiczna 122,4kW
59-100 Polkowice 230/400V TN-C-S

6. Ogledziny (ocena stanu i montazu instalacji oraz jej zgodnos¢ z projektem technicznym)

[Instalacja wykonana jest zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ]

7. Warto$¢é napiecia pomiaru rezystancji izolacji 1000V
8. Ogledziny instalacji przed wykonaniem pomiaréw TAK - SPRAWNA

[BADANIE INSTALACJI

9. Uzyte przyrzady pomiarowe
Nazwa przyrzgdu typ przyrzgdu nr fabryczny

[ A_[AMPROBE Telaris Prolnstall 200 T Miernik parametréw instalagji elektrycznych | 4229021

[POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI i

10. Wynik pomiarow

Nr. 2 Rezystancja izolacji pomigdzy przewodami (MQ)
Obw. Nazwa mierzonego obwodu —CTG-GIG G LN Li-PE [L-N|L-PE [L-N[L-PE TPE-N | Wynk
RPV AC1 — 4xYAKYS 1x50mm? +
i >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 >1000 | P
: 1XYAKYS 1x25mm? ey
RPV AC2 — 4xYAKYS 1x50mm? +
; >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000
2 1xYAKYS 1x25mm? g g =A000! | Pomoity
3. INV 01 — YAKYS 5x50mm? 21000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |>1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 Pozytywny
4. INV 02 — YAKYS 5x50mm? 21000 | >1000 | 1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 >1000 | Pozytywny
5. RPV 2 — YAKY 4x240mm? >1000 | >1000 | >1000 | - >1000 . >1000 . >1000 . Pozytywny

11. Ocena wynikéw pomiaréw i badan, wnioski, zalecenia.
Wyniki pomiarow odpowiadaja wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow.

Badania eksploatacyjne nalezy wykonywac raz na piec lat.
Najblizsze pomiary nalezy wykona¢ do 06.11.2028r.

12. pomiary wykonat 13. Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko, nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego mar inz ksana Cic' - 3
& i ¢ ia sic eksploat 5 adaet
Roksana Cichon uprawniona do z3jmpWwi ‘sl 5) (é fs;EQ L heZORY

instalacji i sieci na st no|

E1-655/30/21 : . nortazu
bstugi, konpprwac), ren:
D1-656/30/21 Wizakesie BEE R ool comiarow:
14. pomiary sprawdzit 15. Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko, nr za$wiadczenia kwalifikacyjnego
Lukasz Wedzina mgr inz. Lykasz Wedzina

336/E-654/20 33 B54/20
336/D-655/20 3 /Dc 55/20

7

NetCable Sp. z 0.0., Sp. k.
NIP 691 253 65 90
ul. Jana Matejki 2B/5
59-220 Legnica



Polkowice, dn: 25.01.2024r

Protokét nr 01/24/LGU914Z1

z pomiarow kabla SN

Rodzaj proby : eksploatacyjna

odbiorcza. eksploatacyjna. po awarii

Dnia : 25.01.2024 1.
Miejsce pomiaru : Oczyszczalnia Sciekow Polkowice
Relacja: od LGU914Z1 pole nr 1 do stupa nr LGU021397 linii L-957

Dane linii kablowej:

Diugosc linii: 46 mb. Typ: 3 x XUHAKXS x 1 x 120/50
Gtowice: Raychem Typ: termokurczliwe
llos¢ muf : 3 x Raychem Typ: termokurczliwe
Pomiar rezystancji izolacji w MQ przyrzadem (typ): MIC-2510 nr: 940184
- Miedzy fazami w MQ Miedzy faza a ziemig w MQ
L1 - L2 12 = L3 L3 - L1 L1 L2 L3
- - - 16800 17200 17400
Proba napigciowa przyrzgdem: HVA 60 nr: GH5204.15A028
Wartos¢é wolnozmiennego 0,1 Hz Przepisowy €zas trwania Wynik dla fazy
papiecia probierczego W [kV] proby kazdej fazy W [min] L1 ; L2 i L3
24,0 10 pozytywny | pozytywny " pozytywny
Pomiar pradu uplywu przy:
E;ls {min] 6 8 10 wspoiczynnik asymetrii wspotczynnik
Prad [uA] 16 18 20 |p-max/ip-min dopuszczalny
Faza L1 ! : S -
Faza L2 “ ) >
Faza L3 ! ! ! g

Sprawdzenie ciggtosci zyt: OCENA POZYTYWNA

Proba napieciowa powioki:

Wykonano probg napieciowg powtoKi napieciem DC 5 KV w czasie 1 minuty:

Wyniki pomiarow s pozytywne.
Badany kabel nadaje sig do eksploatacii.

Ocena stanu izolacji:

Badania i pomiary przeprowadzili: _

wynik pozytywny

Nazwisko i imie Seria nr uprawnien E \ Podpis |
' Sierpina Macie] cieroesi7izt | —peinR
b e _,-_.-__l______—__,_,__;'_,__,_ —
Protokot zatwierdzit: _____,,__éLanis!aw_Ku;zakbwski
= __rfazlkao iimie Seria nruprawnien D | Upr. degessarow elek rycznych
' Kuczakowski Stanistaw | D1-8150/517/19 L E':;_s‘@ ET7/19_D1-8130/517/19
S V i __J_—‘;’_,— m{. 504 .)3;? l.




Protokét nr 02/24/LGU914Z21

z pomiarow kabla SN

Rodzaj proby eksploatacyjna
odbiorcza. eksploalacyjna. po awarii
Dnia : 25.01.2024 r.
Miejsce pomlaru Oczyszczalma Scuekow Polkowme
“Reéfacja: T B4 TGUGTAZT pole hi 4 do stacji L &Ues7g0 pole it T :

Dane linii kablowej:

Dtugos¢ linii: 20 mb. Typ: 3 x XUHAKXS x 1 x 120/50
Giowice: Raychem Typ: termokurczliwe, kgtowe
llos¢ muf : nie ma Typ:

Pomiar rezystancji izolacji w MQ przyrzgdem (typ): MIC-2510

Polkowice, dn: 25.01.2024 r

nr: 940184

Miedzy fazami w MQ

Miedzy faza a ziemig W MQ

L1 - L2 L2 - L3 L3 - L1 L1 L2 L3
: - - 21300 24200 22800
Proba napigciowa przyrzadem: HVA 60 nr: GH5204.15A028
Wartosé wolnozmiennego 0,1 Hz Przepisowy czas trwania Wynik dla fazy
napigcia probierczego w [kV] proby kazdej fazy w [min] L1 l 12 i L3
24,0 10 pozytywny | pozytywny | pozytywny
Pomiar pragdu uplywu przy:
Czas [min] 6 8 10 wspdiczynnik asymetrii wspotczynnik
Prad [uA] 16 18 20 Ip-max/ip-min dopuszczalny
Faza L1 ! * f -
Faza L2 o ! ! -
Faza L3 4 " g -

Sprawdzenie ciagtosci zyl: OCENA POZYTYWNA

Proba napigciowa powloki:
Wykonano probe napieciowg powtoki napieciem DC 5 kV w czasie 1 minuty:

Wyniki pomiarow sg pozytywne.
Badany kabel nadaje si¢ do eksploataciji.

Ocena stanu izolacji:

Badanla i pomiary_ przeprowadznll

Nazwisko i imie | Seria nr uprawnien E Podpis
Sierpina Maciej I £1-6798/517/21 .
A | 1 B
Protokol zatwierdzil:
i g 5% St 1"wﬂkow
i Nazwisko i i imie [ Seria nr uprawnien D o o du e SN "
Kuczakowskl ‘Stanistaw <_ D1-8150/517/19 __E1- 8]5”:]-’fag Q1 B ‘, €. )

tel. 5072 33 9¢

wynik pozytywny




Rodzaj préby :
Dnia :

Miejsce pomiaru :
Relacja:

Dane linii kablowej:

Polkowice, dn: 21.02.2024 r.

Protokét nr 04/24/LGU914Z1

z pomlaréw kabla SN
eksploatacyjna
odbiorcza, eksploatacyjna, po awaril
21.02.2024 1.

Oczyszczalnia Sciekow Polkowice
od LGU914Z1 pole nr 5 do stupa nr LGU019193 linii L-914

Diugos¢ linii: 48 mb. Typ: 3 x YHAKXS x 1 x 120/50 + 3 x XRUHAKXS x 1 x 120/25
Glowice: Raychem Typ: termokurczliwe, katowe
lo&é muf : 3 x Raychem Typ: termokurczliwe
Pomiar rezystancji izolacji w MQ przyrzadem (typ): MIC-2510 nr: 940184
Migdzy fazami w MQ Miedzy faza a ziemia w MQ
L1 - L2 L2 - L3 L3 - L1 L1 L2 L3
- - - 19600 20800 19700
Aréba napigciowa  przyrzadem: HVA 60 nr: GH5204.15A028
Wartosé wolnozmiennego 0,1 Hz Przepisowy czas trwania Wynik dia fazy
nagg‘ cia Erobierczego w [kV] proby kazdej fazy w [min] L1 L2 L3
24,0 10 pozytywny | pozytywny | pozytywny
Pomiar pradu uplywu przy:
Czas [min] 6 8 10 wspélczynnik asymetrii wspoiczynnik
Prad [uA] 16 18 20 |p-max/lp-min dopuszczaln
Faza L1 " L) n .
Fw Lz L " " =
Faza L3 . i i -
Sprawdzenie ciaglosci zyt: OCENA POZYTYWNA
Préba napigciowa powloki:
Wykonano prébe napigciowg powdoki napigciem DC 5 kVw czasie 1 minuty: wynik pozytywny
Ocena stanu izolacji: Wyniki pomiaréw sg pozytywne.
Badany kabel nadaje sig do eksploataciji.
Badania i pomiary przeprowadzili:
Nazwisko i imig Seria nr uprawnien E Podpis
Sierpina Maciej E1-6798/517/21 R
[
Protoké! zatwierdzit:
Nazwisko iimie Seria nr uprawnien D _ Podpis
Kuczakowski Stanistaw D1-8150/517/19 VA
Stanistaw Kuczakowski

Upr. do pomiaréw elektrycznych
E1-8151/517/19 D1-8150/517/19

tel. 5023399 14




Protokét nr 03/24/LGU914Z1

z pomiaréw kabla SN
Rodzaj préby : eksploatacyjna
odblorcza, eksploatacyjna, po awarii
Dnia : 21.02.2024 r.
Miejsce pomiaru : Oczyszczalnia Sciekow Polkowice
Relacja: od LGUY14Z1 pole nr 8 do stacji LGUS5790 pole nr5

Dane linii kablowej:

Polkowice, dn: 21.02.2024 r.

Diugo$é linii: 21 mb. Typ: 3 x YHAKXS x 1 x 120/50
Giowice: Raychem Typ: termokurczliwe, katowe
llog¢ muf : nie ma Typ: ,
Pomiar rezystancii izolacji w MQ przyrzadem (typ): MIC-2510 nr. 940184
Miedzy fazami w MQ Miedzy fazg a ziemig W MQ
L1 - L2 L2 - L3 L3 - L1 L1 L2 L3
. - - 22600 23800 23200
Préba napieciowa  przyrzadem: HVA 60 nr: GH5204.15A028
Wartoéé wolnozmiennego 0,1 Hz Przepisowy czas trwania Wynik dia fazy
napigcia probierczego w [kVi proby kazdej fazy w [min] L1 L2 L3
24,0 10 pozytywny pozytywny | pozytywny

Pomiar pradu uplywu przy:
Czas [min] 6 8 10 wspdtczynnik asymetrii wspoiczynnik
Prad [uA] 16 18 20 Ip-max/ip-min dopuszczaln

Faza L1 £ 4 * -

Faza L2 ! : " -

Faza L3 " = ! -
Sprawdzenie ciaglosci zyt: OCENA POZYTYWNA
Préba napigciowa powtloki:

‘ykonano prébe napieciowq powioki napigciem DC 5 kV w czasie 1 minuty: wynik pozytywny

Wyniki pomiaréw s3 pozytywne.
Badany kabel nadaje sig do eksploataciji.

Ocena stanu izolacji:

Badania i pomiary przeprowadzili:

Nazwisko | imig Seria nr uprawnlefi E Podpis
Sierpina Macie] E1-6798/517/21 S MY
J
Protokoét zatwierdzit:
Nazwisko i iImig Seria nr uprawnief D Podpis
Kuczakowski Stanistaw D1-8150/517/19 AAU P
¥ =

Stanistaw Kuczakowski
Upr. do pomlaréw elektrycznych

E1-8151/517/19 D1-8150/517/19
: tel. 5023399 14.



