Solisys Marcin Swigtek Protokét z badarn instalacji

Data dokumentu: 20.08.2021 r.

Protokoét nr 1/08/2021
z badan odbiorczych

Pomiary elektryczne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

o)
Ip.

- Ogledziny instalacji elektrycznej

- Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]j przez samoczynne wytaczenie zasilania
- Badanie linii kablowych

- Badanie stanu rezystanciji izolacji obwodach instalacji elektrycznej TNC

- Badanie kolejnosci faz

- Akty prawne (2014-03-01)

Zlecit: Przedsiebiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z 0.0.
ul. Dabrowskiego 2
59-100 Polkowice

Obiekt: Komorniki
59-100 Polkowice
dz. nr ewid. 196/23
Napiecie znamionowe: 230/400 V

Warunki pomiaréw

Uktad sieci: TN-C-S

Napiecie wzgledem ziemi Uo = 230 [V]
Napiecie probiercze: 1000 [V]
Napiecie probiercze kabli: 2500 [V]
Temperatura otoczenia: 15 [stopni C]
Pogoda w dniu pomiaréw: pochmurnie
Rodzaj uzioméw: poziome

Rodzaj gruntu: bagienny

Stan gruntu: suchy

Wspétczynnik kr: 1,4

Data badania: 20.08.2021 r.

Przyrzady pomiarowe
1. Sonel MPI-525, SN:A90114, Wielofunkcyjny miernik parametréw instalacji elektrycznych

Wyniki pomiaréw

edziny instalacji elektrycznej

Przedmiot ogledzin

Ocena ogledzin

Spetniono wymagania bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami przepiséw

Tak

Brak uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo

Tak

Zastosowano wtasciwy sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Tak

Wiasciwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe

Tak

p
1
2
3
4
5

Wiasciwie dobrano i 0znaczono zabezpieczenia i aparature

Tak

6

Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwadji i napraw

Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 1a - prad zapewniajacy samoczynne wytaczenie, ta -
maksymalny czas wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna

warto$¢ rezystangji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartos¢ rezystangji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.

Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia

Ip.

Symbol Nazwa obwodu Typ In Ia ta
zabezp. [A] [A] [s]

‘sz
[Q]

Zs Ocena
[Q] pomiaru

Wylacznik instalagji fotowoltaicznej

1

B Wylaeznik S303 32 160 04

0,21

14 Tak

Oznaczenia: Ip - lizba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, Ia - prad zapewniajacy samoczynne wylaczenie, ta -
maksymalny czas wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna

wartos¢ rezystangji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona warto$¢ rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.
Wyniki pomiaréw z badania kabli
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Solisys Marcin Swiatek

Protokét z badan instalacji

! . ., |Dlg|Prze R
Rodzaj Ciggtosc il Rz ED itkm m Ocena
Ip. [ Symbol Nazwa obwodu izoladji [Tak/Nie] 0s¢ kro;2 Mok Sk Rw Mohm bt
[m] [mm
YDY 5x10mm2 - RAC - RGB
Zyta L1-L2 Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
Zyta L2-L3 Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
Zyta L2-N Polwinitowa | Tak 2 10| 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
Zyta L2-PE Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
Zyta L3-PE Polwinitowa Tak 2 10 500 713 20 Tak
YDY 5x10mm2 - HUAWEI- RAC
Zyta L1-L2 Polwinitowa Tak 1 10| 500 713 20 Tak
Zyta L2-L3 Polwinitowa Tak 1 10| 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa Tak 1 10 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa Tak 1 10 500 713 20 Tak
Zyta L2-N Polwinitowa Tak 1 10| 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa Tak 1 10| 500 713 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa Tak 1 16 500 713 20 Tak
Zyta L2-PE Polwinitowa Tak 1 16| 500 713 20 Tak
Zyta L3-PE Polwinitowa Tak 1 16 500 713 20 Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, L - dlugosé, S - przekrdj, Rz - rezystancja zmierzona, Rikm - rezystancja przeliczona na 1 km oraz z
uwzglednieniem temperatury, Rw - rezystancja wymagana.
Wyniki pomiardw z ciagtosci przewodéw potaczen wyréwnawczych
; : .. |Dtug|Prze B
Rodzaj Ciggtosc e s Rz ED ikmm |q Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu izolagji [Tak/Nie] 0S¢ kro;2 mohm wotm 1™ mOhm o
[m] [mm
Falownik F1 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Konstrukcja - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - uziom Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica AC Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Wyniki pomiardw z ciggtosci przewodoéw instalacji odgromowej
. . ., |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciagtosc ris |y Rz ED lkmm |g Ocena
| Symbal iz, ohwodl izolacji [Tak/Nie] e kaZ mOhm mohm | Lo pomiaru
[m] [mm
Przewdd AIMgSi - uziom Polwinitowa Tak 10 16 1 10 200 Tak
Wyniki z pomiaréw uziomow
Ryz R R, Rw Ciagtoé¢ | Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu [Q] -] [Q] 0] [Tak/Nie] | pomiaru
1 Uz-1 Uziemienie wypadkowe 58 1.4 8,12 ‘10 Tak Tak
Wyniki z pomiarow rezystancji izolacji instalacji TNS
Ruz |Rows [Rau |Ruee [Ripe [Rape |Run [Ron [Ran |Ruee |Rw Ocena
ol P RERWE sl @ || @] @ | @] e e w]w] el |omm
Obwody jednofazowe
L 1 HUAWEI - RAC 110106 110f 98 [ 107 97 | 99 | 108 | 95 [ 109] 1 | Tak
2 2 RAC - RBG 107 97 [ 109] 99 [ 108109 99 [ 97 [ 109| 99 1 | Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Rli-I2 - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami Li i L2, RI2-13 - rezystancja zmierzona
pomiedzy obwodami L2 i L3, RI3-li - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i Li, Rli-pe - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami Li i PE, RI2-pe - rezystancja
zmierzona pomiedzy obwodami L2 i PE, RI3-pe - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i PE, Rli-n - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami Li i N, RI2-n -
rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L2 i N, RI3-n - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i N, Rn-pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami N i PE,
Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona warto$c jest wieksza lub rowna warosci wymaganej Rw.
Wyniki z pomiarow rezystancji, napiecia i polaryzacji przewodéw DC
Przekroj Dtugosé Voc Riso Riso Vieo )
o T mm2 | (m] | [V | (Mal+ | map- | vy |PORRR
11.801 PV1-F 0,6/1KV 6 20 0,1 38 41 1047 OK
11.802 PV1-F 0,6/1KV 6 20 0,1 39 39 1044 OK |
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Solisys Marcin Swiatek Protokét z badan instalacji

7. Uwagi i wnioski

10.

Brak uwag.
Orzeczenie

W mys| obowigzujacych przepiséw badana instalacja nadaje sie do eksploataciji
SOLISYS Marcin Swiatek
ul. Butgarska 19A/1, 93-362 tédz
NIP 7292622403 REGON 361200481

. P email: biuro@solisys.pl
Nie pozniej niz 20.08.2026 r. www.solisys.p!

Data nastepnego badania

Badania i pomiary przeprowadzit

Wykonat: mgr inz. Michat Swigtek
Swiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19110/21 E1/707/19109/21 WX é"*“"w"

Sprawdzit: mgr inz. Marcin Swiatek
$wiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19108/21 E1/707/19107/21 Hotun  Loproleh

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne

[P N

10
11
12
13
14
15

11
12

13

14
15

16

17

18

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 (z pozn.zm.)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pozn.zm.)

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz.
844

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych - Dz.U. nr 0z 2013 r. poz. 492

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegéinej sprawnoéci psychofizycznej - Dz.U. nr
62 z 1996 r. poz. 287

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacia urzadzer, instalacji i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz
przyrzadéw pomiarowych, ktdre sa legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.)
Rozporzadzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.
nr 109 z 2004 r. poz.1156

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

PN-IEC 60050-195:2001P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne.

PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 60038:2012:2012:P - Napiecia znormalizowane CENELEC.,

PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.

PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czes¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajace i inne
symbole ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003E Zasady podstawowe | bezpieczeristwa przy wspdidziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja --
Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 61558-2 Wieloarkuszowa norma dotyczaca bezpieczeristwo uzytkowania transformatoréw, dtawikéw, zasilaczy.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badar odbiorczych.

PN-EN 60745-1:2009/A11:2011E - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczeristwo uzytkowania. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i
stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.)

PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie
eksploatacji.
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