Solisys Marcin Swigtek Protokét z badan instalaci

Data dokumentu: 05.08.2022 r.

Protokot nr 1/08/2022
z badan odbiorczych
Pomiary elektryczne
- Ogledziny instalacji elektrycznej

- Badanie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie zasilania

- Badanie linii kablowych

- Badanie stanu rezystangiji izolacji obwodach instalacji elektrycznej TNC
- Badanie kolejnosci faz

- Akty prawne (2014-03-01)

1. Zlecit: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Dabrowskiego 2
59-100 Polkowice

2. Obiekt: SUW Sucha Gérna
dz. nr ewid 266, 267/2

Napiecie znamionowe: 230/400 v

3. Warunki pomiaréw
Uktad sieci: TN-C-S
Napigcie wzgledem ziemi Uo = 230 [V]
Napiecie probiercze: 1000 [V]
Napigcie probiercze kabli: 2500 [V]
Temperatura otoczenia: 15 [stopni C]
Pogoda w dniu pomiaréw: pochmurnie
Rodzaj uziomdéw: poziome
Rodzaj gruntu: bagienny
Stan gruntu: suchy
Wspdtczynnik kr: 1,4

4. Data badania: 05.08.2022 r.

5. Przyrzady pomiarowe

1. Sonel MPI-525, SN:A90114, Wielofunkcyjny miernik parametrdw instalacji elektrycznych

6. Wyniki pomiaréw

Ogledziny instalacji elektrycznej

Ip. |Przedmiot ogledzin

Ocena ogledzin

1 _|Spetniono wymagania bezpieczefistwa zgodnie z wymaganiami przepisow Tak
2 |Brak uszkodzen pogarszajgcych bezpieczefstwo Tak
3 |Zastosowano wiasciwy sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak
4 |Wiasciwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak
5 |Wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak
6 |Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwagji i napraw Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa :
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, Ia - prad Zapewniajacy samoczynne wylaczenie, ta -
maksymalny czas wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
warto$¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartoéé rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.
Wyniki pomiarow skutecznosci samoczynnego wytaczenia
Ip. | Symbol Nazwa obwodu Typ In Ia ta ’s7 Zs Ocena
zabezp. [A] [A] [s] [Q] [Q] pomiaru
Wytacznik instalacji fotowoltaicznej
1 L1-PE  [Bezpiecznik aG 160 800 0,4 0,16 0,2 Tak
2 L2-PE  [Bezpiecznik gG 160 800 0,4 0,15 0,2 Tak
3 L3-PE  [Bezpiecznik aG 160 800 0,4 0,14 0,2 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, Ia - prad zapewniajacy samoczynne wylaczenie, ta -
maksymalny czas wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna

wartos¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartoé¢ rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.
Wyniki pomiarow z badania kabli
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Protokét z badan instalacji

- : .. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciagtos¢ e 4] iy Rz ED lkmm |g Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu izolagi [Tak/Nie] 0s¢ kro;z Nisinn Mohm w Mohm Bortiar
[m] |mm
YAKXS 4X150mm2 - RAC - RGB
Zyta L1-12 Polwinitowa|  Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L2-L.3 Polwinitowa | Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa|  Tak 2 | 150] 500 713 20 Tak
Zyta L2-N Polwinitowa| Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa |  Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa| Tak 2 | 150] 500 713 20 Tak
Zyla L2-PE Polwinitowa |  Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L3-PE Polwinitowa| Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
YAKXS 4X150mm2 - HUAWEI- RAC
Zyta L1-L.2 Polwinitowa |  Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyla L2-13 Polwinitowa|  Tak 80 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa|  Tak 80 | 150] 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa|  Tak 80 | 150] 500 713 20 Tak
Zyla L2-N Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L2-PE Polwinitowa Tak 80 | 150 500 713 20 Tak
L Zyta L3-PE Polwinitowa |  Tak 80 | 150[ 500 713 20 Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, L - dtugos¢, S - przekrdj, Rz - rezystancja zmierzona, Rikm - rezystancja przeliczona na 1 km oraz z
uwzglednieniem temperatury, Rw - rezystancja wymagana.
Wyniki pomiaréw z ciggtosci przewodéw potaczen wyréwnawczych
; : <. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciggtosé SRl Rz ED lkmm |g Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu izolagji [Tak/Nie] 08¢ krOJ2 mOhm mOhm | W mMOhm pomiaru
[m] [mm
Falownik F1 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 i 5 200 Tak
SGU - stét 1 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 2 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 3 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 4 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - st6t 5 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 6 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 7 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 8 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - uziom Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica AC - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 1 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 2 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 3 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Wyniki pomiardéw z ciggtosci przewodéw uziomowych
; ; .- |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciagtosc 2 ligs Rz ED lkmm |g Ocena
Ip.  Symbol Nazwa ahwodu izolagji [Tak/Nie] Ak kaz mOhm mOhm | W michm pomiaru
[m] |mm
Przewdd fi16 - uziom Polwinitowa Tak 10 16 1 10 200 Tak
Wyniki z pomiaréw uzioméw
Ryz Kz Ry Ry Ciggtos¢ | Ocena
Ip. |  Symbol Nazwa obwodu [Q] ] [Q] [Q] [Tak/Nie] | pomiaru
1 uz-1 Uziemienie wypadkowe 5,8 1.4 8,12 10 Tak Tak
Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS
RL]-LZ Ru-u Ru-u RLl-PE Ru-PE RL]APE RU-N RLZ-N Ru-n RN-F’E Ry, Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu (Ma] | (o) | (el | (Me) | o) | e | Mei | M | e | Meg | Meg [pomen
Obwody jednofazowe
1 1 HUAWEI - RAC 110/106] 110| 98 [ 107 | 97 | 99 | 108] 95 | 109 1 Tak
2 2 RAC - RBG 107] 97 | 109] 99 | 108 109] 99 | 97 [ 109 | 99 | 1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Rli-I12 - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami Li i L2, RI2-I3 - rezystancja zmierzona
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pomigdzy obwodami L2 i L3, RI3-li - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i Li, Rli-pe -
zmierzona pomigdzy obwodami L2 i PE, Ri3-pe

Protokét z badan instalacji

Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona warto$¢ jest wigksza lub rowna warosci wymaganej Rw.

Wyniki z pomiaréw rezystancji, napiecia i polaryzacji przewodow DC

rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami Li i PE, RI2-pe - rezystancja
- rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i PE, Rli-n - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami Li i N, RI2-n -

rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L2 i N, RI3-n - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i N, Rn-pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami N i PE,

Przekréj Dtugosé Vo Rico Viso .
Ip. Typ — (m] Vo] (May V] Polaryzacja
PV1.1 PV1-F 0,6/1KV 6 20 | 927 36 1034 ZGODNA
PB1.2 PV1-F 0,6/1KV 6 30 | 918 42 1032 ZGODNA
PV2.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 | 861 38 1031 ZGODNA
PV3.1 PV1-F 0,6/1KV 6 40 | 843 38 1032 ZGODNA
PV4.1 PV1-F 0,6/1KV 6 50 | 861 45 1036 ZGODNA
PV5.1 PV1-F 0,6/1KV 6 30 | 861 42 1035 ZGODNA
PV6.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 | 899 39 1035 ZGODNA
PV7.1 PV1-F 0,6/1KV 6 40 | 890 40 1034 ZGODNA
PV8.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 (918 45 1036 ZGODNA
PV9.1 PV1-F 0,6/1KV 6 50 | 890 42 1035 ZGODNA
PV10.1 PV1-F 0,6/1KV 6 60 | 843 55 1035 ZGODNA
PV10.2 PV1-F 0,6/1KV 6 65 | 861 36 1034 ZGODNA
7. Uwagi i wnioski
Brak uwag.
. < r
8. Orzeczenie $Tiarench oo t\”r""wm
oYolkotby « .
W mys$l obowigzujacych przepiséw badana instalacja nadaje sie do eksploataciji rv mgr inz. Andrzej S'.OCFCZ_V" i’;k;
9. Data nastepnego badania
Nie pozniej niz 05.08.2026 r.
mgr inz. Michat Swiatek
10. Badania i pomiary przeprowadzit Pomiary elektryczne

«ty prawne i dokumenty normalizacyjne

Wykonat: mgr inz. Michat Swiatek
Swiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19110/21 E1/707/19109/21

Sprawdzit: mgr inz. Marcin Swiatek
Swiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19108/21 E1/707/19107/21

ul. Bulgarska 19a/1, 93-362 £6d2
503 176 861 michalswiatek@poczta.pl
E1 ;.UJ.MOQ/ZF"D—J.HZM

Moo shafel

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 (z pozn.zm.)
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pozn.zm.)
piséw bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych prze

844

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach

energetycznych - Dz.U. nr 0 z 2013 r. poz. 492

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac

62 z 1996 r. poz. 287

wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej - Dz.U. nr

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby

zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacii i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz

przyrzadéw pomiarowych, ktdre s legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.)

Rozporzadzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U.

nr 109 z 2004 r. poz.1156

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 6. Sprawdzenie.

PN-IEC 60050-195:2001P - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne,
PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdine aspekty instalaciji i urzadzen.

PN-EN 60038:2012:2012:P - Napiecia znormalizowane CENELEC.
PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszynag, oznaczanie i identyfi
Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewoddw.

PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 2: Symbole elementdw, symbole rozrézniajace i inne
symbole ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 60073:2003E Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspSidzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja --

Zasady kodowania wskaznikow i elementow manipulacyjnych.
PN-EN 61558-2 Wieloarkuszowa norma dotyczaca bezpieczeristwo uzytkowania transformatordw, dlawikdw, zasilaczy.

kacja --

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
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Solisys Marcin Swiatek Protokét z badan instalacji

Data dokumentu: 05.08.2022 r.

Protokot nr 1/08/2022
z badan odbiorczych

Pomiary elektryczne

- Ogledziny instalacji elektrycznej

- Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie zasilania
- Badanie linii kablowych

- Badanie stanu rezystanciji izolacji obwodach instalacji elektrycznej TNC

- Badanie kolejnosci faz

- Akty prawne (2014-03-01)

1. Zlecit: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o0.
ul. Dabrowskiego 2
: 59-100 Polkowice
2. Obiekt: SUW Sucha Gérna
dz. nr ewid 266, 267/2
Napiecie znamionowe: 230/400 V
3. Warunki pomiaréow
Uktad sieci: TN-C-S
Napiecie wzgledem ziemi Uo = 230 [V]
Napigcie probiercze: 1000 [V]
Napiecie probiercze kabli: 2500 [V]
Temperatura otoczenia: 15 [stopni C]
Pogoda w dniu pomiaréw: pochmurnie
Rodzaj uziomdw: poziome
Rodzaj gruntu: bagienny
Stan gruntu: suchy
Wspdtczynnik kr: 1,4
4. Data badania: 05.08.2022 r.
5. Przyrzady pomiarowe
1. Sonel MPI-525, SN:A90114, Wielofunkcyjny miernik parametréw instalacji elektrycznych
6. Wyniki pomiarow
Ogledziny instalacji elektrycznej
(_lg. Przedmiot ogledzin Ocena ogledzin
1 _|Spetniono wymagania bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami przepisow Tak
|2 |Brak uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo Tak
3 |Zastosowano whasciwy sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak
4 _|Wiasciwie dobrano i 0znaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak
5 _|Wiadciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak
6 |Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwadiji i napraw Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, Ia - prad zapewniajacy samoczynne wytgczenie, ta -
maksymalny czas wyltqczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
warto$¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartodé rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.
Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytaczenia
Ip. | Symbol Nazwa obwodu Typ In Ia ta ‘sz Zs Ocena
zabezp. [A] [A] [s] [Q] [Q] pomiaru
Wytacznik instalacji fotowoltaicznej
1 L1-PE  |Bezpiecznik aG 160 800 0,4 0,16 0,2 Tak
2 L2-PE  |Bezpiecznik gG 160 800 0,4 0,15 0,2 Tak
3 L3-PE  |Bezpiecznik gG 160 800 0,4 0,14 0,2 Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, Ia - prad zapewniajacy samoczynne wylaczenie, ta -
maksymalny czas wylqczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
wartos¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartoéé rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.
Wyniki pomiaréw z badania kabli
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: _ .. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciggtosc el Rz ED lkmm |r Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu izolacji [Tak/Nie] 0s$¢ krOJ2 Mohm Mohm w Mohm pomiary
[m] [mm
YAKXS 4X150mm2 - RAC - RGB
Zyta L1-L.2 Polwinitowa |  Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L2-L3 Polwinitowa Tak 2 150 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa |  Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L2-N Polwinitowa|  Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa Tak 2 | 150] 500 743 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa Tak 2 150 500 713 20 Tak
Zyta L2-PE Polwinitowa|  Tak 2 | 150] 500 713 20 Tak
Zyta L3-PE Polwinitowa Tak 2 | 150] 500 713 20 Tak
YAKXS 4X150mm2 - HUAWEI- RAC :
Zyta L1-L2 Polwinitowa |  Tak 80 | 150] 500 713 20 Tak
Zyla L2-13 Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa |  Tak 80 [ 150[ 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa Tak 80 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L2-N Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa |  Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa Tak 80 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L2-PE Polwinitowa | Tak 80 | 150] 500 713 20 Tak
[ Zyta L3-PE Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, L - dtugoé, S - przekrdj, Rz - rezystancia zmierzona, Rikm - rezystancja przeliczona na 1 km oraz 2
uwzglednieniem temperatury, Rw - rezystancja wymagana.
Wyniki pomiaréw z ciagtosci przewodéw potaczen wyréwnawczych
4 . .. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciggtosc 2 25 Rz ED 1lkmm (g Ocena
Igi | Symbo Nazwa pbwoau izolacji [Tak/Nie] Ot krojz mOhm mohm | W Lo pomiaru
[m] [mm
Falownik F1 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 1 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 2 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 3 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 4 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 5 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 6 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 7 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 8 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - uziom Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica AC - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 1 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 2 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 3 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Wyniki pomiaréw z ciggtosci przewoddéw uziomowych
) . .. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciggtosc o Rz ED lkmm |g Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu izolagj [Tak/Nie] 08¢ krOJZ bt s | W mOhm m——
[m] [mm
Przewdd fi16 - uziom Polwinitowa Tak 10 16 1 10 200 Tak
Wyniki z pomiaréw uziomow
Ryz Kr R, R, Ciggtosc Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu Q] ] [Q] Q] [Tak/Nie] | pomiaru
1 Uz-1 Uziemienie wypadkowe 5,8 1.4 8,12 10 Tak Tak
Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS
Rz [Rz3 |Riaur [Rupe |Rizpe |Riee |Run |Ran |Rian |Rupe |Ru Ocena
Ip: | Sywabol Nazwaiobwodu e | ey | e | el | ey | ieg | e | e | ag | e | Mgy [pomin
Obwody jednofazowe
1 1 HUAWEI - RAC 110/ 106 110| 98 [ 107 97 | 99 | 108 95 [ 109| 1 | Tak
2 2 RAC - RBG 107 97 [ 109f 99 | 108]109f 99 | 97 | 109 | 99 | 1 | Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Rli-I2 - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami Li i L2, RI2-13 - rezystancja zmierzona
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pomigdzy obwodami L2 i L3, RI3-li - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i Li, Rli-pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami Li i PE, RI2-pe - rezystancja

zmierzona pomigdzy obwodami L2 i PE, RI3-pe - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i PE, Rli-n - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami Li i N, RI2-n -

rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L2 i N, RI3-n - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i N, Rn-pe - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami N i PE,

Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona wartoéé jest wigksza lub réwna waroéci wymaganej Rw.
Wyniki z pomiaréw rezystancji, napiecia i polaryzacji przewodéw DC

Ip T Przekréj Dfug0§é voc Riso viso Pol i
' 5 mm?] | [m] | [V, [MQ] 1
PV1.1 PV1-F 0,6/1KV 6 20 | 927 36 1034 ZGODNA
PB1.2 PV1-F 0,6/1KV 6 30 | 918 42 1032 ZGODNA
PV2.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 | 861 38 1031 ZGODNA
PV3.1 PV1-F 0,6/1KV 6 40 | 843 38 1032 ZGODNA
PV4.1 PV1-F 0,6/1KV 6 50 | 861 45 1036 ZGODNA
PV5.1 PV1-F 0,6/1KV 6 30 | 861 42 1035 ZGODNA
PV6.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 [ 899 39 1035 ZGODNA
PV7.1 PV1-F 0,6/1KV 6 40 | 890 40 1034 ZGODNA
PVv8.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 [ 918 45 1036 ZGODNA
PV9.1 PV1-F 0,6/1KV 6 50 | 890 42 1035 ZGODNA
PV10.1 PV1-F 0,6/1KV 6 60 | 843 55 1035 ZGODNA
PV10.2 PV1-F 0,6/1KV 6 65 | 861 36 1034 ZGODNA
7. Uwagi i wnioski
Brak uwag.
8. Orzeczenie
W mysl obowigzujacych przepiséw badana instalacja nadaje sie do eksploatacji
9. Data nastepnego badania magr inz. Michat Swiatek
Pomiary elektryczne o
o hdEnias Rid |. Bulgarska 19a/1, 93-362 t6dZ
Nie pozniej niz 05.08.2026 r. 5003 17: gg’l michalswiatek@poczta.pl
o . . £1/707/19109/21 D1/707/19110/21
10. Badania i pomiary przeprowadzit
Wykonat: mgr inz. Michat Swiatek & g »
Swiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19110/21 E1/707/19109/21 Huiel  So.ele
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Swiatek o ¢
Swiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19108/21 E1/707/19107/21 H’Mw %\W‘Q,{ o f
Shoten

kty prawne i dokumenty normalizacyjne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 (z pozn.zm.)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pozn.zm.)

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz.
844

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych - Dz.U. nr 0 z 2013 r. poz. 492

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej - Dz.U. nr
62 z 1996 r. poz. 287

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacia urzadzen, instalacii i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz
przyrzadéw pomiarowych, ktdre sg leqgalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.)
Rozporzadzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U.
nr 109 z 2004 r. poz.1156

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 6. Sprawdzenie.

PN-IEC 60050-195:2001P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elektryczne.

PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 60038:2012:2012:P - Napiecia znormalizowane CENELEC.,

PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakorczen przewoddw.

PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czeé¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajace i inne
symbole ogdinego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003E Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja --
Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 61558-2 Wieloarkuszowa norma dotyczaca bezpieczeristwo uzytkowania transformatordw, diawikéw, zasilaczy.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
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Solisys Marcin Swiatek Protokét z badan instalacii

Data dokumentu: 05.08.2022 r.

Protokét nr 1/08/2022
z badan odbiorczych
Pomiary elektryczne
- Ogledziny instalacji elektrycznej

- Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyltaczenie zasilania

- Badanie linii kablowych

- Badanie stanu rezystancji izolacji obwodach instalacji elektrycznej TNC
- Badanie kolejnosci faz

- Akty prawne (2014-03-01)

1. Zlecit: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Dabrowskiego 2
59-100 Polkowice

2. Obiekt: SUW Sucha Gérna
dz. nr ewid 266, 267/2

Napiecie znamionowe: 230/400 V

3. Warunki pomiaréw
Uktad sieci: TN-C-S
Napigcie wzgledem ziemi Uo = 230 [V]
Napiecie probiercze: 1000 [V]
Napiecie probiercze kabli: 2500 [V]
Temperatura otoczenia: 15 [stopni C]
Pogoda w dniu pomiardw: pochmurnie
Rodzaj uziomdéw: poziome
Rodzaj gruntu: bagienny
Stan gruntu: suchy
Wspdtczynnik kr: 1,4

4. Data badania: 05.08.2022 r.

5. Przyrzady pomiarowe

1. Sonel MPI-525, SN:A90114, Wielofunkcyjny miernik parametréw instalacji elektrycznych

6. Wyniki pomiaréw

‘Ogledziny instalacji elektrycznej

Ip. |Przedmiot ogledzin

Ocena ogledzin

1 _|Spetniono wymagania bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami przepisow Tak
2 |Brak uszkodzen pogarszajacych bezpieczehstwo Tak
3 |Zastosowano wiasciwy sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak
4 |Wiasciwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak
5 [Wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak
6 _|Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 1a - prad zapewniajacy samoczynne wylaczenie, ta -
maksymalny czas wylaczenia urzadzenia zabezpieczajaceqo, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
warto$¢ rezystanciji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartoé¢ rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.
Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia
Ip. | Symbol Nazwa obwodu Typ In Ia ta ‘sz Zs Ocena
zabezp. [A] [A] [s] [Q] [Q] pomiaru
Wytacznik instalacji fotowoltaicznej
1 L1-PE  [Bezpiecznik gG 160 800 0,4 0,16 0,2 Tak
2 L2-PE _ |Bezpiecznik gG 160 800 0,4 0,15 0,2 Tak
3 L3-PE  [Bezpiecznik gG 160 800 0,4 0,14 0,2 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, Ia - prad zapewniajacy samoczynne wytgczenie, ta -
maksymalny czas wylqczenia urzadzenia zabezpieczajgcego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna

wartos¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartoéé rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.
Wyniki pomiaréw z badania kabli
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Solisys Marcin Swiatek

Protokét z badari instalacji

. . .. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciagtosc e g Rz ED 1km m Ocena
Ip. [ Symbol Nazwa obwodu izolacji | [Tak/Nie] | %% krOJ2 Mohr Mohm "w Mohm Bomians
[m] |mm
YAKXS 4X150mm2 - RAC - RGB
Zyta L1-12 Polwinitowa|  Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
Zyta 12-1.3 Polwinitowa Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa |  Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa |  Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L2-N Polwinitowa Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa Tak 2 | 150] 500 713 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
Zyta L2-PE Polwinitowa |  Tak 2 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L3-PE Polwinitowa Tak 2 | 150 500 713 20 Tak
YAKXS 4X150mm2 - HUAWEI- RAC
Zyfa L1-L2 Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L2-13 Polwinitowa Tak 80 | 150{ 500 713 20 Tak
Zyta L3-L1 Polwinitowa |  Tak 80 | 150] 500 713 20 Tak
Zyta L1-N Polwinitowa |  Tak 80 | 150[ 500 713 20 Tak
Zyta L2-N Polwinitowa |  Tak 80 | 150[ 500 713 20 Tak
Zyta L3-N Polwinitowa| Tak [ 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L1-PE Polwinitowa Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Zyta L2-PE Polwinitowa |  Tak 80 | 150] 500 713 20 Tak
L Zyta L3-PE Polwinitowa |  Tak 80 | 150/ 500 713 20 Tak
Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, L - dtugosé, S - przekrdj, Rz - rezystancja zmierzona, Rikm - rezystancia przeliczona na 1 km oraz z
uwzglednieniem temperatury, Rw - rezystancja wymagana.
Wyniki pomiardw z ciaggtosci przewodéw potaczen wyréwnawczych
’ : .. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciggtosc ) e Rz ED lkmm |[g Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu izolacji [Tak/Nie] e kmlz mOhm mOhm W mOhm pomiaru
[m] [mm
Falownik F1 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 1 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 2 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 3 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - st6t 4 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 5 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 6 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stét 7 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - stot 8 Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
SGU - uziom Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica AC - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 1 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 2 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Rozdzielnica DC 3 - SGU Polwinitowa Tak 5 16 1 5 200 Tak
Wyniki pomiaréw z ciggtosci przewodéw uziomowych
; : .. |Dtug|Prze R
Rodzaj Ciggtosé i 2, Rz ED 1lkmm |g Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu izolagji [Tak/Nie] 0s¢ kro;2 —— menm | @ mOhm iy
[m] |mm
Przewdd fi16 - uziom Polwinitowa Tak 10 16 1 10 200 Tak
Wyniki z pomiaréw uziomow
Ryz Kg R, Ry Ciagtosé Ocena
Ip. |  Symbol Nazwa obwodu Q] ] [Q] [Q] [Tak/Nie] | pomiaru
1 Uz-1 Uziemienie wypadkowe 5,8 14 8,12 10 Tak Tak
Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS
Ruwz [Ra |Rau [Ruee |Riape [Raee R R |Ran  [Rype (R, Ocena
Ip. | Symbol Nazwa obwodu [MQ] | [MQ] | [MQ] | (MQ] | [MQ] | MQ] | (MQ] | MQ] | [MQ] | (MQ] | (MR [pomiaru
Obwody jednofazowe
1 1 HUAWEI - RAC 110 ] 106 | 110| 98 | 107]| 97 [ 99 [ 108] 95 109 1 Tak
2 2 RAC - RBG 107] 97 [109] 99 | 108/ 109| 99 [ 97 [ 109 [ 99 | 1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, RIi-I2 - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami Li i L2, RI2-I3 - rezystancja zmierzona
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Solisys Marcin Swiatek Protokot z badan instalacji

pomiedzy obwodami L2 i L3, RI3-li - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i Li, Rli-pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami Li i PE, RI2-pe - rezystancja
zmierzona pomigdzy obwodami L2 i PE, RI3-pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i PE, Rli-n - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami Li i N, RI2-n -

rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L2 i N, RI3-n - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i N, Rn-pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami N i PE,

Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona wartoé¢ jest wigksza lub réwna warosci wymaganej Rw.

Wyniki z pomiaréw rezystancji, napiecia i polaryzacji przewodéw DC
io. Typ Przekroj Dtugoéé Voe Riso Vieo A

[mm?] [m] [Vod (MQ] (v

PV1.1 PV1-F 0,6/1KV 6 20 | 927 36 1034 ZGODNA
PB1.2 PV1-F 0,6/1KV 6 30 (918 42 1032 ZGODNA
PV2.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 | 861 38 1031 ZGODNA
PV3.1 PV1-F 0,6/1KV 6 40 | 843 38 1032 ZGODNA
PV4.1 PV1-F 0,6/1KV 6 50 | 861 45 1036 ZGODNA
PV5.1 PV1-F 0,6/1KV 6 30 | 861 42 1035 ZGODNA
PV6.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 | 899 39 1035 ZGODNA
PV7.1 PV1-F 0,6/1KV 6 40 | 890 40 1034 ZGODNA
PV8.1 PV1-F 0,6/1KV 6 35 | 918 45 1036 ZGODNA
PV9.1 PV1-F 0,6/1KV 6 50 | 890 42 1035 ZGODNA
PV10.1 PV1-F 0,6/1KV 6 60 | 843 55 1035 ZGODNA
PV10.2 PV1-F 0,6/1KV 6 65 | 861 36 1034 ZGODNA

7. Uwagi i wnioski

Brak uwag.
8. Orzeczenie
W myél obowigzujacych przepiséw badana instalacja nadaje sie do eksploatadiji
9. Data nastepnego badania )
mgr inz. Michat Swiatek
Nie p6zniej niz 05.08.2026 r. Pomiary elektryczne
ul. Bulgarska 19a/1, 93-362 t6dz
gz v " = 503 176 861 michalswiatek@poczta.pl
10.  Badania i pomiary przeprowadzit E1/707/19109/21 D1/707/19110/21

Wykonat: mgr inz. Michat Swiatek
Swiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19110/21 E1/707/19109/21

A
25,91 9 [—

el

Sprawdzit: mgr inz. Marcin Swigtek , "
Swiadectwo Kwalifikacyjne nr D1/707/19108/21 E1/707/19107/21 ‘\.QOM fm Q\iy 3Tw‘auc‘zo\m
kty prawne i dokumenty normalizacyjne

magr inz. Andr

1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 (z pozn.zm.)
2 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pozn.zm.)

¢ : : ” . Mok ; . FPeps jranic
3 Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. O(J.‘\;"_‘
844 nsia

4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach nrewi

Uprawnigy

energetycznych - Dz.U. nr 0 z 2013 r. poz. 492
S Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r, w sprawie rodzajéw prac wymagaijacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczneij - Dz.U. nr
62 z 1996 r. poz. 287
Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania
zajmujace sie eksploatacia urzadzen, instalacii i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828
7 Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz
przyrzadow pomiarowych, ktdre sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.)

posiadanych kwalifikacji przez osoby

8 Rozporzadzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U.
nr 109 z 2004 r. poz.1156

9 PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

10 PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 6. Sprawdzenie.

11 PN-IEC 60050-195:2001P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

12 PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne.

13 PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.

14 PN-EN 60038:2012:2012:P - Napiecia znormalizowane CENELEC.

15 PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow.

11 PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

12 PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$c 2: Symbole elementdw, symbole rozrozniajace i inne

symbole ogdinego przeznaczenia.

3 PN-EN 60073:2003E Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna,
Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyinych.

4 PN-EN 61558-2 Wieloarkuszowa norma dotyczaca bezpieczeristwo uzytkowania transformatorow, dlawikdw, zasilaczy.

5 PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badar odbiorczych.

oznaczanie i identyfikacja --
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Katowice, dnia 30.09.2021 r.

Zaswiadczenie

Zaswiadcza sie, ze Pan/Pani Michat Swiatek nr PESEL 90040712917 i legitymujacy(-ca) sie
serig i numerem dowodu CHG 875816 w dniu 30.09.2021 r. w wyniku pozytywnej oceny
przed Komisjg Kwalifikacyjna nr 707 uzyskat(-ta) uprawnienia G1 dozoru w zakresie
obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym o nr D1/707/19110/21.

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace,
przesytajace i zuzywajace energie elektryczna:

1. Urzadzenia pradotwércze przytaczone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez
wzgledu na wysokos¢ napiecia Znamionowego;

2. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kV:
4. Zespoty pradotwdércze o mocy powyzej 50 kW;

10. Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w pkt. » 1,24,

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

5;:,.;1 U\"Q/L

Zaswiadczenie jest wystawione jedynie w celu informacyjnym. Jedynym dokumentem ostatecznie potwierdzajacym zakres
uprawnien jest swiadectwo kwalifikacyjne.



PROTOKOL nr . N /M /2022

Przeglad obwodow EAZ
Stacja: LGU90793
Urzadzenie zabezpieczane — pole :  pole PV 04 kV
1. DANE TECHNICZNE PRZEKAZNIKOW.
Rodzai T Wytwérca | Nr fabr Zakresy Zakresy zwloki Nastawienia
)| yp 5 nastaw CZasoOWej pradowe czasowe
--- --- --- --- A s A s
1> , 0,1+40*In 1,2x Inom 1,0
>> 3x Inom 0,05
Go > 0,01+1*In 0<100 0,08xYNnom 0,2
Uo> 0,2xU0Onom 10
U> 0,2+1,5*U ; ;
T |t Eekiometal | 4111/ ' (1) zlsg); 822: 1 8
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2. KONSERWACJA I PRZEGLAD APARATURY WNETRZOWEJ.
Ocena stanu urzadzen: 1 (negatywna); 2 (ostrzezenie); 3 (pozytywna)
zaciski przewody opisy bezpiecz. kable ogolnie
Tablica sterownicza 3 3 3 3 3 3
Naped wylacznika 3 3 3 — 3 3
3. BADANIE PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH I NAPIECIOWYCH.
3.1. Obwody pradowe :
L1 12 13
Nir fabryczny 472710 472711 472712
Wytwdrca KPBINTRA
Typ CTS038L
Prady Ith/Idyn kA 20/1sec  /  2,5xIth
Prady Icth A 1,2x In
Napiecie Un/Upp/Upu__ kV 36 / 70 / 170
Omaczenie rdzeni 1S1-182 / 2S1-282/3S1-382
Przekiadnia pradowa A/A 10 /[ _§ [ S8 & O
Moc VA 5. TS5 J_ 5
Klasa dokdadnosci 028 / 028 / 5P
Liczba: zwojdw//przetezeniowa FS5 / FS5 / 10
rdzen Miejsce zainstalowania Przylaczone do obwodu aparaty
1. S . liczniki
zafa sterownicza
2 Analizator parametrow jakosci energii, zwarty na listwie
LGU90793 oot e sl
3 Zabezpieczenie E2Tango T400




3.1.1. Ogledziny :

Stan zewnetrzny obudowy oraz izolatora przektadnika, uziemienie obudowy, przylaczenie kabli do skrzynek

zaciskowych oraz uziemienie uzwojen pozytywny.
3.1.2. Sprawdzenie ciaglosci obwodéw pradowych :

Przy podtaczeniu przekiadnikéw na przektadni¢ 10 \ 5\ 5\ 5 A/A sprawdzono ciaglosé obwodéw pradowych
wynik sprawdzenia pozytywny, przekiadnia przektadnikow na fazach L1 ; L2 ; L3 jest zgodna z przyjeta

Znamionowa.

3.2. Obwody napigciowe :

11 L2 L3
Nr fabr. 472707 472709 472708
Wytworca KPBINTRA
Typ VTO 38
Nap. Un/ Upp /Upu  kV 25 / 50 / 125

Oznaczenie rdzeni

la—1n/2a-2n/3a-3n/da-dn

Napiecie zn. V/V 20000/Y3 /100/+3 /100/3 / 100/~3 / 100/3
Moc VA 10 L 5 4 51 10
Klasa dok}adnosci 0,2 / 3P / 3P / 3P
Ith A LS /
rdzen Miejsce zainstalowania Przyiaczone do obwodu aparaty
1, liczniki
2 Szafa sterownicza Analizator
a LGU90793 Zabezpieczenie e2Tango T400; U<, U>, f<, f>
4 Zabezpieczenie e2Tango T400; 3Uo

3.2.1. Ogledziny :

Stan zewngtrzny obudowy oraz izolatora przektadnika, uziemienie obudowy, przytaczenie kabli do skrzynek

zaciskowych oraz uziemienie uzwojen pozytywny.
4. SPRAWDZENIE UKEADOW OBWODOW EAZ.
4.1. Rezystancja izolacji obwodéw pradu stalego :

4.1.1 Rezystancja izolacji doziemnej obw. pradu stalego :

Nazwa (funkcja) obwodu napiecia

Zabezpieczenie Obwodu (A)

Rezystancija izolacji (MQ )

1. sterownicze Aut.

1500

sygnalizacyjne Aut.

1900

4.1.2 Rezystancja izolacji wzajemnej obw. pradu stalego :

Nazwa ( funkcja) obwodu Rezystancja izolacji  (MQ)
1. Sterowniczy + Sygnalizacyjny 2700
4.2. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania i blokad urzadzen :
Ocena stanu urzadzen: 1 (negatywna); 2 (ostrzezenie); 3 (pozytywna)
Sprawdzenie dziatania zabezpieczen i blokad Wynik
Awaryjne wylacz. wylacznika Przez zabezpieczenia 3
optyczna 3
Sygnalizacja akustyczna 3
Teleodwzorowania tacznikow 3




w

| Mechaniczna

Dokumentacja techniczna pola 3

Urzadzenia Elementy obwodu Zalaczenie | Wylaczenie

Sterowanie 3 3

Telesterowanie

Blokady

Wylacznik nn Sygnalizacja optyczna polozenia

Sygnalizacja potozenia: e2Tango 400

WlWwWlw lw|w
w

Telesygnalizacja potozenia

Zaniku napiecia zabezpieczen

Sygnat AL

Telesygnalizacja zaniku napigcia zabezpieczen

Uszkodzenie pola

Sygnalizacja SygnatUp

Telesygnalizacja uszkodzenia pola

Awaryjne wylaczenie

W W W W Wwlw

Sygnat Aw

Telesygnalizacja awaryjnego wylaczenia pola

4.3. Préby funkcjonalne zabezpieczen :
Ocena stanu urzadzen: 1 (negatywna); 2 (ostrzezenie); 3 (pozytywna)

Dziata na:

Sygnaliz. przekaznika Sygnaliz. centralng
Wskazn. Wskazn.
Pobudz. Zadzial.
3 3 3 3

Funkcja Tel i
Optyczna | Akustyczna clesygnall.

w

Zabezpieczenia

4.4. Sprawdzenie dzialanie ukladéw sygnalizacji, telesygnalizacji, rejestracji zaklécen i zdarzen:
Ocena stanu urzadzen: 1 (negatywna); 2 (ostrzezenie); 3 (pozytywna)

Radzaj Dziatanie Pobutse _ngnaliza.cja przekaé’ni!<a Sygnalizacja centralna
zabezpieczenia o SPZ Wikt WSka.ka AL AW Up | Telesygnali.
wylacznik pobudz. zadzial.
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6. WNIOSEK.
Przegladane obwody EAZ pola _nadaja si¢ do eksploatacji.
Przeglgd wykonany w oparciu o zestaw czynnosci zawartych w zalgczniku do Zasad eksploatacji sieci

dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S. A. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
telemechaniki stacyjnej i potrzeb wlasnych, zarzqdzenie nr 33/2021 z dnia 30.03.2021.
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Data badania, dnia 12 wrze$nia 2022r.



