PROTOKOL nr 19

z okresowe] kontroli i oceny stanu technicznego obiektu budowlanego
przeprowadzonej w dniu 29 grudnia 2023 roku

o okresowej rocznej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementéw budyn-
ku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu, instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie
érodowiska (art. 62, ust.1 pkt 1 podpunkt a) w zakresie ogélnobudowlanym)

o okresowej kontroli pigcioletniej polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
(art. 62 ust.1 pkt 2)

1. PODSTAWOWE INFORMACIE O OBIEKCIE

1. Nazwa obiektu i jego charakter: - Budynek warsztatowo-garazowy nr 2 —
Baza PGM Sp. z 0.0.

2. Adres obiektu: Polkowice, dziatka nr 93

3. Forma wiasnosci obiektu: wiasnos¢

4. Symbol PKOB:

6. Nazwa wihaéciciela obiektu: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z 0.0.
7. Adres wiaéciciela obiektu: 59-100 Polkowice ul. Dgbrowskiego 2

8. pow. uzytkowa: 716,40 m?

9. kubatura: 4254 m®

10. pow. zabudowy: 872,40 mZ

11. liczba kondygnacji: 1

12. data zakoriczenia budowy: 1991 rok

13. data ostatniej kontroli: 31.12.2022 roku
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14. Informacja o pracach budowlanych prowadzonych na obiekcie wymagajacych pozwolenia na

budowe:
Rok ich Czego dotyczyty — Czy jest ich Czy jest protokot | Czy sg protokoty
zakoniczenia zakres robot dokumentacja odbioru z przegladdw
powykonawcza z tytutu rekojmi
lub gwarancji
Tak Nie Tak Nie Tak Nie




7. Obrobk1 blacharskle stan technlczny— dobry
/ocena stanu technicznego/
e opis elementu: z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej.
s opis uszkodzen /| przywo{ame dokumentacji fotograﬂcznel/ XXX

" 8. Okna: stan technlczny— dobry
/ocena stanu technicznego/
o opis elementu: stolarka okienna PCV
opls uszkodzen /i przywo’rame dokumentacji fotograflczneJ/ XXX

9 Drzwi: stan technlcznv = dobry I ZtY DRZWI ZEWNETRZNYCH DO KORYTARZA
/ocena stanu technicznego/
o opis elementu: drzwi zewnetrzne PCV i metalowe oraz bramy garazowe metalowe syste-
mowe.
o opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/:

1. Brak mozliwoéci prawidtowego domknigcia drzwi zewngtrznych do korytarza.

Drzwi wewnetrzne do toalety uszkodzone poszycie

3. Brak klamki od strony wewnetrznej w drzwiach zewnetrznych do pomieszczern magazyno-
wych
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dobry
[ocena stanu technicznego/
e opis elementu: posadzka lastrykowe, z ptytek gressowych oraz cementowe.
e opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/: XXX

¥10. Podtogi: stan t(;chniczny -

11. Tynki wewnetrzne: stan techniczny - dobry

/ocena stanu technicznego/

e opis elementu: wg dokumentacji wyprawy tynkarskie tynk cementowo wapienny, suche |
tynki i sufity podwieszane z paneli. ‘

e opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/: !
- miejscowe uszkodzenia tynkdw .
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12. Elewacja: stan techniczny — . zadawa IaJchy

Jocena stanu technicznego/
opis elementu: wyprawa tynku strukturalnego,

opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/:
- miejscowe zabrudzenia elewacji olejami i smarami oraz miejscowe uszkodzenia
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13. Instalacje — odgromowa _d-ob.r\'/ -
/ocena stanu technicznego/
e Opis elementu:

e opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/: xxx

14. Urzadzenia ochrony srodowiska: stan techniczny — nie dotyczy
[ocena stanu technicznego/
e opis elementdw:
e opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/: xxx

15. Otoczenie obiektu: stan techniczny — dobry
[ocena stanu technicznego/
e opis elementu: opaska przy budynku z kostki polbruk, dojazd i dojscie do budynku z drogi
oraz parking z kostki betonowej typu polbruk oraz betonu i asfaltu.

o opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/: XXX
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15. Informacja o pracach budowlanych prowadzonych na obiekcie nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe w czasie ostatnich pigciu lat od obecnej daty kontroli:

Rok ich Czego dotyczyty — Czy jestich Czy jest protokdt | Czy sg protokdty
zakonczenia zakres robot dokumentacja odbioru z przegladow
powykonawcza z tytutu rekojmi
lub gwarancji
Tak Nie Tak Nie Tak Nie

16. Wykaz zalecer nie wykonanych z ostatniej kontroli piecioletniej:

1. Przewidzie¢ malowanie elewacji

17. Wykaz zalecen z kontroli corocznych majgcych miejsce po ostatniej kontroli piecioletniej:

brak

18. Wykaz zalecen ustanowionych przez inne organy uprawnione do ich prowadzenia w okresie po
ostatniej kontroli co pie¢ lat /Nadzér Budowlany, PSP, PISAN itp.):

brak

Il WYNIK KONTROLI | OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDOWLANYCH OBIEKTU
Zasady oceny organoleptycznej przez kontrolujacego:

1.1.Zasady oceny kontroli erganoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu:

1 dobry - zuzycie: 0-15 %

2 zadawalajgey - zuzycie: 16-25%

3 sredni - zuzycie: 26-40% (opis usterek | dokumentacja foto)

4. zty - zuzycie: 41-50% (opis usterek i dokumentacja foto})

5 awaryjny - zuzycie: ponad >50% (opis usterek i dokumentacja foto})

1.2. Zasady oceny kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow
wykoriczeniowych obiektu:

i dobry - zuzycie: 0-15 %

2 zadawalajgey - zuZycie: 16-30%

:  Sredni - zuzycie: 31-45 % (opis usterek i dokumentacja foto))

4y - zuzycie: 46-60%  ( opis usterek i dokumentacjo fotoj)

s awaryjny - zuzycie; ponad >60% (opis usterek i dokumentuocja foto))
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Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono zgodnie z przykfadami kontroli stanu technicznego zawar-
tymi w opracowaniu: ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”,

Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB - PZITB, Warszawa 1994, ze zmianami w za-
kresie uzupetnienia o dokumentacjeg fotograficzng .

Ocena stanu technicznego elementéw budowlanych:
1. Fundamenty: stan techniczny — nie badano I
[ocena stanu technicznego/
o opis elementu wg dokumentacji zelbetowe
o opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/: XXX
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i 2. Sciany kdnstrukcyjne: stan techniczny — ' H;)bry

ocena stanu technicznego i
e ————— / oL nego/ ]



e opis elementu: wg dokumentaql mieszana — stalowo- murowana.
e Opis uszkodzen /i przywotanie dokumentacji fotograficznej/:XXX

3. Stropy: stan techniczny — dobry
Jocena stanu technicznego/
e opis elementu: zelbetowe — ptyty panwiowe oraz czeSciowo blacha trapezowa
° opas uszkodzen /l przywo’fanle dokumentaql fotograf’canJ/ XXX

4, Schody stan techmczny SCHODY WEWNETRZNE W KANALE NAPRAWCZYM - dobry
Jocena stanu technicznego/
e opis elementu: dotyczy schoddéw wewnetrznych w kanale naprawczym.
e opis uszkodzen /| przywotanie dokumentaql fotograflcanj/ XXX

5. Dach /konstrukqa/. stan techniczny — dobry
Jocena stanu technicznego/

o opis elementu: stropodach konstrukcja zelbetowa z ptyt panwiowych i czesciowo z b!achy

trapezowej.
° oprs uszkodzen /| przywofame dokumentaql fotograﬂcznej/ XXX E
6. Pokrycne dachu: stan techmczny - dobry '

/ocena stanu technicznego/

e opis elementu: papa termozgrzewalna.
e opis uszkodzen /|przywofamedokumentaql fotograﬂczne;/ XXX




16. Estetyka wewnetrzna obiektu —

e opis elementdw obnizajgcych estetyke: XXX

dbbry
/ocena estetyki obiektu/

—
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17. Estetvka zewnetrzna — - - zadawalaja_c-;
Jocena estetyki obiektu/

e opis elementdw budynku i jego sgsiedztwa obnizajgcych estetyke: XXX

I1l. ODSTEPSTWA OD OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW | NORM
/ewentualne przywotanie konkretnych warunkéw z podaniem podstawy prawnej oraz zdjecia

stanu zaobserwowanego/

IV. ZALECENIA KONTROLUJACEGO
W nastepujacej kolejnosci:
a/ dot. poprawy bezpieczernstwa uzytkownikow,
b/ najpilniejszych prac remontowych,
¢/ remontdw mniej pilnych, drobnych robdt, prac konserwacyjnych,



d/ dot. uzupetnienia dokumentacji, poprawy procedur, itp.
W zaleceniach powinien by¢ okreslany zakres robot, oraz ich kolejnosé

Ad ,b” —w miare posiadania $rodkéw finansowych
1. Przewidzie¢ naprawe w miejscach uszkodzer i malowanie elewacji.
Ad ¢’ —w miare posiadania $rodkéw finansowych
4. DOKONAC WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH PCV DO KORYTARZA.
5. Drzwi wewnetrzne do toalety wymienic poszycie i wyregulowac oraz uzupetnic klamke drzwi

metalowych
6. Naprawi¢ miejscowe uszkodzenia tynkow wewnetrznych

Obiekt pod wzgledem budowlanym sprawny technicznie,
nadaje sie do uzytkowania

Data kolejnej kontroli rocznej : 2024 rok.

Data kolejnej kontroli piecioletniej : 2028 rok. ™\
L URa ‘:V T;!ZI'E Krzysztof Mielniczek
; | , . NIA BUDOWLANE D 0

VY KAZ QSOB . : \ \‘ NADZOROWANIA | KONTROLOWLL:I;EAR%%T;."

Wykaz osob przeprowadzajgcych kontrole: \ | WSPECJALNOSCI ARCH. KONSTRUKCYINO-LULS WLANE

o o \ | NR UPRAWNIEN 159/85/2¢
1. inz. Krzysztof Mielniczek SO e eeeeenn . DOY/B0/0676/01
. . - A b L] .

specjalnos¢: architektoniczno-konstrukcyjno-budowlana \ / (podpis)

Dane osoby sporzgdzajgcej protokot:
Numer i rodzaj uprawnieri osoby sporzadzajgcej protokét: uprawnienia budowlane nr 159/85/Zg

DOS/B0O/0676/01. /
inZ. Krzysztof Mielniczek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANI:
) ) ) . NADZOROWANIA | KONTROLOWANIA BUDOWY
Podpis osoby sporzadzajace]j protokot W SPECJALNOSCI ARCH KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:
\

A

./ NRUPRAWNIEN 159/05/1g
\ / g 08780/ 0676/01

N/






