ZAKLAD USEUG ELEKTRYCZNYCH I O6OLNOBUDOWLANYCH

RYSZARD BRUDNIAS
UL. RUBINOWA 4 SOBIN 59-100 POLKOWICE  tel. kom. 0601054 314

T~ AN )\

BADANIA

OKRESOWE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

W BUDYNKU OCZYSZCZALNI SCIEKOW
| W BUDYNKU KRAT
W MOSKORZYNIE.

ZMIERZONE OBWODY NADAJA SIE DO EKSPLOATACJI

POLKOWICE, DNIA 29 GRUDNIA 2023 ROKU.

instalacji uelek:troe getycznych

E1-3264/654/23: D1- 3?65/664/23



Polkowice, dnia 2023.12.29.

PROTOKOL nr 80 /PGM/2023
SPRAWDZENIE SKUTE CZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA

Zleceniodawca: PGM Polkowice Wykonawca: Zaktad Ushug Elektrycznych
Ryszard Brudnias
Obiekt: Oczyszczalnia w Moskorzynie.

Wyniki pomiarow

Napigcie Opomosé Prad znam. | Wsp6l- Prad
Lp: Badane urzgdzenia pomierzone | petli zwarc. | zabezpiecz. | czynnik Zwarcia k*Ib Opinia
uf L 16 k Iz=UfiZ
\A 9] A - A A -

1 Battien 230 0,22 32 5,0 1045 160 Zytywn
bezpiecznikowa ’ ’ po "
Pomieszczenie
agregatu pradu

Gniazdo wtykowe
2 230 V- nr 1 230 0,65 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
3 230V - nr 2 230 0,54 16 5,0 348 80 pozytywna
Pomieszczenie
sterowni
Gniazdo wtykowe
2
4 930V -nr 1 230 0,35 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe 5
5 230V - nr 2 230 0,42 16 5,0 348 80 pozytywna
Pomieszczenie
dmuchawy
Gniazdo wtykowe
6 230V - or 1 230 0,24 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
7 230V - nr 2 230 0,26 16 5,0 348 80 pozytywna
Szatnia
Gniazdo wtykowe
8 230V - or 1 230 0,52 16 5,0 348 80 pozytywna
Lazienka
Gniazdo wtykowe
9 230V - nr 1 230 0,57 16 5,0 348 80 pozytywna
Korytarz
Gniazdo wtykowe
10 230 V- nr 1 230 0,58 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
11 230 V -1r 2 230 0,53 16 5,0 348 80 pozytywna
Pomieszczenie
obslugi
Gniazdo wtykowe
12 230V -nr 1 230 0,79 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
13 230 V-nr 2 230 0,60 16 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
14 230V -nr 3 230 0,65 16 5,0 354 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
15 230V - nr 4 230 0,62 16 5,0 371 80 pozytywna




Napiecie Opornosé Prad zmam. | Wspél- Prad
Lp. Badane urzgdzenia pomierzone |  petli zwarc. | zabezpiecz. | czynnik zwarcia k*Ib Opinia
uf Z Ib k Iz=UfiZ
) Q A - A A -
Budynek krat
Gniazdo wtykowe
5,0
16 230V - nr 1 - zestaw 230 1,34 16 4§ 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
1
17 SO b -t 230 1.32 6 5,0 348 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe 7
2 16 0 73
18 A 15w BASTRT 30 1,33 5, 1 80 pozytywna
Gniazdo wtykowe
1,36 5
19 AN  F 4 BT 230 ; 16 ,0 169 80 pozytywna

Pomiary wykonano wielofunkcyjnym miernikiem instalacji :

Zmierzone obwody instalacji nadaja sie do eksploatacji

Typ : MacroTest 5035

Nr: 05012721
Zakres napiecia : 0— 500V
Zakres rezystancji : 0 — 999 MQ
Orzeczenie:

Badania przeprowadzit :

iié' ayséﬁ

D BRUDNIAS

fykonywania prac
h urzadzes,

acjl i sieci gleitroenerge
E1-3264ﬁ8541?3: D1-3265/854/23




PROTOKOL nr
POMLARO'WREZYS TANCII IZOLACJI INSTALACJT

Zleceniodawca: PGM Polkowice

Polkowice, dnia 2023.12.29.

81 /PGM/2023

Wykonawca: Zaktad Ushug Elektrycznych

Ryszard Brudnias
Obiekt: Oczyszczalnia w Moskorzynie.
Wyniki pomiaréw
L Padenypabwid | CEos Uwagi
P adany-Dowd zyl L1-L2 | L1-L3 | L2-.3 | L1-N | L2-N | L3-N |L-N-PE 8!
MO MO MQ MQ MQ MQ MQ -
1 | Y ?};‘éama | otk | =999 | =999 | >=999 | >=999 | >=999 | >=999 | >=999 | w normie
2 Obw"dg;‘;”cﬂen‘a tak X X x | >=999| x x| >=999 | wnormie
3 waodl?rs‘;vletlema tak X X X X >=099 X >=0999 | w normie
Obwod gniazd e o .
4 230V - 1 tak X X X X X >=999 | >»>=999 | w normie
Obwéd gniazd _ \: :
5 230V - 2 tak X % X >=999 X X >=999 | w normie
Obwdd gniazd ]
>= =
6 230V - 3 tak X X X X 999 X >=999 | w normie
5 | Obwzasilania- || o _g99 | 52999 | >=999 | >=999 | >=999 | >=999 | >=999 | w normie
budynek krat
g | Obwzasilania- | | 999 | =999 | =099 | >=999 | >=999 | >=999 | >=999 | w normie
Zestaw pompowy
Pomiary wykonano wielofunkcyjnym miernikiem instalacji :
Typ : MacroTest 5035
Nr : 05012721
Zakres napigcia: 0 -400V
Zakres rezystanciji : 0 - 200 Q
Orzeczenie:
Zmierzone obwody instalacji nadaja si¢ do eksploatacji
Badania przeprowadzif :
'{é“? RD BRUDNIAS
U m;ﬂl 0 Wykomywania prac
It
e bl

E1-3264/654/23; D1 32&5%5?




Polkowice, dma 2023.712.29.

PROTOKOL nr 82 /PGM/2023
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
PRZY ZASTOSOWANIU WYEACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO

Zleceniodawca: PGM Polkowice Wykonawca: Zaktad Ustug Elektrycz

Ryszard Brudnias

Obiekt: Oczyszczalnia w Moskorzynie.

Wyniki pomiaréow

Wrylgcznik Prad Czas Napiecie
L.p. Badane urzgdzenia Typ, cecha testowy wylgez. Przycisk razenia Opinia
1 test 1wyl +,- Ur
mA ms - )4 A
1 |Wylacznik RC Legrand| 25/0,03 18,0 28 e <=1 sprawny
2 |Wylgcznik RC Legrand| 25/0,03 21,0 32 e == sprawny

Uwaga: Dla urzadzen tréjfazowych sprawdzenie wykona¢ dla kazdej fazy i wpisac najwiekszg warto$¢

Pomiary wykonano wielofunkcyjnym miernikiem instalacji :
Typ : MacroTest 5035
Nr: 05012721
Zakres napiecia : 0 - 400 V
Zakres rezystancii : 0 - 200 Q
Orzeczenie:
Zmierzone obwody instalacji nadaja sie do eksploatacji

Badania przeprowadzit :

inz. RYSZARD %QNIAS

Uprawniofiy 46 wykonywania prac
konlrok fomych i
instalacji 72p0 ghaidrden



PROTOKOL nr:83/2023

Wykonany w dniu .2023.12.29.

Pomiar rezystancji uziemienia instalacji.

1. Obiekt — adres: P.G.M. Polkowice ul Dabrowskiego 2.
Oczyszczalnia $ciekéw w Moskorzynie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tabela pomiarow.

Lp. | Numer uziomu Warto$¢ rezystancji Uwagi

1 1 6,40 Q w normie

Orzeczenie: Instalacja uziemienia nadaje si¢ do eksploatacji.
Przyrzady pomiarowe:

Typ. MacroTest .
Nr fabryczny: 05012721.
Zakres napigcia: 500 V.
Zakres opornosci: 0 — 999 MQ.

Pomiary wykonal:




