4. Zobowigzuje si¢ Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym do:

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia wykonywania robot budowlanych wlasciwemu organowi
administracji budowlanej badZ zgloszenia budowy,

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi warunkéw technicznych posadowienia przedmiotowej sieci oraz
sposobu odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, przed dokonaniem czynnosci z ppkt a),

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na jej zajecie w celu prowadzenia robét.

5. W przypadku reprezentowania Inwestora przez pelnomocnikow nalezy zataczy¢ dokument uprawniajacy.

6. Wniosek w sprawie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego (o ktérym mowa w pkt 4 c¢) nalezy ztozy¢ na co

najmniej 10 dni przez planowanym zajeciem terenu oraz powinien zawieraé:

a) imi¢ i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzib¢ inwestora (w przypadku reprezentowania inwestora przez

pelnomocnikéw réwniez imi¢ i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibg upelnomocnionego podmiotu

wystepujacego o zajecie pasa drogowego);

b) cel zajecia pasa drogowego;

c) lokalizacje i powierzchni¢ zajmowanego pasa drogowego z wyréznieniem poszczegélnych elementéw pasa

drogowego, wymiary urzadzen umieszczanych w pasie drogowym;

d) okres zajecia pasa drogowego.

7. Do ww. wniosku nalezy dofaczy¢:

a) kserokopi¢ zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu - projekt organizacji ruchu na drodze

wewnetrznej zatwierdza zarzadca drogi tj. Gmina Polkowice, a takie informacje o terminie

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

b) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym

lub o zgtoszeniu budowy lub o prowadzeniu robét wlasciwemu organowi administracji budowlanej.

8. Wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzadzen obcych znajdujacych sig
w pasie drogowym. Sposéb rozwiazania kolizji nalezy uzgodnié¢ z ich wlascicielami.

W zalaczeniu:
1. Plan sytuacyjny 1:500 - 1szt.
2. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

trzymujg
@ Petnomocnik: Pan Pawet Sasiadek
2 afa
Do wiadomosci
PG w/m

Sprawe prowadzi: Kinga Drzyzga -starszy inspektor ds. drogowych, tel. 76 847 41 94




Polkowice, dnia 30 pazdziernika 2020 r.
KOM.7230.133.2020

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.0.

Dotyczy: uzgodnienia na etapie projektu zajecia gruntéw stanowiacych wiasno$¢ gminy Polkowice, obrgb
Jedrzychow.

Odpowiadajac na wniosek ztozony w dniu 24.09.2020 r. przez pelnomocnika - Pana Pawla Sasiadek,
wyrazam zgode na:
1. Lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, tj.:
- lokalizowanie w pasie drogowym - dz. nr 394 obreb Jedrzychow (nawierzchnia z kostki betonowej, teren
zielony), budowy sieci wodociggowej, zgodnie z zalacznikiem graficznym.

2. Wejscie w teren dziatki nr 394 obreb Jedrzychow, ktora stanowi wlasno$é gminy Polkowice w celu budowy
urzadzenia, o ktérym mowa w pkt 1.

Uzasadnienie:
Whnioskowane do zajgcia tereny:
- nie sa drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2020.470 t.j. z p6zn. zm.).
Biorac powyzsze pod uwage niec maja zastosowania przepisy ww. ustawy, dlatego tez odstepuje sig
od wydania decyzji.

3. Niniejsza zgoda zachowuje waznos¢ przy spetnieniu nizej wymienionych warunkow:

1) Przejécie z projektowana siecia wodociagowa w pasie drogowym dz. nr 394 obreb Jedrzychéw dopuszeza sig
metodg wykopu otwartego, zgodnie z zalacznikiem graficznym. Nawierzchnie pasa drogowego nalezy
odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni/zjazdu/chodnika. Dopuszcza sie odtworzenie nawierzchni z kostki
pochodzacej z rozbidrki jedynie w przypadku gdy jest ona nieuszkodzona, a uszkodzona nalezy wymieni¢ na
nowa o tych samych parametrach i ksztalcie. Uszkodzone krawezniki/obrzeza réwniez nalezy wymienic na
nowe. Hydranty przeciwpozarowe nalezy lokalizowa¢ przy granicy dziatki, aby nie zawgza¢ szerokosci jezdni.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrdci¢ si¢ do Wydzialu Komunalnego
Urzedu Gminy w Polkowicach celem uzgodnienia warunkéw ewentualnego usuniecia kolizji (tel. 76 8474184
lub poczta elektroniczna na adres e-mail: jmazur@ug.polkowice.pl).
Odbudowe nawierzchni przedmiotowych drég nalezy wykonac przy zastosowaniu tych samych warstw, o takiej
grubosci i z takich materiatéw, jakie posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni, z zachowaniem
odpowiedniego zageszczenia gruntu (I, = 1,00 - jezdnia/chodnik, I; = 0,98 - teren zielony). Nalezy wykonac
odpowiednie wyprofilowanie drogi w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod opadowych,
a pobocze/teren zielony nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego poprzez zaggeszczenie gruntu z zachowaniem
warstw podbudowy/ obsianiem trawa. Progi zwalniajace nalezy zamontowaé¢ w tych samych lokalizacjach
w ktorych sa zamontowane, w przypadku ich uszkodzenia nalezy je wymieni¢ na nowe.
Do odbioru pasa drogowego po zakonczeniu prac nalezy dolgczyé:
- wyniki laboratoryjnego badania wskaZnika zageszczenia gruntu (odleglo$¢ miedzy badanymi
punktami ok. 50-75m),
- deklaracje/ certyfikaty na zastosowane nowe materialy budowlane (kostka betonowa/ kraweznik/itp.).
Zajmujacy pas drogowy po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzadkowania miejsca robot.

2) Roéwnoczesnie whasciciel projektowanych urzadzen przesylowych, polozonych na gminnym terenie
zobowigzany jest do uregulowania tytulu prawnego do czeSci nieruchomosci zajetej pod w/w
infrastrukture po jej wybudowaniu. Nalezy wowczas zlozy¢ wniosek o ustanowienie sluzebnosci przesylu
(art. 49, art. 305" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.).
Do wniosku nalezy dolaczy¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza przedmiotowych urzgdzen,
okresli¢ wielko$¢ pasa terenu obcigzonego stuzebnoscia (dlugos$é, szerokosé i powierzchnia). Sprawe w tym
zakresie prowadzi inspektor ds. stuzebnos$ci przesylu i urzadzen przesylowych - Paulina Dluzniakiewicz -
tel. (76) 847 41 28.



