Projekt budowlany budowy przytaczy wodociggowych
dz. nr ew. 666, 394, 365/1, 226, 225, 222, 221/1, 219/1, 220, 223/1, 393/1, 397/1,396,
252/1, 395, 224/1
Jedrzychoéw, gmina Polkowice

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Umowa - zlecenie Inwestora;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

Uchwata nr X1/87/99 z dnia 16.09.1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Jedrzychéw;

Warunki techniczne PP/2068-PW z dnia 13.08.2020r. wydane przez

PGM Sp. z 0.0 w Polkowicach;

Uzgodnienia z Inwestorem, wiascicielami drdg, terendw, dziatek,

Wizja lokalna,

Obowigzujace normy i przepisy

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Dabrowskiego 2
59-100 Polkowice

Adres inwestycji:

dziatki o nr ew. 666, 394, 365/1 226, 225, 222, 221/1,

219/1, 220, 223/1, 393/1,

397/1 396, 252/1, 395, 224/1

59-101 Jedrzychow

gmina Polkowice

Obreb 0005 Jedrzychdéw

Jednostka ewidencyjna 021604_5 Polkowice - obszar wiejski

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy wodociggowych do dziatek
nr ew. 226, 225, 222, 221/1, 219/1, 220, 223/1, 393/1, 397/1,396, 252/1, 395,

224/1 w miejscowosci Jedrzychéw, gmina Polkowice.

1.1.2. Przedmiot i cel opracowania

Celem opracowania sa przytacza wodociggowe na podstawie art. 29A Prawa

Budowlanego.
Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana wg odrebnego opracowania, na ktore

zostanie wydana decyzja pozwolenia na budowe.
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1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zabudowa mieszkaniowa przy drodze gminnej nr ew. 394 jest uzbrojona w starg
sie¢ wodociggowa, w wiekszosci przebiega przez tereny prywatne. Mieszkancy
skarzg sie na stabe ci$nienie. Wodociag tez czesto ulega awariom, dlatego Inwestor
postanowit zaprojektowac i wybudowac nowgq sie¢ wodociggowg z przytaczami.
Stara sie¢ przytacza zostang trwale odciete i wytaczona z eksploatacji. Nie ma

potrzeby ich wykopywania.

1.3. Informacje dotyczace dziatek objetych opracowaniem.

Witascicielami dziatek s3:

Dz. ew. nr 666 Powiat Polkowice -Polkowicki Zarzad Drog Powiatowych w Przemkowie
Dz. ew. nr 394, 365/1 Gmina Polkowice ul. Rynek 1 w Polkowicach

Dz. nr ew. 226, 225, 222, 221/1, 219/1, 220, 223/1, 393/1, 397/1,396, 252/1, 395,
224/1 sa dziatkami prywatnymi.

Uzgodnienia i zgody na budowe przytaczy wodociggowych do dziatek w zataczeniu.

1.3.1. Istniejace uzbrojenie.
Na terenie projektowanych przytaczy wodociggowych wystepuja nastepujace
uzbrojenia podziemne:

e kable energetyczne en, eND,

e kable telekomunikacyjne,

e sieci wodociggowe,

e kanaly sanitarny,

e kanaty deszczowe,

e sieci gazowe.
Brak jest danych szczegdtowych o gtebokosciach posadowienia uzbrojenia
podziemnego, naniesione na profilach rzedne mogg okazac sie niesciste, dlatego
uzbrojenie powyzsze nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Zgodnie z uzgodnieniami z

wiascicielami dziatek i tzw. opinii ZUD.

1.3.2. Okreslenie warunkow gruntowych.

Opierajac sie na badaniach profilu geologicznego, ze w rejonie projektowanej budowy
sieci wodociggowej stwierdza sie, ze obszar ten potozony jest na obszarze jednostki
geologicznej zwanej monokling przedsudecka. Brak jest wschodni skalnych litego

podfoza. Na powierzchni znajduja sie migzsze pokrywy luznych skat osadowych,
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zwigzanych przede wszystkim ze zlodowaceniami plejstocenskimi. Poza strefami
zaburzen glacitektoncznych, gdzie pojawiajg sie na powierzchni takze starsze utwory
(w rejonie Wzgorz Dalkowskich)

osady plejstocenskie i holocenskie catkowicie pokrywajg starsze podtoze. Migzszosc
ich wynosi Srednio od kilku do kilkudziesieciu metréw.

Wierzchnig warstwe terenu budujg grunty glebowe o Sredniej migzszosci ok. 0,5m (nie
uznane jako warstwa geotechniczna), pod ktdorymi w otworze nr 1 zaobserwowano
grunty niespoiste pod postacig piaskdéw srednich z przewarstwieniami gliny (barwa
jasno-szaro zdétta) w stanie zageszczonym. W otworze nr 2 pod warstwag glebowg
nawiercono grunty spoiste reprezentowane przez gline piaszczystq (barwa ciemno-
szaro-zo6tta) w. Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na zwierciadto wody
gruntowej.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i zaliczono je do dwdch
warstw geotechnicznych.

WARSTWA I - piasek $redni z przewarstwieniami gliny, barwa jasno-szaro-zétta,
wilgotna, w stanie zageszczonym. Tworzy warstwe o migzszosci min. 1,5m
WARSTWA 1II - glina piaszczysta, barwa ciemno-szaro-zo6tta, wilgotna, w stanie

twardoplastycznym. Tworzy warstwe o migzszosci min. 1,5m.

1.3.3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. ( Dz. .U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463) w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych , ze wzgledu na

charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do

czynienia z I kategoria geotechniczng. Zgodnie z rozporzadzeniem §4.1.2. mozna

przyjac¢ proste warunki gruntowe.

Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na wystepowanie wody gruntowej .

Nalezy jednak pamietac iz, ten sten odnosi sie do dnia prowadzenie badan i moze ulec

wahaniom wskutek nasilenia opadéw atmosferycznych, wzmozonych roztopéw badz

zmian pér roku.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- otwartych wykopdw nie wolno pozostawia¢ na dluzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.

- sposob i gtebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej wg profili podtuznych.

- nalezy uwzglednic¢ poziom strefy przemarzania, ktdéra dla terenu badan wynosi 0,8m

p.p.t.
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- zasypke rurociaggow nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym zageszczonym
warstwami maksymalnie co 30 cm

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.

1.3.3.1. Warunki i zasady ochrony obiektow budowlanych na terenach
gorniczych.

Teren gorniczy — zastosowano rury z wydtuzonym kielichem posiadajace atest na
szkody gornicze.

Wptywy eksploatacji gérniczej dla planowanej inwestycji ,,Budowy sieci wodociggowe”.
1. Wpltywy bezposrednie eksploatacji gorniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- obnizenie w wyniku eksploatacji dokonanej Wy3=2,10 m

b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej dla kat.0 (zerowa) terenu gdérniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=0,1m

- osiadanie catkowite Wiax = 2,20 m

- odksztatcenie poziomu Emax < 0,0 mm/m
- nachylenie Tmax < 0,0 mm/m
- promien krzywizny Rmin = 40 km

2. Wplywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wplywdéw dynamicznych i strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
a) prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosg:
e maksymalne przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10
Hz:
PGAH1o = 1000 mm/s?
¢ maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych: PGVymax = 40 mm/s
o wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotywane wstrzagsami
gorniczymi, zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI -
2004/11 dla wstrzaséw gorniczych w LGOM”.
3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:
a) dla wptywow deformaciji ciagtych:
Przy projektowaniu wptywow deformacji ciagtych nalezy pomingc.
b) dla wptywdw dynamicznych:
Wptywy od wstrzaséw gorniczych nalezy pomingg.
Pismo dot. wptywdw eksploatacji gérniczej z KGHM Polska Miedz S.A., Oddziat Zaktady
Goérnicze ,,POLKOWICE - SIEROSZOWICE z dnia 28.01.2020r.
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1.3.4. Warunki topograficzne.

Trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny o niewielkich rdéznicach
wysokosciowych.
1.3.5. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania tladu
przestrzennego.
Warunkdow i wymagan dotyczacych tadu przestrzennego dla inwestycji liniowych

(projektowanej sieci wodociggowej) nie okresla sie.

1.3.6. Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspoltczesnej.

Teren jest objety ochrong konserwatorska.

1.3.7. Warunki i zasady dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.
Inwestycje nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Budowa i eksploatacja nie powinna wptyngé negatywnie na stan srodowiska w obrebie
projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie bedzie powodowac¢ koniecznosci wytaczenia gruntéw rolnych klas

chronionych z uzytkowania rolnego.

1.3.8. Ochrona drzewostanu.

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

1.3.9. Odpady - bilans.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do
17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadow(Dz.U. 2020 poz. 10) s3 to:

e Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 0503 - 17 05 04
230Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca
robot jako wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do:

e przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zostac¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopdw,
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e przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym
uprawnienia na odbidr i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadéw.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
wzrostu emisji hatasow, pytéw i odoréw, nie wplynie negatywnie na klimat ani nie

pogorszy jakosci wod gruntowych.
1.4. Obszar oddziatltywania obiektu.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami),
przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018, poz. 1935 z pdézn. zm.) na podstawie nastepujgcych przepiséw
prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zmianami): art. 5a ust. 1, art. 28 ust. 2,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460) art. 35, art. 38, art. 39, art,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zmianami),

e Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pézn. zmianami),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,

782, 875, 1378), art. 120, art. 130

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Obszar projektowanej budowy sieci wodociggowej, zamyka sie w granicach dziatek nr
ew. 666, 394, 365/1 226, 225, 222, 221/1, 219/1, 220, 223/1, 393/1, 397/1,396,
252/1, 395, 224/1 na ktérych projektowana jest inwestycja, obreb 0005 Jedrzychow i

nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu

przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
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2573).

Nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkoéw realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, $wiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
oddziatywania na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego
zmiany, skazenia wéd podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane,
ludzi, na obszary prawnie chronione, na obszary gornicze, zmiany klimatu mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci
emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce jednak dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé oddziatywania na

$rodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

1.5. Opis projektowanego rozwiazania sie¢ wodociaqgowa wg projektu sieci
wodociggowej - odrebne opracowanie (dane zamieszczone pogladowo).
1.5.1. Dane techniczne inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa:

@ 110 mm z rur PE 100 SDR 17 RC TYP 2 - dt. 279,00 mb,

@ 90 mm z rur PE 100 SDR 17 RCTYP 2 - df. 4,50 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe typ E2 @ 100 mm - kpl. 2,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach typ E2 @ 80 mm - kpl. 2,

e hydrant pozarowy nadziemny z podwdjnym zabezpieczeniem, zabezpieczony
przed ztamaniem @ 80 mm - szt. 2,

Trase rurociggdéw przedstawia rysunek 3.1.

1.6. Sie¢ wodociagowa.

Miejsce wiaczenia sieci — do projektowanej sieci wodociggowej o $rednicy 160 mm
wg projektu z 2018r. opracowanego przez UStUGI PROJEKTOWE PAWEL SASIADEK

w dz. nr ew. 666 - wezet W-1. W miejscu wigczenia zamontowac zasuwe odcinajaca.
Zakonczenie sieci w wezle W-7 wykonac przez wpiecie w istniejacg sie¢ wodociggowa.
Wiacznie wykonac¢ za pomocg zfaczy rura - rura. W-7 nalezy zamontowac zasuwe
odcinajaca.

Budowe sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg przecisku sterowanego z komorami
montazowymi co 100 - 150 m. Wykopy w komorach zabezpieczy¢ przed osunieciem
ziemi do wykopu. Dopuszczalne jest wykonanie sieci wodociggowe metodq tradycyjna-
wykopowa po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Istniejaca sie¢ wodociggowa, ktéra po wybudowaniu nowej zostanie trwale odcieta i

pozbawiona wody.
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Rurociagi i ich polaczenia - odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z rur
cisnieniowych wodociggowych z PE 100 RC TYP 2, klasy ci$nien PN 16 - szereg SDR
17 wg PN - EN 12201. Srednica rurociagu to 110 mm. Rury nalezy faczy¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Ksztattki przyjeto typowe zeliwne z
zeliwa sferoidealnego i PE wtryskowe. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg
nalezy wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgcq infrastrukture podziemna.
Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ posadowienie infrastruktury z
poszczegdlnymi wiascicielami w celu unikniecia kolizji. W przypadku braku danych
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na ktdre nalezy uzyskac¢ zgode od wtasciciela drogi
i terenow.

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy montowac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm w wykopach otwartych - komory przeciskowe. Trase przewodow wodociggowych
sieci nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do trzpieni, skrzynek

ZaSuw.

Uzbrojenie rurociagow - do odciecia rurociggu i hydrantu przyjeto zasuwy typu E2
miekkouszczelnione z zeliwa sferoidalnego GGG kotnierzowe.

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociagu i odpowietrzenia sieci przyjeto
hydrant pozarowy nadziemny z podwdjnym zabezpieczeniem, zabezpieczone przed
ztamaniem. Ze wzgledu na brak zgody Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych na zastosowanie hydrantdw przeciwpozarowych podziemnych,
zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne, ktére na wypadek pozaru bedag
widoczne i tatwe do zlokalizowania a nie jak w przypadku hydrantéow podziemnych.

W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze drogi) skrzynki zasuw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowg, o wymiarach 1,0 x 1,0 m wys. 0,15 m Ilub

obrukowac.

Préba szczelnosci — po ufozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykona¢ prébe szczelnosci. Ci$nienie prébne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia prdby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa
przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prébie rurociaggu nie moga wystepowac przecieki w postaci

kropelek wody lub pojawienie sie rosy.
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Proby nalezy wykonac¢ przed wlaczeniem rurociggu z istniejagca siecig. W czasie
wykonywania proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncéwki przewoddédw oraz inne
odgatezienia nalezy pozamykac kotnierzami Slepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inng metodg stosowang przez wykonawce robdt. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg byc¢ catkowicie otwarte.

Do préb nalezy uzywac¢ pompy ci$nieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu - rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowac i dokfadnie przeptukac. Dezynfekcje nalezy wykonac¢ roztworem
podchlorynu sodu (250mg/I), ktéry nalezy przetrzymac w rurociggu przez 48 godzin.
Po tym czasie rurociagg nalezy doktadnie przeptuka¢ i podda¢ badaniom

bakteriologicznym w laboratorium badajgcym wode bakteriologicznie.

Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robdt na rurociggu nalezy oznakowacd
zamontowane uzbrojenie montujac na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

1.7. Opis projektowanego rozwigzan przytaczy wodociagowych.
1.7.1. Dane techniczne inwestycji.

Przytacza wodociagowe :

@ 63 mm z rur PE 100 SDR 17 - dt. 16,00 mb.

@ 50 mm z rur PE 100 SDR 17 - dt. 10,50 mb.

@ 32 mm z rur PE 100 SDR 17 - dt. 217,30 mb.

Uzbrojenie przytaczy:

e obejmy siodtowe @ 110/63 mm - kpl. 13,
e zasuwa ze zfqczem ISO g 50 - kpl. 1,

e zasuwa ze ztgczem ISO g 32 - kpl. 12,

e studzienki wodomierzowe — kpl. 5,

1.7.2. Przylacza wodociagowe

Miejsce wiaczenia - do nowo projektowanego odcinka sieci rurociggu o $rednicy
110 mm - wezet W-1, - W-7 dziatka nr 394 Witaczenia za pomocg obejmy siodlowe z
tréjnikiem nawiertkg oraz zasuwa ze ztgczem ISO odcinajacg poszczegdlne budynki.
Odejscia od wspolnego przytacza DN 63 mm do budynkdéw 55, 57, 58 wykonac

$rednicy 63 mm.,nawiertaki 63/40 z zasuwg odcinajacych poszczegdlne budynki.
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Wiaczenie w budynkach wykona¢ do istniejacej instalacji w ramach zakresu robodt
przewidziana jest wymiana tylko zaworu gtéwnego na zawor grzybkowy. W zakresie
do uwzglednienie ewentualna redukcja $rednicy. Ewentualna wymiana wodomierzy
zaworow antyskazeniowych na podstawie protokotu koniecznosci spisanego z

zaktadem wodociggdéw oraz na podstawie harmonogramu legalizacji wodomierzy.

Rurociagi i ich polaczenia — odcinek przytaczy wodociggowych zaprojektowano z
rur cisnieniowych wodociggowych z PE 100, klasy cisnien PN 10 - szereg SDR 17 wg
PN - EN 12201. Srednica rurociagu to 32, 50, 63, mm. Rury nalezy taczy¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego i elektroporowe. Ksztattki przyjeto typowe zeliwne z zeliwa
sferoidealnego i PE wtryskowe. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg nalezy
wykona¢ za pomocq tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos$¢ ze wzgledu na istniejgca infrastrukture podziemng a w
szczegollnosci rurociggi gazowe. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac
posadowienie gazociggdw z rejonem gazowniczym w celu unikniecia kolizji. W
przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na ktére nalezy uzyskac
zgode od wiasciciela drogi.

Rurociagi przytaczy wodociggowej nalezy montowaé na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm. Trase przewodow przytaczy wodociggowych sieci nalezy oznaczy¢ tasmg
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadka metalowa.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim

wyprowadzeniem koncéwek do trzpieni, skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurociagdéw - do odciecia przytaczy przyjeto zasuwy ze zigczem ISO
(atest na szkody gérnicze).

W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze drogi) skrzynki zasuw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowag, o wymiarach 1,0 x 1,0 m wys. 0,15 m Ilub

obrukowac.

Préba szczelnosci — po ufozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykona¢ prébe szczelnosci. Ci$nienie prébne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia prdby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa
przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prébie rurociaggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci

kropelek wody lub pojawienie sie rosy.
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Proby nalezy wykonac¢ przed wlaczeniem rurociggu z istniejagca siecig. W czasie
wykonywania proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncéwki przewoddédw oraz inne
odgatezienia nalezy pozamykac kotnierzami $lepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inna metoda stosowang przez wykonawce robdt. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg byc¢ catkowicie otwarte.

Do préb nalezy uzywac¢ pompy ci$nieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu - rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowad i dokfadnie przeptukac. Dezynfekcje nalezy wykona¢ 3% roztworem
podchlorynu sodu, ktdéry nalezy przetrzymac w rurociagu przez 24 godziny. Po tym
czasie rurocigg nalezy doktadnie przeptuka¢ i podda¢ badaniom bakteriologicznym w

laboratorium badajacym wode bakteriologicznie.

Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robdt na rurociggu nalezy oznakowac
zamontowane uzbrojenie montujac na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

1.8. Projekt odtworzenia nawierzchni drég.

1.8.1. Stan istniejacy drog.

Istniejace drogi, w ktorych bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa i wiaczenia
przytaczy sa drogami o nawierzchni utwardzonej z kostki, ktdre po wykonanych
robotach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Tereny na posesjach w ktoérych

beda wymieniane przyfacza nalezy odtworzyc¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.8.2. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drég.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy montazu rurociqgow
sieci wodociggowej tak, zeby mozna byto przywrdci¢ konstrukcje drog i terenow do
stanu pierwotnego. Rurocigg uktadac¢ na podsypce piaskowej i obsypce po min 15 cm.
Obsypke do 30 cm nad rure, w pozostaty grunt nalezy wymieni¢ na nowy i zageszczac
warstwami maksymalnie co 30 cm (wskaznik zageszczenia min. 1,0). Po catkowitym
zasypaniu pozostaty teren zagrabi¢ (wyréwnac¢) i w pasie drogi zageszczarkg
natomiast w pasie pobocza i po zagrabieniu obsiac trawa.
Sposdb odtworzenia poszczegdlnych nawierzchni:

e nawierzchnia gorng drdg i chodnikdow - nalezy zachowujgc wszystkie warstwy

istniejgce odtworzy¢ analogicznie do stanu pierwotnego drogi.
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e nawierzchnie z ttlucznia odtworzy¢ ttuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm,
grubosci 15 cm, na szerokosci min. 1,0m.

e dopuszcza sie odtworzenie nawierzchni z kostki pochodzacej z rozbidrki jedynie
w przypadku gdy jest ona nieuszkodzona a uszkodzong nalezy wymieni¢ na
nowa o tych samych parametrach i ksztatcie.

e uszkodzone krawezniki i obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych

parametrach i ksztatcie.

Tereny zielone po zakonczeniu wykonawca prac zobowigzany jest do uporzadkowania

miejsc robdt, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.

Stan drdg po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.

1.9. Wykonawstwo robét.

Roboty nalezy wykona¢ wg Warunki techniczne Wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych” z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB z dnia
30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/.

Przed przystgpieniem do robdt, trasy rurociggdw /wykopdw/ nalezy oznakowac i

zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z

wiascicielami drdg i terendw.

Roboty ziemne:

- wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych waskoprzestrzennych, o $cianach
umocnionych - szalowanych, w wiekszosci nalezy wykonaé¢ sprzetem
mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac recznie.

- ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych wykopy nalezy

odwodnic.

- gtebokos¢ wykopdédw nalezy wykona¢ na 15 cm glebsza od projektowanych

rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggdw na podsypce,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢

znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji dla

pieszych i pojazdow,

- wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur PE, PVC oraz z

projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur,

- urobek sktadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od

krawedzi wykopu,

- podsypke z piasku wykona¢ o grubosci 15 cm, na podtozu catkowicie

odwodnionym. Przed montazem spadek w podsypce wyprofilowa¢ zgodnie z

ksztattem rury. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkéow drewna,
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kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury).

- przy zasypywaniu wykopdw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do
mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.
- po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe:

- rury muszg by¢ tak ukfadane aby ich podparcie byto jednolite. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach i z
odpowiednimi spadkami.

- podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by zwrdécona szczegdélna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie rur podczas wypetniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

- roboty wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Brak jest danych szczegdtowych o gtebokosciach posadowienia infrastruktury
podziemnej, naniesione na profilach rzedne moga okazac sie niesciste, dlatego
kable nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania
robét nalezy powiadomié¢ uzytkownikdw uzbrojenia i prace wykonywac¢ w razie

potrzeby pod ich nadzorem.

UWAGA:

w zwiazku z brakiem szczegétowych danych posadowienia rurociagow
wodociagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, gazowych i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z
wilascicielami uzbrojenia dokladne posadowienie istniejacych rurociagow
i infrastruktury podziemnej !

w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢c z wilascicielami
infrastruktury i drogi probne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

po namierzeniu posadowienia rurociagéw nalezy przeanalizowac¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji
rozwazy¢ korekte rzednych posadowienia rurociagow.

Przy zblizaniu sie do stupow energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprze¢ odpowiednimi dragami, okraglakami. Wykopy przy stupach po zatozeniu

rurociggéw natychmiast zasypac.
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W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenie i inwestora.

Nalezy stosowac sie do decyzji i uzgodnien z witascicielami infrastruktury,
drog, terenéw na trasie rurociagow. tj. Gmina Polkowice , Zarzad Droég
Powiatowych, ZUD i pozostali wiasciciele.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Sieci podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce $ciekdw, tj.

PGM Polkowice Sp. z 0.0. w Polkowicach

Opracowat:
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