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Jedrzychdw - Sie¢ z przytaczami, przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/Sieé wodoci ggowa CPV 45232150-8
1.1/Roboty ziemne
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03
1
(279+5)/1000 km 0.284
RAZEM 0.284
2IKNNR 1 \Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1./0301-03 IV) - 15% catosci wykopu
1
(3.0*1.75*2.0)*2*0.15+(3.0*1.63*2.0)*0.15+(3.0*1.95*2.0)*0.15+(3.0*2.05*2.0)*2* |m3 13.716
0.15+(3.0*2.21*2.0)*0.15+(3.0*1.85*2.0)*0.15
RAZEM 13.716
3KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 85% cato$ci wyko-
1 pu
(3.0*1.75*2.0)*2*0.85+(3.0*1.63*2.0)*0.85+(3.0*1.95*2.0)*0.85+(3.0*2.05*2.0)*2* |m3 77.724
0.85+(3.0*2.21*2.0)*0.85+(3.0*1.85*2.0)*0.85
RAZEM 77.724
4KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
13.72+77.72 m3 91.440
RAZEM 91.440
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1411-02
1
(3.0*2.0)*2*0.15+(3.0*2.0)*0.15+(3.0*2.0)*0.15+(3.0*2.0)*2*0.15+(3.0*2.0)*0.15+( |m3 7.200
3.0*2.0)*0.15
RAZEM 7.200
6/KNNR 4 Obsypka rurociggéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1411-04
1
(3.0*2.0)*2*0.41+(3.0*2.0)*0.41+(3.0*2.0)*0.41+(3.0*2.0)*2*0.41+(3.0*2.0)*0.41+( |m3 19.680
3.0*2.0)*0.41
RAZEM 19.680
7 Optata za sktadowanie ziemi z wykopow m3
d.1l.wycena indy-
lwidualna
91.44 m3 91.440
RAZEM 91.440
8KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wymiana gruntu
91.44-(7.2+19.68) m3 64.560
RAZEM 64.560
9KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt|
1 kat. I-IV
6.0*1.9*2+3.0*1.78*2+3.0*2.1*2+6.0*2.2*2.0+3.0*2.36*2+3.0*2.0*2 m?2 98.640
RAZEM 98.640
10KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal-
1 szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
6.0*1.9*2+3.0*1.78*2+3.0*2.1*2+6.0*2.2*2.0+3.0*2.36*2+3.0*2.0*2 m?2 98.640
RAZEM 98.640
1.2|Roboty instalacyjne
11KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PEHD wbudowane do ist- [kpl.
d.1./1701-03 niejacych rurociagéw o $r. 160x100 mm
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o §r. do 100 mm montowane na rurocig- [kpl.
d.1.[1112-02 gach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1./1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
2 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1./1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
2 90 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz trojnikéw cisnieniowych PE, PEHD o $r. 110 mm, o |szt
d.1./1012-02 potaczeniach zgrzewanych z odej$ciem kotnierzowym o §r. 80 mm
2lanalogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16KNNR 4 Montaz kolan cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm szt
d.1./1012-02
2janalogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17KNNR 4 Montaz tukéw cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 90 mm szt
d.1.1012-01
2lanalogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18KNNR 4 t.aczniki rorowo-rurowe o §r. 160 mm szt
d.1./1014-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19)KNNR 4 Zaslepki zeliwne cisnieniowe o $r. 80 mm szt
d.1./1014-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20KNNR 4 Zaslepki zeliwne ci$nieniowe o $r. 100 mm szt
d.1./1014-03
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami |m
d.1.,1206-02 PEHD o $r.250 mm w gruntach kat.11I-1V
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
22|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach ochronim
d.1./1209-01 nych
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
23KNNR 4 Zamkniecie kofncowek rur manszetami EPDM o $r. 250 mm szt
d.1.[1210-01
2lanalogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE100-RC, SDR17|m
d.1.,1009-03 o0 $r.zewnetrznej 90 mm
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 4 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z systemem na- |m
d.1.,1206-06 wigacji , rurg PE100-RC SDR 17 o $r. 110 mm, grunt kategorii Ill-1V
2lanalogia
259 m 259.000
RAZEM 259.000
26|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-ztacz.
d.1./1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
27KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-ztgcz.
d.1./1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
26 ztacz. 26.000
RAZEM 26.000
28KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-ztacz.
d.1./1010-03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
29KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem w przypadku zta- kpl
d.1./1119-03 mania
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.,1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
280/200 200m - 1.400
1 préb.
RAZEM 1.400
31KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
2
280/200 odc.20 1.400
Om
RAZEM 1.400
32KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2
280/200 odc.20 1.400
Om
RAZEM 1.400
33KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01 z wkiladkg aluminiowg
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
34KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - obu- |m3
d.1./1430-01 dowy skrzynek ulicznych, hydrantéw, bloki oporowe
2
0.16+0.21 m3 0.370
RAZEM 0.370
1.3|Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
37KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce m2
d.1./0805-03 cem.piaskowej
3
(3.0*2.0)*8 m?2 48.000
RAZEM 48.000
38KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej [m
d.1./0806-07
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
39KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m2
d.1./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
40KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15|m?2
d.1.0111-02 cm
3
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0511-03 piaskowej - materiat z demontazu, kostka nowa 10%
3
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
42IKNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.1./0404-02 nione piaskiem
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.4|Roboty przygotowawcze i obstuga budowy CPV 45100  000-8
43 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji, sporzadzenia inwentaryikpl
d.1.kalk. wiasna |zacji geodezyjnej powykonawczej, koszt tymczasowej organizacji ruchu i zajecia
4 pasa drogowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Przytgcza wodoci ggowe CPV 45232150-8
2.1Roboty ziemne
44 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-03
1
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
(16+23+10.5+27+5.0+38.5+18+9+20+15.30+26.5+10+6.0+19)/1000 km 0.244
RAZEM 0.244
45KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2./0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV- 15% wykopow
1
(16+23+10.5+27+5.0+38.5+18+9+20+15.30+26.5+10+6.0+19)*0.9*1.7*0.15 m3 55.952
RAZEM 55.952
46|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.2./0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 85% wykopow
1
(16+23+10.5+27+5.0+38.5+18+9+20+15.30+26.5+10+6.0+19)*0.9*1.7*0.85 m3 317.062
RAZEM 317.062
47KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.[1411-02
1
(16+23+10.5+27+5.0+38.5+18+9+20+15.30+26.5+10+6.0+19)*0.9*0.15 m3 32.913
RAZEM 32.913
48 KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury m3
d.2.[1411-04
1
(16+23+10.5+27+5.0+38.5+18+9+20+15.30+26.5+10+6.0+19)*0.9*0.33 m3 72.409
RAZEM 72.409
49IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
32.91+72.41 m3 105.320
RAZEM 105.320
50 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 9
105.32 m3 105.320
RAZEM 105.320
51 Koszt utylizacji ziemi z wykopow m3
d.2.wycena indy-
lwidualna
105.32 m3 105.320
RAZEM 105.320
52KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-1V
(55.95+317.06)-105.32 m3 267.690
RAZEM 267.690
53KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt|
1 kat. I-IV
(16+23+10.5+27+5.0+38.5+18+9+20+15.30+26.5+10+6.0+19)*1.7*2 m?2 828.920
RAZEM 828.920
54KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.2./0218-01
1
6 zabezp 6.000
RAZEM 6.000
2.2Roboty instalacyjne
55/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100-RC SDR 17 o $ér. 32 mm m
d.2./0307-01
2
217.3 m 217.300
RAZEM 217.300
56/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100-RC SDR 17 o $r. 50 mm m
d.2./0307-01
2
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
57/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100-RC SDR 17 o $ér. 63 mm m
d.2./0307-01
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
58 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - obejma siodtowa o $r. 110 mm +  |szt.
d.2.1702-02 tréjnik nawiertka
2lanalogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
59KNNR 4 Zasuwy miekkouszczelniane ISO z obudowg o §r. 50 mm montowane na rurocig- [kpl.
d.2[1112-01 gach PVC i PE
2janalogia
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
60KNNR 4 Zasuwy miekkouszczelniane ISO z obudowg o $r.32 mm montowane na rurocia- [kpl.
d.2[1112-01 gach PVC i PE
2janalogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
61KNNR 4 Studzienki wodomierzowe z PEHD o $r. 1000 mm szt
d.2.[1417-02
2lanalogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
62KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych|szt.
d.2./0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm
2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
63KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych do- |kpl.
d.2.0122-01 mowych o &r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych - konsola do wodomie-
2 rza
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
64/S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm m
d.2./05
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
65/|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowymi  |m
d.2./0101-19 gr.50 mm (S)
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
66) Wigczenie w istniejaca instalacje wodociggowa w budynku - kalkulacja wlasna kpl
d.2.kalk. wiasna
2
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
67| Zaslepienie nieczynnych rurociggdw - kalkulacja wtasna kpl
d.2.kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.]1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
243.8/200 200m - 1.219
1 préb.
RAZEM 1.219
69 KNNR 4 Dezynfekcja rurocigg6éw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1611-01 Oom
2
243.8/200 odc.20 1.219
Om
RAZEM 1.219
70KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1612-01 Oom
2
243.8/200 odc.20 1.219
Om
RAZEM 1.219
71KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.2./0219-01 nego
2
260 m 260.000
RAZEM 260.000
2.3Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
72KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce m2
d.2./0805-03 cem.piaskowej
3
(12+5+3+14+6+4+3+3+3+3+2)*1.0 m2 58.000
RAZEM 58.000
73 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej [m
d.2./0806-07
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
74KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m2
d.2./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
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58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
75/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloci 25 kg/m2, warstwa gr.15|m?2
d.2./0111-02 cm
3
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
76/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.0511-03 piaskowej - materiat z demontazu, kostka nowa 10%
3
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
77KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.2./0404-02 nione piaskiem - obrzeza z demontazu, nowe 20%
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.4Roboty przygotowawcze i obstuga budowy CPV 45100  000-8
78 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji, sporzadzenia inwentarykpl
d.2.|kalk. wkasna |zacji geodezyjnej powykonawczej, koszt tymczasowej organizacji ruchu i zajecia
4 pasa drogowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-7 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
1.1|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty instalacyjne 0.00 0.00 0.00
1.3|Rozebranie i renowacja nawierzch- 0.00 0.00 0.00

ni drogowych
1.4Roboty przygotowawcze i obstuga 0.00 0.00 0.00
budowy CPV 45100000-8
1Sie¢ wodociggowa CPV 0.00 0.00 0.00
45232150-8
2.1Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
2.2|Roboty instalacyjne 0.00 0.00 0.00
2.3Rozebranie i renowacja nawierzch- 0.00 0.00 0.00
ni drogowych
2.4IRoboty przygotowawcze i obstuga 0.00 0.00 0.00
budowy CPV 45100000-8
2|Przytacza wodociggowe CPV 0.00 0.00 0.00
45232150-8
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma 3.21




