1. Zestawienie elementéw pomiarowych wezta cieplnego

Pco o .
@ - przetwornik ci$nienia Pco typu MBS 3000 firmy Danfoss obiegu 1 c.o.
na powrocie niskich parametréw

< @ - przetwornik ci$nienia Pco typu MBS 3000 firmy Danfoss
na zasilaniu wezla z sieci cieptowniczej - wysokie parametry

Pcp
@ - przetwornik ci$nienia Pco typu MBS 3000 firmy Danfoss

. Lo L . Czujnik temp. zewn.
Teo/S3 na powrocie z wezta do sieci cieplowniczej - wysokie parametry zabudowaé na wyosk.
co.
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na zasilaniu niskich parametrow

Tew/S4 o )
@ - czujnik temperatury Tew/S4 typu ESMU-10 Danfoss obiegu 2 cuw

na zasilaniu niskich parametrow

- czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT Danfoss

WYSOKIE PARAMETRY

Reg. ECL Comfort 310 Danfoss
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Obieg 3
Zasilanie nagrzewnic istniejacej
wentylacji mechanicznej

NISKIE PARAMETRY
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Obieg 2
Woda uzytkowa instalacji
wewnetrznej w budynku
niskie parametry

Obieg 1
Centralne ogrzewanie instalacji
wewnetrznej w budynku
niskie parametry

Typ sieci: TNS

Samoczynne wylaczenie zasilania
Wytaczniki roznicowo-pradowe
Potaczenia wyrownawcze

II. Zestawienie elementoéw sieci technologicznej wezla cieplnego

[—

- zasilanie wezla z sieci cieplnej wysokoparametrowej
—— - powroét z wezla do sieci cieplnej wysokoparametrowej

- zasilanie instalacji wewnetrznej niskoparametrowej

- powrdt z instalacji wewngtrznej niskoparametrowe;j

Sco/M2
- sitownik Sco/M2 typu AMV 23 na zasil. co - wysokie parametry

Scw/M1 @

sitownik Scw/M1 typu AMV 33 na zasil. cuw - wysokie parametry

% - licznik ciepla typu Sharky 775
Treo E - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 1 co - niskie parametry
PO/P3 - pompa obiegu 1 c.o0. na zasilaniu niskich parametrow
@ firmy Grundfoss typu MAGNA 40-120 F, Pn=25-445 W
Trew E - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 2 cwu - niskie parametry
PC/P1 - pompa cyrkulacyjna obiegu 2 c.u.w. na powrocie niskich parametrow
@ firmy Grundfoss typu UPS 25-80, Pn= 140-245 W

zawor elektromagnetyczny ZE/V1 typu EV 220B na obejsciu co

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0. 59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2

OBIEKT Budynek uzyteczno$ci publicznej - wezet cieplny, 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY DATA hetopad

BRANZA SANITARNA SKALA | v

WWMMMWG Schemat technologiczny wezla cieplnego Rys. nr 03/S
ZESPOL PROJEKTOWY | Imig i nazwisko Zakres uprawnien Nr uprawnien | PODPIS

_U @ m USLUGI

Mre.tET PROJEKTOWO -INWESTYCYINE )
" IDEA PROJEKT " Jacek $lemp | PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Slemp | sicci instalacii i urzadzen: cicplnych,
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Projektowanie bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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