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PROJEKT BUDOWLANY
W BRANZY INSTALACYJNEJ,
ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI

TECHNOLOGIA WEZL.A CIEPLNEGO PRZY
ul. RYNEK 1 W POLKOWICACH

OBIEKT: Wezet cieplny w budynku przy ul. Rynek 1 w Polkowicach

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dabrowskiego 2; 59 — 100 POLKOWICE

Projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej ( art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego Dz.U. z dnia 29 .11.2013 poz. 1409 z p6z. zm.)

Projektowat: mgr Inz.
Branza sanitarna Jacek Slemp
Projektowat: mgr inz.
Branza elektryczna Jerzy Korbela
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wezta cieplnego

Inwentaryzacja budowlanagata cieplnego
Technologia wzta cieplnego +zut poziomy
Instalacje sanitarneqata cieplnego — wod-kan,
wentylacja

Schemat technologicznyezta cieplnego
Technologia wzta cieplnego +zut poziomy
Umiejscowienie kompaktowegogzta cieplnego
Schemat zasilania rozdzielngmna cieplnego
RWC/R1 230/400V

Schemat ideowy rozdzielni RWC/R1 230/400V
Schemat montawy rozdzielni

RWC/R1 230/400V

Plan wewstrznych instalacji elektrycznych oraz
przewodow wyréwnawczych w pomieszczeniu
wezta cieplnego

Schemat ideowy szafki zasdap-sterowniczej
SzWC/R1 230V. Uktad pracy regulatora ECL
Comfort 310 Danfoss

Schemat ideowy uktadow pomiarowyclgzia
cieplnego z regulatorem ECL Comfort

Schemat technologiczny peokex elektrycznych
regulatora ECL Comfort 310 z elementami
wykonawczymi uktadu automatykiomta
cieplnego w SzZWC/R1 230V

Rysunek nr 08/E Schemat technologiczny peoker uktadow
pomiarowych wzta cieplnego z regulatorem
ECL Comfort 310 z SzZWC/R1 230V
UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie dokumentacji projektoweptdw cieplnych dla budynkow Rynek 1, 12, 17, 28, 1
w Polkowicach - Pismo OA.2510.2.2015 z dnia 15@162

2. Uzgodnienie dokumentacji projektowegtow cieplnych dla budynkéw Rynek 1, 12, 17, 18, 19
w Polkowicach - Pismo L.dz.001102-PP/4696/15-PWBMEP z dnia 14.01.2016.
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CZESC A
KARTA INFORMACYJNA WEZt A - podstawowe uggdzenia

Adres wezla

ul. Rynek 1, Polkowice

Rodzaj budynku

uzytecznaci publicznej

Typ wezla

wezet cieplny na cele c.o. i c.w.u.

Moc wezla

145,50 kW c.o. + 17,5 kW c.w.u. + 100 kW wentyleazj

Parametry wody sieciowej

135/70 (120/76)C

Parametry wody instalacyjnej 90/70°C
Cisnienie dyspozycyjne dla wzla 0,2 MPa ( 200 kPa)
Przeptyw wody sieciowej c.0. zima 2,74 mih
Przeptyw wody instalacyjnej c.0. zima 6,38 m/h
Przeptyw wody sieciowej c.w.u. zima 0,33 mh
Przeptyw wody sieciowej c.w.u. lato 0,66 m/h
Przeptyw wody instalacyjnej c.w.u. 0,32 m/h
Przeptyw wody sieciowej dla wentylacji - zima 1,81 m3/h
Srednica przytacza c.0 + c.w.u. + wentyl + Dn 40 mm
wysokie parametry

Srednica przylacza c.0 — wysokie parametry Dn 32 mm
Srednica przylacza c.w.u. — wysokie parametry Dn 25 mm
Przewody c.o. niskie parametry Dn 50 mm
Przewody c.w.u. niskie parametry Dn 32 mm

Licznik ciepta c.0. + c..w.u. + wentyl. — monta na
powrocie strony wysokiej

Danfoss, SONOMETER 1100 MID (calc), SONO 150(
Qp6 m3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint
zewnretrzny, Powro6t. zasilanie 230 V

Licznik ciepta do rozliczenia c.w.u. - monta po
stronie Starostwa Powiatowego w Polkowicach

Danfoss, SONOMETER 1100 MID (calc), SONO 150(
Qp0,6 m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16, Gwint
zewnretrzny, Powrot. Zasolanie 230 V.

Wymiennik ptytowy c.o.

XB12L-1-50

Wymiennik ptytowy c.w.u.

XB12H-1-10

Pompa obiegowa c.0. — strona niska

Grundfos, MAGNA32-120 F, 1*230V

Pompa obiegowa c.w.u.

Grundfos, UPS 25-60 N 180%230V, 0.3A, DN25,
PN10

Zawor bezpiecz@stwa c.o.

SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1"

Zawor cyrkulacyjna c.w.u.

SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1

Naczynie wzbiorcze REFLEX — strona hiska

REFLEX N@50, R 1" 6 bar, 120 OC

Zawor réznicy cisnien i przeptywu — strona
wysoka, wersja na zasilanie

Danfoss, AVPQ, kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewtrzny,
PN25

Automatyka pogodowa

ECL COMFORT 310/230 V

Filtroodmulnik — strona wysoka

Filtrodmulnik magnetyczny FO2M, DN40, Kotnierz

Filtr c.o.

FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewnetrzny

Filtr c.w.u.

FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

Zawor regulacyjny kotnierzowy — strona wysoka

Danfoss, VB 2, kvs 6,3, DN20, Kotnierz

Sitownik napedu regulacyjnego — strona wysoka

Danfoss, AMV 233DV

Filtr siatkowy przed pompami obiegowymi c.o0. — stroa niska

FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

Zawor zwrotny

GENEBRE, DN25, PN25, Temp. max 90°C

Wodomierz do wody gogcej

Mirometr Aquarius V3, Qn=2,5 m3/h DN15 + lzargdus
801060
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CZESC B

Branza Sanitarna - Technologia

TEMAT: Technologiawezta cieplneggrzy ul. Rynek 1
w Polkowicach

PROJEKTOWAL: mgr in z. JacekSlemp
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B.1 Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

e mapa do celéw opiniodawczych 1:500

* literatura techniczna oraz obaa&ujace normy i przepisy

e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku oraz Dz. U. Q¥ poz. 1055 z 2001 r. z pam.

* wizja lokalna w terenie

* inwentaryzacja budowlana pomieszczenita cieplnego

» warunki techniczne dlagztow cieplnych wydane przez Przegsorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z 0.0., ul. Bbrowskiego 2, 59-100 Polkowice — L.dz. PP/1613/Y8/58362/DFP
z dnia 15.09.2015

B.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozaania technologii wzta cieplnego wymiennikowego na
potrzeby wentylaciji, c.o. i c.w.u. w budynkayteczndci publicznej w Polkowicach przy ul. Rynek 1.

B.3. Opis techniczny

B.3.1. Informacje ogdlne
W chwili obecnej na zabezpieczenie potrzeb grzewltzw budynku Rynek 1 funkcjonuje istrgey

wymiennikowy wezet cieplny. Ze wzgldu na wyeksploatowanie techniczne Inwestor zdecgdow
o zabudowie nowego wysokosprawnegezia cieplnego na cele c.o. i c.w.u.¢¥ét cieplny lkedzie rownie
posiadat oddrie do istniejcej instalacji wentylacji mechanicznej. Uktad wdatyjny pozostaje bez zmian.
Niniejsza dokumentacja rozyzuje technologi wezta cieplnego w bramch sanitarnej, elektrycznej i automatyki.
Pomieszczenie to zostanie dostosowane do potrzédgjinowania wzta, tak aby spetniato nogrPN-B-02423.
Pomieszczenie gzta cieplnego zostanie wyremontowane, na podiodgkomana bdzie posadzka z plytek
ceramicznych typu ,Gress” z cokolikiem. Ponadtompeszczenie wzia cieplnego édzie wyposaone w kanat
wentylacji grawitacyjnej wykonany w ksztalcie liye£ z wlotem zabezpieczonym siatinetalows. Pomieszczenie
bedzie miato dwietlenie dzienne i elektryczne. Pomieszczenieasgy¢ w zlew, nad zlewem zabudowaawor
czerpalny wody ze z€zka do weza zaopatrzony w wodomierz wody zimnej. Nglevymieni drzwi do wzta na
przeciwpaarowe o odporrizi ogniowej min. El 30. Prz&gia rurocagow technologicznych i kabli przeeiany
oddzielania pgarowego uszczelaiprzy pomocy atestowanych praejnp. HILTI o odpornéci pazarowej min.
takich samych jakiciana oddzielenia parowego. Na kanale wentylacyjnym przy pézegch przez przegrody
budowlane zamontowelape pazarowg p.paz minimum 60 min. np. firmy MERCOR.

UWAGA: Dostosowanie pomieszczenia do wymogow noRiyB-02423 lgdzie w gestii i z&rodkow
UG Polkowice

B.3.2. Technologia wzta cieplnego, urzdzenia.

Niniejsze opracowanie zaktada budowezia cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w wykonaniu
kompaktowym. Zrodiem ciepta dla projektowanegoema cieplnego jest stecieplna o docelowych
parametrach 120/78C w czasie zimy, 75/56C w czasie lata zgodnie z warunkami PGM Polkowdzo
wymienniki ciepta zastosowano wymienniki Danfoss kagty katalogowej datzonej do projektu. \dzet
cieplny wymiennikowy bdzie posiadat automatykpogodow i sterupca, ktéra umaliwi bezobstugow jego
prac. Oparto 4 na uradzeniach i automatyce firmy Danfoss zgodnie ze \#le&xja wezta cieplnego tego
producenta. Jako zabezpieczenigzha cieplnego przewidziano naczynie wzbiorcze filRiyFLEX.

Rure wzbiorcz nalery zamontowé ze spadkiem w kierunku naczynia wzbiorczego orak&k
spustowego. Membranowy zawor bezpigst®a c.0. zamontowav najwyzszym punkcie po
stronie niskiej przy wymienniku ciepta. Zawor bespéistwa c.w.u. na doptywie wody zimnej do
podgrzewacza. Zastosowano pompy obiegowe firmy @oss, ktog nalely zamontowé zgodnie

. 6
bea

« v USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



ze schematem technologicznymala — pomp mocowd wg wytycznych producenta. Do pomiaru
zuzycia energii cieplnej zastosowano licznik ciepaNSOMERTR 1100.

Pozostate urdzenia i armaturaSpecyfikacja wg ,Zestawienia wdzer i armatury v¢zia
cieplnego”.

B.3.3. Rurocygi i armatura

Wszystkie rury naley przed zainstalowaniem sprawépod wzgédem czystéci. Zaréwno przed, jak i
w trakcie montau nie mog ulec zerwaniu, ¢knieciu lub innym uszkodzeniom. Ruraggi, urzdzenia oraz
armatuge nalery transportowé, skladowé i zabudowdé zgodnie z wytycznymi producentéw. Instataci
technologiczp wezta cieplnego c.o. zaréwno po stronie wysokiejijaiskiej naley wykona z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Po stronieuc.w. rur podwdjnie ocynkowanych z atestem do
stosowania do wody pitnej. Instalaagpalezy odwodné jej najnizszych punktach, po stronie wysokiej z
najwyzszych punktéw wyprowad&i rury odpowietrzajce nad poziom posadzki i zalazyé zaworem
odcinapcym. Na odwodnieniach i odpowietrzeniach zamontowawory odcinagjce. Jako aparater
kontrolno — pomiarow nalezy zamontowda po stronie wysokiej termometry techniczne 0-28D oraz
manometry tarczowe 0 — 1,6 MPa natomiast po stroiskiej termometry techniczne 0-11C oraz
manometry tarczowe 0 — 0,6 MPa. Na odcinku uzupatai zladu strony niskiej nalg zabudowa
wodomierz wyposany w wyjcie impulsowe w technologii indukcyjnej lub halletowej podiczony do
cieptomierza gtéwnego, ktéry musi dyzgodny z eksploatowanym przez PGM Polkowice sysiem
radiowego odczytu cieptomierzy IZAR@Mobile. C&dairzadzen po tronie wysokiej wykonana 1,6 MPa za
wyjatkiem zaworow odcinagych od strony sieci cieplnditére nalezy zabudowa na cinienie 2,5 MPa
Po stronie niskiej na 1,6 MPa.

B.3.4. Mont& i proby technologiczne
Montaz przeprowadz w oparciuo ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano - montgowych, cesé Il - Instalacje sanitarne i przemystowedraz wytyczne producentow
urzadzea. Préby cénienia po stronie wysokiej wykot@aa cénienie 1,6 MPa, po stronie niskiej 1,6 MPa. Rrpb
stronie wysokich parametrow najewykona przy zdgtym regulatorze rinicy cisnien a po niskiej po odtzeniu
naczyi przeponowych. Po prébie na zimno przeprowagedke na gosco.

B.3.5. Izolacje termiczne
Po wykonaniu préb szczelfm oraz niezbdnych ptuka instalacji przewody nahy
oczysci¢ z rdzy, pomalowa farba antykorozyjm odporm na temperatgrdo 150°C i nastpnie zaizolowa
izolacjp z tupin izolacyjnych np. systemu KORFF na przewotdawysokiej strony oraz izolagj
THERMAFLEX w ptaszczu na przewodach instalacyjngahasgpujacych grubdciach:
a) przewody sieciowe
- 0 $redn. 40-80 mm 40/20 mm (zasilanie, powrét),
b) przewody instalacyjne
- dosredn. 32 mm 30/20 mm (zasilanie, powrét)
- 0 sredn. 40-80 mm 30/20 mm (zasilanie, powroét)
¢) wymienniki 50 mm

Na izolacji zamontowaptaszcz izolacyjny z folii PCW. Na izolacji dlarczenia kolorystycznego
przewodéw nalgy uzywaé kolorowych paskéw z folii samoprzylepnej oraz astek kolorystycznych z folii
wskazujcych obieg czynnika grzewczego

B.4. Wytyczne branzowe

OdprowadzenigciekOw z pomieszczeniagata cieptowniczego do kanalizacji najewykona
z zastosowaniem istnigej studzienki schtadzgjej, w pomieszczeniu wykotdavpust podiogowy
z podhczeniem do studzienki. Wykoé@odhczenie za studziegldo istniejcej kanalizacji sanitarnej
(po dokonaniu odkrywek). Posadzkw wezle naley wykon& z plytek typu ,Gress”
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z cokolikiem. Plytki utay¢ ze spadkiem w kierunku studzienki wpustu podioggmwé&ciany i sufit
w pomieszczeniu wzta cieplnego nalgy pomalowa farbami zmywalnymi, sufit Eciany powyej
lamperii w kolorze biatym. Ndcianach do wysokai 1,60 m od posadzki nadg wykona lampere
farbami olejnymi w kolorzezoitym po uprzednim zawilgoconych tynkéw i pgémiu nowych W
pomieszczeniu nalg wykona zlew stalowy i doprowadzi nad zlew instala¢j wody zimnej
zakaczorg zaworem czerpalnym z koowka do weza. Wszystkie urgdzenia i rurocigi nalezy
pofaczy¢ z instalacy przewoddéw wyrownawczych. Wykoéaventylacg nawiewry do pomieszczenia
wezta zgodnie z ggcig rysunkowva.

B.5. Uwagi kaicowe

Roboty mog by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadaj uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.cBravykong zgodnie z projektem, technolagi
wykonawstwa, przepisami BHP oraz warunkami techmjio®. Teren prac naky zabezpieczy tasma
ostrzegawcg, w razie konieczriwi ogrodzt i zabezpieczy przed dostaniem giosob niepowotanych.
Sposob i rodzaj zabezpieczenia kierownik budowyodng z wytkownikiem obiektu. Po zakezeniu
robét, Wykonawca robot upayakuje teren budowy oraz przywroéci teren do starervpotnego. Caks
rob6t montaowych wykong zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami TechnicznyWiykonania
i Odbioru Robét Remontowo — Mortavych cz. Il wydanymi przez COBRTI ,Instal” w Wagsa&ie oraz
dokumentagj technicza.

B.6. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
B.6.1. Lokalizacja i charakterystyka przeg#ziccia.

Projektowany wzet cieplny ledzie zabudowany w budynkuyteczndci publicznej w
Polkowicach ul. Rynek 1.

B.6.2. Zakres robot dla catego przegeziecia budowlanego
W ramach budowy catego przegsriccia przewiduje si

« zabudow wezta cieplnego dwufunkcyjnego wgzi technologicznej wraz
z uktadem automatyki i szafki zasdap-sterowniczej,
« wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie préb ruchowych

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektoyw.
B.6.3. Wykaz istniggych obiektow budowlanych.
Nie dotyczy
B.6.4. Elementy zagospodarowania terenu.
Elementy, ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
Istniejgce rozdzielnica elektryczna, szafki pomiarowo-astericze, instalacje elektryczne.

B.6.5. Projektowane elementy zagospodarowania tedddre mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

a) Wykonanie i montawezta ptytowego (br. technologia, budowlana, elektna)
B.6.6. Przewidywane zag®nia:

Zagrazenia mogce wysgpi¢ podczas wykonywania prac budowlanych:
- Zwigzane z pragsprzitu ( stosowanie nagdzi recznych np. szlifierka, spawarka),
- upadek z wysokai,
- uderzenie spadgym materiatem, przedmiotami,
- potknkcie, palizgnigcie, upadek.
- poraenie pgdem elektrycznym,
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- poparzenie termiczne podczas spawania rggadub bednarki,

- halas,

- zaprdszenie oczu,

- Zwigzane z pragcprzy uradzeniach pod énieniem,

- ZWigzane z montgéem rurocggow c.o. ( przygniecenie, urazy mechaniczne)
- wykonywanie remontowych robot budowlanych budynku

B.6.7. Sposbb prowadzenia instrukta

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanych pracownpowinni szczegoétowo
zapozné sie z dokumentagjbudowlan oraz instrukgj urzadzea typowych ugtych w projekcie.

Ponadto naley przeprowad# instrukta w zakresie wskazania zagea mogicych wysgpi¢ w
trakcie wykonywania robot, zasad BHP przy wykonywaobét budowlanych.

Szczegoblny nacisk natg potazy¢ na poinformowanie w zakresie wykonywania czydmno
w przypadku porzenia pgdem, udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodgmaa take
nalezy poinformowa pracownikOw o miejscu umieszczedradkow pierwszej pomocy.
B.6.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcfechniczi, przepisami BHP oraz
Polskimi Normami a w szczegélém zgodnie z:

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcfechniczi, przepisami BHP oraz
Polskimi Normami a w szczegolfm zgodnie z:

a) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. Nr 47, poz. 401).

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 roku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

c) PN-B-02423 — styc£€1999. Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odleorz

B.7. OBLICZENIA TECHNICZNE

B.7.1. Dane do obliczé .
a) Temperatura wody sieciowej zima:
- zasilanieTz = 120°C
- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 70°C

b) Temperatura wody sieciowej lato:

- zasilanieTz = 75°C

- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 50°C
c) Temperatura wody instalacyjnej:

- zasilanieTz = 90°C

- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 70°C
d) Cisnienie dyspozycyjne dlagata cieplnego:

- cisnienie dyspozycyjne w gzle cieplnym:pl =0,2 MPa = 2 atm = 20 mB = 2 bary
e) Zapotrzebowanie ciepta:

na celec.o.: 145,5 kW- do oblicz. przyto 5% zapas mocy grzewczd 52,78 kW
9
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na celec.w.u. 17,50 €do oblicz. przyto 5% zapas mocy grzewczd 8,38 kW

na celewentylacji: 100 kW - zgodnie z ustaleniami z Inwestorem gz¥a zasilana dzie
aktualnie funkcjonujca wentylacja mechaniczna

taczna moc wzia: 271,16 kW
B.7.2. Przeplywy obliczeniowe
B.7.2.1. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.o. dla eku zimy:

a) przeptyw masowy c.o. dla okresu zimy

Qs = 152,78 kW,
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 152,78 /(4,2kd’C x 50) = 152,78/210 &,73 kg/s

b) objtosciowy strumié wody sieciowej dla okresu zimy:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,73 kg/s / 956,48 kg/m3) 603 = 2,74 m3/h
B.7.2.2. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.w.u
a) przeptyw masowy dla okresu zimy

Qs = 18,38 kW
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 18,38/(4,18kd’C x 50) = 18,38/210 8,09 kg/s

b) objtosciowy strumié wody sieciowej dla okresu zimy:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,09 kg/s / 956,48 kg/m3) 603 = 0,33 m3/h
B.7.2.3. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej wentylacji
a) przeptyw masowy dla okresu zimy

Qs =100,00 kW
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 100,00 /( 44Bkd’C x 50 ) = 100,00/210 6,48 kg/s

b) objtosciowy strumié wody sieciowej dla okresu zimy:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,48 kg/s / 956,48 kg/m3) 603 = 1,81 m3/h
B.7.2.4. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.w.u :
a) przeptyw masowy dla okresu lata

Qs =18,38 kW
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 18,38/(4,18kd’C x 25)=18,38/104,56,176 kg/s

b) objtosciowy strumié wody sieciowej dla okresu lata:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,176 kg/s / 958,81 kg/m3B&O0 =0,66 m3/h

Przeptyw catkowity dla okresu zim§;74 m3/h+0,33 m3/h+1,81= 4,88 m3/h
Przeptyw catkowity dla okresu lat8;66m3/h

B.7.2.5.Woda instalacyjna c.o.:
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.o
Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) = 1455 kW4,2 x 20 ) =145,5/84 £,73 kg/s
b) obtosciowy strumié wody instalacyjnej c.o.:
Vic.0 = (Gic.0./g) x 3600 = (1,73 kg/s / 977 x)3600 =6,38 m3/h
B.7.2.6.Woda instalacyjna c.w.u.
Cp=4,19 kJ / kg x °C - ciepto wdeiwe
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g = 985,82 kg / m3 -gptas¢ wody sieciowe]
Tz cwu = 55,0 °C - obliczeniowa temperatura cwu
Tpcwu = 5,0 °C - obliczeniowa temperatura wody zimnej

Moc c.w.u - 18,38 kW
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.w.u.

Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) = 18,38 kW4,19 x 50 ) = 18,38/209,53;088 kg/s
b) objtosciowy strumié wody instalacyjnej c.w.u.:

Vic.o = (Gic.w.u. /g ) x 3600 = (0.088 kg/s / 988) x 3600 0,32 m3/h

B.7.3. Dobdrsrednic przewoddéw przyhaczy wezia:
a) Przewody po stronie wysokich parametréw dla c.o
dla Vs =2,74 m3/hdobrano przewdd &rednicy Dn 32:
b) Przewody po stronie wysokich parametréw dlaw.fokres letni).:
dla Vs =0,66 m3/h dobrano przewoéd gednicy Dn 25:
c) Przewody po stronie wysokich parametrow dla€.o.w.u.+wentyl.:
dla Vs =:4,88m3/h dobrano przewdd &ednicy Dn 40:
Dobdr srednic przewodOw_po stronie instalacyjnej - c.o.
a) Przewody po stronie niskich parametrow dla c.o.:
dla Vs = 6,38 m3/h dobrano przewdédrednicy Dn 50
Dobdr srednic przewodOw_po stronie instalacyjnej - c.w.u.
a) Przewody po stronie instalacyjnej dla c.w.u.:
dla Vs = 0,32 m3/h dobrano przewoédrednicy Dn 32
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B.7.4. Dob6r wymiennikéw ciepta

Na cele c.o. i c.w.u dobrano wymienniki ciepta Res ptytowe, lutowany typ - wg

Dbliczenia werla DSE2 FLEX 1B032-050-Dn25-PD-PL
Oibiekt B3T10-1
Wymiennik depla Jednostka Ogrzewanie ‘Woda wiythowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB1zl-1-50 XB12H-1-10
_2. 25 G214 G2114 _2.25_ Gann4_Gani4
Elasa-PED (lass| Class |
Moc kW 1455 175
Pierwioiny Wormy Pierwotny Widmy
Natezenie przephywu m3h 21 6.42 03z (K]
Temperatura e 1350/ 731 SO0/ 700 750/ 26.9 GO.0F 100
Spadek cisnienia kPa 2 0 7 4
Wiyrndary bar 25 i 25 25
Materiad phyt EM 14404 AlSI316L) EN1.4404{AISI316L)
Cryninak Woda Woda Waoda Woda
Rzecz: przepl.ftemp powr. Wl *C L1730 032 6.0
LMTD T 16.0 16.0
Wumer‘element 4 5 4 5
Pﬂmwﬂdf I 101 105 oI 013
Lapas powierzchni ] (1] 1]
Powierzchnia grzewcza m2 134 0.22
‘Waga kg 5 2
Moc ciepina khkgh L] 4 4 L]
Gestost kg/m3 9562 S7LT 9864 964.7
Lephodc mibs/m2 0273 0357 054 0.723
Wi pdicoynnik preewodzenia Wmk 68 0.67 oG4 62
A=789 B=118, (=234, D=63 E=08 F=25

e
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1. Strona péerwotna - zasifanie
HEX_connection_XB_Thread_DN32_PMzs_EM_14401_L25

2. Strona plerwotng - powrt
HEX _connection_XB_Thread_DN3z_PN2s_EM_14401_L25

4. Strona wtorna - zasilanie
HEX_connection_XB_Thread_DN32_PN25_EN_14401_L25

3. Strona witima - pownit
HEX _connection_¥B_Thread_DH3z_P2s_EN_14401_L25

1. Strona péerwotna - Zasifanie
HEX_connection_XB_Thread_DN32_PN2s_EM_14401_L25

2. Strona pierwotna - powrat
HEX_connection_XB_Thread_DN32_PNzs_EM_14401_L25

4. Srona widrna - zasilanie
HEX _connection_XB_Thread_DN32_PN25_EN_14401_L35

3. Strona widirma - pownit
HEX_connection_XB_Thread_DN32_PN25_EN_14401_L25
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Danfoss Hexact(v3.2.2)

Danfold

Dobdr plytowego wymiennika ciepta Ref.: DMU20151112131842
Osoba

Klient: kontaktowa:
Projekt: E-mail:
Typ XB12L-1-50 G 5/4
wymiennika:  (25mm) Przygotowat:  DMU

1
Jm.. (Réwnolegty) Nr kat.: 004H7532 Data: 11/12/2015 1:18:46 PM
Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeptywu Przeciwpradowy
Moc kw 145,50
Temperatura na wiocie °C 120,00 70,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 75,00 90,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C 73,40 --
Masowe natezenie przeptywu (Rzeczywista) kg/h 2663,8 6240,6
Objetosciowe natezenie przeplywu (Rzeczywista) m”3/h 2,822 6,377
Zapas powierzchni % 0,0
LMTD K 12,21
HTC(Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 8866/8865
Catkowity spadek cisnienia kPa 4,24 19,74
Spadek cisn. na wlocie (w otworze piyty) kPa 0,45 2,42
Predkosc na wlocie (w otworze piyty) m/s 0,96 2,22
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Lepkos¢ Pa-s 0,0003 0,0004
Gestos¢ kg/m~3 961,6 972,7
Pojemnosc cieplna J/kg-K 4212,726 4195,588
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0,678 0,667
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika. XB12L-1-50 G 5/4 (25mm)
Liczba piyt: 50
Max. liczba ptyt w bieZacej ramie: --
Grupowanie: 1*241 /1*251L
Powierzchnia wymiany ciepfa. m~2 1,34
Materiat ptyty: EN1.4404(AISI316L)
Materiat uszczelki: --

Dea
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Rozmiar krééca: G 5/4

Typ krocca. Gwint

Kolor ramy: --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. PED Art 3.3

Objetosc: m~3 0,001 0,001
Masa: kg 5,33

Temp. projekt.(Max/Min). °C 180/-10

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Akcesoria:

Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 289 B (mm): 118
C (mm): 234 D (mm): 63
E (mm): 97.5 F (mm): 25
Komentarz:

B.7.5. Dobér cieptomierza

Dla przeptywu co + c.w.u. + wentylacja 4,88 m3dbrhno licznik ciepta produkcji SHARKY

775, SONOMETER 1100 MID (calc), SONDL/4 " L=260, Q=6,0m3/h PN16,

Na potrzeby pomiaru zwcia energii cieplnej na obwodzie grzania zapraekno dla przeptywu

0,66 m3/h licznik ciepta SHARKY 755 Qn=0,6 m3/hISOMETR 1100 PN 16
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B.7.6. Dobor elementow kompaktoweqo gzta cieplnego.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano kaktpvy wezet cieplny typ zgodnie ze

specyfikacy poniej.
Wycena 8371.
Specyfikacja 1-1
Obiekt 27857 Polkowice-Rynek 1 akt.27524
Wezet
cieplny DSE2 FLEX IB040-050-D125-PD-PL
llosé Pozycja| Typ Opis

1 1 Wymiennik ciepta XB12L-1-50

1 1 Podstawa montazowa

1 1 Izolacja

1 2 Wymiennik ciepta XB12H-1-10

1 2 Podstawa montazowa

1 2 Izolacja

1 INSU | Izolacja wzla

Wysoki parametr

Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint

Dp6

2 P1 Zawor spustowy wewretrzny
1 PP Pajczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
3 S1 Zawor odcinagy Danfoss, JIP-FF, DN40, Kotnierz
2 S2 Zawoér odcinaty Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S3 Zawor odcinaggty Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
Czujnik temperatury licznika
4 TE |ciepta
Regulator ranicy cisnien z
1 DPV |regulatorem przeptywu Danfoss, AVPQ, kvs 8, 1 1/@&Wint zewrtrzny, PN25
1 PCp | Przetwornik énienia Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-16 bar, 4-20mA
1 PCz | Przetwornik énienia Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-16 bar, 4-20mA
5 PI1 | Rurka manometryczna RURKA SYF. 1/2"x 1/ZARNA
5 P11 | Kurek manometryczny Kurek manometryczny Jdfm.528 PN25
Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max
5 PI1 | Manometr 130°C, KI. 1.0, G1/2"
Zawdr spustowy
1 FOML1 | filtroodmulnika Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwimewretrzny
1 FOML1 | Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN THERMO
Thermo, Filtrodmulnik magnetyczny FO2M, DN40,
1 FOM1 | Filtroodmulnik Kohnierz
1 FOML1 | Odpowietrznik filtroodmulnikaDN15, Gwint wewgtrzny/welded, T handle
1 FQQ1 | Modut licznika ciepta Sono 1100 / Infocal B30V AC zasilanie
Danfoss, SONOMETER 1100 MID (calc), SONO 1500 q
m3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint zestmrzny, Powrot.
1 FQQ1 | Licznik ciepta Zasilanie 230 V.
1 FQQ1 | Modut licznika ciepta Sono 1100 / Infocal -Bus

wwwwwww
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Sono 1100 / Infocal 8 - 2x wagjie impulsowe + 1x wytie
1 FQQ1 | Modut licznika ciepta impulsowe
Danfoss, SONOMETER 1100 MID (calc), SONO 1500
Qp0,6 m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16, Gwint zetvany,
1 FQQ2 | Licznik ciepta Powrét. zasilanie 230 V
1 FQQ2 | Modut licznika ciepta Sono 1100 / Infocal B3OV AC zasilanie
1 FQQ2 | Modut licznika ciepta Sono 1100 / Infocal -Bus
Sono 1100 / Infocal 8 - 2x wagjie impulsowe + 1x wytie
1 FQQ2 | Modut licznika ciepta impulsowe
Sitownik elektryczny dla
1 ZR1Sco zaworu regulacyjnego Danfoss, AMV 23, 230V
1 ZR1Sco| Zawor regulacyjny Danfoss, VB 2, kvs 6.3, DN20, etz
1 ZR2Scw Zawor regulacyjny Danfoss, VB 2, kvs 2.5, DN15, Kieftz
Sitownik elektryczny dla
1 ZR2Scw zaworu regulacyjnego Danfoss, AMV 33, 230V
2 | S4 \ Zawoér odcinaty | Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany

WYM.1 niskie parametry

1 F1 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewtrzny

1 G4 | Zawor rozprzny Reflex, SU, Gwint wewgirzny, 1"

1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwimwretrzny

1 PO | Pompa Grundfos, MAGNA3 32-120 F, 1*230V

2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinaiy Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewtrzny

1 NW1 | Naczynie wzbiorcze Reflex, N 250, 6 bar

1 PCo | Przetwornik énienia Danfoss, MBS 3000, zakres: 0-6 bar, 4-20mA
Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K

5 PI2 Manometr 1.0, G1/2"

5 P12 | Kurek manometryczny Kurek manometryczny Jdfm.528 PN25

1 Tco | Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO | Zawor bezpiechstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1"

1 Trco | Termostat TR/STW Danfoss, ST-1

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

2 G1 | Zawor odcinagy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewtrzny
Danfoss, BVR-DZR, PN16, DN15, Temp. max 150°C,"1

2 G2 | Zawor odcinagy Gwint wewretrzny

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwimwretrzny
Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25,

1 PC Pompa PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

6 PI3 | Kurek manometryczny Kurek manometryczny 33dfm.528 PN25

6 PI3 | Manometr Wika, 111.10.100, 0-10 bar, Tempx &&0°C

1 Tcw | Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
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1 ZBW | Zawoér bezpieczstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1"
GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1"
1 ZZ1 | Zawor zwrotny Gwint wewretrzny
GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1"
1 ZZ2 | Zawor zwrotny Gwint wewretrzny
1 Trcw | Termostat TR/STW Danfoss, ST-1
Uktad regulacji elektronicznej
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMKg&hudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Przetwornikénienia, max 2 szt.
1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezla na dwa moduly
1 0 Dodatkowa funkcja Uzupetnienie ztadu z zawosdgktromagnetycznym
1 R ECL modut rozszerzgy ECA 32
1 R Klucz aplikacji ECL A368
1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 31@M\23
1 Tzew | Czujnik temp. zewitrznej Danfoss, ESMT

Uklad 1 stabilizujaco-uzupelniajacy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewgirzny
Danfoss, BVR-DZR, PN16, DN15, Temp. max 150°C,"]

1 G3 | Zawor odcinagy Gwint wewretrzny

1 S4 Zawor odcinagty Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewinzny/Spawany
Mirometr Aquarius V3, Qn=2,5 m3/h DN15 +

1 W2 | Licznik przeptywu Izarplus 801060

1 ZEM | Zawor elektromagnetyczny Danfoss, EV220B

Sitownik elektryczny dla

1 ZEM | zaworu elektromagnetycznego Danfoss, BB230AS, 220 V
Danfoss, BVR-DZR, PN16, DN15, Temp. max 150°C,"1

1 ZEM.1 | Zawor odcinagcy Gwint wewretrzny

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tel.: +48 (58)5129100
Fax: +48 (58)5129105

Tuchom, ul.Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
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B.7.7. Zabezpieczenie instalacji (wg PN-B-02414)Zabezpieczenia instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkngteqo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi “

a) Pojemné¢ wzytkowa naczynia na cele c.o.

Vuco. =1,1xVxpxAV[dm?]
V - pojemnd¢ instalacji — grzejniki ptytowe = 152,78x15 I1/lkw2291,7 |.

Objetos¢ z wykresu katalogu REFLEX
Q= 152,78 kW - 2200 litréw 2,2 n?

P - gestas¢ wody instalacyjnej w temperatury patzowej, dla t = 18C przyjto
999,7 kg/ni = 0,9997 kg/dm
AV - przyrost objtosci wody wg tabeli dla 98C = 0,0356 driikg

Vuc.o. =1,1x23fx 999,7 kg/mx 0,0356 drikg = 90,04 dm= 0,09 n?
b) Pojemng¢ catkowita minimalna naczynia

V cc.0. = (( VU X (paxt 0,2)) (Brax P.)

Pmax - Max. cénienie w naczyniu = 0,3 Mpa = 3,0 bary
p-12 m. HO =0,012 MPa = 1,2 bar + 0,2 bar = 1,4 bar

V cc.o. = ((90,04 drhx (0,3 + 0,1))/ (0,3 - 0,14 ) = 36,016/0, 15,1 dn?
Pojemnd¢ catkowita naczynia : 225,10 dm
Przyjeto naczynie przeponowe REFLEX NG250, R1", 6 b&P0°C,
Cisnienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym — 1,4 bar
c) Obliczenigrednicy rury wzbiorczej
d=0,7x(Vuj? = 0,7 (90,04% = 6,64 mm
Przyjeto wykonanie rury wzbiorczej rednicy Dn = 25mm (dane producenta)

B.7.8. Dobo6r zawordéw bezpiecasstwa
a). Zawor bezpieczstwa na cele c.o.

Przepustow§ zaworu:
M1 =447,3 x b x AJ(p, — p,)Xp

p2 - cisnienie dopuszczalne w sieci cieplnej - przyjmuge=sR,0 Mpa = 20 bar

p1 — cknienie nastawy zaworu bezpieageva, w barach - przyjmujeesd,3 MPa = 3,0 bar

p — gestas¢é wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturz&ilogramach na metr
sze&cienny

b - wsp. zaleny od r&nicy cisnien, dla (B- P;)> 0,5 MPa =2,0; 2,0-0,3=1,7 >0,5 MPa

b=20

A - pow. wyptywu awaryjnego dla wymiennikéw ptytoaly A = 1,00 x 1¢ m? lecz

A - A = 0,0000090 rhiwg. karty katalogowej XB 12L

p - gestas¢ wody = 943,4 kg/m3; 930,495 kg/m3

M1126=447,3 X 2 x 0,0000090 7% /(20— 30)x9434 = 0,0080514 x 2 x/160378 =

0,0080514 x 2 x 126,6420393
M1,35=447,3 x 2 x 0,0000090 T /(20— 30)x930495 = 0,0080514 x 2 x/15818415=

0,0080514 x 2 x 125,7720252
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b) Obliczenia dla jednego zaworu bezpiegstea:

ac — wspotczynnik wyptywu dla zaworu SYR 1915 1™: 0,4
srednica kréca doptywowego zaworu bezpiedzbva:
dla a,=0,9 a,rz=0,9*0,40= 0,36

4010 = 54 M - 54 2,0393 . 2,0393 54 2,0393
120 — - = - - e — A A~~~
a. pXo 036,/ 30x9434 036,/28302 036 *53199
54 /%3:13544 0106=17,62 mm — dla jednego zaworu

dOgas = 54 M - .54 2,0525 _ 54 2,0252 _ 54 / 2,0252  _
a.+ PXo 036,/ 30x930495 036,/2791485 036 *52834
54 /%222%4«/ 0106=17,62 mm — dla jednego zaworu

Przyjeto jeden zawor bezpiearsgtwa typ SYR 1915 1” odiieniu pocztku otwarcia 3,0 bar,
do= 20 mm.

17,62 mm<20 mm_warunek spetniony

VXP=250x3=750barxdm3
3,0 bar< 5,0 bar

gdzie:
V - pojemnd¢ w litrach zbiornika dnieniowego
P - naddinienie w barach — nadgiienie dopuszczalne oktene przez producenta lub
nadcknienie nastawy zaworu bezpieageva.

B.7.9. Dobo6r zaworéw bezpiecasstwa dla obiequ c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 3.2.5.2mpPN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczstwa: Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm

llos¢ zawordw 1 szt.

Min. srednica wewgtrzna ¢ 20 mm

Cisnienie pocztku otwarcia p 6 bar

Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw 0,54
a ¢ dla dobranego zaworu; = 0,35*a = 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej ¢1= 1

ZALOZENIA

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadanérednica zaworu bezpieargwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu#0,6 MPa = 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieéstwa p 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnegg R0 bar
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Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu TiC75
Ciezar obgtosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze g 974,89 kg/m3

Wymagana przepustowbdzaworu bezp.

G=1,59 xa c1x b x F x/(p3- pD)xy, [kg/h] =1,59x1x2x4,0 x/(20— 6)x974,89=
1,59 x 1 x2x4,0x%x/1364846=1,59x 1x 2 x 4,0x 116,83 = 1486,078 kg/h

b=1gdyp3-pk5kG/cm2
b=2gdyp3-pl>5kG/cm2
p3-pl=14barb=2
F = 4,0 mmM wg. karty katalogowej XB 12H
Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

R 4G _ 4x1486078 _
"M 314x159xa, X @Lp, - p,)xy, | 314x159x 0189 X,/ (L1x6 — 0)x97484

5944312 _ \/ 5944312 _ \/5944312: \/5944312
0,9436014./6433944 75694 75694

= = 8,86 mm<20 mm
0943601480218

8,86 mm<20 mm_warunek spetniony

Wentylacja pomieszczeniaata cieplnego:

Kubatura pomieszczenia: 5,25x2,2x2,43=28,01m

Kanat wentylacyjny 0,2x0,2 m - Pole powierzchnigkmju kanatu :0,04 frPredkasé w kanale: 0,7 m/s
Przeptyw przez kanat: 0,028m3/s x 3600 = 100,8 m3/h

Krotnos¢ wymian: 100,8/28,01= 3,6 wymian na godgzin

Kanatl wyposay¢ w zaluzje regulacyjne doptyw powietrza
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ki ma obwodach cloprs] wody uzytkowe | wentylagi oreewidzies wstawy oo eamoniowanie ocpawisdalch
Zhe ploinier gy,
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B.9. Uprawnienia projektowe br. sanitarnej,széadczenie o przynataasci do DOIIB.

=t

POLSEA

i I £ A

= INZY¥NIZEGW
.-f“.:[ k

=1 IUDOWHICTWA

Fatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyfTyme

DO5-204-9/p-528 *

Pan Jacek Slemp o numerze ewidencyjnym DO5/15/0851/01

adres zamieszkania Olbrachtow 38a |, 68-200 Zary

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustnwy T dmis 1E w11=.'m| 2001 r. 0 podpise slektronicznym (0. U, 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w postad
munnqupum bﬂ;m:mqm i iczmym weryfikowanym priy pomocy wainero kwaifikowanero ceryfiknty sy
rawnowEInE D00 WIZitdEm Sntkte prawnych uamrrmun oOstrzoNym podpisami WhRsnoreCmymi.)

* weryikatjs poprawnosd darych w ninisjsoym 2aswisdzeniu modne sprawdzic za pomocy numeny weryiacynESD T winnaERE R
stronie Polskiej by Inéynizrow Budownictwa www. giib_org.pl lub kontekiujgc sig T bilrem winiciwe] Okregowej lzby Infyniercw
Budownictsn.
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LUBUSEKA OKREGOWA [ZBA Goredw Wikp. 25-11-2(14r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregewn Komisja Kwalifikacyina
sugn. akt. LDS/ORE0054/0014/14

DECY X LA

Mo podstawae mt 29 wst | opkt 2 uslawy = doda 15 grednia 2000r. o samerzgdach
zawodowyeh architekdw erae insyniceiw udownictwa (Dz U, 2 2013 . poz, 9322 pdin.
wrl), arl 12 ust, 21 3, art, 12 ust. 42 pha 1. an. 14 ust.1 pki 4 T b ustawy 2 doia 7 lipca
194, Prowo budowlase (De UL o 20030 poz. 1409 z péin g ooeaz § L4 usr3
wezporzadzenia Ministra Infraswuktury | Rowwoju > dnia 11 wreediua 014w sprawie
smenigieliyell fankeji techniczmyeh w budownictwic (M7 T« 2004c poc 1278, o
ustoleniu , 2e wostaty spelniore waunki w zakresie  praygolowania FAWOAWCE0 0T W
slozonin cgraming no uprawniends budowhme e wynikien pozyasnym

Pan JACEK LESZEK SLEMP
wHpsieT insynier indyniedi srodowiska
urodzomy dria 29 maja 1970, w Farach

Olneymugs

UTRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LES/0064/PO0ST4

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjne] w zakresie sieci, instalarji § nrrgdaoen :
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodveiggowsch i kanalizacyjnych

DZASADNIENIE
Worwizaky x uwasbednionicm w éalodei #adanin smamy na podstavie arl. 107 § 1 Bpaodstgpupe sig od
weasadnicnia dacye]i Frkres uprrwnien podomo. no odwrsci decy i,

Prucremic
O sivicirs decydi chury odwolamle do Brajows) 'Ea:rrms" Kwalilikacyingl Pobkiei Leby ligyniediy
Badowiliciwa w Warszawis, 28 ]'rmn'-‘l:rl.l Stwem CRrepparl Koo |1_'|| Rwaliflkocylne] Lubuskisz) C'nr.r.tln'lﬂ_'_t.?r::l:'_'r
Ledymierdw Badowmichwa w larinicis 14 dni od daly jei dompizenia J
"'gL.IBﬂ nmigw Olreeowe] Komixji Kowalilibacy jne) /
-f'f. ¢ L. merin?. Wvel Erocbanowski {\I—TI
f Epn s A "

| v 2, i Audize) Wesoly ‘iﬁ
e TRl 7 La =
T e e I 3. gy Emilia Kuchartzvk
[hrzvmujat o=

1. Panm Jacch Loeszck .birmn |
ram. vl Olbrachidw 384, 68-200 Lary

2, ORI LOMD
3. Libdany lspettor Madzorm Dodowlanegn
4. afa
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Lakires nadanveh uprasnien hudowlanyeh
do projektowania bez coraniczen
w o specialnasci instalaeyine] w zakreesie sleel, instalacfi | wreadeet: eleplnyeh,
wentvlaeyjnych, gazovyeh, wadaciagowyeh | hanalizacy jnych

. Womocy anl. 12w 1opkt -5 an. 13 as 39 4 weieniy — Praan hudawlioe, w

zakresie  abjelym  wyg i i , TiMigjELe  UPRWRienia

stanewig podstawe di

[) Proicktowamis,  sprawdzania  projcktéew architektonicsno-budowlayeh i
spraweraania nadzon antoiskicpo,

3) Sprawewenia komiro i 1echnicame] mireamaniz nhiekidw hudowlanyeh;

Na podstawde & 14 ust, 3 Rozporzadzeniz Ministra Tnfiastuloury | Rozwoju 2 11
wrzesiia 20 e w sprawie mnodsiestnyeh fonkejsweehnicenyel w o niewie (12
11 2 201y poz. 1278) upzawnienis budowlone do projelowarin bez agraniczes w
specjalnodei  instalacyjne) wo zakresie siech, instalachi | wrzgdEen  cizpliveh,
wenbylaeyjoyeh,  pacowsch,  wodociggowych 10 kanaliescyjnyech  vprawniajy  do
projekinvania  obiekte  budowlanepo tokican jake sieel | insialnefe cleploo,
wemtylseving, gazowe, wedeeiggowe § kanzlizazyjne,

M pedstawie § 10 Rorporzgdeenia, uprawnienia budowlans do projektownnia w
adpowicdnic] specjalnodel uprevninjg do sporzadzania projsin zagospodarcwania
diziatki lub lerenm, w zakresic lgj specialnosci.

g
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w hyesanitarno-
technologicznej p.n.:

.Przebudowa wezta cieplnego w budynku ayteczndci publicznej
ul. Rynek 1 w Polkowicach”

zostata wykonana zgodnie z obgrujacymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest
kompletna z punktu widzenia, ktéremu mazgtu

Podpis projektanta
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CZESC C

Branza Elektryczna

TEMAT: Instalacje elektryczne ¢xta cieplnego
przy ul. Rynek 1 w Polkowicach

PROJEKTOWAL: mgr in z. Jerzy Korbela
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SPIS TRESCI

C.1. Podstawa opracowania.
C.2. Przedmiot i zakres opracowania.

C.2.1. Przedmiot opracowania.
C.2.2. Zakres opracowania.
C.3. Opis techniczny — stan projektowany.

C.3.1. Opis ogdlny.

C.3.2. Zasilanie wzta cieplnego w budynku.

C.3.3. Rozdzielnicaazta cieplnego RWC/R1 230/400V.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczertav
C.3.4.1. Instalacja fwietlenia ogélnego i awaryjnego.
C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem begpdnim (podstawowa)
C.3.4.3. Ochrona przed dotykiemspednim (dodatkowa)

C.3.4.4. Pajczenia wyrébwnawcze.
C.3.4.5. Uktady automatyki w pomieszczeniatay

C.4.Warunki odbioru robét elektrycznych.

C.5.Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

C.5.1. Dane ogblne:

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przeggticCcia

C.5.3. Zakres rob6t dla przedsiziecia budowlanego - braia elektryczna
C.5.4. Wykaz istniggych obiektow budowlanych

C.5.5. Przewidywane zagm®nia:

C.5.6. Sposéb prowadzenia instrukta

C.5.7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom.

C.6. Zestawienie materiatow podstawowych - Brarelektryczna

C.7.Oswiadczenie projektanta wraz z:
* uprawnienia projektowe br. elektrycznej,
» zawiadczenie o przynai@osci do DOIIB.
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C.1 Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora,

* inwentaryzacja budowlana pomieszczeniata cieplnego,

* projekt technologiczny modernizacjgmta cieplnego,

» obowizujace przepisy, PN i wytyczne projektowania,

» karty katalogowe i DTR projektowanych gdzer, aparatow i opraw.

C.2. Przedmiot i zakres opracowania
C.2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwldanego w braky elektrycznej
obejmupcego rozwizanie techniczne nowo projektowaneggrta cieplnego wymiennikowego w
budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 1 w Polkowicach

C.2.2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

a) dobdr rozdzielnicy wzta cieplnego RWC/R1 230/400V,
b) instalacje éwietlenia ogdlnego i awaryjnego w pomez4a cieplnego,
c) polgczen wyrbwnawczych instalacji technologicznegzta.

C.3. Opis techniczny — stan projektowany.
C.3.1. Opis ogodlny.

Ze wzgkdu na zastosowanie kompaktowego uktadztar cieplnego dostosowanego do potrzeb
obstugi instalacji c.o. i c.w.u. budynku, wprowadmozostato kompleksowe rozyzanie fabryczne
firmy Danfoss, obejmuyge wyposaenie tak w elektryczne uklady poszczegolnych eldavewezia
jak i peten uktad automatyki oparty o uktady funjkeyregulatora ECL 310.

Do zasilania szafki SzZWC/R1 230V wchadej w skitad fabrycznej dostawy kompaktowego
wezta cieplnego w pomieszczeniu ¢xta cieplnego zaprojektowano rozdzietnhicwezia
RWC/R1 230/400V ktora zagii aktualnie istnigjca, zabudowasp rozdzielnie. Rozdzielnica
RWC/R1 230/400V przystosowana jest funkcyjnie dim@eobstugi projektowanegoemta. Aktualnie
funkcjonupcy ukiad zasilajco-pomiarowy wzta wykonano zgodnie z wcg@ejszymi uzgodnieniami
z TAURON SA i posiada on niezaley licznik rozliczenia poboru energii dla gdzer zabudowanych
w istniegcym wezle cieplnym i pozostaje on b/z. Réwaikabel WLZ 400V pomidzy tablig gtowmng
TG 230/400V ,Rynek” gdzie zabudowany jest uktadliczzniowy dotychczasowegog¢zta rownie:
pozostaje b/z. Zostan wykorzystane istnigte uktady paiczen wyrOwnawczych aktualnie
zabudowane w pomieszczeniuwzla. Pozostate instalacje elektryczne, sterowniczsomiarowe
zostam zdemontowane i zagtione nowymi z dostosowaniem do nowych wynfageojektowanego
wezta.

Projektowana instalacja elektryczna w pomieszczenigzia cieplnego w zakresie
projektowanym jest dostosowana do obecnie wymadmngezepisow prawa budowlanego,
energetycznego, przepisow bhp i PN.

Szafka zasilaco-sterownicza SzZWC/R1 230V posiada raganie oparte o ukfad automatyki
pogodowej oraz o ukilady kontrolne parametréw wodykvegach co i cwu, ktére urdowiaja
bezobstugow prae wezta cieplnego.
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C.3.2. Zasilanie wzta cieplnego w budynku.

Zgodnie z wczéniejszym  zapisem  projektowana rozdzielnica ¢zia cieplnego
RWC/R1 230/400V zasilona zostanie istaigin kablem WLZ 400V typu YDYzo 5x4 mni z
wydzielonego odptywu rozdzielnicy gidbwnej TG 230B40budynku ,Ratusza” — oznaczonego ¢¥eét
cieplny”.

Linia kablowa WLZ 400V aktualnie jest zabezpieczondacznikiem modutowym namiarowo-
pradowym o charakterystyce B i wast 20A, stanowjcym gtowne zabezpieczenie przelicznikowe.
Licznik 3-fazowy pomiaru energii czynnej zabudowgest w TG 230/400V ,Ratusza”.

C.3.3. Rozdzielnica gzta cieplnego RWC/R1 230/400V.

Projektuje s} rozdzielnie gtowng wezta RWC/R1 230/400V wykongrw oparciu rozdzielnig
nascienrg z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP66 alakije s¢ ja w miejscu wskazanym na
Rys. nr 04/E.

Rozdzielnica RWC/R1 230/400V przeznaczona jestadilania obwodow instalacji elektrycznej
w pomieszczeniu gzta, szafki zasilagco-sterowniczej SzZWC/R1 230V firmy Danfoss przezioae|
do obstugi wzta cieplnego.

Projektuje st wszystkie instalacje elektryczne w uktadzie stgpu TNS.

Wprowadza si uktad ochrony przeciwprzegiowej realizowany przez ochronniki przepi

klasy TII (C).

Rozdziat sieci z systemu TNC na TNS projektowasy ye rozdzielnicy RWC/R1 230/400V.
Szyre ochrona PE naley polgczy¢ z GSU (Gtowrn Szyry Uziemiapca) zlokalizowan w
pomieszczeniu wzta.

Uktad zasilania, schematy ideowy oraz maaotay rozdzielnicy RWC/R1 230/400V
przedstawiono na Rys. nr 01/E, 02/E, 03/E.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczenuzia.
Projektowane instalacje elektryczne 230/400V w maznczeniu wzta obejmug:
a) instalag} oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,
b) zasilanie szafki zasiggo-sterowniczej SzZWC/R1 230V z RWC/R1 230/400V.

b) ochror przeciwporaeniow,
C) instalacje wyrownawcze,

C.3.4.1. Instalacja @gwietlenia ogdlnego i awaryjnego.

Projektuje st instalacje éwietlenia ogolnego i awaryjnego w oparciu o zabugl@wch
opraw éwietleniowych 2x36W o stopniu ochrony IP 65 z jaripsvymi zrédtamiswiatta,
wyposaonymi w autonomiczne uktady zasilania funkgwietlenia awaryjnego.

Z uwagi na wilgotne warunkrodowiskowe wysfpujace w pomieszczeniugzta
projektuje st w instalacji dwietleniowej zastosowaosprzt taczeniowy natynkowy o stopniu
ochrony min. IP-44, ktéry natg zabudowywa na wysokéci 1,4 m od podtogi. Instalagj
oswietleniowg uktad& jako natynkow w rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych yegnie
przewodami miedzianymi 3x1,5 nirtypu YDYzo 450/750V
Plany rozmieszczenia instalacji elektrycznej priaa®no na Rys. nr 04/E.

C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem beZpednim (podstawowa)
* izolacja gtdbwna ogci czynnych,
» ostony.
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C.3.4.3. Ochrona przed dotykiem frednim (dodatkowa)

e samoczynne wytzenie zasilania,
* wytgczniki rGznicowo-pgdowe,

C.3.4.4.Polgczenia wyrownawcze.

Wszystkie metalowe odcinki rur instalacji c.o., ¢gwuod.-kan., obudowkompaktovg
wezla itp. naley polaczy z GSU. Pajczenia nalgy wykona linka LgY-zo 6 mnf.

Nalezy wykorzystd istniegca instalacg w pomieszczeniu gzia.

Miejsce z zabudowy GSU przedstawiono na Rys. niEOdhocia jej lokalizacg
dostosowa do warunkow lokalnych wynikagych z maliwosci optymalnego jej zabudowania i
zastosowania.

Nalezy bezwzgédnie pohczyé szyre PE w RWC/R1 230/400V z GSU ligkgY-zo0 6 mnf.

Sposoby wykonania pgtzen wyréwnawczych wykonapo ustawieniu konstrukcji
wymiennika w pomieszczeniugzta cieplnego.

Warunki stosowanych przekrojow przewodow PEN, Piegstawia porisza tabela.

TABELA 1.
Przekré6j przewodu (mfn
L ochronno- wyréwnawczeg wyréwnawczego wyréwnawczego nie
fazowego | ochronnego | - uziemiagcego neutralnego o gléwnego dodatkowego uziemionego
SL See S Seen Ss Ss SB Ss
>4>10Cu >6 >
<6 > >Soe oAl 055, oS | 2058 > Soe

Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uajgre FE oraz wyrOwnawcze
powinny by oznaczone dwubarwnie, baywielonoz6its, przy zachowaniu nagiujacych
postanowie:

- barwa zielonaz0tta maze stzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow gwjch
udziat w ochronie przeciwpataniowej;

- zaleca si aby oznaczenie stosoévaa catej diugéci przewodu. Dopuszczagsstosowanie
oznaczé nie na catej diugwi z tym,ze powinny one znajdowasic we wszystkich
dostpnych i widocznych miejscach;

- przewdd ochronno-neutralny powinienébgznaczony barg zielono z6tta, a na kaécach
barwg jasnoniebiesk Dopuszcza giaby wyej wymieniony przewod byt oznaczony barw
jasnoniebiesk a na kécach bany zielonozota.

Przewody ochronne natgw trakcie montau:
a) odpowiednio zabezpieazprzed wysipujacymi w miejscu ich uteenia
napezeniami i uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwysaptywami
chemicznymi oraz wygpujacymi sitami elektrodynamicznymi,

b) taczy¢ w taki sposob, aby byly dagine w celu przeprowadzania badab kontroli
za pomog narzdzi, wymagania te nie dotygpolgczen zalanych tworzywem
izolacyjnym, zaprasowanych lub zaspawanych.
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C.3.5. Uktady automatyki w pomieszczenigzha.

Uktady automatyki obstugi yzta bedg zabudowane w szafce zasilay-sterowniczej
SzWC/R1 230V i wraz z kompaktowymemlem zostagwykonane fabrycznie przez producenta
- firme¢ Danfoss, i bda stanowily integrala catas¢. Kompletny wzetl cieplny zostanie
dostarczony przez Wykonaww ramach realizacji zadania.

W projekcie zamieszczono ideowy schemat szafki S®RYQ@30V oraz schemat ideowy
uktadow pomiarowych z regulatorem ECL Comfort 3X230.1.

Uktady funkcjonalne i pomiaroweqata przedstawiono na Rys. nr 05/E-08/E.

Powyzsze rysunki przedstawigjkoncepcyjne rozvgzania projektowe uzgodnione z
firmg Danfoss, z tym jednak zastéemiemze kaxcowa wersja rozvgzania zostanie dostarczona
przez producenta na etapie dostawy wraz z DTRexstaégo rozwizania vezia.

C.4. Warunki odbioru robot elektrycznych.

Po zakaczeniu montaowych roboét elektrycznych nadg przeprowadz pomontaowe
badania i proby odbiorcze rozdzielnicy RWC/R1 280M, szafki SzZWC/R1 230V, instalacji
elektrycznych w pomieszczeniwepta zgodnie z WTWIOR obejmagym w szczegolniei:

a) sprawdzenie poprawsa wykonania rob6t oraz zgodéwm zabudowy urzdzen | aparatury
elektrycznej z projektem budowlanym, DTR zabudovedinyrzydzen, obowizujgcymi PN
I przepisami budowy ugdzen elektrycznych,

b) sprawdzenia poprawia opisOw rozdzielni, aparatury, wazer, opraw, oznakowania kabli
tabliczkami informacyjnymi itp.

c) wykonania petnych pomiarow rezystancji izolacjpkarozdzielnicy i aparatury, pomiarow
ochrony przeciwporgeniowej, pomiaroOw @gtosci instalacji podczer wyrownawczych, pomiarow
parametrow éwietlenia, bada, sprawdza i préb wszystkich zabudowanych, sdzen, aparatury
I instalacji zgodnie z PN i DTR zabudowanychaagize,

d) przedtaenia kompletu dokumentacji technicznych zabudowanyzdzer, aparatury, opraw
oswietleniowych, kabli i przewodow w tym.: deklarazgodndci na znak CE, aprobat
technicznych, dopuszcazebada fabrycznych, instrukcji monta i obstugi itp.,

Odbior techniczny wewgtrznej instalacji elektrycznej nadg przeprowadzi komisyjnie
zgodnie zakresem projektu budowlanego, warunkamivptenia na budowy przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz sprawdzenie komplgtiavystawionych przez Wykonawc
protokotéw badai sprawdzé z wynikiem pozytywnym.
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C.5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z wymogiem art. 20 pkt. 1b ustawy Prawd®uane z dnia 7 lipca 1994r z 40 zmianami)

C.5.1. Dane ogodlne:
Adres budowy: Budynekayteczndci publicznej w Polkowicach ul. Rynek 1
Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora:

Przedsibiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z 0.0.
59-100 Polkowice, ul. Bbrowskiego 2

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przegsiziecia

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycamggomieszczeniu gezta cieplnego w budynku
uzyteczndci publicznej przy ul. Rynek 1 w Polkowicach.
Zaprojektowana instalacja zostata opracowana zgadniymaganymi przepisami.

W projekcie wprowadzono wdzenia i aparaty ktore posiadajiadectwa dopuszczenia stosowania w
budownictwie pod wzgddem bezpieczestwa materialowego i nie mgjvpltywu na zanieczyszczenie
srodowiska.

C.5.3. Zakres rob6t dla przedsiziecia budowlanego - brafa elektryczna
W ramach realizacji przedsiziecia przewiduje si:
- zabudow rozdzielni vezta cieplnego RWC/R1 230/400V w pomieszczenizta,
- wykonanie zasilania szaf§zZWC/R1 230V RWC/R1 230/400V,
- wykonanie instalacji &wietleniowej 230V,
- wykonanie palczenr wyréwnawczych,

- wykonanie ochrony przeciwpateniowej,
- wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie prob ruchcwy

C.5.4. Wykaz istnigicych obiektow budowlanych

W trakcie budowy instalacji elektrycznej mpgystpic kolizje z instalacjami: c.o., wodn
i wentylacyjry.

C.5.5. Przewidywane zagienia:

- spadngcie, upadek z wysokoi,

- uderzenie spadgjym materiatlem, przedmiotami,
- potknkcie, palizgni¢cie, upadek.

- poraenie ppdem elektrycznym,

- poparzenie termiczne podczas spawania,

- halas,

- zaprdszenie oczu.

Poszczegodlne roboty powinnydgrowadzondcisle w oparciu o przepisy prawa budowlanego
jak tez w oparciu o obowizujace przepisy BHP poszczegolnych prac (robdt) mamtstich oraz
rozbiorkowych.

Na placu budowy powinny zeby¢ okreslone zasady usuwania odpadéw budowlanygticaczasu
ich utylizacji. Naley takze okreli¢ miejsce czasowego skltadowania odpadow w spos@wzagicy
bezpieczéstwo prowadzenia rob6t budowlanych.
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C.5.6. Sposo6b prowadzenia instrukta

Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych pracowrmowinni szczegotowo
zapozna si¢ z dokumentagj budowlan oraz instrukcjami uggzeir przeznaczonych do zabudowy, ponadto
nalezy przeprowadz instrukta w zakresie wskazania zagea mogicych wysgpi¢ w trakcie wykonywania
robot, zasad BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych

Szczegolny nacisk natg potazy¢ na przeszkolenie pracownikéw w zakresie udzielpreavsze;
pomocy osobom poszkodowanym w przypadku pema padem elektrycznym. Przy czym najeustalt
miejsce przechowywaniodkéw medycznych oraz sposob i zasady ich stosawaprzypadku udzielania
pierwszej pomocy.

C.5.7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegag niebezpieczistwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi, przepisami BHP oraz Polskimi
Normami, a w szczegdldoi zgodnie z:

a) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych ( D2NW47, poz. 401)

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@02 roku w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakredaaju robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

¢) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 roku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia.

d) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 492);

e) Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasad stwierdzania kwalifikacji przez osaéijynupce st eksploatagj urzzdzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.832

f) Rozporadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 giad®904 r w sprawie szczegdétowych
warunkow przydczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznycthuu eksploatacji tych
podmiotow (Dz. U. Nr 2 poz. 5 z 2005 r.).

g) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

h) PN —IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze”.

i) PN —E/04700:98+AZ1 — ,Wytyczne prowadzenia himdamontaowych”.
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C.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Branza Elektryczna

Lp Nazwa materiatu Typ i dane techniczne Miejsce J.m. llos¢ PRODUCENT
zabudowy
1. Instalacja elektryczna w vezle cieplnym
Rozdzielnia skrzynkowa Modutowa obudo_wa .
1. RWC/R11 230V natynkowa z erW|§1m| kpl. 1 SCHRACK
transparentnymi
Oprawa jarzeniowa WARS 2x36W EVG
2. | nastropowa z uktadem 230V/50HZ’|P6,5 z szt. 2 SCHRACK
) ; . uktadem auton. dv.
autonomicznegéwiecenia ,
awaryjnego. 2h
3, | kacznik dwubiegunowy 16A, 250V, IP 44 zgodnie z szt, 1 Hurtownia
natynkowy hermetyczny dokumentag i
4. | Kabel w instalacji awietlenia YDY£0 4x1,5 mm kosztorysem m 15 TELE-FONIKA
Kable S.A.
5. | Kabel w instalacji wietlenia YDY£0 3x1,5 mm m 5 TELE-FONIKA
Kable S.A.
6. | Kabel zasilania SzZWC/R1 230V YD26-3x2,5 mr m 10 TELE-FONIKA
Kable S.A.
7 Rura elektroinstalacyjna gtadka RLHE 20 m o5 MARMAT
sztywna bezhalogenowa
2. Instalacji uziemiajaca i wyrownawcza w vezle cieplnym
1 | Glbéwna szyna uziemigga GSU Typ SWP-G1 szt. 1 AH Hardt
. YLY-Z0 1x6 mm2 TELE-FONIKA
3. | Przewdd 6 mf 300/450V zgodnie z m o Kable S.A.
4. | Opaska uziemiaga osr 32 mm K16 1" dokumentagj i szt. AH Hardt
—— kosztorysem
5. | Opaska uziemigga osr. 15 mm K16 1/2" szt. 4 AH Hardt
6. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 m 15 ARMAT
3. Instalacja automatyki o
1. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 zgodnie z m 15 MARMAT
- dokumentag; i TELE-FONIKA
2. | Kabel czujnika temp. zewn. YDY 2x1 rim kosztorysem m 17 Kable S.A.
| 36
UZ@ « + USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT" Jace k Slemp

59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685




DE

P ROIJEKT

C.7

Lubin, listopad.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w byeglektrycznej p.n.:

.Budowa wezta cieplnego w budynku ayteczndaici publicznej przy
ul. Rynek 1 w Polkowicach”

zostata wykonana zgodnie z obgrujacymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest
kompletna z punktu widzenia, ktéremu mazgtu

Podpis projektanta
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URZAD UJOJEUJODZKI W LEGNICY

GP-N3-7342- 13/98 Legnica, dnia 8 czerwca 1998 r.

DECYZJA Nr 13/98/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, art. 14 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) oraz §
9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr.
inz. Jerzego Korbeli z dnia 2.03.1998 r., na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ztozonego przed powotang przeze
mnie Komisja

nadaje:
Panu JERZEMU KORBELI
posiadajacemu tytut magistra inzyniera elektryka

urodzonemu dnia 16 wrzesnia 1957 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI i URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH
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UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajacy si¢ o uprawnienia
spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do
wykonywania przedmiotowych uprawnier budowlanych, oraz ztozyt
z wynikiem pozytywnym egzamin, O ktérym mowa w § 10 ust. 1
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisja powotang Zarzadzeniem Nr 25 Wojewody Legnickiego z dnia 30
kwietnia 1998 r. W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termipi dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody L

Otrzymujq
1.Pan mgr inz. J. Korbela

ul. Krupiniskiego 63/7, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.GP a/a
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