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Powrdt wezta do sieci cieplnej
wysokie parametry
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1. Zestawienie pomiaréw automatyki w pomieszczeniu wezta

Pcz
e
Pcp
Obieg 2 Pco
Woda uzytkowa instalacji @
wewngetrznej w budynku
niskie parametry Tco/ Mw@
Tew/S4

e

- przetwornik cis$nienia Pco typu MBS 3000 firmy Danfoss

na zasilaniu wezta z sieci cieptowniczej - wysokie parametry

@ - przetwornik ci$nienia Pco typu MBS 3000 firmy Danfoss

na powrocie z wezta do sieci cieptowniczej - wysokie parametry

- przetwornik ci$nienia Pco typu MBS 3000 firmy Danfoss obiegu 1 c.o.

na powrocie niskich parametrow

- czujnik temperatury Tco/S3 typu ESMU-10 Danfoss obiegu 1 co

na zasilaniu niskich parametréw

- czujnik temperatury Tcw/S4 typu ESMU-10 Danfoss obiegu 2 cuw

na zasilaniu niskich parametréw

- czujnik temperatury zewngtrznej typu ESMT Danfoss

Obieg 1

Centralne ogrzewanie instalacji
wewnetrznej w budynku

niskie parametry

Typ sieci: TNS

Polaczenia wyréwnawcze

Samoczynne wylaczenie zasilania
‘Wylaczniki réznicowo-pradowe
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