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OPIS TECHNICZNY
1.0. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu istniejacej sieci

cieptowniczej wraz z dwoma przytaczami do budynkow przy ul. Legnickiej 131 15.
Dhugosci poszczegdlnych odcinkéw:
- 2xDN125/225 — L = 2x55m = 110m,
- 2xDN100/200 — L = 2x85m = 170m,
- 2xDN50/140 — L = 2x111m = 222m.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

1.5  Wizjalokalna w terenie

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na remoncie obiektow budowlanych.
Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo budowlane zgloszenia
wlasciwemu organowi wymaga wykonywanie remontu, o ktorym mowa w art. 29 ust. 2
pkt 1, z wyjatkiem remontu obiektow budowlanych, ktérych budowa nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe. Ustawodawca w art. 30 ustawy Prawo budowlane,
okreslil katalog obiektow i robot budowlanych wymagajacych zgloszenia wlasciwemu
organowi. Wyliczenie obiektow i robot budowlanych ma charakter enumeratywny, co
oznacza, ze tylko te obiekty i roboty moga by¢ prowadzone bez wczeSniejszego
uzyskania pozwolenia na budowge, lecz wymagaja zgloszenia. Przedmiotowy katalog nie
objal swym zakresem zgloszenia wlasciwemu organowi remontu sieci cieplowniczej, w
mysl art. 30 ust.1 pkt 2a Prawa budowlanego.

3.0. OP1S PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Ze wzgledu na liczne wystepowanie awarii i zty stan techniczny istniejgcego odcinka sieci

cieptowniczej zachodzi konieczno$¢ remontu (wymiany) po istniejgcym S$ladzie sieci. Sie¢ objeta
opracowaniem zlokalizowana jest na terenie dzialek 91/71, 91/80, 91/83, 91/79 obreb 0002 Polkowice,
przy ul. Legnickiej. Rurociagi przeznaczone do wymiany sa $rednicy DN100 i DN125. W zakres wchodzi
réwniez remont 2 przytaczy cieptowniczych o srednicy DN50 do budynkéw przy ul. Legnickiej 13 1 15
w Polkowicach.

Trasg sieci pokazano na rys. nr 1.0, schemat montazu na rys. nr 2.0.
3.1. ROBOTY ZIEMNE

3.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE




Teren prowadzenia robot nalezy oznakowac i ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed osobami trzecimi.
Do odgrodzenia rob6t w jezdniach i chodnikach nalezy uzy¢ zapor drogowych trwatych, oswietlonych od

zmierzchu do $witu i w porach ograniczonej widocznoSci.
3.1.2. WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie. Projektuje si¢ wykopy o Scianach pionowych.

Przekroj poprzeczny wykopu powinien by¢ na tyle duzy, aby umozliwial bezpieczny i tatwy montaz
rurociggéw, ulozenie oraz polaczenie rur preizolowanych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawcza przed dostepem osdb niepowotanych.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywac recznie z zachowaniem

szczegdlnej uwagi i1 ostrozno$ci.

Preizolowane rury i ksztaltki uktada si¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o grubosci min.
10cm ulozonej na pozostawionym w ziemi podkladzie betonowym kanalu tupinowego lub
bezposrednio na dnie wykopu.

Po zakonczeniu robot montazowych rurociagi nalezy obsypa¢ warstwg piasku o grubosci minimum
10 cm (ponad wierzch rury).

Podsypka i zasypka musi by¢ zaggszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociagu.

Po ustabilizowaniu zasypki pozostala czgs¢ wykopoéw nalezy uzupeli¢ gruntem rodzimym
pobieranym z miejsca czasowego odktadu. Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonywaé warstwami
0 grubosci umozliwiajacej prawidlowe zageszczenie gruntu. W miejscach wystgpowania gruntow
spoistych, gliniastych nalezy zrezygnowac z gruntu rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku.

Nadmiar gruntu pozostalego po zasypce oraz gruz z rozebranych nawierzchni nalezy usunac
z terenu budowy.

Teren budowy nalezy uporzadkowa¢. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawnikow lub
nawierzchni utwardzonych nalezy je odtworzy¢, uwzgledniajac przy tym parametry stopnia zaggszczenia

1 no$nosci wykonywanych nasypow na terenie projektowanych robot ziemnych.
3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Preizolowane rury i ksztattki stosowane sa do budowy sieci cieptowniczych, ktorych zadaniem jest

przesytanie medium grzejnego od zrodla zasilania do miejsca odbioru.

Preizolowane rury i ksztattki stanowia konstrukcje zespolona skladajaca si¢ ze stalowej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej gestosci
(PEHD) i izolacji cieplnej, ktora stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), réwnomiernie
wypelniajgca przestrzen migdzy rurami na calej dtugosci. Wspolczynnik przewodnosci cieplnej pianki
PUR wynosi 0,0244W/m K.

Cieptociagi zaprojektowano z rury przewodowej stalowej bez szwu (wg PN-EN 10216-
2+A2:2009 ze stali P235GH) z systemem wykrywania nieszczelnosci, z izolacja STANDARD (dla
srednic do DN200 wigcznie).



3.3. OPIS REMONTU SIECI I PRZYLACZY

Zgodnie z zatozeniami wydanymi przez administratora sieci, remontem objety jest odcinek sieci
o $rednicach DN100, DN125, o catkowitej diugosci ok. 140m (2x140=280mb). Sie¢ objecta
opracowaniem zlokalizowana jest na terenie dziatek 91/71, 91/80, 91/83, 91/79 obreb 0002 Polkowice,

przy ul. Legnickiej. Poczatek remontu stanowi trojnik TW-400/125, punkt na mapie oznaczony jako
A. Za trojnikiem zamontowane zostang zawory odcinajace preizolowane ZK-125.

Projektuje si¢ sie¢ cieplng z rur preizolowanych ze szwem o $rednicy 2xDN125/250, 2xDN100/225
w izolacji PLUS natomiast przytacza z rur preizolowanych ze szwem o $rednicach 2xDN50/140 w izolacji
PLUS.

W zakres opracowania wchodzi remont 2 przylaczy cieplowniczych do budynkéow przy
ul. Legnickiej 13 i 15. Przylagcza w chwili obecnej sa wykonane z rur preizolowanych o $rednicy
DN50, ich stan techniczny jest zly, wymagaja remontu. Rurociagi przebiegaja przez tereny
utwardzone oraz zielone, porosnicte roslinnoscig niskg ozdobng oraz krzewami. W celu unikniecia
wycinki krzewow i roslinnos$ci ozdobnej, nowe rurociagi projektuje si¢ czgSciowo po nowej trasie.
W miejscach utwardzonych przytacza przebiega¢ beda po istniejacym $ladzie. Przytacza do sieci
zostang wiaczone za pomoca trojnikow: T1 trdjnik wznosny TW-125/50 oraz T2 tréjnik wznosny
redukcyjny TW-125/50/100. Za trojnikami zostang zamontowane zawory odcinajace preizolowane

ZK-50 z systemowymi oslonami trzpieni zaworow.

3.4. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW

Stalowe rury preizolowane nalezy tgczy¢ przez spawanie elektryczne przy zastosowaniu elektrod

np. typ ER. Dopuszcza si¢ spawanie metoda gazowsg. Przed zespawaniem stalowych rur
przewodowych, przy kazdym ztaczu nalezy na rur¢ preizolowana wsuna¢ nasuwke z rur PEHD
termokurczliwa sieciowana, ktdora bedzie stanowi¢ ostone izolacji cieplnej ztacza.

Po zespawaniu rur przewodowych 1 wykonaniu prob szczelnos$ci, nalezy wykonac izolacjg cieplna
I hermetyzacj¢ ztacz. Sie¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkiem istniejacego odcinka sieci.

3.5. STREFY KOMPENSACYJNE

W celu zmniejszenia oddziatywania gruntu na zatamaniach sieci, w miejscu ich montazu nalezy

wykona¢ oktadziny z welny mineralnej Iub plyty z pianki poliuretanowej. Przyjeto plyty z pianki
poliuretanowej o wymiarach 1000*250*40.

3.5. ARMATURA

Proj. zawory odcinajgce DN125, DN50 montowane za wymienianymi trojnikami wyposazone w

systemowe ostony trzpieni. Wykona¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa opracowania.

3.6. INSTALACJA SYGNALIZACYJNA




Projektowane cieplociagi wyposazone beda w instalacje sygnalizacyjng. Projektuje si¢ instalacje do
sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu impulsowego przewidziang do doraznej kontroli usterek za
pomoca detektora usterek oraz przenosnego reflektometru. Podstawowym elementem instalacji
sygnalizacyjnej w przypadku $rednic od DN20 do DN150 jest rura preizolowana wyposazona w
nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm?, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej
rownolegle do rury przewodowej, przesunigte wzajemnie o kat 120° (umieszczone w pozycji
odpowiadajacej ,,za 10 minut godzina druga" na tarczy zegara). Podczas montazu rurociggu nalezy
pamigtac, by poszczeg6lne elementy uktadaé etykieta w strone zrodta ciepta, a przewody znajdowaty
si¢ w gornej czesci rury. Drut ocynowany znajdowac si¢ powinien z prawej strony patrzac od zrodia
ciepla. Poszczeg6lne elementy rurociagu taczymy przed mufowaniem za pomoca tulejek zaciskowych,
a nastepnie je lutujemy, kazdorazowo kontrolujac jako§¢ potaczen. Przy kazdym taczeniu wymagane
jest stosowanie podtrzymki.

Instalacja alarmowa bez wzgledu na producenta rur preizolowanych powinna spetnia¢ nastepujace
warunki:

- powinna by¢ laczona w petle; maksymalna dlugos¢ petli — 4000m;

- wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji >200M€/1000 metrow rury,
przy napigciu pomiarowym 24 lub 50V;

- wykonujac odgatezienie w lewo instalacje alarmowg przylacza wlaczy¢é w lewy przewod rurociagu,
przy odgalgzieniu w prawo w prawy rurociggu.

Projektowang instalacje spia¢ z instalacjg elektryczng istniejgcych sieci preizolowanych.

3.7. ODBIORY I PROBY

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dlugosci nie przekraczajacej 500m, na

cisnienie probne wynoszace minimum 1,5 x ci$nienie robocze w sieci. Probe szczelnosci nalezy wykonaé
w temperaturze wyzszej niz 0°, napelniajagc sie¢ woda na 24 godziny przed proba. Wyniki prob
hydraulicznych sieci cieplowniczej uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob tj. 45min
do 1godz. dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze. Przy probach
szczelno$ci woda podgrzana, nalezy uwzglednic spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci
wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby. Po uplywie czasu na probe, ciSnienie nalezy obnizy¢ do
ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potgczenia spawane przez ostukanie ich mlotkiem. Wykryta miejsca
wadliwe nalezy wycig¢, oczysci¢ 1 zaspawa¢ na nowo, a nastgpnie ponownie przeprowadzi¢ probe
hydrauliczng. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ plukanie sieci. Proby szczelnosci

oraz sprawdzenie spawoéw dokonaé¢ w 100% catej projektowanej sieci.

4.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po przeprowadzonych pracach zwigzanych z remontem sieci cieptowniczej oraz

przytaczy, nalezy odtworzy¢ wszystkie uszkodzone nawierzchnie wraz z ich konstrukcjami



oraz elementami konstrukcyjnymi takimi jak, krawezniki drogowe, obrzeza chodnikowe,
cieki oraz pozostale elementy ktore w trakcie prowadzenia prac zostaly rozebrane oraz
ewentualnie uszkodzone poprzez wykonawce robot.

Podczas odtwarzania nawierzchni wraz z konstrukcjami nalezy $ciSle przestrzegac
zapisow uzgodnien z zarzadcg badz wiascicielem drogi.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni oraz po zakonczeniu prac nalezy je odtworzy¢
do stanu pierwotnego, zachowujac zgodnos¢ z istniejaca konstrukcja oraz przy zachowaniu
odpowiedniego zageszczenia gruntu (wskaznik zageszczenia min. 0,98 - chodnik, teren
zielony; 1,00 - jezdnia).

Odbudowe nawierzchni chodnika/uszkodzonej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé
przy zastosowaniu tych samych warstw, o takiej grubosci 1 z takich materiatow, jakie posiada
istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika, z zachowaniem odpowiedniego
zageszezenia gruntu (I's = 1,00 - jezdnia, Is = 0,98 - chodnik, teren zielony).

Dopuszcza si¢ odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej pochodzacej z rozbiorki,
pod warunkiem ze jest ona nieuszkodzona. W przypadku uszkodzenia kostki nalezy ja
wymieni¢ na nowa. Nawierzchnie chodnika oraz jezdni w obrebie przeciecia si¢ drég
nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci.

Poza odtwarzanymi nawierzchniami 1 konstrukcjami wymienionymi powyzej
wykonawca odtworzy roéwniez wszystkie tereny zielone poprzez uzupelnienie ziemig
urodzajnga humusem min. gr. 15 cm 1 obsieje mieszanka traw.

Przy odtworzeniu nawierzchni gruntowej nalezy zachowac:
- warstwy podbudowy terenu zielonego;
- odpowiednio wyprofilowac teren w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych;
- odpowiednio zagesci¢ grunt (wskaznik zageszczenia min. 0,98)
Zajmowane tereny zielone uporzadkowac poprzez wygrabienie i obsianie trawa.
W  przypadku uszkodzenia trawnika nalezy do odtworzy¢, tj.: wyrdwnanie

| zwalowanie terenu, wysianie mieszanki min. 5 gatunkéw traw (np. Kostrzewa czerwona
40%, kostrzewa owcza 5%, kostrzewa trzcinowa 10%, zycica trwata, wiechlina lgkowa lub
mieszanki podobne, przy czym mieszanka musi zawiera¢ min. 50% kostrzew), ponowne
zwalowanie oraz podlewanie przez okres wiosny i lata biezacego roku.

Do odbioru pasa drogowego nalezy zataczy¢ laboratoryjne badania wskaznika
zaggszczenia oraz atesty lub deklaracje zastosowanych kostki betonowej/kraweznikéw
betonowych/obrzezy (w przypadku wymiany na nowe).

Nawierzchnie utwardzone odtworzy¢ wg nastepujacych warstw:

Nawierzchnie drog wewnetrznych i miejsc postojowych:
o Kostka betonowa petna gr. 8 cm rozbidrkowa lub nowa koloru jak istniejgce odtwarzane
nawierzchnie
Podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3 cm
Podbudowa : kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajaca: stabilizacja betonowa z wytwérni Rm=5,0 MPa - gr. 15 cm
W-wa odsaczajaca : pospotka gr. 10 cm

o O O O



Chodniki i place — ruch pieszych
o Kostka betonowa petna gr. 8 cm rozbidrkowa lub nowa koloru jak istniejagce odtwarzane
nawierzchnie
o Podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3 cm
o Podbudowa : kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 15 cm
o W-wa odsgczajaca : pospotka gr. 10 cm

5.0. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktéorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie konserwatorskiej.
6.0 SZKODY GORNICZE

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkdd gorniczych terenu gérniczego

Rudna.

8.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gorniczej:

a) aktualne wptywy eksploatacji gornicze;j:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wq=1,7-2,6 [m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:

- kategoria terenu gorniczego — kat. 0 (T), O ()

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,2 [m]

- obnizenie catkowite Wmax =1,9 —2,8[m]

- odksztatcenia poziome Emax = (-0,4) + (+0,2) [mm/m]

- nachylenie  T1ax<0,1[mm/m]

- promien krzywizny Rpmin=>40[km]

- kategoria terenu gorniczego — kat. 0 (T), I (¢)

- odksztatcenia poziome Emax = (-0,3) + (+0,2) [mm/m]

- nachylenie  Tax<0,1[mm/m]

- promien krzywizny Rmin>40[km]

8.2. Wplywy dynamiczne

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiegu wptywow dynamicznych 1V strefy sejsmicznej

LGOM gdzie:

a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:

- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGA10=1600mm/s’
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV hmax=60mm/s



Wielkosci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzasami goérniczymi
zgodnie z ,,Gornicza skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow
goérniczych w LGOM”
b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla si¢ na a,=600m m/s?
Przyjete materialty do budowy uzbrojenia posiadajg atesty na stosowanie na terenach
szkod gorniczych.
7.0 WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo — wodne — proste.

Dla projektowanych warunkow gruntowo — wodnych i projektowanych obiektow nie
wymagane jest opracowywanie dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.
8.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego

wptywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze

ani potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

9.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja tj. dz. nr 91/71,
91/80, 91/83, 91/79, obrgb 0002 Polkowice (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane, Dz. U. z 2024r. poz. 752 z pézn. zmianami). Dana inwestycja nie

ograniczy mozliwosci dalszej rozbudowy terenow przyleglych.

10.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot oraz odbiorow wykona¢ zgodnie z:

» ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom II
pt. ,.Instalacje sanitarne i przemystowe”
» Instrukcja wykonywania preizolowanych sieci cieptowniczych.

Opracowal
inz. Bernard Adamczak



ZESTAWIENIE MATERIALOW
SIEC CIEPLNA DN100-125

Zestawienie materiatow

L.p. katallzgjowy Wyszczegdlnienie Srednica ‘r]nelgpy llosé.
1 R-125/250 Rura preizolowana prosta L=6,0 125/250 szt. 4
2 R-125/250 Rura preizolowana prosta L=12,0 125/250 szt.

3 R-100/225 Rura preizolowana prosta L=6,0 100/225 szt. 4
4 R-100/225 Rura preizolowana prosta L=12,0 100/225 szt. 11
3 K-125/90 Kolano 90° 125/250 szt. 2
4 K-125/80 Kolano 80° 125/250 szt. 2
5 K-100/90 Kolano 90° 100/225 szt. 2
6 TW-125/50 Trojnik wznosny 125/50 125/50 szt. 2
7 TW-250/50 Trojnik wznosny redukcyjny 125/50/100 125/50/100 szt. 2
8 TW-400/125 | Tréjnik wznosny 400/125 400/125 szt. 2
9 ZK-125 Zawor kulowy odcinajgcy 125 szt. 2
10 ZK-50 Zawor kulowy odcinajacy 50 szt. 4
11 | Ts-100/255 | Nesuwka termokurcziwa PeX 100/255 szt, 24
12 | Ts-2s/278 | Nesuwka termokurcziwa PeX 125/278 szt 26
13 | DT-400/590 i:gﬁtzrigf;rigog#rcz'iwe zgrzewane 400/590 szt. 4
12 S-4 Ztaczka zaciskowa szt. 108
13 S-6 Tulejka zaciskowa szt. 108
14 T-150 Tasma ostrzegawcza 2 x 140,00m T-150 m 280
15 | 1000*500*40 Eggg*s;gg*zgmpensacyjna PUR typ szt. 66




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ul. Legnicka 15

Zestawienie materiatow

L.p | Nr katalogowy Wyszczegoélnienie Srednica ‘rjlﬁg:]y llosé.
Elementy preizolowane
1 R-50/140 Rura preizolowana prosta L=6,0 50/140 szt. 4
2 R-50/140 Rura preizolowana prosta L=12,0 50/140 szt. 10
3 | Tssoma3 | hosuwka termokureziva PeX 50/143 | szt. 28
4 T-150 Tasma ostrzegawcza 2 x 75,00m m 150,0
5 S-4 Ztgczka zaciskowa - szt. 56
6 S-6 Tulejka zaciskowa - szt. 56
7 1000*250*40 Egggfzzgg*gmpensacyjna PUR typ - szt. 46
8 K-50/90 Kolano 90° (1,35/1,00) 50/140 szt. 6
9 K-50/90 Kolano 90° 50/140 szt. 4
Wyposazenie wezta
10 E-140 Rekaw termokurczliwy 140 szt. 2
11 P-140 Pierscienn gumowy 140 szt. 4
12 Zawor kulowy Dn50 50 szt. 2
13 Zawor kulowy Dn20 20 szt. 1
14 Preizolowanyoh w wetle 20 20 | mo | 02
15 UPP Puszka przytgczeniowa z uziemieniem szt. 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZYLACZA CIEPLNE

Ul. Legnicka 13

Zestawienie materiatow

L.p [ Nr katalogowy Wyszczegdlnienie Srednica ‘rjrﬁg:]y llosé.
Elementy preizolowane
1 R-50/140 Rura preizolowana prosta L=6,0 50/140 szt. 4
2 R-50/140 Rura preizolowana prosta L=12,0 50/140 szt. 4
3 | Tssomaz | hasuwka termokureziva PeX 50/143 | szt. 14
4 T-150 Tasma ostrzegawcza 2 x 36,00m m 72,0
5 S-4 Zigczka zaciskowa - szt. 28
6 S-6 Tulejka zaciskowa - szt. 28
7 | 1000%250%40 Egggfzzgg*zgmpensacy‘”a PUR typ : szt. 30
8 K-50/90 Kolano 90° 50/140 Szt. 6
Wyposazenie wezta
9 E-140 Rekaw termokurczliwy 140 szt. 2
10 P-140 Piersciehh gumowy 140 szt. 4
11 Zawor kulowy Dn50 50 szt. 2
12 Zawor kulowy Dn20 20 szt. 1
13 Sriﬁji'évﬁiéhsfv"ﬁ‘zfﬁ 20 20 m 0.2
14 UPP Puszka przytgczeniowa z uziemieniem szt. 1




OPIS PROWADZENIA PRAC W TERENACH ZIELONYCH ORAZ W
POBLIZU DRZEW I KRZEWOW

1. Informacje ogélne

Prace ziemne w terenach zielonych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

warstwe humusu odlozy¢ na jedng strong wykopu, natomiast na druga strong wykopu martwice,
wykop zasypa¢ z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci warstw ziemi a teren wyréwnaé, wybraé
z powierzchni gruz, kamienie i inne frakcje organiczne. Na tak przygotowane podtoze nalezy roztozy¢
min. 10cm nowej warstwy ziemi urodzajnej, sktadajacej si¢ z 70% ziemi kompostowej i z 30%
substratu torfowego. Przed wysiewem nasion podloze nalezy wyréwna¢ watem. Wysiane nasiona
przykry¢ 2cm warstwa przesianej ziemi kompostowej badz drobnego piasku i zwalowac. W zaleznoSci
od warunkéw pogodowych odtworzony trawnik nalezy regularnie podlewa¢. Odbiér odtworzonego

trawnika odbywa si¢ po skietkowaniu nasion traw i pierwszym koszeniu.

2. Zabezpieczenie systemu korzeniowego w trakcie wykonywania robaét

2.1. Wykopy otwarte:

- w rejonie strefy zagrozenia korzeni drzew i1 krzewdw, do glebokosci ich wystepowania, czyli. ok. 1m
ponizej poziomu gruntu, wykopy moga by¢ wykonywane wylacznie przy pomocy narzedzi rgcznych
(np. szpadli);

- korzenie odstonigte w trakcie wykonywania wykopu, nalezy na biezaco przycina¢ do plaszczyzny
wykopu 1 zabezpieczy¢ jednym z preparatow do zabezpieczenia ran po cigciach gatezi (np.
LacBalsam, Dendromal);

- nie s3 wymagane inne dodatkowe zabezpieczenia korzeni, jesli wykop bedzie zasypywany
bezposrednio po utozeniu elementu infrastruktury;

- w przypadku pozostawienia wykopu z korzeniami odkrytego do nastgpnego dnia, nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ jego $ciang od strony chronionego drzewa ostona, zapobiegajaca stratom
wilgoci w otoczeniu koncowek korzeni. Zabezpieczenie polega na ostonigciu $ciany wykopu z
korzeniami folig, matg stomiang lub geowtdkninag;

- niezaleznie od tego, powierzchnig $ciany wykopu z korzeniami, nalezy okresowo zrasza¢ woda. Jest
to szczegoblnie uzasadnione w przypadku, gdy roboty ziemne sg prowadzone w okresie wegetacji;

- w przypadku, gdy $Sciana wykopu bedzie musiata by¢ odstonigta przez wigcej niz kilka dni, nalezy

wykona¢ zabezpieczenie w formie ekranu korzeniowego.

Ekran moze petni¢ dwie funkcje:
1. Konstrukeji zabezpieczajacej tylko na czas trwania robot ziemnych. W pdzniejszym okresie
beda rozwijaty si¢ swobodnie bez zadnych ograniczen. W tym celu do jego wykonania stosuje

si¢ drewno lub materialty drewnopochodne ulegajace biodegradacji;



2. Stalej przegrody niedopuszczajacej do rozwoju korzeni w kierunku bytego wykopu. W tym
celu, nalezy na granicy szalunku i gruntu, dodatkowo zastosowac trwatg przegrode z materiatu

nie ulegajacego rozktadowi (np. folia ogrodnicza).

podioze
biologicznie
czynne

- " szalunek z desek
lub plyty

oL . pal whity w
B grunt
A

Schemat wykonania ekranu korzeniowego z zastosowaniem
podtoza biologicznie czynnego.

2.2. Wykopy zakryte (przeciski, przewierty)

- optymalnym miejscem do usytuowania komory tlocznej lub punktu zaglebienia przecisku jest
lokalizacja poza strefa zagrozenia korzeni, tj. 1m od obrysu korony. Nie dopuszcza si¢ ich
umieszczenia w strefie ryzyka korzeni;

- tunel musi przebiega¢ na glebokosci nie mniejszej niz 1,0m, tj. ponizej poziomu wystepowania
korzeni;

- w przypadku gatunkéw wytwarzajacych korzen palowy otwor drazony metodg tunelowa nie moze
przechodzi¢ bezposrednio pod osig drzewa;

- po usytuowaniu elementow infrastruktury w tunelu wykonanym recznie, wolng przestrzen nalezy

zagescic¢ gruntem z woda.

3. Zabezpieczanie roslin

Rosliny zlokalizowane na placu budowy i przeznaczonych do zachowania musza by¢ zabezpieczonych
przed uszkodzeniami;

3.1. Wyqgrodzenie

- wygrodzenie musi posiada¢ wyrazny charakter ogrodzenia stuzacego ochronie roslin;



- odlegtos¢ ogrodzenia od krzewdw i bylin nie powinna by¢ mniejsza niz 1m, a jego wysokos$¢ nie
nizsza niz 1,5m; w przypadku drzew ogrodzenie powinno by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
pnia i mie¢ wysoko$¢ ok. 1,8m;

- wygrodzenie moze by¢ azurowe, ale o konstrukcji zapewniajacej trwalos¢ zabezpieczenia,

- wygrodzenie powinno by¢ mocowane z podtozem punktowo przy pomocy pali wbitych w grunt, bez

uszkadzania korzeni.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zagtebione w glebe
do wspormikdw

i poziomych Lstew

Pionowy wspornik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetrzng) stromie
ogrodzenia

S

Poziom gruntu

23m

A

T T A I - -
s —r X I

(MAEEEEIE

|
H‘a\iHHH
(AR

Panel ogroflemowy

NEEEE

Standandowy zacisk Kotek mocujgoy wspormik

- na wygrodzeniu powinna by¢ zamontowana tablica informacyjna na temat tego, co jest

chronione 1 jednoczes$nie zabronione w tej strefie;

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKEADOWAC MATERIALOW

- ogrodzenie ochronne nie bedzie bariera mechaniczng dla wielu sprzetow, ale znakiem dla

wszystkich uczestnikow procesu budowlanego, ze chroniona jest cenna warto$¢;

3.2 Oszalowanie (odeskowanie) pni drzew




W przypadku braku mozliwosci wykonania wygrodzenia drzew, niezbgdne jest wykonanie
odeskowanie pni, w nastgpujacy sposob:

- pnie drzew przed oszalowaniem powinny by¢ owinigte migkkimi materiatami (np. matami
stomianymi lub trzcinowymi, itp.);

- zabezpieczenie powinno uwzglednia¢ ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby elementy
chronigce (np. deski) w mozliwie najwigkszym stopniu przylegaty do powierzchni pnia;

- nierownos$ci na powierzchni pnia (np. nabieg korzeniowy) nalezy zniwelowac stosujac np.
»,warkocze” ze stomy;

- do oszalowania pni drzew nalezy uzywac¢ materialow, ktore spetniaja nastepujace warunki:

----- mata sfomiana
lub trzcinowa

warkocz ze
slom

walek z niwelujacy
ziemi_ nier6wnosci
mocujacy pnia

oszalowanie

Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami.
® 53 tatwe w stosowaniu,
e skutecznie zabezpieczajg przed mechanicznym uszkodzeniem;
e s3 odporne na dziatanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, zapewniajac skuteczne
zabezpieczenie drzewa na czas trwania inwestycji.
e nie powodujg niekorzystnych zmian w miejscu zastosowania.
- w przypadku zastosowania do tego celu desek, oszalowanie powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:
e by¢ potaczone przy pomocy opasek ze specjalnej tasmy metalowej lub z tworzywa,
ewentualnie drutu.
e w celu trwatego i skutecznego zamocowania desek nalezy zastosowac 3 opaski (u podstawy,
oszalowania, w jego polowie i w gornej czesci)
e dolna czgé¢ desek moze opierac si¢ na nadbiegach korzeniowych i by¢ obsypana gruntem.
e do wykonania oszalowania, nalezy uzywac desek o szerokos$ci nie wigkszej niz 10cm.
e deski powinny by¢ ustawione na styk.
- deski uzyte do wykonania ostony powinny okrywaé pien do wysokosci minimum 170cm nad
poziomem gruntu i by¢ mocowane w sposob nie szkodzacy drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej
tasmy (opasek) z metalu lub PVC.
- do mocowania ostony do pnia nie wolno uzywac¢ gwozdzi.

- pomi¢dzy pniem drzewa a deskami zastosowac rur¢ perforowang na min. 2 wysokosciach.
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DN50 /140

preizol
Oznaczenia:
5 1. Proj. rurociqgi cieplne DN125/250 preizol.
g 2. Proj. rurociggi cieplne DN100 /225 preizol.
B 3. Proj. tréjnik wznosny redukcyjny TWR—125/50 /100 preizol.
T 4. Proj. zawory odcinajgce DNSO preizol.
9 5. Proj. rurociqgi cieplne DN50/140 preizol.
O ©. Poduszki kompensacyjne PUR
O — dla  srednicy DN125—-250 — 1000x500x40
0 — — dla  sSrednicy DN20—-100 — 1000x250x40
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PRZEKROJ

O

7. Zawor kulowy DN20

Oznaczenia:

N O O WNPR

. Rura preizolowana R-50/140

. Pierscien gumowy P-140

. Tasma smarna

. Rekaw termokurczliwy E-140

. Zaprawa cementowa 1:3

. Zawor kulowy kotnierzowy DN50

. Zawor kulowy DN20

RZUT Z GORY

AL
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Ustugi Projektowe "BIPROADAM"
inz. Bernard Adamczak
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