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CZESC A
KARTA INFORMACYJNA WEZt A - podstawowe uggdzenia

Adres wezta

ul. Skalnikéw 4, Polkowice

Rodzaj budynku

Budynek uzyteczndci publicznej

Typ wezta

wezel cieplny na cele c.o. i c.w.u.

Moc wezla

106,00 kW c.o. + 14,00 kW c.w.u.

Parametry wody sieciowej sezon grzewczy

130/70 (180) °C

Parametry wody sieciowej poza sezonem 75/5C
Parametry wody instalacyjnej 90/7¢°C
Cisnienie dyspozycyjne dla wzta 0,2 MPa ( 200 kPa)
Przeplyw wody sieciowej €.0. + c.w.U. zima 1,86°h
Przeptyw wody sieciowej c.0. zima 1,66 ni/h
Przeplyw wody instalacyjnej c.o. zima 4,88 ni/h
Przeplyw wody sieciowej c.w.u. zima 0,23 nt/h
Przeplyw wody sieciowej c.w.u. lato 0,53 nt/h
Przeptyw wody instalacyjnej c.w.u. 0,26 m/h
Srednica przylacza c.o + cw.u. wysokie Dn 32 mm
parametry

Srednica przylacza c.0 — wysokie parametry Dn 32 mm
Srednica przylacza c.w.u. — wysokie parametry Dn 25 mm
Przewody c.0. niskie parametry Dn 50 mm
Przewody c.w.u. niskie parametry Dn 25 mm

Licznik ciepta c.0. + c..w.u. —montaz na powrocie

strony wysokiej

SHARKY 775 Qp 2,5 m3/h, 130 mm, DN 20, PN16
Powrd6t. zasilanie 230 V - Dostawa PGM Polkowics

Licznik ciepta do rozliczenia c.w.u. - monta po
stronie Starostwa Powiatowego w Polkowicach

SHARKY 775 Qp 2,5 m3/h, 130 mm, DN 20, PN16
Powrat. zasilanie 230 V - Dostawa PGM Polkowics

Wymiennik ptytowy c.o.

XB12L-1-36

Wymiennik pltytowy c.w.u.

XB37M-1-16

Pompa obiegowa c.0. — strona niska

WILO, Yonos MAXQ@5/0,5-12, 1*230V

Pompa obiegowa c.w.u.

Grundfos, UPS 25-60 N 180230V, 0.3A, DN25,
PN10

Zawor bezpiecz@stwa c.o.

SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1"

Zawor cyrkulacyjna c.w.u.

SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1

Naczynie wzbiorcze REFLEX — strona niska

REFLEX NRO, 6 bar

ZawOr réznicy cisnien i przeptywu — strona
wysoka, wersja na zasilanie

Danfoss, AVPQ, kvs 4, 3/4 ", Gwint zewegirzny,
PN25

Automatyka pogodowa

ECL COMFORT 310/230 V

Filtroodmulnik — strona wysoka

Filtrodmulnik magnetyczny FO2M, DN25, Kotnierz

Filtr c.o.

FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

Filtr c.w.u.

FVR-DZR [280], 1", Gwint wewnetrzny

Zawor regulacyjny — strona wysoka

Danfoss, VM 2, kv 2,5, 3/4"

Sitownik napedu regulacyjnego — strona wysoka

Danfoss, AMV 133PV

Filtr siatkowy przed pompa obiegow c.o. — strona niska

FVR-DZR [280], 1 1/2", Gwint wewnetrzny

Zawor zwrotny

GENEBRE, DN25, PN25, Temp. max 90°C

Wodomierz do wody gogcej

DIEHL AQUARIUS Ha+Tl DN15 110 mm
Q3=2,5m3/h 1l/imp + lzar Pulse P/N 801060

Dostawa PGM Polkowice
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CZESC B
Branza Sanitarna - Technologia
TEMAT: Technologiawezta cieplnegav budynku wyteczndci

publicznej Centrum Kultury przy ul. Skalnikow 4
w Polkowicach

PROJEKTOWAL: mgr in z. JacekSlemp
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B.1 Podstawa opracowania
» zlecenie Inwestora
* mapa do celdéw opiniodawczych 1:500
* literatura techniczna oraz obaujace normy i przepisy
e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku oraz Dz. U. ®¥ poz. 1055 z 2001 r. z pam.
* wizja lokalna w terenie
* inwentaryzacja budowlana pomieszczeniha cieplnego
» warunki techniczne dla ¢ztow cieplnych wydane przez Przegsorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z 0.0., ul. Bbrowskiego 2, 59-100 Polkowice — pismo PW/2567/2thia
19.07.2022
B.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozw@nia technologii wzta cieplnego wymiennikowego
na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynkwyteczndci publicznej - Dom Kultury w Polkowicach przy
ul. Skalnikéw 4.

B.3. Opis techniczny

B.3.1. Informacje og6lne

W chwili obecnej na zabezpieczenie potrzeb grzeeltzw budynku Skalnikbw 4 funkcjonuje istriey
wymiennikowy wezet cieplny. Ze wzgdu na wyeksploatowanie techniczne Inwestor zdecwdiow
0 zabudowie nowego wysokosprawneggzda cieplnego na cele c.o. i c.w.u. Niniejsza dokntacja rozwjzuje
technologt wezta cieplnego w bramch sanitarnej, elektrycznej i automatyki. Pomieemte to zostanie
dostosowane do potrzeb funkcjonowanigzia, tak aby spetnialo nogmPN-B-02423. Pomieszczenie¢ma
cieplnego zostanie wyremontowane, na podtodze wakarigdzie posadzka z ptytek ceramicznych typu ,Gress
z cokolikiem. Ponadto pomieszczeniezba cieplnego &dzie wyposaone w kanat wentylacji grawitacyjnej
wykonany w ksztatcie litery Z z wlotem zabezpiecpmrsiatky metalows. Pomieszczeniegdzie miato dwietlenie
dzienne i elektryczne. Pomieszczenie wyppsav zlew, nad zlewem zabudowaawdr czerpalny wody ze
Zlgczky do weza zaopatrzony w wodomierz wody zimnej. Nglevymienic drzwi do wezla na przeciwparowe

o klasie odpornai ogniowej EI 60. Przégia rurocagdw i kabli przezciany pomieszczenia¢ata cieplnego
uszczelnt przy pomocy atestowanych praefEl 120). Sciany i strop pomieszczenia powinny odpowiatkasie
odporndci ogniowej REI 120.

UWAGA: Dostosowanie pomieszczenia do wymogow ndaiNyB-02423
bedzie w gestii i zérodkdéw Polkowickiego Przedgiorstwa Komunalnego Polkowice

B.3.2. Technologia wzta cieplnego, urgdzenia.
Niniejsze opracowanie zaklada budowwezta cieplnego na potrzeby c.0. i cw.u. w wykonaniu
kompaktowym. Zrédtem ciepta dla projektowanego ema cieplnego jest  sie cieplna o docelowych
parametrach 120/66C w czasie zimy, 75/56C w czasie lata zgodnie z warunkami PGM Polkowidako
wymienniki ciepta zastosowano wymienniki Danfoss Wwgrty katalogowej dagtzonej do projektu. \Azet
cieplny wymiennikowy bdzie posiadat automatykpogodowy i sterupca, ktéra umaliwi bezobstugows jego prae.
Oparto g na uradzeniach i automatyce firmy Danfoss zgodnie ze ypexja wezla cieplnego tego producenta
z aplikacy w zakresie grzania (c.0.) i przygotowania cieptejody uwytkowej (c.w.) z aktywn
funkcja ograniczenia mocy praz z funkcjpriorytetu cieptej wody iytkowej. Jako zabezpieczenieezia
cieplnego przewidziano naczynie wzbiorcze firmy REK. Rure wzbiorcz nalely zamontowa ze spadkiem
w kierunku naczynia wzbiorczego oraz kurka spustgmyve Membranowy zawodr bezpiedstwa c.0.
zamontowd w hajwyzszym punkcie po stronie niskiej przy wymiennikuptée Zawoér bezpiechstwa c.w.u. na
doplywie wody zimnej do podgrzewacza. Zastosowaompy obiegowe firmy Grundfoss/Wilo , ktore naje
zamontowda zgodnie ze schematem technologicznygziav — pomp mocowa& wg wytycznych producenta. Do
pomiaru zaycia energii cieplnej zastosowano liczniki cieBldARKY 775.

Pozostate urdzenia i armaturaSpecyfikacja wg ,Zestawienia wdzen i armatury wezta cieplnego”.
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B.3.3. Rurocygi i armatura

Wszystkie rury naley przed zainstalowaniem spraw@ziod wzgédem czystéci. Zarédwno przed, jak
i w trakcie montau nie mog ulec zerwaniu, ¢knieciu lub innym uszkodzeniom. Ruragi, urzadzenia oraz
armatue nalery transportowé, sktadowdé i zabudowda zgodnie z wytycznymi producentéw. Instatac
technologicza wezta cieplnego c.o0. zaréwno po stronie wysokiej ijaliskiej naley wykona z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Po stronieuc.avtur podwdjnie ocynkowanych z atestem do stesiav
do wody pitnej. Instalagj nalely odwodné jej najniszych punktach, po stronie wysokiej
z najwyzszych punktow wyprowadgi rury odpowietrzajce nad poziom posadzki i zalezy¢ zaworem
odcinapcym. Na odwodnieniach i odpowietrzeniach zamontogawory odcinajce. Jako aparatgikontrolno —
pomiarowa nalezy zamontowad po stronie wysokiej termometry techniczne 0-2@0oraz manometry tarczowe 0
— 1,6 MPa natomiast po stronie niskiej termomegghhiczne 0-116C oraz manometry tarczowe 0 — 0,6 MPa.
Na odcinku uzupetniania ztadu strony niskiej angleabudowa wodomierz wypossony w wyjscie impulsowe w
technologii indukcyjnej i hallotronowej (Ha+Ti) ptadzony do cieptomierza giéwnego, ktéry must lzgodny z
eksploatowanym przez PGM Polkowice systemem radjoveelczytu cieptomierzy IZAR@Mobile firmy Diehl.
Calai¢ urzadzer od strony sieci cieplnej po stronie wysokiej davaedw odcinagcych, naley zabudowa na
cisnienie 2,5 MPa. Urdzenia za zaworami odcinaymi po stronie wysokiej zabudowaa cknienie nie nisze
niz 1,6 MPa. Po stronie niskiej na 1,6 MPa. (modut ufspwy i licznik o przeptywie dostosowanym do
zapotrzebowania dostarczy PGM Polkowice.)

B.3.4. Mont& i proby technologiczne

Montaz przeprowadzi w oparciuo ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buddano -
montaiowych, cesé Il - Instalacje sanitarne i przemystowedraz wytyczne producentow ydzer. Proby
cisnienia po stronie wysokiej wykoti@a cknienie do zawordw odcirgjych na dinienie 2,5 MPa, za zaworami
odcinagcymi - 1,6 MPa, po stronie niskiej 1,6 MPa. Rr@o stronie wysokich parametrow najevykona
przy zdgtym regulatorze rinicy cisnien a po niskiej po odkzeniu nacziy przeponowych. Po probie na zimno
przeprowadd proke na gogco.

B.3.5. Izolacje termiczne

Po wykonaniu préb szczeléw oraz niezbdnych ptuka instalacji przewody nahy
oczyéci¢ z rdzy, pomalowa farbg antykorozyjm odporm na temperatgr do 150°C i nastpnie zaizolowé
izolacja z tupin izolacyjnych np. systemu KORFF na przevabderysokiej strony oraz izolaciTHERMAFLEX
w plaszczu na przewodach instalacyjnych ogpagicych grubgciach:
a) przewody sieciowe
- 0 $redn. 40-80 mm 40/20 mm (zasilanie, powrot),
b) przewody instalacyjne
- dosredn. 32 mm 30/20 mm (zasilanie, powrét)
- o $redn. 40-80 mm 30/20 mm (zasilanie, powrot)
¢) wymienniki 50 mm

Na izolacji zamontowaptaszcz izolacyjny z folii PCW. Na izolacji dlareczenia kolorystycznego
przewodow naley uzywa¢ kolorowych paskow z folii samoprzylepnej oraz atek kolorystycznych z folii

wskazujcych obieg czynnika grzewczego

B.4. Wytyczne branzowe

Odprowadzenie sciekbw z pomieszczenia erta cieptowniczego do kanalizacji naje wykona
z zastosowaniem studzienki schiadeaj, w  pomieszczeniu  wykoda wpust  podiogowy
z podhczeniem do studzienki. Wykoa@odhczenie za studzienkdo istniejcej kanalizacji sanitarnej (po dokonaniu
odkrywek). Posadzkw wezle naley wykona z plytek typu ,Gress” z cokolikiem. Ptytki utgé ze spadkiem w
kierunku studzienki wpustu poditogoweg@miany i sufit w pomieszczeniuezta cieplnego naley pomalowa farbami
zmywalnymi, sufit isciany powyej lamperii w kolorze biatym. N&cianach do wysok@i 1,60 m od posadzki néadg
wykona: lamperé farbami olejnymi w kolorzezotym po uprzednim usugtiu zawilgoconych tynkéw i pokniu
nowych. W pomieszczeniu nalewykona zlew stalowy i doprowadéinad zlew instalagjwody zimnej zakaczorm
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zaworem czerpalnym z kodwka do weza. Wszystkie urgdzenia i rurocjgi nalezy polaczy¢ z instalacy przewodow
wyréwnawczych. Wykonawentylacg nawiewny i wywiewng pomieszczenia gzta zgodnie z ggcia rysunkov.

B.5. Uwagi kaicowe

Roboty mog by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadaj uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.cBravykon& zgodnie z projektem, technolagwykonawstwa,
przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. Ter@acpnaley zabezpieczy taémg ostrzegawcy, w razie
konieczndci ogrodzé i zabezpieczy przed dostaniem gioséb niepowotanych. Sposéb i rodzaj zabezpieczenia
kierownik budowy uzgodni z aytkownikiem obiektu. Po zakezeniu robot, Wykonawca robot upedkuje teren
budowy oraz przywrOci teren do stanu pierwotnegaloe robot montaowych wykong& zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidReb6t Remontowo — Montawych cz. Il wydanymi
przez COBRTI ,Instal” w Warszawie oraz dokumendgejchnicza.

B.6. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
B.6.1. Lokalizacja i charakterystyka przedeziccia.

Projektowany wzet cieplny lgdzie zabudowany w budynkuzyteczndgci publicznej
w Polkowicach ul. Skalnikéw 4.

B.6.2. Zakres robot dla catego przegsticcia budowlanego
W ramach budowy catego przegisziecia przewiduje si
+ zabudow wezta cieplnego dwufunkcyjnego wgzi technologicznej wraz
z uktadem automatyki i szafki zasdap-sterowniczej,
« wykonanie pomiarow i przeprowadzenie prob ruchowych

Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektovw.
B.6.3. Wykaz istniggych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy
B.6.4. Elementy zagospodarowania terenu.
Elementy, ktére magstwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce rozdzielnica elektryczna, szafki pomiarowo-cstericze, instalacje elektryczne. Rueggi wezta cieplnego
przewidzianego do demotta
B.6.5. Projektowane elementy zagospodarowania tefedre mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

a) Wykonanie i montawezta ptytowego (br. technologia, budowlana, elektng)
B.6.6. Przewidywane zagenia:
Zagrazenia mogce wysgpi¢ podczas wykonywania prac budowlanych:
- zwigzane z pragsprztu ( stosowanie nagdzi recznych np. szlifierka, spawarka),
- upadek z wysoki,
- uderzenie spadggym materialem, przedmiotami,
- potknkcie, palizgnigcie, upadek.
- poraenie pgdem elektrycznym,
- poparzenie termiczne np. podczas spawania ggodub bednarki,
- hatas,
- zaproszenie oczu,
- Zwigzane z pragprzy urzdzeniach pod énieniem ,
- Zwigzane z montagem rurocagOow c.o. ( przygniecenie, urazy mechaniczne)
- wykonywanie remontowych robét budowlanych w budyn

B.6.7. Sposob prowadzenia instrukta
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Przed przysipieniem do wykonywania robét budowlanych pracownippwinni szczegélowo zapozhasie
z dokumentagj budowlan oraz instrukcj urzagdzen typowych ugtych w projekcie.

Ponadto naley przeprowadd instruktaz w zakresie wskazania zagea mogicych wyshpi¢ w trakcie wykonywania
robét, zasad BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych

Szczegdlny nacisk nalg polazy¢é na  poinformowanie  w  zakresie  wykonywania  czyduno
w przypadku porzenia pgdem, udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodgman take naley poinformowa
pracownikdéw o miejscu umieszczedradkow pierwszej pomocy.
B.6.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagiechniczi, przepisami BHP oraz
Polskimi Normami a w szczegolém zgodnie z:

a) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowl@ngDz. U. Nr 47, poz. 401).

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@2 roku w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecz&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

¢) PN-B-02423 — styc£e1999. Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbéorz
B.7. OBLICZENIA TECHNICZNE

B.7.1. Dane do oblicze.
a) Temperatura wody sieciowej zima:

- zasilanieTz = 120°C

- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 60°C
b) Temperatura wody sieciowej lato:

- zasilanieTz = 75°C

- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 50°C
c) Temperatura wody instalacyjnej:

- zasilanieTz = 90°C
- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 70°C
d) Cisnienie dyspozycyjne dlagzta cieplnego:
- cisnienie dyspozycyjne w gzle cieplnym:pl =0,2 MPa = 2 atm = 20 mB = 2 bary
e) Zapotrzebowanie ciepta:
na celec.o.: 106,00 kW- do oblicz. przyto 5% zapas mocy grzewczd 31,3 kW
na celec.w.u. 14,00 do oblicz. przygto 5% zapas mocy grzewczd 4,70 kW
taczna moc wzta: 120,00 kW

B.7.2. Przeptywy obliczeniowe
B.7.2.1. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.0. dlresu zimy.

a) przeptyw masowy c.o. dla okresu zimy
Qs = 111,3 kW,
Gsizo =Qs/((cwx (Tz-Tp))
Gsizo =Qs/((cwx (Tz-Tp))

111,3 /(4,2 kP x 60) = 111,3/252 6,44 kgls
111,3 /(4,2 kP x 60) =111,3/252 8,44 kg/s

b) obktosciowy strumié wody sieciowe] dlakresu zimy.
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,44 kg/s / 956,48 kg/m3) 60@ = 1,66 m3/h
B.7.2.2. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.w.u dla oswezimy
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a) przeptyw masowy dla okresu zimy

Qs = 14,70 kw
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 14,70 /( 4,20kd’C x 60 ) = 14,7/252 6,06 kg/s

b) obktosciowy strumié wody sieciowe] dla okresu zimy:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,06 kg/s / 956,48 kg/m3) 603 = 0,23 m3/h

B.7.2.4. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.w.u dlareku lata:

a) przeptyw masowy dla okresu lata

Qs = 14,70 kw
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 14,7/( 4,20KkglIC x 25) = 14,7/105 9,14 kg/s

b) obgtosciowy strumié wody sieciowej dla okresu lata:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,14 kg/s / 958,81 kg/m3) 603 = 0,53 m3/h

Przeptyw catkowity dla okresu zim$;66 m3/h+0,23 m3/h= 1,89 m3/h
Przeptyw catkowity dla okresu lat@;53m3/h

B.7.2.5.Woda instalacyjna c.o.:
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.o
Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) =111,3 kW42 x 20 )=111,3/84 £,32 kg/s
b) obktosciowy strumié wody instalacyjnej c.o.:

Vic.o = (Gic.o0. /g ) x 3600 = (1,32 kg/s / 977,%X)3600 =4,88 m3/h
B.7.2.6.Woda instalacyjna c.w.u.

Cp=4,19 kJ / kg x °C - ciepto wiawe

g = 985,82 kg / m3 -gptas¢ wody sieciowej

Tz cwu = 55,0 °C - obliczeniowa temperatura cwu

Tpcwu = 5,0 °C - obliczeniowa temperatura wody zimnej

Moc c.w.u - 14,7 kW
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.w.u.

Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) =14,7 kW4,19 x 50 ) = 14,7/209,56;07 kg/s
b) obgtosciowy strumié wody instalacyjnej c.w.u.:
Vic.o = (Gic.w.u. / g ) x 3600 = (0.07 kg/s / 988)8x 3600 =0,26 m3/h
B.7.3. Doborsrednic przewodow przylaczy wezia:
a) Przewody po stronie wysokich parametréw dla c.o
dla Vs =1,66 m3/hdobrano przewdd &rednicy Dn 32:
b) Przewody po stronie wysokich parametrow dlaw.fwkres letni).:
dla Vs =0,53 m3/h dobrano przewdd @ednicy Dn 25:
c) Przewody po stronie wysokich parametrow dla€.o.w.u.:
dla Vs =:1,89m3/h dobrano przewdd grednicy Dn 32:
Dobor srednic przewodow po stronie instalacyjnej - c.o.
a) Przewody po stronie niskich parametréw dla c.o.:
dla Vs = 4,88 m3/h dobrano przewoédrednicy Dn 50
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Dobor srednic przewoddéw po stronie instalacyjnej - c.w.u.

a) Przewody po stronie instalacyjnej dla c.w.u.:
dla Vs = 0,26 m3/h dobrano przewoédrednicy Dn 25
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B.7.4. Dobdr wymiennikéw ciepta

Na cele c.o. i c.w.u dobrano wymienniki ciepta Res ptytowe, lutowany typ - wg

Wymiaroaenie wezin DSER FLEX IBOZI-040-0423-PO-PL
Omiekt 61732 E24H7 DEN DML Polkowice & wezty 073306/ RE — 20
Wymiennik ciepia JecnostEn Oprzewanie Wods uiytioan
Froducent IDenkoss Danfoss
TR XB12L-1-36 XBITIA-1-16 [5E5]
Z 23 AQ G2ii4 Griid Z 15 AD, 161 1G1
FED-Olams Categery | Categary|
Rl KW 10s.0 120
Pierwotny wtarny Fhmranctmy Wramy
!Hrlnﬂﬂl Pluplr‘u m3h 164 4.EE oL oIz
Temperstury b g = 130.0/72.3 50.0/70.0 TEOMIE S0.0V3.0
Spacel cnierin kP 3 15 1 1
Cisnienie projektowe bar iE E a5 T
Materint phyty ENLaapa{am3ia ) EML £404[AISI316L]
Flow madis Widn Woda Wods Wiods
Temp rzecrywista zasil fpowndt (075 = 154/723 0.2/13.6
Lemtd 'C i4.0 110
M ar/felement i7 18 7 E}
Ciajetais wosdy 1 071 oTE 0.4 o036
Preewymisnramne & o a
Porsierachinis grzewcza mz 0.53 avs
‘Wagn Lo 4 3
Moc kiERK 4 a ] 2
Gestodt kp/m3 3383 9727 5513 9933
qutﬂs’l‘:’ mNs'm2 o281 o337 DLEDS [0y -
Preewndnost termiczna WmE e DET o3 1]
A&=ZB5, E=118. C=134, O=&3,. E=73. F=2F
e 4 Strona pierwotns - zasilsnie
XE_DN32 FMZS, 1=23
2 Strona pierwotna - powrGE
XE_DN32 FMZS, 1=23
4. Strone wtanms - Iasianis
¥B_DN3Z PNZS, =23
3. Strona WOOrms - pownat
XE_DN32 FMZ3, 1=23
&=323, B=118, C=473, O=71, E=3& F=20
1 Strona pierwotne - zasilsnie
XE_DNZ3, FRILE, =30
1 Strona pierwotne - pawrot
XE_DNZ3, FRILE, =30
4. Strone wtanms - Iasianie
XE_DNZ3, FRILE, =30
3. Strons Wodrna - powrdt
XE_DNZI, FHLE, L=30
CDlassifed o Busines
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W\lﬂﬁ!‘miﬂ wWeThn DSEZ FLEX [BRE3-080-D 2 3-POFPL

Ooiekt 51732 E248T DEN_DMU_Polkowics & wezey OO0733306/R2 — 20
Wymiennik cepia JedinostEn Cprrewanie W odn uiytiown
Produscent Dwnfoss Dantoss
VR NEL2-1-36 XEITM-1-16 [St5]
2 29 AQ G2114 S2114 2 16 A0 151 161
FED-Class Category | Catepary |
Moc K 106.00 120
Pierwotny warny Fieranotny WSy
Matedenie praepdyan m3/n 164 ez 0.2 oz
Temperstury b = 130.0/72.3 S0.0/70.0 TEOMIE S0.0/3.0
Space cEnienin kP 3 15 1 EE
CEnienie projeiiowe ar 1E & 15 T
MABEErint phyty ENLAa04{AmILE] EML £204[AISI316L]
Flow medis Wods Wiada Wods Wods
Temp rzecrywista zasil /powrot LR 158/723 0.2/13.6
Lemitd ‘C 14.0 110
Hismer/eiement 17 1= T ]
Cojgtost wody | 071 C7E 023 a5
Preswymismsane % o 20
Porarierzchnis greewcza m2 a.53 ars
Wagn e a 3
KMoc KifEpE 4 4 4 4
Gstost kg/m3 538.3 a2y 9543 5933
Legkate miNs/m2 0281 0.3%7 CLEDS a.7EL
Przewodnost termiczna wi/mE 0.68 CLET 063 asz

&=2BS, E=118, C=234, O=&3_ E=73.F=23F
1 Strona pierwotne - zasilnie
:’B_DHBE FNZ3, L=23

2 strona pierwotna - powroe
;'B_DHBE FMEZI, L=23

4. Strons whirns - meilanie
XB_DhN32 P23, L=23

3. Strona WHarns - powrat
m_n"al FHED, 1=23

&=123, B=119, T=47%, O=72_E=3& F=2D
1 Strona pierwotne - zasilanie
X¥E_DN23, FRLE, L1=30

2 Strona pierwotne - powroe
;'B_Dﬂﬂ. PiR1E, L=30

4. Strons whirns - meilanie
:-:B_DHH. PiR1E, L=30

3. Strona widrns - pownat
:-:B_DHE\. FHAE, L=30
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Darif

Obliczenia

2FR - Skalnikéw 4
62732 62487

DEN_DMU_Polkowice_4

DSE
FLEX

PED

Category |
Wycena
00735306/R2 — 20

Nazwa obiektu wezly
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ
XB12L-1-36 XB37M-1-16 (StS)
2 25 AQ G2114 G21142 16 AQ 1G1 1G]
Kategoria-PED Category | Category |
Moc
kW 106.0 14.0
Pierwotny Wtoérny Pierwotny Wtorny
Ogodlne parametry
projektowe wezta
cieplnego
Maks. temp. (°C
/ Maks. Cgnienie
(bar) 130.0/14.3 90.0/3.0 | 130.0/14.360.0/10.0
Natkezenie przeptywu m3/h 1.64 4.68 0.20 0.22
Temperatura °C/°C 130.0/72.5 90.0/70.0 | 75.0/13.6 60.0/5,0
Spadek @nienia kPa 3 19 1 1
Cisnienie nominalne bar 16.0 6 16.0 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) | EN1.4404(AISI3Np
Czynnik
Woda Woda Woda Woda
Obliczenia przydczy Przyhcze Pierwotny  Wtdrny Pierwotny| Wtérny
Srednice przydczy
(DN) 25 25 40 25 25/25
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
. 14
IDEQ
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Typ
VM 2 VM 2
Natzenie przeptywu m3/h 1.64 0.2
Spadek @nienia kPa 17 1
Wartai¢ kvs DN/kvs 20/4.0 15/2.5
Regulator
Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A266)
Pompy
Producent WILO Grundfos
Typ
Yonos MAXO 25/0,5-12 UPS 25-60 N 18(
Natkezenie przeptywu m3/h 4.68 0.07
Wysokaé
podnoszenia kPa 78 35
Zasilanie AV 1.33/1*230 0.3/1*230
Regulator réznicy
cisnien
Producent/Model Danfoss/AVPQ
Przeptyw/Spadek
cisnienia m3/h / kPa 1.84/21
Wartas¢ kvs DN/kvs 15/4.0
Nastawa Ginienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe
Temperatury °C/°C 130.0/75|0 90.0/70.0 | 75.0/50.0 60.0/5,0
Dane obliczeniowe
Dopuszczalne dp kPa 20 20 2 20
Catkowity spadek ck.
po str. pierw. 72 kPa
Dopuszczalny spadek
cis. dla wezta 200 kPa

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom, ul.Teczowa 46
Tel.: +48 (58)5129100

80-209 Chwaszczyno
Fax: +48 (58)5129105 www.danfoss.pl

B.7.5. Dobor cieptomierza - Liczniki ciepta dostazzy PGM Polkowice
Dla przeptywu co + c.w.u. 1,89 m3/h dobrano likzciepta produkcji SHARKY 775, DN 20
L=130, Qn=2,5 m3/h, PN16,

Na potrzeby pomiaru zycia energii cieplnej na obwodzie grzania zapraelno dla przeptywu
1,66 m3/h licznik ciepta SHARKY 755 DN 20 L=130n€2,5 m3/h, PN16,
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B.7.6. Dobér elementdéw kompaktoweqo gzta cieplnego.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano kaktpvy wezet cieplny typ zgodnie ze

specyfikacy ponizej.

SPECYFIKACJA
Obiekt: 62732 62487 DEN_DMU_Polkowice_4zky
Wezet cieplny: 2FR - Skalnikéw 4

Wycena: 00735306/R2 — 20

llos¢ Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezia .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-36
1 WYM.1 Podstawa moni@wa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB37M-1-16 (StS)
1 WYM.2 Podstawa moni@wa
1 WYM.2 Izolacja
Wysoki parametr
2 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint westnzny
1 PP Pohczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S2 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S3 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
4 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 DPV Regulator ranicy cisnien z Danfoss, AVPQ, kvs 4, 0.2-1.0bar, 3/4 ", Gwint
regulatorem przeptywu zewnetrzny, PN25
4 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"
4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika | Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wegttzny
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewstrzny/welded, T handle
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN25/DN32
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 13.2, PN16, DN25,
Temp.max. 150°C, DN25, Kotnierz
1 FQQ1 Dostarczono z wstavgk Licznik Wstawka, 1 inch, L=130 mm, stakglowa, P235GH (pod
ciepta Sharky 775, 2,5 m3/h, Diehl Metering)
1 FQQ2 Dostarczono z wstavgk Licznik Wstawka, 1 inch, L=130 mm, stakglowa, P235GH (pod
ciepta Sharky 775, 2,5 m3/h, Diehl Metering)
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 4, 1", Gwint zewinzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu | Danfoss, AMV 13, 230V
regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawdr regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zegtreny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu | Danfoss, AMV 33, 230V
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewinzny
1 G5 Zawor rozpezny Reflex, SU, Gwint wewgtrzny, 1"
1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewirzny
1 PO Pompa WILO, Yonos MAXO 25/0,5-12, 1*230V
1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
. 16
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1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewtizny

1 NWP Naczynie wzbiorcze Reflex, N 200, 6 bar

3 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K
1.0, G1/2"

2 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K
1.0, G1/2"

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczestwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint wewgtreny +
rura spustowa

1 Trco Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

5 Gl Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewirzny

2 G2 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewirzny

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewirzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

5 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"

1 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczestwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewgtreny +
rura spustowa

1 7271 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewretrzny

1 272 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewrgtrzny

1 STAB Komponent specjalny Instalmet, SCWA 100 |, PN10, nierdzewny gat. 304/3

1 STAB Komponent specjalny Instalmet, Izolacja do SCWA 100 |

1 Trcw Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezla na dwa moduly

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 R Klucz aplikacji ECL A266

1 Tzew Czujnik temp. zewgtrznej Danfoss, ESMT

Uklad stabilizuj aco-uzupelniajacy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewinzny

1 G3 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewirzny

1 Kr Kryza Kryza, DN15, PN16, Max temp.150°C, K@lrd

1 S4 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewtrzny/Spawany

1 W2 Dostarczono z wstavgk Licznik Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, statglowa, P235GH

przeptywu
1 ZUz Zawor uzupetienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewitrzny/Gwint zewgtrzny
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B.7.7. Zabezpieczenie instalacji (wg PN-B-02414%Zabezpieczenia instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkniteqo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi “

a) Pojemné¢ wzytkowa naczynia na cele c.o.
Vuco. =1,1xVxpxAV[dm®]

V - pojemnd¢ instalacji — grzejniki ptytowe = 111,3x15 I/kW $669,5 .
Objetos¢ z wykresu katalogu REFLEX
Q= 111,5kW - 1700 litréw 1,7 n?

P - gestasé wody instalacyjnej w temperatury patizowej, dla t = 16C przyjto
999,7 kg/ni = 0,9997 kg/dm
AV - przyrost objtosci wody wg tabeli dla 96C = 0,0356 driikg

Vuco.=1,1x1,7 fix 999,7 kg/mx 0,0356 dnfkg = 66,55 dri= 0,067 n?
b) Pojemn&¢ catkowita minimalna naczynia

V cc.0. = (( VU X (paxt 0,2)) (Brax P.)

Pmax - Max. cénienie w naczyniu = 0,3 Mpa = 3,0 bary
p-11 m. HO =0,011 MPa = 1,1 bar + 0,2 bar = 1,3 bar

V cc.o. = ((66,55 drhx (0,3 + 0,1))/ (0,3 - 0,13 ) = 26,62/0,1156,59 dni
Pojemnd¢ catkowita naczynia : 156,55 dm

Przyjeto naczynie przeponowe REFLEX N200, R 1", 6 ba20°C,
Cisnienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym — 1,3 bar

c) Obliczenigrednicy rury wzbiorczej
d=0,7x(Vuj? = 0,7 x(66,553% = 5,71 mm
Przyjeto wykonanie rury wzbiorczej érednicy Dn = 25mm (dane producenta)
B.7.8. Dobor zaworow bezpiecaestwa
a). Zawor bezpieczstwa na cele c.o.

Przepustow& zaworu:

M1 =447,3 x b x AJ(p, — p,)xpo[kg/s]

p2 - cisnienie dopuszczalne w sieci cieplnej - przyjmuge=siL,6 Mpa = 16 bar

p1 — cknienie nastawy zaworu bezpieagava, w barach - przyjmujeesd,3 MPa = 3,0 bar

p — gstas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperatuvz&ilogramach na metr
sze&cienny

b - wsp. zaleny od r&nicy cisnien, dla (B- P))> 0,5 MPa=2,0;1,6-0,3=1,3>0,5MPa

b=20

A - pow. wyptywu awaryjnego dla wymiennikéw plytoaty A = 1,00 x 1d m? lecz

A - A = 0,0000090 rhwg. karty katalogowej XB 12L

p - gestas¢ wody = 943,4 kg/m3; 935,2 kg/m3

M1126=447,3 X 2 x 0,0000090 7%/ (16 — 3)x943,4 = 0,0080514 ¥12264,2 =
0,0080514 x 110,74 =80 [kg/s]

M1135=447,3 x 2 x 0,0000090 7% /(16 — 3)x935,2 = 0,0080514 x/12157,6=
0,0080514 x 110,26 =80 [kg/s]

18

,I?U ) wa: UStUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



b) Obliczenia dla jednego zaworu bezpieste®a;

ac — wspotczynnik wyptywu dla zaworu SYR 1915 1”: 0,4
srednica kréca doptywowego zaworu bezpieéztwa:

dla a,=0,9 @, rz=0,9%0,40= 0,36

M _ 0,89 _ 0,89 _ / 0,89 _ .
doo= 54\/%\/@ = 54\'/0’36\/m =54 036 350154 54 To16 12,2 mm dla jednego
zaworu

M 089  _ 089  _ / 089 _ .
dorao= 54\/ac,/p1xp B 54\/0,36\/33(935,2 =S4 0,36v3x935,2 o4 19,07 11,63 mm dla jednego
zaworu

Przyjeto jeden zawor bezpieozstwa typ SYR 1915 1”7 of@iieniu pocztku otwarcia 3,0 bar,
do= 20 mm.

12,2(11,63) mm<20 mm_warunek spetniony

VXP=200x3=600barxdm3
3,0 bar< 5,0 bar

gdzie:
V - pojemnd¢ w litrach zbiornika dnieniowego
P - naddinienie w barach — nadciienie dopuszczalne olktene przez producenta lub
nadcknienie nastawy zaworu bezpieagava.

B.7.8a. Dobor kryzy diawincej na przewodzie uzup. wody dla instalacji c.o.

Maksymalny wyptyw wody z zaworu bezpieézéva

do?x oe X /p1Xp _ 2 62kgls

M =N X =
max120~ (54)2

do?x a. x/p1x

T P = 2,61kg/s

Mmax13é= N X

Przeptyw w przewodzie do uzupetniania wody w irestplc.o.

Q = Mmaxo- M = 2,62-0,86 = 1,76 kg/s = 6,344m
Q = Mmaxso- M = 2,61-0,85 = 1,76 kg/s = 6,34%m
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Srednica kryzy diavdcej

d =5,6 X
Ko™ (Pz P1) (16 3)

Q2 6,342
d =5,6 =7,14 mm
K126=20 X [ opn) (16-3)

Dobrano kryz dtawigca o srednicy ¢, = 5,0 mm

Rzeczywisty przeptyw przez kryzdtawigca

2 dk 4 2 5\%
- \/ (P2 —p0) 5—6r \/(16 Dx () =\/ 12x () = 2,76nn

B.7.9. Dobo6r zaworéw bezpiecasstwa dla obiequ c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 3.2.5.2mpPN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpiectstwa: Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm

llos¢ zawordw 1 szt.

Min. srednica wewstrzna ¢ 20 mm

Cisnienie pocztku otwarcia p 6 bar

Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw 0,54
a ¢ dla dobranego zaworu. = 0,35*a = 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej ;= 1

ZALOZENIA

Producent HUSTY SYR

Wstgpnie zaktadan&rednica zaworu bezpieargwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu#0,6 MPa = 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpiedstwa p 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnegg .6 bar

Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu TC75

Cigzar obgtosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze g 974,89 kg/m3

Wymagana przepustowdzaworu bezp.

G=1,59 xa c1X b x F x,/(p3- pl)xy, [kg/h] =1,59 x1x 2 x 11,0 ¥ (16 — 6)x974,89=
1,59x1x2x11,0%97489=1,59x 1x2x 11,0 x 98,73 = 3453,57 kg/h
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b=1gdyp3-pk5kG/cm2
b=2gdyp3-pl>5kG/cm2
p3-pl=14barb=2
F = 11,0 mmwg. karty katalogowej XB 37M
Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

4G _ 4x3453,57 _ [13814,30 _
dOmin= = = =13,50 mm
3,14x1,59xa.+/ (1,1p1—p2)xV1 3,14x1,59x0,189\/(1,1x6—0)x974,89 75,69
dla jednego zaworu

13,50 mm<20 mm_warunek spetniony

Wentylacja pomieszczeniagata cieplnego:

Kubatura pomieszczenia: 4,4x5,9x2,88=74,76m

Kanat wentylacyjny 0,25x0,25 m - Pole powierzchmzgkroju kanatu :0,0625 MPrdkos¢ w kanale:
1,5ml/s

Przeptyw przez kanat: 0,094m3/s x 3600 = 315 m3/h

Krotnos¢ wymian: 337,5/74,76= 4,5 wymian na godzin

W pomieszczeniu wyzta naley zapewnt wentylacg grawitacyjry nawiewry i wywiewng. Kanat wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej powinien bywvykonany w ksztalcie litery Z. Zalecagsiaby wlot do kanatu byt
usytuowany na zewgtrz budynku na wysokai 2m. powyej poziomu terenu. Wylot z kanatu powinien
znajdowa si¢ nie wyzej niz 0,5 m nad podiagwezta. Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powen
mie¢ otwOr umieszczony nie #ej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia i powinierg yyprowadzony nad
dach budynku. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu welatgji nawiewnej naley zabezpieczy siatky
metalowg. Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien od&ysic bezpdrednio na urgzdzenia wzia.
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Lubin, wrzesié 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w hgasanitarno-technologicznej
p.n.:

.Przebudowa wezta cieplnego w budynku w budynku ayteczndici publicznej
Centrum Kultury przy ul. Skalnikéw 4 w Polkowicach” .

zostata wykonana zgodnie z obgmijagcymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest ket
Z punktu widzenia, ktéremu ma .

PROJEKTOWAL: mgr in z. JacekSlemp

Podpis projektanta
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Lubin, wrzesié 2022 r.

CZESC C

Branza Elektryczna

TEMAT: Instalacje elektryczne w budynku
uzyteczndgci publicznej Centrum Kultury
przy ul. Skalnikow 4 w Polkowicach”.

PROJEKTOWAL: mgr in z. Jerzy Korbela
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SPIS TRESCI

C.1. Podstawa opracowania.
C.2. Przedmiot i zakres opracowania.

C.2.1. Przedmiot opracowania.
C.2.2. Zakres opracowania.

C.3. Opis techniczny — stan projektowany.

C.3.1. Opis 0gllny.

C.3.2. Zasilanie wzia cieplnego w budynku.

C.3.3. Rozdzielnicagmta cieplnego RWC/R1 230/400V.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczegiztawv
C.3.4.1. Instalacja swietlenia ogdlnego i awaryjnego.
C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem begzpdnim (podstawowa)
C.3.4.3. Ochrona przed dotykiemspednim (dodatkowa)
C.3.4.4. Pajczenia wyréwnawcze.
C.3.4.5. Uktady automatyki w pomieszczeniatay

C.4.Warunki odbioru robét elektrycznych.
C.5. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

C.5.1. Dane ogbélne:

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przedstiecia

C.5.3. Zakres robot dla przedsiziecia budowlanego - bram elektryczna
C.5.4. Wykaz istniggych obiektéw budowlanych

C.5.5. Przewidywane zagmnia:

C.5.6. Sposo6b prowadzenia instrukta

C.5.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom.

C.6. Zestawienie materiatéw podstawowych - Bramlektryczna

C.7.Oswiadczenie projektanta wraz z:
e uprawnienia projektowe br. elektrycznej,
e zawiadczenie o przynakaosci do DOIIB.
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C.1 Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora,

* inwentaryzacja budowlana pomieszczeniha cieplnego,

* projekt technologiczny modernizacjewrta cieplnego,

* obowigzujace przepisy, PN i wytyczne projektowania,

» karty katalogowe i DTR projektowanych gdze, aparatow i opraw.

C.2. Przedmiot i zakres opracowania
C.2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwoldanego w braky elektrycznej
obejmupcego rozwizanie techniczne projektowanegeata cieplnego wymiennikowego w budynku
uzyteczndci publicznej Centrum Kultury przy ul. SkalnikéwwiPolkowicach

C.2.2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

a) wymiare kabla WLZ relacji rozdzielnicy gtéwnej RG 230/A00udynku do przebudowane;j
szafki pomiarowo-rozliczeniowej SzPL 230/400V w peszczeniu wzia,

b) przebudowa szafki pomiarowo-rozliczeniowej SzPL/2B0V w pomieszczeniu gzta,

c) wymiare kabla WLZ relacji szafki pomiarowo-rozliczeniowgzPL 230/400V a rozdzielnica
wezta cieplnego RWC/R1 230/400V

d) dobdr rozdzielnicy wzta cieplnego RWC/R1 230/400V,

e) instalacje éwietlenia ogdélnego w pomieszczenigzia cieplnego,

f) instalacje palczen wyréwnawczych instalacji technologicznegzia.

C.3. Opis techniczny — stan projektowany.
C.3.1. Opis ogdlny.

Ze wzgkdu na zastosowanie kompaktowego ukfadiztev cieplnego dostosowanego do potrzeb
obstugi instalacji c.o. i c.w.u. budynku, wprowadawostato kompleksowe rozyzianie fabryczne firmy
Danfoss, obejmyire wyposaenie tak w elektryczne uktady poszczegolnych eléaovenvezia jak i peten
uktad automatyki oparty o uktady funkcyjne regutat&CL 310.

Do zasilania szafki SzZWC/R1 230V wchadej w skiad fabrycznej dostawy kompaktoweggzia
cieplnego w pomieszczeniucmla cieplnego zaprojektowano rozdziekiegzta RWC/R1 230/400V
ktora zasfpi aktualnie istnigjca, zabudowam rozdzielnie. Rozdzielnica RWC/R1 230/400V
przystosowana jest funkcyjnie do petnej obstugijgktowanego wzta. Aktualnie funkcjonujcy ukiad
zasilapco-pomiarowy wzta wykonano zgodnie z wcggejszymi uzgodnieniami z TAURON SA i
posiada on niezatay licznik rozliczenia poboru energii dla gdzer zabudowanych w istniggym
wezle cieplnym i pozostaje on b/z. W zakresie modemjizuktadu zasilania gzta projektuje si
wymiare kabla WLZ 230/400V porgdzy rozdzielnig gtdbwrng RG 230/400V w budynkuayteczndgci
publicznej Centrum Kultury przy ul. Skalnikéw 4 wolRowicach a szatk pomiarowo-rozliczeniow
SzPL 230/400V. Ponadto projektuje; ssabudow nowego kabla WLZ 230/400V pogazy szaflg
pomiarowo-rozliczeniow SzPL 230/400V a projektowana rozdzieiniwezta RWC/R1 230/400V.
Przebudowa szafki pomiarowo-rozliczeniowej SzPL/280V obejmuje zabudawlicznika w nowej
obudowie dostosowanej do zabudowy licznika wrazakhudovwy wytgcznika nadmiarowo-gdowego
wartasci 16A char. C lub rozkznika bezpiecznikowego z wkiadkami bezpiecznikowgrwartcgci 16A.
Po zakaczeniu prac zwazanych z przebudayszafki pomiarowo-rozliczeniowej SzPL 230/400V w
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uzgodnieniu z przedstawicielami TAURON S.A. nmglelokon& oplombowania ukladu pomiarowego w
zakresie licznika i zabezpieczenia.

W zakresie palczen wyrOwnawczych w pomieszczeniuema naley w miake mozliwosci
wykorzyst& istniepce i aktualnie zabudowane elementyapa& wyrownawczych w pomieszczeniu
wezta. Pozostate instalacje elektryczne, sterownicpemiarowe zostapzdemontowane i zagiione
nowymi z dostosowaniem do nowych wymagmsiojektowanego wzta.

Projektowana instalacja elektryczna w pomieszczerizta cieplnego w zakresie projektowanym
jest dostosowana do obecnie wymaganych przepisawgbudowlanego, energetycznego, przepisow
bhp i PN.

Szafka zasilaco-sterownicza SzZWC/R1 230V posiada raganie oparte o uklad automatyki
pogodowej oraz o uktady kontrolne parametrow wodybvegach c.o. i c.w.u., ktére umiiwviajg
bezobstugow prae wezta cieplnego.

C.3.2. Zasilanie wzta cieplnego w budynku.

Zgodnie z wczéniejszym zapisem projektowana rozdzielnicgzia cieplnego RWC/R1 230/400V
zasilona zostanie przebudowanym kablem WLZ 400V tyPY—z0 5x4 mni z wydzielonego odptywu
rozdzielnicy gtéwnej RG 230/400V budynkuzyieczndci publicznej Centrum Kultury przy ul.
Skalnikow 4 w Polkowicach poprzez przebudowany dikiazliczeniowy w pomieszczeniugata. Linia
kablowa WLZ 23//400V aktualnie jest zabezpieczomapiecznikami topikowymi o warfoi 16A,
stanowijcym gtéwne zabezpieczenie przelicznikowe zgodnmarunkami aktualnie zawartej umowy
pomiedzy PGM Polkowice a TAURON S.A..

Projektuje st obudowe zestawu pomiarowego OZP z szyblewizyjmg, w IP 65 firmy Elektro-
Plast Opatowek przeznaczpdo zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego sz&#PL 230/400V.
W zalenosci od uzgodnigé z przedstawicielem TAURON S.A. nale w szafce zabudowaalbo
wytacznik nadmiarowo-mdowy wartéci 16A char. C lub rozacznika bezpiecznikowy z wktadkami
bezpiecznikowymi o wartzi 16A.

C.3.3. Rozdzielnica gzta cieplnego RWC/R1 230/400V.

Projektuje s rozdzielnie gtdéwmng wezta RWC/R1 230/400V wykonarw oparciu rozdzielnig
nascienrg z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP66 alakije s¢ ja w miejscu wskazanym na
Rys. nr 04/E.

Rozdzielnica RWC/R1 230/400V przeznaczona jestadilania obwodow instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu vzta, szafki zasilaco-sterowniczej SzZWC/R1 230V firmy Danfoss przezioaej do
obstugi wzta cieplnego.

Projektuje s} wszystkie instalacje elektryczne w uktadzie stgpu TNS.

Wprowadza si uktad ochrony przeciwprzeggiowej realizowany przez ochronniki przepklasy

TII (C).

Rozdziat sieci z systemu TNC na TNS projektowaisy yerozdzielnicy RWC/R1 230/400V.

Szyre ochronm PE naley polczye z GSU (Gidwrm Szyry Uziemiapca) zlokalizowanm w
pomieszczeniu wzta.

Uktad zasilania, schematy ideowy oraz maatay rozdzielnicy RWC/R1 230/400V przedstawiono
na Rys. nr 01/E, 02/E, O3/E.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczengzia.
Projektowane instalacje elektryczne 230/400V w msnczeniu wzta obejmug:

a) instalag} oswietlenia ogolnego,
b) instalacje gniazd jednofazowych 230V,
c) zasilanie szafki zasikgjo-sterowniczej] SzZWC/R1 230V z RWC/R1 230/400V.
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d) ochror przeciwporaeniows,
d) instalacje wyrownawcze.

C.3.4.1. Instalacja @gwietlenia og6lnego.

Projektuje s} instalacje éwietlenia ogolnego w oparciu o zabudpéd+ech
opraw @dwietleniowych LED 40W o stopniu ochrony IP 65.

Z uwagi na wilgotne warunkrodowiskowe wysfpujace w pomieszczeniugzta projektuje
sie w instalacji dwietleniowej zastosowaosprzt tagczeniowy natynkowy o stopniu ochrony min.
IP-44, ktory naley zabudowywa na wysokéci 1,4 m od podtogi. Instalacpswietleniowg uktada
jako natynkow w rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych go#nie przewodami miedzianymi
3x1,5 mnf typu YDYzo 450/750V. Instalagjgniazd wtyczkowych uktadgako natynkow w
rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych wognie przewodami miedzianymi 3x2,5 mtypu
YDY zo 450/750V. Stosowagniazda natynkowe hermetyczne o stopniu ochromy HRi44.

Plany rozmieszczenia instalacji elektrycznej przad®ono na Rys. nr 04/E.

C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem beZpednim (podstawowa)
* izolacja gtébwna ogci czynnych,
» ostony.

C.3.4.3. Ochrona przed dotykiem frednim (dodatkowa)

e samoczynne wyktzenie zasilania,
* wylaczniki rGznicowo-pgdowe.
C.3.4.4.Polgczenia wyrbwnawcze.

W pomieszczeniu gzta naley zabudowa GSU (gtowry szyre uziemiajica) ktorg nalery
polaczy¢ z uziomem otokowym budynku przy zastosowaniu bednatalowej FeZn 4x25.
Bednark stalows w miejscu §czenia z uziomem otokowym nale pofgczy¢ poprzez spawanie
ktére naley odpowiednio zabezpieczyprzed korozj. Miejsce z zabudowy GSU przedstawiono na
Rys. nr 04/E. Jej lokalizagjdostosowa do warunkow lokalnych wynikagych z maliwosci
optymalnego jej zabudowania i zastosowania.

Wszystkie metalowe odcinki rur instalacji c.o., miwwod.-kan., obudoyvkompaktovg
wezla itp. naley polkczy¢ z GSU. Pajczenia naley wykona linka LgY-zo 6 mnf.

Nalezy bezwzgtdnie pohczy¢ szyre PE w RWC/R1 230/400V z GSU ligkgY-z0 6 mnf.

Sposoby wykonania pgézer wyréwnawczych wykonapo ustawieniu konstrukcji
wymiennika w pomieszczeniugzta cieplnego.

Przed dokonaniem ostatecznych pode bednarki 4czacej uziom otokowy (odgromowy)
budynku z GSU w pomieszczenigxta naley dokon& pomiaru jego warkei z miejsca
przylaczenia. Warté¢ powinna wynosi Ru< 10Q z uwagi na zastosowanie ochrony
przeciwprzepiciowej i zabezpieczerdznicowo-pgdowych.

Warunki stosowanych przekrojow przewodow PEN, Pfegstawia porsza tabela.

TABELA 1.
Przekréj przewodu (mfh

. ochronno- wyréwnawczego wyréwnawczego wyréwnawczego|
fazowego ochronnego uziemiagcego neutralnego gtéwnego dodatkowego nie uziemionego

SL See S Seen Ss Ss Ss Ss

>4>10Cu >6 >Soe
<6 >SL >Spe S16Al > 0,5 $e (min) >0,5%e > Soe
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Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uajgte FE oraz wyréwnawcze
powinny by oznaczone dwubarwnie, baywzielonozoétta, przy zachowaniu nagiujacych
postanowie:

- barwa zielona=6tta maze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow gwjch
udziat w ochronie przeciwpataniowej;

- zaleca si aby oznaczenie stosotvaa catej dtugéci przewodu. Dopuszczagsstosowanie
oznaczé nie na catej diugwi z tym,ze powinny one znajdowssic we wszystkich
dostpnych i widocznych miejscach;

- przewdd ochronno-neutralny powinien ¢bpznaczony barw zielonozoéita, a na kaécach
barwg jasnoniebiesk Dopuszcza siaby wyej wymieniony przewdd byt oznaczony barw
jasnoniebiesk a na kacach barw zielonozotts.

Przewody ochronne naidg w trakcie montau:
a) odpowiednio zabezpieazprzed wystpujacymi w miejscu ich uteenia
napezeniami i uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwympitywami
chemicznymi oraz wyspujacymi sitami elektrodynamicznymi,

b) taczy¢ w taki sposob, aby byty dagine w celu przeprowadzania badab kontroli
za pomog narzdzi, wymagania te nie dotygpolaczen zalanych tworzywem
izolacyjnym, zaprasowanych lub zaspawanych.

C.3.5. Uktady automatyki w pomieszczenidzha.

Uklady automatyki obstugi wzta keda zabudowane w szafce zasil@p-sterowniczej
SzWC/R1 230V i wraz z kompaktowymertem, zostam wykonane fabrycznie przez producenta -
firm¢ Danfoss, i bda stanowity integralg calas¢. Kompletny wzet cieplny zostanie dostarczony
przez Wykonawe w ramach realizacji zadania.

W projekcie zamieszczono ideowy schemat szafki SERIC30V oraz schemat ideowy
uktadow pomiarowych z regulatorem ECL Comfort 3A230.1.

Uktady funkcjonalne i pomiaroweata przedstawiono na Rys. nr 05/E-O8/E.

Powyzsze rysunki przedstawgkoncepcyjne rozvgzania projektowe uzgodnione z figm
Danfoss, z tym jednak zasteemiemze kaicowa wersja rozvwgzania zostanie dostarczona przez
producenta na etapie dostawy wraz z DTR ostateczioagvgzania wzta.

C.4. Warunki odbioru robot elektrycznych.

Po zakaczeniu montaowych robot elektrycznych nade przeprowadz pomontaowe
badania i préby odbiorcze rozdzielnicy RWC/R1 280M, szafki SzZWC/R1 230V, kabli uktadu
WLZ 230/400V, instalacji elektrycznych i uktadéw myvnawczych w pomieszczeniwena zgodnie
z WTWIOR obejmujcym w szczegolnii:

a) sprawdzenie poprawla wykonania robot oraz zgodém zabudowy urgdzen i aparatury
elektrycznej z projektem budowlanym, DTR zabudovadinyrzdzer, obowinzujagcymi PN
i przepisami budowy ugdizen elektrycznych,

b) sprawdzenia poprawic opisOw rozdzielni, aparatury, udzen, opraw, oznakowania kabli
tabliczkami informacyjnymi itp.,

c) wykonania petnych pomiarow rezystancji izolacjpkarozdzielnic i aparatury, pomiaréw
ochrony przeciwpotgeniowej, pomiaréw aigtosci instalacji podczen wyrdwnawczych, pomiarow
parametrow éwietlenia, bada, sprawdze i prob wszystkich zabudowanych, sdzer, aparatury
i instalacji zgodnie z PN i DTR zabudowanychaaza,
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d) przedtaenia kompletu dokumentaciji technicznych zabudowhnyedzen, aparatury, opraw
oswietleniowych, kabli i przewodow w tym.: deklaraggodndci na znak CE, aprobat
technicznych, dopuszciebada fabrycznych, instrukcji monta i obstugi itp.,

Odbiér techniczny wewgtrznej instalacji elektrycznej nadg przeprowadzi komisyjnie
zgodnie zakresem projektu budowlanego, warunkamivptenia na budogy przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz sprawdzenie komplémavystawionych przez Wykonawc
protokotéw bada i sprawdzé z wynikiem pozytywnym.
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C.5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(zgodnie z wymogiem art. 20 pkt. 1b ustawy Prawd®uane z dnia 7 lipca 1994r z 430 zmianami)
C.5.1. Dane ogdlne:

Adres budowy: Budynelzyteczndgci publicznej Centrum Kultury przy ul. Skalnikow 4
w Polkowicach.

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora:

Przedstbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z 0.0.
59-100 Polkowice, ul. Ebrowskiego 2

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przedeaiziecia

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycangjomieszczeniu gzta cieplnego w budynku
uzyteczndci publicznej Centrum Kultury przy ul. SkalnikowwPolkowicach
Zaprojektowana instalacja zostata opracowana zgadmiymaganymi przepisami.

W projekcie wprowadzono wgdzenia i aparaty ktdre posiaglajviadectwa dopuszczenia stosowania w
budownictwie pod wzgldem bezpieczestwa materialowego i nie mgyvptywu na zanieczyszczenie
srodowiska.

C.5.3. Zakres robot dla przedsiziecia budowlanego - braga elektryczna
W ramach realizacji przedsvzigcia przewiduje si

- przebudow linii kablowej WLZ 230/400V zozdzielnicy gtdwnej RG 230/400V budynku do
przebudowanej szafki pomiarowo-rozliczeniowej SZ3D/400V oraz z szafki pomiarowo-
rozliczeniowej SzPL 230/400V do rozdzielnicgz4a cieplnego RWC/R1 230,

- przebudow szafki pomiarowo-rozliczeniowej SzPL 230/400V w peszczeniu wzta,

- zabudow rozdzielni wzta cieplnego RWC/R1 230/400V w pomieszczengata,

- wykonanie zasilania szaf§izWC/R1 230V RWC/R1 230/400V,

- wykonanie instalacji @wietleniowej i gniazd wtyczkowych 230V w pomieszoizewezia,

- wykonanie pajczen wyrbwnawczych,

- wykonanie ochrony przeciwpom@niowej,
- wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie préb ruchdwy

C.5.4. Wykaz istnigicych obiektéw budowlanych

W trakcie budowy instalacji elektrycznej mpgystpic kolizje z instalacjami: c.o., wodn
i wentylacyjry.

C.5.5. Przewidywane zagyenia:

- spadngcie, upadek z wysokoi,

- uderzenie spadgiym materiatem, przedmiotami,
- potknicie, pdlizgniecie, upadek.

- poraenie pgdem elektrycznym,

- poparzenie termiczne podczas spawania,

- halas,

- zaproszenie oczu.

Poszczegolne roboty powinnybgrowadzonécisle w oparciu o przepisy prawa budowlanego
jak tez w oparciu o obowizujagce przepisy BHP poszczegdlnych prac (robét) mantstich oraz rozbiorkowych.
Na placu budowy powinny zeby¢ okreslone zasady usuwania odpadow budowlanyghlicaczasu
ich utylizacji. Naley takze okreli¢ miejsce czasowego sktadowania odpadow w spos@vaagacy
bezpieczéstwo prowadzenia robot budowlanych.

37

,I?U ) wa: UStUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



C.5.6. Sposéb prowadzenia instrukta

Przed przysfpieniem do wykonywania robét budowlanych pracowmiowinni szczegdtowo
zapozna sie z dokumentagjbudowlamn oraz instrukcjami uegdzen przeznaczonych do zabudowy, ponadto
nalezy przeprowaddi instrukta w zakresie wskazania zagea mogcych wysapi¢ w trakcie wykonywania
robét, zasad BHP przy wykonywaniu robét budowlanych

SzczegOlny nacisk natg potazy¢ na przeszkolenie pracownikow w zakresie udzielpigavszej
pomocy osobom poszkodowanym w przypadku peme padem elektrycznym. Przy czym najeustalit
miejsce przechowywaniaodkow medycznych oraz sposob i zasady ich stosewaprzypadku udzielania
pierwszej pomocy.

C.5.7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegeg niebezpieczstwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagciechniczi, przepisami BHP oraz Polskimi
Normami, a w szczego6ldoi zgodnie z:

a) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( D2NU47, poz. 401)

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2@02 roku w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpied=twa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmaju robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

¢) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 roku w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia.

d) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 492);

e) Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasad stwierdzania kwalifikacji przez oseéiynupce st eksploatag urzadzen,
instalaciji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.832

f) Rozporadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 giad®904 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw przydczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznycbhuu eksploatacji tych
podmiotow (Dz. U. Nr 2 poz. 5 z 2005 r.).

g) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr@@02 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

h) PN —IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczneliektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze”.

i) PN —E/04700:98+AZ1 — ,Wytyczne prowadzenia iagamontaowych”.
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C.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Branza Elektryczna

Lp Nazwa materiatu Typ i dane techniczne Miejsce J.m. llos¢ PRODUCENT
zabudowy
1. Instalacja elektryczna w vwezle cieplnym
Kabel zasilania RWC/R1 .
1. 230/400V YDY-z0 5x4 mnt m 25 HURTOWNIA
Rura elektroinstalacyjna gtadka MARMAT/TT
2. sztywna bezhalogenowa RLHF 25 m 25 PLAST SA
Uchwyt zamykany MARMAT/TT
3. bezhalogenowy UZHF 25 szt 10 PLAST SA
Ztaczka kompensacyjna MARMAT/TT
4. bezhalogenowa ZCLFHF 25 szt. ! PLAST SA
5 Obudowa licznikowa dla zestawu ozP szt 1 ELEKTRO-
pomiarowego PLAST
6. Rozlcznik bezpiecznikowy 32A OZPKSF02 ot 1 HURTOWNIA
3P 32-3P
7. | Wikiadka bezpiecznikowa 16A GG 500V szt. 3 HURTOWNIA
cylindryczna
g, | Rozdzielnia skrzynkowa ngtoflllig)v\\llvj ; zlrjzdv(\;ig;i kpl 1 HURTOWNIA
" | RWC/R1 230/400V Y ; _ Pl
transparentnymi zgodnie z
dokumentagj i
9. | Oprawa LED 40W 40W 230V IP 65 kosztorysem szt HURTOWKNI
10. | £acznik dwubiegunowy 16A, 250V, IP 44 szt, 1 HURTOWNIA
natynkowy hermetyczny
11. | Kabel w instalacji éwietlenia YDY<o0 3x1,5 mm m 25 TELE-FONIKA
Kable S.A.
12. | Gniazdo pojedyncze hermetyczne 16A, 250V, IP 65 szt. 1 HURTOWNIA
13. | Kabel w instalacji gniazd 230V YDYe 3x2,5 mm m 10 TELE-FONIKA
Kable S.A.
14. Rura elektroinstalacyjna gtadka RLHE 18 m 30 MARMAT
sztywna bezhalogenowa
Uchwyt zamykany MARMAT/TT
15. bezhalogenowy UZHF 18 szt. 12 PLAST SA
Ztaczka kompensacyjna MARMAT/TT
16. bezhalogenowa ZCLFHF 18 szt. 12 PLAST SA
17. | Kabel zasilania SzZWC/R1 230V YD?6-3x2,5 mm m 15 TELE-FONIKA
Kable S.A.
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2. Instalacji uziemiajaca i wyréwnawcza w vezle cieplnym

1 | Gléwna szyna uziemigga GSU Typ SWP-G1 szt. 1 HURTOWNIA
2 | Bednarka stalowa FeZn 4x25 m 7 HURTOWNIA
. zgodnie z
3. | Przewod 6 mn HOY 0 0 o2 dokumentagii | m 25 | HURTOWNIA
kosztorysem
4 ?nﬂanka uziemigga osr 15-32 ot 10 HURTOWNIA
5. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 m 15 ARMAT
3. Instalacja automatyki o
1. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 . m 25 MARMAT
zgodnie z
o ] dokumentagj i
o, | Kable do czujnika temp. zewn. i YDY 2x1 mn? kosztorysem | 30 | HURTOWNIA
zasilania licznikéw ciepta
. 40
!’2@ « 1 USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp

59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



P

P R O JEKT

C.7

Lubin, wrzesié@ 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w kgaelektrycznej p.n.:

.Przebudowa wezta cieplnego w budynku w budynku ayteczndgci publicznej
Centrum Kultury przy ul. Skalnikéw 4 w Polkowicach” .

zostata wykonana zgodnie z obgmijagcymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest ket
Z punktu widzenia, ktéremu ma k.

- POde S projektanta e
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URZAD WJOJEWIODZKI WJ LEGNICY

GP-N3-7342- 13/98 Legnica, dnia 8 czerwca 1998 .

DECYZJA Nr 13/98/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, art. 14 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) oraz §
9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2
Kodeksu postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr.
inz. Jerzego Korbeli z dnia 2.03.1998 r.,, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ztozonego przed powotang przeze
mnie Komisjg

nadaje:

Panu JERZEMU KORBELI
posiadajgcemu tytut magistra inzyniera elektryka

urodzonemu dnia 16 wrzesnia 1957 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI i URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH
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UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajacy si¢ o uprawnienia
spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawniert budowlanych, oraz ztozyt
z wynikiem pozytywnym egzamin, © ktérym mowa w § 10 ust. 1
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotang Zarzadzeniem Nr 25 Wojewody Legnickiego z dnia 30
kwietnia 1998 r. W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termipi dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody L

Otrzymujg

1.Pan mgr inz. J. Korbela
ul. Krupiniskiego 63/7, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.GP a/a
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MZ4-FWF-73M *

Pan Jerzy Jozef Korbela o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1803/03

adres zamieszkania ul. J. Zwierzyckiego 28, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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