Szafka sterownicza 0

3

OOOOOOOOOOOOO(POO(?OOOOQQQQOOQOOOOOOQOOOOOOOOOO]
\ ‘ Lo \ \
\ | I \ \
\ | I \ \
\ | I \ \
\ . I \ \
\ \ \ \
s2 ZR§<CW WYM.2 T:c&?éTrcwg‘g 61 ‘
D< 1 1 < ! | 4
\ \ \ \ \ Obieg 2 C.W.U.w budynku
: DN25 DN‘IZS : : DN25: Woda uzytkowa ~ DN25  Niskie parametry
| PaZBW 221 ‘ o o
:><:\ X ! X ! N f {17t N‘
Zasilanie wezta z sieci cieplnej DN 50 52! P1 \ \ \ PB  F2 PIB G1
wysokie parametry : : : : G2 T4 ZZ2PI3 PC P13 F3 PI3 G2
>< < @ {17 D<l—d
L WYM.L T% R L DN25
s1 PIl FOM1 PIl PP s3 ZR1Sco 1 TeqTrcozBOI2PI2 PO PI2 71
ne s wys - ol SELEE = ,
Zawory S1 kotnierzowe E A E _ C.0. w budynku
oraz rurociagi do zawordw S1 Strona wysoka DN25 DN25 DN32 DN32 Obieg 1_ DN32 niskie parametry
-E; A -E P2 PI2 F2 Ogrzewanie
na 25 MPa @ %] © ] © SE B 2
< <O @ D< < {1 D<} <
st TL TE'FQQL PIL  DPV  PIl s3  TEFOQ2 P1 PI2 71

S4 Kr F4 " W2 % G3
<11 D

¢
]

wX B

Powrot wezta do sieci cieplnej DN 50 DN15
wysokie parametry

DN25

Wykaz elementéw wezta cieplnego - wg zestawenia
tabelarycznego opisu technicznego.
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