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RWC/R1 230/400V kabel YDY-zo 3x2,5 mm? zasilanie SzWC/R1 230V gﬁ]zﬁgggii:
) o . . : : Samoczynne wytgczenie zasilania
- . prolektoyvana rozdrielnica kabel YDY-zo 3x2,5 mm? instalacja gniazda 230V Wyiaczniki réinjcowo-pradowe
SZWC/R1 230V wezla ciepinego kabel YDY-zo 3x2,5 mm? instalacja o$wietlenia Potaczenia wyrownawcze
'Eézji?al}éocvgﬂi;ﬂ;a . UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJI INWESTOR | Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0. 59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2
BF1 LED wg opracowania firmy Danfoss 1. Zlikwidowac w catosci aktualne elektryczne wyposazenie OBIEKT Budynek Hali Targowej, ul. Targowa 8; 59-100 Polkowice
W - oprawa LED 40W pomieszczenia wezta cieplnego, w zakresie szafek rozdzielczych, p————
20w nastropowa 230V/50Hz kabli w instalacji oswietleniowej, osprzetu elektrycznego STADIUM PROJEKT BUDOWLANY DATA W2022' r
2. Instalacje elektryczne o$wietlenia wewnetrznego wykonywaé P .
/Ef - lacznik dwuobieaunowy 16A. 250V przewodami o izolacji wzmocnionej na napiecie 450/750V BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 125
Gn1 q g Yy ; ) - R v . . P| hi lacii elek h .
typu YDY 4-3x1,5 mm? - instalacja o$wietleniowa i prowadzi¢ TYTUL an wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz przewodow RVS. 1 04/E
- gniazdo hermetyczne dwubiegunowe z w rurkach lub korytkach elektroinstalacyjnych po tynku. RYSUNKU | wyréwnawczych w pomieszczeniu wezta cieplnego ys.

GSU uziemieniem 16A, 250V

- gtébwna szyna uziemiajgca

(A v 14

- linka LgY-zo 16-6 mm?

kabel WLZ typu YDY-zo 5x4 mm?

3. GSU potaczy¢ z uziomem otokowym budynku przez ztgcze
krzyzowe lub metodg spawania przy zastosowaniu
bednarki FeZn 4x25. Miejsce tgczenia nalezy zakonserwowaé
i zaizolowac tasmg Denso
4. Instalacje przewodow wyréwnawczych wewnatrz weztg nalezy
wykonywaé przewodami LgY-zo 6 mm? i prowadzi¢ w listwach

elektroinstalacyjnych mocowanych do $ciany.
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