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ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI

TECHNOLOGIA WEZYA CIEPLNEGO W BUDYNKU HALI
TARGOWEJ ul. TARGOWA 8 W POLKOWICACH

OBIEKT: Wezet cieplny w Budynku Hali Targowe;j
ul. Targowa 8 w Polkowicach

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.0.
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Na podstawie art. 34 ust.3d pkt3 ustawy z dni@@ali1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst D2QR0 poz. 1333
z p&niejszymi zmianami) éwiadczamgze projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Spis zawartaci projektu

CZESC A. Karta informacyjna w ezta

CZESC B. Brania Sanitarna - Technologia
CZESC C. Branza Elektryczna

CZESC D. Rysunki

Rysunek nr 01
Rysunek nr 01/S
Rysunek nr 02/S

Rysunek nr 03/S
Rysunek nr 04/S

Rysunek nr 01/E

Rysunek nr 02/E
Rysunek nr 03/E

Rysunek nr 04/E

Rysunek nr 05/E

Rysunek nr 06/E

Rysunek nr 07/E

Rysunek nr 08/E

Kopia mapy 1: 500 z naniesipiokalizacp
wezta cieplnego

Inwentaryzacja budowlanagata cieplnego
Technologia wzta cieplnego — rzut poziomy
Instalacje sanitarneqgata cieplnego — wod-kan,
wentylacja

Schemat technologicznyesta cieplnego
Technologia wzta cieplnego fzut poziomy
Umiejscowienie kompaktowegogzta
cieplnego

Schemat zasilania rozdzielnemna cieplnego
RWC/R1 230/400V

Schemat ideowy rozdzielni RWC/R1 230/400V
Schemat montawy rozdzielni

RWC/R1 230/400V

Plan wewstrznych instalacji elektrycznych oraz
przewodow wyrownawczych w pomieszczeniu
wezta cieplnego

Schemat ideowy szafki zasdap-sterowniczej
SzWC/R1 230V. Uktad pracy regulatora ECL
Comfort 310 Danfoss

Schemat ideowy uktadow pomiarowyclyzia
cieplnego z regulatorem ECL Comfort

Schemat technologiczny pokzen

elektrycznych regulatora ECL Comfort 310 z
elementami wykonawczymi uktadu automatyki
wezta cieplnego w SzZWC/R1 230V

Schemat technologiczny pokzer uktadow
pomiarowych wzta cieplnego z regulatorem
ECL Comfort 310 z SzZWC/R1 230V
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CZESC A
KARTA INFORMACYJNA WEZt A - podstawowe uggdzenia

Adres wezta

ul. Targowa 8, Polkowice

Rodzaj budynku

Budynek hali targowej

Typ wezta

wezel cieplny na cele c.o. i c.w.u.

Moc wezla

71,00 kW c.o. + 30,00 kW c.w.u.

Parametry wody sieciowej sezon grzewczy

130/70 (180) °C

Parametry wody sieciowej poza sezonem 75/5C
Parametry wody instalacyjnej 90/7¢°C
Cisnienie dyspozycyjne dla wzta 0,2 MPa ( 200 kPa)
Przeplyw wody sieciowej €.0. + c.w.U. zima 1,58"/h
Przeptyw wody sieciowej c.0. zima 1,09 ni/h
Przeplyw wody instalacyjnej c.o. zima 3,27 mi/h
Przepltyw wody sieciowej c.w.u. zima 0,49 nt/h
Przeplyw wody sieciowej c.w.u. lato 1,13 ni/h
Przeptyw wody instalacyjnej c.w.u. 0,55 m/h
Srednica przylacza c.o + cw.u. wysokie Dn 32 mm
parametry

Srednica przylacza c.0 — wysokie parametry Dn 32 mm
Srednica przylacza c.w.u. — wysokie parametry Dn 32 mm
Przewody c.0. niskie parametry Dn 50 mm
Przewody c.w.u. niskie parametry Dn 25 mm

Licznik ciepta c.0. + c..w.u. —montaz na powrocie

strony wysokiej

SHARKY 775 Qp 2,5 m3/h, 130 mm, DN 20, PN16
Powrd6t. zasilanie 230 V - Dostawa PGM Polkowics

Licznik ciepta do rozliczenia c.w.u. - monta po
stronie Starostwa Powiatowego w Polkowicach

SHARKY 775 Qp 1,5 m3/h, 130 mm, DN 20, PN16
Powrat. zasilanie 230 V - Dostawa PGM Polkowics

Wymiennik ptytowy c.o.

XB12L-1-36

Wymiennik pltytowy c.w.u.

XB37M-1-16

Pompa obiegowa c.0. — strona niska

WILO, Yonos MAXQ@5/0,5-10, 1*230V

Pompa obiegowa c.w.u.

Grundfos, UPS 25-60 N 180230V, 0.3A, DN25,
PN10

Zawor bezpiecz@stwa c.o.

SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1"

Zawor cyrkulacyjna c.w.u.

SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1

Naczynie wzbiorcze REFLEX — strona niska

REFLEX N0O, 6 bar

ZawOr réznicy cisnien i przeptywu — strona
wysoka, wersja na zasilanie

Danfoss, AVPQ, kvs 4, 3/4 ", Gwint zewegirzny,
PN25

Automatyka pogodowa

ECL COMFORT 310/230 V

Filtroodmulnik — strona wysoka

Filtrodmulnik magnetyczny FO2M, DN25, Kotnierz

Filtr c.o.

FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewngtrzny

Filtr c.w.u.

FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

Zawor regulacyjny — strona wysoka

Danfoss, VM 2, kv 2,5, 3/4"

Sitownik napedu regulacyjnego — strona wysoka

Danfoss, AMV 133PV

Filtr siatkowy przed pompa obiegow c.o. — strona niska

FVR-DZR [280], 1 1/4", Gwint wewnetrzny

Zawor zwrotny

GENEBRE, DN25, PN25, Temp. max 90°C

Wodomierz do wody gogcej

DIEHL AQUARIUS Ha+Tl DN15 110 mm
Q3=2,5m3/h 1l/imp + lzar Pulse P/N 801060

Dostawa PGM Polkowice

vvvvvv
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DEA

P RO JEKT

CZESC B

Branza Sanitarna - Technologia

TEMAT: Technologiawezta cieplnego w Budynku Hali
Targowej przy ul. Targowa 8 w Polkowicach

PROJEKTOWAL: mgr in z. JacekSlemp
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SPIS TRESCI

B.1. Podstawa opracowania
B.2. Przedmiot i zakres opracowania
B.3. Opis techniczny

B.3.1. Informacje ogdlne.

B.3.2. Technologia gzfa cieplnego, ukazenia.
B.3.3. Rurogjgi i armatura

B.3.4. Montai préby technologiczne

B.3.5. Izolacje termiczne

B.4. Wytyczne branowe

B.5. Uwagi kaicowe

B.6. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
B.7. Obliczenia techniczne

B.7.1. Dane do oblicze

B.7.2. Przeplywy obliczeniowe

B.7.3. Dobdrrednic przewodow:

B.7.4. Dobér wymiennika ciepta

B.7.5. Dobér cieptomierza

B.7.6. Dobdr elementéw kompaktowegaha cieplnego.

B.7.7. Zabezpieczenie instalacji (wg PN-B-02412abezpieczenia instalacji ogrzewa
wodnych systemu zam@®go z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi “
Zabezpieczenia wdzei cieptej wody pytkowej Wymagania PN-76-B-02440

B.7.8. Dobdér zaworow bezpie@stwa

B.8.A. Warunki techniczne wykonaniazow cieplnych — pismo PW/2724/22 z dnia 05.09.2022
B.9. Uprawnienia projektowe br. sanitarnej,sedadczenie o przynataasci do DOIIB.
B.10.Oswiadczenie projektanta
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B.1 Podstawa opracowania
» zlecenie Inwestora
* mapa do celdéw opiniodawczych 1:500
* literatura techniczna oraz obamujace normy i przepisy
e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku oraz Dz. U. ®¥ poz. 1055 z 2001 r. z pam.
* wizja lokalna w terenie
* inwentaryzacja budowlana pomieszczeniha cieplnego
» warunki techniczne dla ¢ztow cieplnych wydane przez Przegsorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z 0.0., ul. Bbrowskiego 2, 59-100 Polkowice — pismo PW/2724/2hia
05.09.2022
B.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozaania technologii wzta cieplnego wymiennikowego
na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku Hali TargowelPalkowicach przy ul. Targowej 8.

B.3. Opis techniczny

B.3.1. Informacje ogolne

W chwili obecnej na zabezpieczenie potrzeb grzeakezy budynku Hali Targowej ul. Targowa 8 w Polkoagdb
funkcjonuje istniejicy wymiennikowy vezet cieplny. Ze wzgidu na wyeksploatowanie techniczneaaizah wezta
Inwestor zdecydowat o zabudowie nowego wysokospeaawnwezta cieplnego na cele c.o. i c.w.u. Niniejsza
dokumentacja rozwruje technologi wezta cieplnego w bramch sanitarnej, elektrycznej i automatyki.
Pomieszczenie to zostanie dostosowane do potrzédzjinowania wzla, tak aby spetnialo nogrPN-B-02423.
Pomieszczenie gzta cieplnego zostanie wyremontowane, na podiodykomana bdzie posadzka z plytek
ceramicznych typu ,Gress” z cokolikiem. Ponadtompeszczenie wzta cieplnego &dzie wyposaone w kanat
wentylacji grawitacyjnej wykonany w ksztaicie ligeZ z wlotem zabezpieczonym sigtinetalovg. Pomieszczenie
bedzie miato @wietlenie dzienne i elektryczne. Pomieszczeniemyalvyposay¢ w zlew, nad zlewem zabudowa
zawor czerpalny wody ze ardzky do wza zaopatrzony w wodomierz wody zimnej. Nglevymienic drzwi do
wezla na przeciwpgrowe o klasie odpordoi ogniowej EI 30. Przégia rurochgdébw i kabli przezsciany
pomieszczenia weta cieplnego uszczekhiprzy pomocy atestowanych préej(El 60). Sciany i strop
pomieszczenia powinny odpowidgddasie odpornéci ogniowej REI 60.

UWAGA: Dostosowanie pomieszczenia do wymogow ndaiNyB-02423
bedzie w gestii i zérodkdéw Polkowickiego Przedgiiorstwa Komunalnego Polkowice

B.3.2. Technologia wzta cieplnego, urgdzenia.

Niniejsze opracowanie zaklada budowezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w wykonakiunpaktowym.
Zrédtem ciepta dla projektowanegamta cieplnego jest stecieplna o docelowych parametrach 120760w czasie
zimy, 75/50°C w czasie lata zgodnie z warunkami PGM Polkowdeéo wymienniki ciepta zastosowano wymienniki
Danfoss wg karty katalogowej @okzonej do projektu. \&zet cieplny wymiennikowy &dzie posiadatl automatyk
pogodowy i sterupca, ktéra umaliwi bezobstugow jego prae. Oparto § na uradzeniach i automatyce firmy
Danfoss zgodnie ze specyfikacpezia cieplnego tego producenta z apligaay zakresie grzania (c.0.) i
przygotowania cieptej wodyzytkowej (c.w.) z aktywn funkcjg ograniczenia mocy praz z funkgpriorytetu cieptej
wody wytkowej. Jako zabezpieczenieczta cieplnego przewidziano naczynie wzbiorcze firREFLEX. Rue
wzbiorcz nalely zamontowa ze spadkiem w kierunku naczynia wzbiorczego orak& spustowego. Membranowy
zawor bezpiecZsstwa c.0. zamontowaw najwyzszym punkcie po stronie niskiej przy wymiennikuptge Zawor
bezpieczastwa c.w.u. na doplywie wody zimnej do podgrzewacZastosowano pompy obiegowe firmy
Grundfoss/Wilo , ktore naky zamontowd& zgodnie ze schematem technologicznygatw — pomp mocowa wg
wytycznych producenta. Do pomiaruzgaia energii cieplnej zastosowano liczniki cieBldARKY 775.

Pozostate urdzenia i armaturaSpecyfikacja wg ,Zestawienia wdzen i armatury vezia

cieplnego”.

6

nnnnnn USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



B.3.3. Rurocggi i armatura

Wszystkie rury natey przed zainstalowaniem sprawgélzod wzgédem czystéci. Zaréwno przed, jak i w
trakcie montau nie mog ulec zerwaniu, ¢knieciu lub innym uszkodzeniom. Ruragi, urzdzenia oraz
armatue nalery transportowé, sktadowdé i zabudowdé zgodnie z wytycznymi producentéw. Instatac
technologiczp wezta cieplnego c.o. zaréwno po stronie wysokiejijaliskiej naley wykona z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Po stronieuc.avtur podwdjnie ocynkowanych z atestem do stosiav
do wody pitnej. Instalagjnalezy odwodné jej najnizszych punktach, po stronie wysokiej z najgaych punktow
wyprowadz¢ rury odpowietrzajce nad poziom posadzki i zalazy¢ zaworem odcingcym. Na odwodnieniach i
odpowietrzeniach zamontowaawory odcinajce. Jako aparatgikontrolno — pomiarow nalezy zamontowa po
stronie wysokiej termometry techniczne 0-28D oraz manometry tarczowe 0 — 1,6 MPa natomiasitumie
niskiej termometry techniczne 0-1£@ oraz manometry tarczowe 0 — 0,6 MPa - c.0. orakIPa - c.w.u.. Na
odcinku uzupetniania ztadu strony niskiej ngleabudowé wodomierz wyposany w wyjcie impulsowe w
technologii indukcyjnej i hallotronowej (Ha+Ti) ptadzony do cieptomierza gtéwnego, ktéry must lzgodny z
eksploatowanym przez PGM Polkowice systemem radjoveelczytu cieptomierzy IZAR@Mobile firmy Diehl.
Catas¢ urzdzen i rurociggdw od strony sieci cieplnej po stronie wysokiej zBworéw odcinajcych, naley
zabudowad na cknienie 2,5 MPa. Urgdzenia za zaworami odcinaymi po stronie wysokiej zabudowaa
cisnienie nie nisze nz 1,6 MPa. Po stronie niskiej na 1,6 MPa. (modutufepwy i licznik o przeptywie
dostosowanym do zapotrzebowania dostarczy PGM Riotko)

B.3.4. Mont& i proby technologiczne

Montaz przeprowadzi w oparciuo ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buddano -
montagowych, cesé Il - Instalacje sanitarne i przemystowedraz wytyczne producentéw adzer. Proby
cisnienia po stronie wysokiej wykoaaa cinienie do zaworow odcingjych na dinienie 2,5 MPa, za zaworami
odcinapcymi - 1,6 MPa, po stronie niskiej 1,6 MPa. Rr@o stronie wysokich parametréw nalevykona
przy zdgtym regulatorze rinicy cisnien a po niskiej po odtzeniu naczfy przeponowych. Po prébie na zimno
przeprowadd proke na gogco.

B.3.5. I1zolacje termiczne

Po wykonaniu préb szczeléw oraz niezbdnych ptuka instalacji przewody naty oczyscic z rdzy,
pomalowa farbg antykorozyja odporn na temperatgrdo 15¢°C i nas¢pnie zaizolowa izolach z tupin
izolacyjnych np. systemu KORFF na przewodach wygjakirony oraz izolagiTHERMAFLEX w plaszczu na
przewodach instalacyjnych o ngstijgcych grubéciach:

a) przewody sieciowe
- 0 $redn. 40-80 mm 40/20 mm (zasilanie, powrot),
b) przewody instalacyjne
- dosredn. 32 mm 30/20 mm (zasilanie, powrot)
- o $redn. 40-80 mm 30/20 mm (zasilanie, powrot)
¢) wymienniki 50 mm

Na izolacji zamontowaptaszcz izolacyjny z folii PCW. Na izolacji dlareczenia kolorystycznego
przewoddéw nalgy uzywaé kolorowych paskow z folii samoprzylepnej oraz atek kolorystycznych z folii
wskazugcych obieg czynnika grzewczego

B.4. Wytyczne branzowe

Odprowadzeniesciekdw z pomieszczenia ¢gta cieptowniczego do kanalizacji naje wykona

Zz zastosowaniem istnigjej studzienki schiadzajej, w pomieszczeniu wykotiawpust podtogowy
z podhczeniem do studzienki. Wyko@gpodhczenie za studziegkdo istniejcej kanalizacji sanitarnej (po
dokonaniu odkrywek). Posadgzlwv wezle naley wykona z ptytek typu ,Gress” z cokolikiem. Piytki utgc
ze spadkiem w kierunku studzienki wpustu podiogawdgiany i sufit w pomieszczeniueata cieplnego
naleey pomalowa farbami zmywalnymi, sufit §ciany powyej lamperii w kolorze biatym. Nécianach do
wysokasci 1,60 m od posadzki nadg wykona lampere farbami olejnymi w kolorzeéttym po uprzednim
usungciu zawilgoconych tynkéw i pofeniu nowych. W pomieszczeniu nafewykona zlew stalowy i
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doprowadzt nad zlew instalagj wody zimnej zakaczory zaworem czerpalnym z koowka do weza.
Wszystkie urgdzenia i rurocigi nalezy pofaczy¢ z instalacg przewodoéw wyréwnawczych. Wykoéa
wentylacg nawiewry i wywiewng pomieszczenia gzta zgodnie z g&cia rysunkowa.
B.5. Uwagi kaicowe

Roboty mog by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadej uprawnienia budowlane w zakresie
wykonawstwa instalacji sanitarnych. Prace wykorzgodnie z projektem, technolagwykonawstwa,
przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. Tereacmaley zabezpieczy tasmg ostrzegawcy, w
razie koniecznéci ogrodzé i zabezpieczy przed dostaniem gios6b niepowotanych. Sposob i rodzaj
zabezpieczenia kierownik budowy uzgodni z/tkownikiem obiektu. Po zakazeniu robdt, Wykonawca
robét uporadkuje teren budowy oraz przywrdéci teren do starernvpdtnego. Calkd robdt montaowych
wykona zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznyifykonania i Odbioru Rob6t Remontowo
— Montazowych cz. 1l wydanymi przez COBRTI ,Instal” w Waeszie oraz dokumentagcjechnicza.

B.6. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
B.6.1. Lokalizacja i charakterystyka przeaeziccia.
Projektowany wzet cieplny lgdzie zabudowany w budynku hali targowej w Polkowita
ul. Targowa 8.
B.6.2. Zakres rob6t dla catego przegsziecia budowlanego
W ramach budowy calego przegsrziccia przewiduje si:
+ zabudow wezta cieplnego dwufunkcyjnego wgzi technologicznej wraz

z uktadem automatyki i szafki zasdap-sterowniczej,
« wykonanie pomiarow i przeprowadzenie prob ruchowych

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélinych obiektovuw.
B.6.3. Wykaz istniggych obiektow budowlanych.
Nie dotyczy
B.6.4. Elementy zagospodarowania terenu.

Elementy, ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce rozdzielnica elektryczna, szafki pomiarowo-cstericze, instalacje elektryczne.
Rurociygi wezta cieplnego przewidzianego do deménta

B.6.5. Projektowane elementy zagospodarowania tefddre mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

a) Wykonanie i montawezta ptytowego (br. technologia, budowlana, eleking)

B.6.6. Przewidywane zagienia:
Zagrazenia mogce wysapi¢ podczas wykonywania prac budowlanych:

- ZWigzane z pragsprzitu ( stosowanie nagdzi recznych np. szlifierka, spawarka),
- upadek z wysokii,
- uderzenie spadgjym materiatem, przedmiotami,
- potknkcie, palizgnigcie, upadek,
- poraenie pgdem elektrycznym,
- poparzenie termiczne np. podczas spawania ggodub bednarki,
- halas,
- zaprOszenie oczu,
- ZWigzane z pragprzy urzdzeniach pod énieniem,
- ZWigzane z montgéem rurocigow c.0. ( przygniecenie, urazy mechaniczne),
- wykonywanie remontowych robo6t budowlanych w budyn
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B.6.7. Sposob prowadzenia instrukta

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanych pracownpywinni szczegétowo
zapozné sie z dokumentagjbudowlamn oraz instrukej urzadzea typowych ugtych w projekcie.

Ponadto naley przeprowadz instruktaz w zakresie wskazania zagea mogicych wysapi¢c w
trakcie wykonywania robot, zasad BHP przy wykonyiwaobdét budowlanych.

Szczegolny nacisk natg potozy¢ na poinformowanie w zakresie wykonywania czyonow
przypadku porzenia pgdem, udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodpmaa take naley
poinformowa pracownikdéw o miejscu umieszczedradkdéw pierwszej pomocy.

B.6.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi, przepisami BHP oraz Polskimi
Normami a w szczegolsoi zgodnie z:

a) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 roku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

c) PN-B-02423 — stycze1999. Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbéorz
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B.7. OBLICZENIA TECHNICZNE

B.7.1. Dane do oblicze.
a) temperatura wody sieciowej zima:
- zasilanieTz = 120°C
- powrét z wymiennika ptytowegdp = 60°C
b) temperatura wody sieciowej lato:
- zasilanieTz = 75°C
- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 50°C
c) temperatura wody instalacyjnej:
- zasilanieTz = 90°C
- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 70°C
d) cisnienie dyspozycyjne dlagzta cieplnego:
- cisnienie dyspozycyjne w gle cieplnym:pl =0,2 MPa =2 atm = 20 mB = 2 bary
e) zapotrzebowanie ciepta:
na celec.o.: 71,00 kW- do oblicz. przyjto 5% zapas mocy grzewcza4;55 kW
na celec.w.u. 30,00 do oblicz. przyto 5% zapas mocy grzewcz&1,50 kW
taczna moc wzta: 101,00 kW
B.7.2. Przeptywy obliczeniowe
B.7.2.1.0bliczeniowy przeptyw wody sieciowej dta okresu zimy
a) przeptyw masowy c.o. dikresu zimy

Qs = 74,55 kW,
Gsizo =Qs/((cwx (Tz-Tp)) 74,55 /(4,2 kffc x 60) = 74,55/252 8,29 kg/s
Gso =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 74,55/(4,2 kfic x 60) = 74,55/252 6,29 kg/s

b) objtosciowy strumié wody sieciowej dlakresu zimy
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,29 kg/s / 956,48 kg/m3) 60@ = 1,09 m3/h
B.7.2.2.0bliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.\la okresu zimy
a) przeptyw masowy dla okresu zimy

Qs = 31,50 kW
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 31,50/(4,20kd’C x 60)=31,5/252 6,13 kg/s

b) objtosciowy strumié wody siecioweglla okresu zimy
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,13 kg/s / 956,48 kg/m3) 603 = 0,49 m3/h
B.7.2.3.0bliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.\wla okresu lata

a) przeptyw masowy dla okresu lata

Qs = 31,50 kW
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 31,5/(4,20 lgflic x 25) =31,50/105 6,3 kg/s

b) objtosciowy strumié wody sieciowej dla okresu lata:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,3 kg/s / 958,81 kg/m3) x0@6= 1,13 m3/h

Przeptyw catkowity dla okresu zim$;09 m3/h+0,49 m3/h= 1,58 m3/h
Przeptyw catkowity dla okresu latd;13m3/h
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B.7.2.4.Woda instalacyjna c.o.:
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.o
Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) =74,55 kW42 x 20 ) =74,55/84 6,89 kg/s
b) objtosciowy strumié wody instalacyjnej c.o.:
Vic.o = (Gic.o0. /g ) x 3600 = (0,89 kg/s / 977,X)3600 =3,27 m3/h
B.7.2.5.Woda instalacyjna c.w.u.
Cp =4,19 kJ / kg x °C - ciepto wawe
g = 985,82 kg / m3 -gptas¢ wody sieciowej
Tz cwu = 55,0 °C - obliczeniowa temperatura cwu
Tpcwu = 5,0 °C - obliczeniowa temperatura wody zimnej

Moc c.w.u - 31,50 kW
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.w.u.
Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) =31,5kW4,19 x 50 )=31,5/209,53;15 kg/s
b) obgtosciowy strumié wody instalacyjnej c.w.u.:
Vic.o = (Gic.w.u. /g ) x 3600 = (0.15 kg/s / 988)8x 3600 =0,55 m3/h
B.7.3. Doborsrednic przewodow przygezy wezta:
a) Przewody po stronie wysokich parametréw dla c.o
dla Vs =1,09 m3/hdobrano przewdd &rednicy Dn 32:
b) Przewody po stronie wysokich parametrow dlaw.fwkres letni).:
dla Vs =1,13 m3/hdobrano przewdd &rednicy Dn 32:
c) Przewody po stronie wysokich parametrow dla€.o.w.u.:
dla Vs =:1,58m3/h dobrano przewdd &rednicy Dn 32:
Dobdér srednic przewodow po stronie instalacyjnej - c.o.
a) Przewody po stronie niskich parametrow dla c.o.:
dla Vs = 3,27 m3/h dobrano przewoédrednicy Dn 50
Dobdér srednic przewodow po stronie instalacyjnej - c.w.u.
a) Przewody po stronie instalacyjnej dla c.w.u.:
dla Vs = 0,55 m3/h dobrano przewdédrednicy Dn 25.
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B.7.4. Dobo6r wymiennikdw ciepta

Na cele c.o. i c.w.u dobrano wymienniki ciepta Dess ptytowe, lutowany typ - wg karty doboru

Wiymisroenamie wezhs DSEZ FLEX [B0Z3-032-0423-PO-PL
Otiext E27I2E24H7 DEN_DMU_Poltowics & wezty OO73INI0ERZ — 40
WyrniEnmnik ciepa l=dinostEn Oproewanie W oo ufytiown
Producent Denkoss Dantoss
VR WE12L-1-26 HEITL-1-16 {5t5]
2 23 AQ G2IL4 2114 Z 16 AQ 151 151
FED-Class Catepony | Cat=pary |
Mo KW 710 00
Pizrwotny wWarny Fisrantny WSy
Matrdeniz proepas m3fn 110 313 043 0a7
Temperatury b 130.0,/72.4 50.0,/70.0 TIO2L S B0.0/3.0
Space cEnieni kP 3 15 1 1
Ciznienie projelioe bar 1E & T T
Materist phyty EN1aspa{am3La | EML 2202 [AISI316L]
Flow medis wioda wioda Woda Wioda
Temp reecrpwistn zasil fpowrat Wi 1a9/72 a8 [ TR
Lemitd 'C 13.0 50
Mumerfejament 12 13 7 ]
Ciajetait wody 1 L] 033 o7 [:F-+]
Preewymisroemnee = o m
Ponsierzchnis greewczs m2 SET aTE
Waga Gd 4 3
Ko LT 4 4 ] [
Gestost kpim3: 338.3 E- e 5853 =933
L=pkaic miNs'mz 0.281 o0.337 I o7EL
Preewodnost bermiczna WiimE .68 OLET OL54 X1

&A=ZB5, E=118, C=234, 0=53, E=36, F=23
1 Strons pienwotna - zasilanie
S'B_DHE-E FMNEZS, 1=23

1 Strons pierwotns - powrot
;'B_DHE-E P, 1=29

4. Strons wbarns - msianis
¥E DH3IZ FME3, 1=23

3. Stronn woarna - powTat
XE_DN32 FHZ3,1=23

£=323, E=119, C=47% O=72, E=d& F=2D:
L 4 Strana pierwotna - zasitsnie
XEB_DN23, PRI, L=30

2 Strona pierwotng - powrot
;lB_DHH. FHiE, L=30

4. Strons wiirns - msianis
:'B_DHH. FHiE, L=30

3. Strona WAGrns - powrot
:-:B_DHL'L FHRAE, L=30

. Olasaifend i Blahives
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W ymisrowanis wezie

DSEX FLEX [B023-032-D-23-PO-PL

Otk 52732 62487 DEN_DMU_Polkowioe £ wezty OO7T3ISI0E AE — 30
Wymiennik ciepia ledinostEn Oproewanic Wooa udytiown
PFrodscent IBenfoss Danfoss
R WE12L-1-26 MEITL-1-16 {5t5)
2 3% A G244 EX14 2 16 AD 161 1GL
FED-Class Catepoey | Catepary |
Mo W 7im 300
Pierwotny Wt-i:'r.n.lll ] 'l.l."l:l;rﬂr
Matnienic przepian m3fh 1.36 313 L] oa7
Temperstury b 1200734 S0.0/70.0 TIOfELS B0.0/30
Spadek csnienia P 4 15 1 1
CEnienie projeiiowes bar 1E & 15 £
MBEErint phyty ENL A0 AmaE | EML £408[AIS[316L]
Flow medis Wiode woda Wods s
Temp reecrpwista zasil fpawndt {17 = 135/ 734 0437215
Lenitd ' izo 50
Mumerfelament 12 13 7 -]
Crojetoit wosdy 1 a3 03y o7 -]
Preewymismeanie % o a0
Porwierochinis greewcza m2 067 aTs
Wagn g 4 3
Mioc KEEE 4 4 ] [
Gestoat kg/m3 SELE a7y 58593 =933
Lepkasc mMNsfm2Z o233 037 D358 DTEL
Preewodnost termiczna wiymE O.EE oLET 54 s

A=2ES, BE=118 [=334 D=t3 E=3%& F=23F

A=323, E=118, C=47%, D=72, E=46, F=20

1 Strona pierwotne - zsilsnie
:lB_DHBI FMZS, L2

2 Strana pierwotne - pawrot
m_DHBl PMZS, L=29

4. Strona wiorns - msianis
m_DHBl PMZS, L=29

3. Strana waarns - powrat
m_n"al FHEZD, 1=23

1 Strona pierwotne - zasilanie
¥E_DNZJ, FRIE, L=30

2 Strona pierwotne -Puwﬂ;t.
¥E_DN23, FRIE, L=30

4. Strona wiorns - msilanis
XE_DNZJ, FH1E, L=30
3. Strona wiorne - powrat
XB_DHN23, FHIE, L=30

Classifed a5 Busines.
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Denfosd

2FR - Targowa PED
Obliczenia 8 DSE FLEX Category |
62732 62487
DEN_DMU_
Polkowice_4 Wycena
Nazwa obiekitu  wezly 00735306/R2 — 40
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB12L-1-26 XB37L-1-16 (StS)
2 25 AQ G2114 G2114 2 16 AQ 1G1 1G1
Kategoria-PED Category | Category |
Moc
kW 71.0 30.0
Pierwotny Witorny Pierwotny Wtbrny
Ogolne parametry projektowe wezta cieplnego
Maks. temp.
cC)/
Maks.Cgnienie
(bar) 130.0/14.3 90.0/3.0 130.0/14.3  60.0/10.
Natzenie
przeptywu m3/h 1.10 3.13 0.49 0.47
Temperatura °C/°C 130.0/72.4 90.0/70.0 75.0/21.9 0.0/6.0
Spadek @ienia kPa 3 16 1 1
Cisnienie
nominalne bar 16.0 6 16.0 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AlISIBIL)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Obliczenia
przylaczy Przyhcze Pierwotny Wtoérny Pierwotny | Wtérny
Srednice przyjczy
(DN) 25 25 32 25 25/25
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2
Natzenie
przeptywu m3/h 1.1 0.49
. 14
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Spadek @inienia kPa 19 4
Wartai¢ kvs DN/kvs 15/2.5 15/2.5
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A266)
Pompy
Producent WILO Grundfos
Typ Yonos MAXO 25/0,5-10 UPS 25-60 N 180
Natzenie
przeptywu m3/h 3.13 0.14
Wysokaé
podnoszenia kPa 75 35
Zasilanie AV 1.3/1*230 0.3/1*230
Regulator roznicy cisnien
Producent/Model Danfoss/AVPQ
Przeptyw/Spadek
cisnienia m3/h / kPa 1.34/11
Wartas¢ kvs DN/kvs 15/4.0
Nastawa @nienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Temperatury
Dane obliczeniowe| °C/°C 130.0/75.0 90.0/70.0 75.0/50.0 60.0/5.0
Dopuszczalne dp
Dane obliczeniowe| kPa 20 20 3 20
Catkowity spadek
Ci$. po str. pierw. 67 kPa
Dopuszczalny
spadek @i dla
wezla 200 kPa

Danfoss Poland
Sp. z o.0.
Tuchom, ul.Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno

Tel.: +48 (58)5129100

Fax: +48 (58)5129105 vww.danfoss.|

B.7.5. Dobor cieptomierza - Liczniki ciepta dostaly PGM Polkowice
Dla przeptywu co + c.w.u. 1,58 m3/h dobrano lizciepta produkcji SHARKY 775, DN 20

L=130, Qn=1,5 m3/h, PN16,

Na potrzeby pomiaru zycia energii cieplnej na obwodzie grzania zapraelno dla przeptywu
1,09 m3/h licznik ciepta SHARKY 755 DN 20 L=130n€1,5 m3/h, PN16,
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B.7.6. Dobor elementow kompaktowegezha cieplnego.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano kakitgvy wezet cieplny typ

M zgodnie ze specyfikagponizej.

SPECYFIKACJA
Obiekt: 62732 62487 DEN_DMU_Polkowice_4zky
Wezel cieplny: 2FR - Targowa 8

Wycena: 00735306/R2 — 40

llos¢ Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-26
1 WYM.1 Podstawa moni@wa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB37L-1-16 (StS)
1 WYM.2 Podstawa montawa
1 WYM.2 Izolacja
Wysoki parametr
2 Pl Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wegtnzny
1 PP Pokczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S2 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S3 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
4 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 DPV Regulator ranicy cisnien z Danfoss, AVPQ, kvs 4, 0.2-1.0bar, 3/4 ", Gwint zetnny,
regulatorem przeptywu PN25
4 Pl1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"
4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika | Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wegttzny
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewstrzny/welded, T handle
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN25/DN32
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 13.2, PN16, DN25,
Temp.max. 150°C, DN25, Kotnierz
1 FQQ1 Dostarczono z wstavik Licznik Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, statglowa, P235GH (pod
ciepta Sharky 775 1,5 m3/h, Diehl Metering)
1 FQQ2 Dostarczono z wstavgk Licznik Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, statglowa, P235GH (pod
ciepta Sharky 775 1,5 m3/h, Diehl Metering)
1 ZR1Sco | Zawdr regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zegtreny
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu | Danfoss, AMV 13, 230V
regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawdr regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zegtreny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu | Danfoss, AMV 33, 230V
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewtnzny
1 G5 Zawor rozpezny Reflex, SU, Gwint wewgtrzny, 1"
1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewirzny
1 PO Pompa WILO, Yonos MAXO 25/0,5-10, 1*230V
1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
. 16
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1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewtizny

1 NWP Naczynie wzbiorcze Reflex, N 100, 6 bar

3 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K
1.0, G1/2"

2 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K
1.0, G1/2"

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczestwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint wewgtreny +
rura spustowa

1 Trco Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

2 Gl Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewirzny

2 G2 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewirzny

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewirzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

5 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"

1 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczestwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewgtreny +
rura spustowa

1 7271 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewretrzny

1 272 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewrgtrzny

1 Trcw Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

Uklad regulacji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezla na dwa moduly

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 R Klucz aplikacji ECL A266

1 Tzew Czujnik temp. zewgtrznej Danfoss, ESMT

Uklad stabilizuj aco-uzupelniajacy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewinzny

1 G3 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewirzny

1 S4 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewtrzny/Spawany

1 w2 Dostarczono z wstavik Licznik Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, statglowa, P235GH

przeptywu
1 ZUz Zawor uzupetnienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewatrzny/Gwint zewgtrzny
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B.7.7. Zabezpieczenie instalacji (wg PN-B-02414Yabezpieczenia instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi “

a) Pojemn@¢ uzytkowa naczynia na cele c.o.
Vuco. =1,1xVxpxAV[dm?]

V - pojemnd¢ instalacji — grzejniki ptytowe = 74,55,3x15 I/kW1418,25 .
Objetos¢ z wykresu katalogu REFLEX
Q = 74,55 kW - 1200 litrow 1,2 nt

P - gestas¢ wody instalacyjnej w temperatury patizowej, dla t = 18C przyjto
999,7 kg/ni = 0,9997 kg/dm
AV - przyrost objtosci wody wg tabeli dla 96C = 0,0356 drilkg
Vuco. =11x1,2x 999,7 kg/mx 0,0356 dnfkg = 46,98 dri= 0,047 ni

b) Pojemne¢ catkowita minimalna naczynia

V cc.0. = (( VU X (paxt 0,2)) (Brax P-)

Pmax - Max. cénienie w naczyniu = 0,3 Mpa = 3,0 bary
p-6 m.HO =0,006 MPa =0,6 bar + 0,2 bar = 0,8 bar

V cc.o. = ((46,98 drhx (0,3 + 0,1))/ (0,3 - 0,08 ) = 18,79/0, B5;41 dn?
Pojemndcé catkowita naczynia: 85,41 dm
Przyjeto naczynie przeponowe REFLEX N100, R 1", 6 ba20°C
Cisnienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym — 0,8 bar
c) Obliczenigrednicy rury wzbiorczej
d=0,7x(Vuj? = 0,7 x (46,98%% = 4,8 mm
Przyjeto wykonanie rury wzbiorczej érednicy Dn = 25mm (dane producenta)
B.7.8. Dob6r zawordow bezpieeiwa
a) Zawor bezpieczstwa na cele c.o.
Przepustow& zaworu:

M1 = 447,3 x b x A\/(p, — p,)xp[ka/s]

p2 - cisnienie dopuszczalne w sieci cieplnej - przyjmuge=siL,6 Mpa = 16 bar

p1 — cknienie nastawy zaworu bezpieagava, w barach - przyjmujeesd,3 MPa = 3,0 bar

p — gstas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperatuvz&ilogramach na metr
sze&cienny

b - wsp. zaleny od r&nicy cisnien, dla (B- P))> 0,5 MPa=2,0;1,6-0,3=1,3>0,5MPa

b=20

A - pow. wyptywu awaryjnego dla wymiennikéw plytoaty A = 1,00 x 1¢ m? lecz

A - A = 0,0000090 rhwg. karty katalogowej XB 12L

p - gestas¢ wody = 943,4 kg/m3; 935,2 kg/m3

M1126=447,3 X 2 x 0,0000090 7%/ (16 — 3)x943,4 = 0,0080514 ¥12264,2 =
0,0080514 x 110,74 =80 [kg/s]

M1135=447,3 x 2 x 0,0000090 7% /(16 — 3)x935,2 = 0,0080514 x/12157,6=
0,0080514 x 110,26 ,89 [Kg/s]
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b) Obliczenia dla jednego zaworu bezpigstea:

ac — wspotczynnik wyptywu dla zaworu SYR 1915 1": 0,4
srednica kréca doptywowego zaworu bezpieéztwa:
dla a,=0,9 a,rz=0,9%0,40= 0,36

M 089  _ 089  _ ,0,98 _
dorze= 54 ac,/plxp_54 0,36w/3x943,4_54 0,36y3x943,4 4 19,16 12,2mm dia

jednego zawo

=

u

S

0,89 0,89 0,89

dois= 54
O30~ 24 [ Tpaxp 0,3613x935,2 0,36v3x935,2 19,07
jednego zaworu

=54 |———=54 |——————=54 [—— =11,63 mm dla

Przyjeto jeden zawor bezpieozgtwa typ SYR 1915 1” oénieniu pocztku otwarcia 3,0 bar,

do= 20 mm.

12,20(11,63) mm<20 mm_warunek spetniony
V x P =100x3=300barxdm 3
3,0 bar< 5,0 bar
gdzie:
V - pojemnd¢ w litrach zbiornika dnieniowego

P - naddinienie w barach — nadciienie dopuszczalne okfene przez producenta
lub nadcénienie nastawy zaworu bezpieagzava.

B.7.8a. Dobdr kryzy diawihcej na przewodzie uzup. wody dla instalacji c.o.

Maksymalny wyptyw wody z zaworu bezpieézéva
do?x oe X /p1Xp _ 2 62kgls

M =N X =
max120~ (54)2

do?x a. x/p1x

T P = 2,61kg/s

Mmax13é= N X

Przeptyw w przewodzie do uzupetniania wody w irestplc.o.

Q = Mmaxo- M = 2,62-0,86 = 1,76 kg/s = 6,344m
Q = Mmaxso- M = 2,61-0,85 = 1,76 kg/s = 6,34%m

19

nnnnnn USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



Srednica kryzy diavdcej

d =5,6 X
Ko™ (Pz P1) (16 3)

Q2 6,342
d =5,6 =7,14 mm
K126=20 X [ opn) (16-3)

Dobrano kryz dtawigca o srednicy ¢, = 5,0 mm

Rzeczywisty przeptyw przez kryzdtawigca

2 dk 4 2 5\%
- \/ (P2 —p0) 5—6r \/(16 Dx () =\/ 12x () = 2,76nn

B.7.9. Dob6r zaworow bezpieaiwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 3.2.5.2moPN-76/B-02440

Dobrano zawor bezpiecasgtwa: Typ 2115
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. érednica wewagtrzna ¢ 20 mm
Cisnienie pocztku otwarcia p 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw 0,54
a ¢ dla dobranego zaworu. = 0,35*a = 0,189
Wsp. wyptywu wody grzejnej c;= 1
ZAr OZENIA

Producent HUSTY SYR

Wstgpnie zaktadan&rednica zaworu bezpieargwa 25 mm

Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu#0,6 MPa = 6 bar

Cisnienie na wylocie zaworu bezpiedstwa p 0 bar

Cisnienie czynnika grzejnegg 16 bar

Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu TC75

Cigzar obgtosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze g 974,89 kg/m3

Wymagana przepustowé zaworu bezp.
G=1,59 xa cax b x F x/(p3— pD)xy; [kg/h] =1,59 x 1 x 2 x 16,0 ¥ (16 — 6)x974,89=
1,59x1x2x16,0%9748,9=1,59x1x2x 16,0 x 98,74 =5023,71 kg/h
b =1 gdy p3 - pk 5 kG/cm2
b=2gdyp3-pl>5kG/cm2
p3-pl=10barb=2
F = 16,0 mmwg. karty katalogowej XB 37L

Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :
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4G _ 4x5023,71 _ |220094,84 _
dOmin= = = =16,29
3,14x1,59xa.+/ (1,1p1—p2)xV1 3,14x1,59x0,189\/(1,1x6—0)x974,89 75,69
mm
dla jednego zaworu

16,29 mm<20 mm_warunek spetniony

Wentylacja pomieszczeniagata cieplnego:

Kubatura pomieszczenia: 5,1x2,93x2,63=39,30m

Kanat wentylacyjny 0,2x0,20 m - Pole powierzchrigkroju kanatu :0,04 fn

Predkos¢ w kanale: 1,3 m/s

Przeptyw przez kanat: 0,052m3/s x 3600 = 187,2 m3/h

Krotnos¢ wymian: 187,2/39,30= 4,7 wymian na godgzin

W pomieszczeniu gzta naley zapewnt wentylacg grawitacyjra nawiewry i wywiewns.
Zaleca st, aby wlot do kanatu byt usytuowany na zetvn budynku na wysokai 2m. powyej
poziomu terenu. Kanat wentylacji wywiewnej grawitgiej powinien mi€ otwor umieszczony nie
nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia i powinieg tayyprowadzony nad dach budynku.

Otwor wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji nawiewnealezy zabezpieczysiatky metalova.
Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien odbygia bezpdrednio na urzdzenia wzta.
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L PGM POLKOWICE Przedsigbiorstwo Cospodarki Miejskiej Sp. z 0.0.
Sercoodo Srodowizes ul. Dabrowskiego 2, 59-100 Polkowice
P LI2M ea Polkowines, tnia OF DRZ022
Symbol Klienta: 001202
Ustugi Projektowo-Inwestycyjne
Idea Projekt Jacek Slemp
ul. Wronia 11722
59-300 Lubin
datycry: warunki techniczne projekicwareno wezla - budynelk handleesy: prey ol |argawes) B
w Folkowicach — umowa nr DF48E2022 - poprawions
Frzedsigbiorstwo Gospodark Migjskie] Spdika z oo, wydaje maslepujacs warunki
eochncene w zakresie prejekiowania wezlka dla buchmiku hanclowego przy ul Targowe; B
w Polkowicanh:
1. Warunki dolyczace preyigera:
) jefel zachodzi taka potrzeba, naleiy wyrmenic slementy prewsczs na Nows wykonare
Z rur praizolowanysh Z alarmsm:
by nalezy wymisnic zawory odcinajgoe wezsel na Zawory kulows na csnenie opocze nie
mMres7= niE 2.9 MPa,
¢l nalezy wyprowadzid preewady alarmowe na Eciang W postani #lacza uzgodnionsoo
z PGM Sp.z 0.0,
2. Warunki dla wezta cieplnego:
a) wezsl bedzie wykonany staranem i nakladem PSM Sp. 2 0. o
by wezs bedzis wiasnoscig PGM Sp.z o, o)
Frascuigkicrnboen Gaspociacki Kapital Zakliagowy: MIF; E32-COD-7 20 Talafory:
Migjakie] Sp. £ o, lar 2% 20 FLN REGQN; 230555685 Aoy 5
ul Tk pya & 52 IO Hskme oo ol TVEDAAE 2E 1T R (0T MOG EE GO
S0 Roporoeny da Wi a Himiis
Frezes darzgdu: Fannms | Savizies Flune Pokes Spvks W, pgT-potlomice com.p
Jdanrk Hasxiniam = wyeaclavau I eadzial Akoyinn SPx koo
BoEocancEy Foapmegc rreowa L-nail: pgrEooes- o kordne gan o
TR we s U Saah s 54 139202 1C6 DID0 CC0G GO CCAc

Mt KRS N0 4307
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o] charaklerystyka wezta: wezet Z-funkcoyjny, z funkcia prioytetu ciepdsj wody uzyvikowe]:
moc zamowiona catkowita — D077 MW, ow byms GO0, — 2077 MY, W - D OED MY,
Budynek nalezy ahalizowad jako budynek harclowy;

dy kaompaktowa konsinikcia weZla, z zastosowaniemn technologs firmy Danfoss — wezst musi
prsiadac deklaracs zgodnosa | znak CE,

=) womedle rasiosowad ukady ze zbornikiem buoforawym — stabilizatorem, o iie bedzie
wymagany, wykonanym ze stall niendzewne] na sekeji clepks] wody uzvikowe) Zoiornixi
buforows powinmy by wyposazons w ukiady oy-pass. porwaldjace na odoiecie zhiomika na
czas remartu lub raprassy:

Tl paramety siec ciaglne ! sezon arzewczy - 130770 “C, paza sezorem (o5l 0 = tabela
raqulazying w zalaczeniu

gl w procesie prolckiowania wezla nalezy vwegbednié mezlwosd zmiany w prayssiosc
zasilania w sezonie JrzeWwczym na parametry 12006070,

h) cénienie dyspozycyjne — 0.2 MPa;

i werat naledy wykanad zgodnia = norma PH-A-02423;

nw wefle zaprojaktowad Zawdr roznicy ciénee | praepbnu;

K na powrccie strony wysokiz] wezla naleZy zaprojekbtowad dxtac gpomiarcwsy w aparciu
o ultradiwiskawy licznik ciepta typu SHARKY 775 (licznik o przeptywie dostasowanym da
zapotrzebowania dastarczy PGM Sp. =z oo Ukdad reguiacyjny zaprojekiowadc w cparciu
aregulator pogodowy DANFOSS BECL 310 — aplikacja w  zakrezie: grzania [(co)
| prygetowania cieode] wody uEytkows| (ow) = aklywos funkoja ograniczania macy aras
z funkcjg prorytetd cieple] wody Uzyikows). Malezy uxyd armatury reguaoyjnaj fimmy
Danfozs;

I claplomierz muzi byd zgodny z aksploatowanym przez PGM Sp. 2z og. systamem
radiowego odozytu cicptomicrizy IZARE@Makile firmy Dichil

m) wezetl musl posiadad odpowsadni wodomisrz da uZupeiniania instaac] wawnetrzngg
WYPDEZIONY W wyjscie  mpulsawe (dechnologia  indukcyina | hallofronowa (Ha+Tilb
padlaczony do  cieglomierza  ghdwnego  cmodub  impulsowy 00 licznik o preephiyvawie
dastosowanym do zapotrzebowania dostarcey PGM So. z 0.0,

my strona wyscka, do Fawortw odcingajgcych | z8wory odcingjace w walla musss byd
zaprojestowans na cisnienis robocze 2.5 MPa. Urzadzenia za zaworami odcinajgcymi, po
stronia wysakia] pawinny byo zaprojeklowans ng ciSnienie robocze nie nizsze niz 1,8 MPa;
a) w wefle nalezy wykonas instalacie uziemisnia rurocianow | konstrukcji wezta.

@ wpiscie wezia da siecl nalezy wykonal z3 zaworami odoinajgoymi na prEytgczu;

r} projekt wezla podlega uzgodnieniu przez PGM 2p, z 0.0, (1 egz. dia PGM SP. Zz 0.0.) araz
w Polkowick m Przedsiebiostwie Komunalnym. ul. 3-Maja &1, Polkowice

Pracesicbicorsnvg Qaspedirhi Rapital Sahlmeey; M e92-G00- 274 Tatelom:

file|sklz] Sz o.m 130 33300 FLi REGON: 3R00GEST = I T T R B |

Ll Dasrowskicpa 2 2612 Pokomcs = ITEILAAS 21T fEx TR BOR LN R
e Fefas oy &8 oo Te o oot

Eroess Zaresie: Fabrsoy Hamtarer 2ank Paks Saika P - P R oan .

Jarak Kmazibo A Wi Dc oy D WeRndal o Lkcvinn DiPa kot
GoExocancy Foapwegc rrkoTa o mall; g sakowins oo el
Hepsiu bsuoveys Ed 3802 10T 0022 CO0S G320 C0adn

Bl s KBS 002307447
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5; preedstawicie| PGM Sp. 2z 0., bgdzie uczestniczyl w odbiorze @ uruchamigniv wezta,

3. Warunki dia pomisszezania wgzha:

a) odprowadzanis acekiw z poristzczania wsra cieplnege do kanalizecii nalezy wykonad
z Zastosowaner studzienki schtadzajaoe. Sciski ze studzienki nalesy SrESEROMPOWYWaG do
kanalizacji za pemoca pompy do wody gorace] np. typu KF —w przypadku braku mozliwosc
podigczenia studni schladzajace] do kanalizac)i saniiarms

D) oosadike wowesls ralezy wykorac = ptytak typu | gress” 2 cokolikizsm. Phytki nalesy ubnrys
ze spadkiem kieunku kratki Sciekowej:

o] sniany i osufit w pomissEczeEniu wezia nalezy pomalowad farcami zrywalnymtio Sufi
I sclany powyze) lamperii w xolerze bistym, Ma dcianach do wysasodo 1,80 m od posadzhi
naley wykanac lamperie farpami alejnymi w kolarze Eaftym;

di w pomisszozeniu nalszy zamontowad zlew staowy | Zamonowad aad nim  Zawdi
creipalny = whaczeniam do instalaci zimnej wody craz wodomierz;

@) pomigszozanis wezla wypnsazys w kralki wentylacyjne nawiswne | wiiwiswne,
fowssrystkle urzgdzania i rurocigai nalezy pofgczye z instalac 8 przewoddw wyrdwnawazych;
gl zastosowas drzwil © cdpowisdnin stopniu odparmo2ch oo |

hl pomigsscean’'s werla powinne posiadsd inne cechy | funkoie wimagane odpowiednimi
przepizami | nemami dis tyeh pomisszczen

il inatalacie ele<tryczne wwefle musza bys wyrmignicre na nows —w gesti PG Sp. z oo,
j} ralezy rozwazyc wymiane pozosialych instalag) w pomieszozeniu wezta — koszt. PPE;

k) pomiesrorenie Fostanis prevactowans staranier | kosztem PPE w Folkowicach;

Il pomieszczenie wezla posiada licznik coboru enangii glakirycznaj araz zawana jest urmawa
W za«resie dystrybucji | spreadazy snergi elakiryczna). Malezy rozwazyo wymiange ezafs
licznikowej jezali jest taka potreeba —w gestii PGM Sp oz o 0.

4. Wydane warunki maja waznosc 2 lat od daty ich wystawisnia.
Zataczniki:

1. Tabela regulacyina dia wezia — budynek handicwy. ul. Targowa & w Polkowicach
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PE

P ROIJEKT

B.10

Lubin, wrzesié 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w hgasanitarno-technologicznej
p.n.:

.Przebudowa wezta cieplnego w budynku Hali Targowej
ul. Targowa 8 w Polkowicach”

zostata wykonana zgodnie z obgmijagcymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest ket
Z punktu widzenia, ktéremu ma .

PROJEKTOWAL: mgr in z. JacekSlemp

Podpis projektanta
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Lubin, wrzesié 2022 r.

CZESC C

Branza Elektryczna

TEMAT: Instalacje elektryczne ¢xta cieplnegav budynku
Hali Targowej, ul. Targowa 8 w Polkowicach”

PROJEKTOWAL: mgr in z. Jerzy Korbela
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SPIS TRESCI

C.1. Podstawa opracowania.
C.2. Przedmiot i zakres opracowania.

C.2.1. Przedmiot opracowania.
C.2.2. Zakres opracowania.
C.3. Opis techniczny — stan projektowany.

C.3.1. Opis 0gllny.

C.3.2. Zasilanie wzia cieplnego w budynku.

C.3.3. Rozdzielnicagmta cieplnego RWC/R1 230/400V.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczegiztawv
C.3.4.1. Instalacja swietlenia ogdlnego i awaryjnego.
C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem begzpdnim (podstawowa)
C.3.4.3. Ochrona przed dotykiemspednim (dodatkowa)

C.3.4.4. Pajczenia wyréwnawcze.
C.3.4.5. Uktady automatyki w pomieszczeniatay

C.4.Warunki odbioru robét elektrycznych.
C.5. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

C.5.1. Dane ogbélne:

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przedstiecia

C.5.3. Zakres robot dla przedsiziecia budowlanego - bram elektryczna
C.5.4. Wykaz istniggych obiektéw budowlanych

C.5.5. Przewidywane zagmnia:

C.5.6. Sposo6b prowadzenia instrukta

C.5.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom.

C.6. Zestawienie materiatéw podstawowych - Bramlektryczna

C.7.Oswiadczenie projektanta wraz z:
e uprawnienia projektowe br. elektrycznej,
e zawiadczenie o przynakaosci do DOIIB.
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C.1 Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora,

* inwentaryzacja budowlana pomieszczeniha cieplnego,

* projekt technologiczny modernizacjewrta cieplnego,

* obowigzujace przepisy, PN i wytyczne projektowania,

» karty katalogowe i DTR projektowanych gdze, aparatow i opraw.

C.2. Przedmiot i zakres opracowania
C.2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwoldanego w braky elektrycznej
obejmupcego rozwizanie techniczne projektowanegeata cieplnego wymiennikowego w budynku Hali
Targowej przy ul. Targowej 8 w Polkowicach.

C.2.2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

a) wymiana kabla WLZ z TL 230/400V do RWC/R1 230/400V,

b) dobor rozdzielnicy wzta cieplnego RWC/R1 230/400V,

c) instalacje éwietlenia ogélnego i gniazd wtyczkowych 230V w pesrczeniu
wezta cieplnego,

d) zasilanie szafki zasilggo-sterowniczej SzZWC/R1 230V firmy Danfoss

e) instalacje pajczer wyrownawczych instalacji technologicznegzia.

C.3. Opis techniczny — stan projektowany.
C.3.1. Opis ogdlny.

Ze wzgkdu na zastosowanie kompaktowego ukfadiztev cieplnego dostosowanego do potrzeb
obstugi instalacji c.o. i c.w.u. budynku, wprowadawostato kompleksowe rozyzianie fabryczne firmy
Danfoss, obejmygire wyposaenie tak w elektryczne uktady poszczegolnych eléavenvezia jak i peten
uktad automatyki oparty o uktady funkcyjne regutat&CL 310.

Do zasilania szafki SzZWC/R1 230V wchadej w skiad fabrycznej dostawy kompaktoweggzia
cieplnego w pomieszczeniugmla cieplnego zaprojektowano rozdziekiegzta RWC/R1 230/400V
ktora zasfpi aktualnie istnigjca, zabudowam rozdzielnie. Rozdzielnica RWC/R1 230/400V
przystosowana jest funkcyjnie do petnej obstugijgktowanego wzta. Aktualnie funkcjonujcy ukiad
zasilapco-pomiarowy wzta wykonano zgodnie z wcggejszymi uzgodnieniami z TAURON SA i
posiada on niezatay licznik rozliczenia poboru energii zabudowanyzdpielnicy TL 230/400V
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym budynkiktualnie kabel WLZ 230/400V zasitay
aktualry rozdzielnie¢ w istniepcym wezle cieplnym jest zabezpieczony wkitadkami bezpidaanymi
wartasci 16A. Instalacje elektryczne, sterownicze i paionee zostag zdemontowane i zagiione
nowymi z dostosowaniem do nowych wymagusiojektowanego wzta.

Projektowana instalacja elektryczna w pomieszczerizta cieplnego w zakresie projektowanym
jest dostosowana do obecnie wymaganych przepisawgbudowlanego, energetycznego, przepisow
bhp i PN.

Szafka zasilagco-sterownicza SzWC/R1 230V posiada razsnie oparte o ukfad automatyki
pogodowej oraz o uktady kontrolne parametrow wodybvegach c.o. i c.w.u., ktére utiioviaja
bezobstugow prac wezta cieplnego.
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C.3.2. Zasilanie wzta cieplnego w budynku.

Zgodnie z wczéniejszym zapisem projektowana rozdzielnicgzia cieplnego RWC/R1 230/400V
zasilona zostanie przebudowanym kablem WLZ 400\ typY—z0 5x4 mnf z tablicy licznikowej TL
230/400V zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczetgahnicznym budynku Hali Targowej przy ul.
Targowej 8 w Polkowicach. Tablica licznikowa TL 2800V wyposaona jest w ukfad rozliczeniowy
energii elektrycznej wezia cieplnego w oparciu o 3-fazowy licznik pomiagaergii czynnej. Linia
kablowa WLZ 230/400V aktualnie jest zabezpieczamycznikiem bezpiecznikowym wypoganym w
wktadki bezpiecznikowe o waroi 16A, stanowicym gtdwne zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z
warunkami aktualnie zawartej umowy paeuoizy PGM Polkowice a TAURON S.A.

C.3.3. Rozdzielnica gzta cieplnego RWC/R1 230/400V.

Projektuje s rozdzielnie gtdéwmng wezta RWC/R1 230/400V wykonarw oparciu rozdzielnig
nascienrg z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP66 alakije s¢ ja w miejscu wskazanym na
Rys. nr 04/E.

Rozdzielnica RWC/R1 230/400V przeznaczona jestadilania obwodow instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu vzta, szafki zasilaco-sterowniczej SzZWC/R1 230V firmy Danfoss przezioaej do
obstugi wezta cieplnego.

Projektuje s} wszystkie instalacje elektryczne w uktadzie stgpu TNS.

Wprowadza si uktad ochrony przeciwprzeggiowej realizowany przez ochronniki przepklasy

TII (C).

Rozdziat sieci z systemu TNC na TNS projektowaisy yerozdzielnicy RWC/R1 230/400V.

Szyre ochronm PE naley pokczye z GSU (Gidwrm Szyry Uziemiapca) zlokalizowanm w
pomieszczeniu wzia.

Uktad zasilania, schematy ideowy oraz maatay rozdzielnicy RWC/R1 230/400V przedstawiono
na Rys. nr 01/E, 02/E, O3/E.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczengzia.
Projektowane instalacje elektryczne 230/400V w msnczeniu wzta obejmug:

a) instalagj oswietlenia ogo6lnego,

b) instalacje gniazd jednofazowych 230V,

c) zasilanie szafki zasikgjo-sterowniczej SzZWC/R1 230V z RWC/R1 230/400V.
d) ochror przeciwporaeniows,

e) instalacje wyrbwnawcze.

C.3.4.1. Instalacja gwietlenia og6lnego i awaryjnego.

Projektuje s} instalacje éwietlenia ogolnego w oparciu o zabudp@+ech
opraw @dwietleniowych LED 40W o stopniu ochrony IP 65.

Z uwagi na wilgotne warunkrodowiskowe wysi{pujace w pomieszczeniug¢ata projektuje
sie w instalacji dwietleniowej zastosowaosprzt tagczeniowy natynkowy o stopniu ochrony min.
IP-44, ktory naley zabudowywa na wysokéci 1,4 m od podtogi. Instalacpswietleniowg uktada
jako natynkow w rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych yognie przewodami miedzianymi
3x1,5 mnf typu YDYzo 450/750V. Instalagjgniazd wtyczkowych uktadgako natynkow w
rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych wognie przewodami miedzianymi 3x2,5 mtypu
YDY zo 450/750V. Stosowagniazda natynkowe hermetyczne o stopniu ochromy HRi44.

Plany rozmieszczenia instalacji elektrycznej przadgono na Rys. nr 04/E.

33

nnnnnn USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



Plany rozmieszczenia instalacji elektrycznej przzd®no na Rys. nr 04/E.
C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem beZpsdnim (podstawowa)

* izolacja gtbwna ogci czynnych,

» ostony.
C.3.4.3. Ochrona przed dotykiem frednim (dodatkowa)

e samoczynne wykzenie zasilania,
* wytgczniki réznicowo-pgdowe.

C.3.4.4.Polgczenia wyrbwnawcze.

W pomieszczeniu gzta naley zabudowé GSU (gtdwn szyre uziemiajca) ktora nalery
pofaczy¢ z uktadem szyny PE zabudowgaw tablicy licznikowej TL 230/400V lub rozdzielnicy
gtéwnej TG 230/400V przy zastosowaniu linki Lg¥- 16 mni. Miejsce z zabudowy GSU
przedstawiono na Rys. nr 04/E. Jej lokalizadtpstosowa do warunkoéw lokalnych wynikagych z
mozliwosci optymalnego jej zabudowania i zastosowania.

Wszystkie metalowe odcinki rur instalacji c.o., miwwod.-kan., obudoyvkompaktovg
wezla itp. naley pokczy¢ z GSU. Pajczenia naley wykona linka LgY-zo 6 mnf.

Nalezy bezwzgtdnie pohczy¢ szyre PE w RWC/R1 230/400V z GSU liakgY-zo0 6 mnf.

Sposoby wykonania pgézer wyréwnawczych wykonapo ustawieniu konstrukcji
wymiennika w pomieszczeniugzta cieplnego.

Przed dokonaniem ostatecznych poder szyny GSU w pomieszczeniwmda cieplnego
nalezy dokon& pomiaru jego warti z miejsca przyczenia. Warté¢ powinna wynosi
Ru<10Q z uwagi na zastosowanie ochrony przeciwprzepwe] i zabezpiecze
réznicowo-pgdowych.

Warunki stosowanych przekrojow przewodéw PEN, Piegstawia porsza tabela.

TABELA 1.
Przekré6j przewodu (m
L ochronno- wyréwnawczego wyréwnawczego wyréwnawczego|
fazowego ochronnego uziemiagcego neutralnego gtéwnego dodatkowego nie uziemionego
SL See S Spen Ss Ss Ss Se
>4>10Cu >6 >Spe
<6 >SL >See S16Al > 0,5 e (min) >0,5%e > Se

Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uajgte FE oraz wyréwnawcze
powinny by oznaczone dwubarwnie, baywzielonozoétta, przy zachowaniu nagiujacych
postanowie:

- barwa zielona=6tta maze sty tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow gwjch
udziat w ochronie przeciwparaniowej;

- zaleca si aby oznaczenie stosotvaa catej dtugéci przewodu. Dopuszczagsstosowanie
oznaczé nie na catej diugwi z tym,ze powinny one znajdowsasic we wszystkich
dostpnych i widocznych miejscach;

- przewdd ochronno-neutralny powinien ¢bpznaczony bary zielonozoétta, a na kacach
barwg jasnoniebiesk Dopuszcza siaby wyej wymieniony przewdd byt oznaczony barw
jasnoniebiesk a na kacach barw zielonozotts.

Przewody ochronne naidg w trakcie montau:
a) odpowiednio zabezpieazprzed wyspujacymi w miejscu ich utgenia
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napezeniami i uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwympitywami
chemicznymi oraz wyspujacymi sitami elektrodynamicznymi,

b) taczy¢ w taki sposob, aby byty dagine w celu przeprowadzania badab kontroli
za pomog narzdzi, wymagania te nie dotygpolaczen zalanych tworzywem
izolacyjnym, zaprasowanych lub zaspawanych.

C.3.5. Uktady automatyki w pomieszczenigzha.

Uklady automatyki obstugi wzta keda zabudowane w szafce zasilap-sterowniczej
SzWC/R1 230V i wraz z kompaktowymemtlem, zostap wykonane fabrycznie przez producenta -
firme¢ Danfoss, oraz dalg stanowity integralg catas¢. Kompletny wezet cieplny zostanie dostarczony
przez Wykonawg w ramach realizacji zadania.

W projekcie zamieszczono ideowy schemat szafki SERIC30V oraz schemat ideowy
uktaddéw pomiarowych z regulatorem ECL Comfort 3X230.1.

Uktady funkcjonalne i pomiaroweaata przedstawiono na Rys. nr 05/E-08/E.

Powyzsze rysunki przedstawgkoncepcyjne rozvgzania projektowe uzgodnione z figm
Danfoss, z tym jednak zastéamiem ze kaicowa wersja rozvwgzania zostanie dostarczona przez
producenta na etapie dostawy wraz z DTR ostateczroayvigzania wzta.

C.4. Warunki odbioru robét elektrycznych.

Po zakaczeniu montaowych robot elektrycznych nade przeprowadz pomontaowe
badania i préby odbiorcze rozdzielnicy RWC/R1 280M, szafki SzZWC/R1 230V, instalacji
elektrycznych w pomieszczeniwesta zgodnie z WTWIOR obejmagym w szczegolriei:

a) sprawdzenie poprawla wykonania robot oraz zgodém zabudowy urzdzen i aparatury
elektrycznej z projektem budowlanym, DTR zabudovadinyrzdzer, obowinzujagcymi PN
i przepisami budowy ugdizen elektrycznych,

b) sprawdzenia poprawic opisOw rozdzielni, aparatury, udzen, opraw, oznakowania kabli
tabliczkami informacyjnymi itp.,

c¢) wykonania petnych pomiaréw rezystancji izolacjpkarozdzielnicy i aparatury, pomiaréw
ochrony przeciwpotagniowej, pomiaréw agtosci instalacji podczen wyréwnawczych, pomiaréw
parametrow ewietlenia, bada, sprawdzé i prob wszystkich zabudowanych, adzer, aparatury
i instalacji zgodnie z PN i DTR zabudowanychaaiza,

d) przedtaenia kompletu dokumentaciji technicznych zabudowhnyedzeh, aparatury, opraw
oswietleniowych, kabli i przewoddéw w tym.: deklarazgodndci na znak CE, aprobat
technicznych, dopuszciebada fabrycznych, instrukcji monta i obstugi itp.

Odbiér techniczny wewgtrznej instalacji elektrycznej natg przeprowadzi komisyjnie
zgodnie zakresem projektu budowlanego, warunkamivptenia na budogy przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz sprawdzenie komplémavystawionych przez Wykonawc
protokotéw bada i sprawdzé z wynikiem pozytywnym.
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C.5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(zgodnie z wymogiem art. 20 pkt. 1b ustawy Prawd®uane z dnia 7 lipca 1994r z 430 zmianami)
C.5.1. Dane ogdlne:

Adres budowy: Budynek &li Targowej przy ul. Targowej 8 w Polkowicach.
Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora:

Przedsibiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z 0.0.
59-100 Polkowice, ul. BEbrowskiego 2

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przedeaiziecia

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycangjomieszczeniu gzta cieplnego w budynku
Hali Targowej przy ul. Targowej 8 w Polkowicach.
Zaprojektowana instalacja zostata opracowana zgadmniymaganymi przepisami.

W projekcie wprowadzono wdzenia i aparaty ktére posiagldviadectwa dopuszczenia stosowania w
budownictwie pod wzgldem bezpieczestwa materialowego i nie mgyvptywu na zanieczyszczenie
srodowiska.

C.5.3. Zakres robét dla prze@siziecia budowlanego - brafa elektryczna
W ramach realizacji przedsvzigcia przewiduje si
- wymiana kabla WLZ z TL 230/400V do RWC/R1 230/¥00
- zabudow rozdzielni vezta cieplnego RWC/R1 230/400V w pomieszczenizia,
- wykonanie zasilania szaf§izZWC/R1 230V RWC/R1 230/400V,
- wykonanie instalacji @vietleniowej i gniazd wtyczkowych 230V,
- wykonanie pajczer wyréwnawczych,

- wykonanie ochrony przeciwpam@niowej,
- wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie préb ruchchwy

C.5.4. Wykaz istnigicych obiektow budowlanych

W trakcie budowy instalacji elektrycznej mpgystipi¢ kolizje z instalacjami: c.o., wogn

i wentylacyjra.
C.5.5. Przewidywane zagyenia:

- spadngcie, upadek z wysokoi,

- uderzenie spadgiym materiatem, przedmiotami,

- potknicie, pdlizgniecie, upadek.

- poraenie pgdem elektrycznym,

- poparzenie termiczne podczas spawania,

- halas,

- zaproszenie oczu.

Poszczegolne roboty powinnybgrowadzonécisle w oparciu o przepisy prawa budowlanego
jak tez w oparciu o obowizujagce przepisy BHP poszczegdlnych prac (robét) mantstich oraz rozbiorkowych.
Na placu budowy powinny zeby¢ okreslone zasady usuwania odpadow budowlanygzhicaczasu
ich utylizacji. Naley takze okreli¢ miejsce czasowego sktadowania odpadow w spos@vaagacy
bezpieczéstwo prowadzenia robot budowlanych.

C.5.6. Sposéb prowadzenia instrukta

Przed przysfpieniem do wykonywania robét budowlanych pracowmiowinni szczegdtowo
zapozna si¢ z dokumentagj budowlan oraz instrukcjami uegdzer przeznaczonych do zabudowy, ponadto
nalezy przeprowaddi instrukta w zakresie wskazania zagea mogcych wysépi¢ w trakcie wykonywania
robét, zasad BHP przy wykonywaniu robét budowlanych

Szczegolny nacisk nafg potazy¢ na przeszkolenie pracownikdéw w zakresie udzielpreavszej
pomocy osobom poszkodowanym w przypadku peEme padem elektrycznym. Przy czym najeustalc
miejsce przechowywaniodkéw medycznych oraz sposob i zasady ich stosiawaprzypadku udzielania
pierwszej pomocy.
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C.5.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegeg niebezpieczestwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi, przepisami BHP oraz Polskimi
Normami, a w szczego6l§o zgodnie z:

a) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( D2NU47, poz. 401)

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpB@02 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakredmaju robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

¢) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 roku w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia.

d) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 492);

e) Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasad stwierdzania kwalifikacji przez oseéiynupce st eksploatag urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.832

f) Rozporadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 giad®®04 r w sprawie szczegdtowych
warunkow przydczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznycbhuu eksploatacji tych
podmiotéw (Dz. U. Nr 2 poz. 5 z 2005 r.).

g) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr@@02 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

h) PN —IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczneliektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze”.

i) PN —E/04700:98+AZ1 — ,Wytyczne prowadzenia biagamontaowych”.

37

nnnnnn USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,IDEA PROJEKT” Jace k Slemp
59-300 Lubin, ul. Wronia 11/22, NIP 928-102-31-43; REGON 391066065; tel. 606 197 685



C.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Branza Elektryczna

Lp Nazwa materiatu Typ i dane techniczne Miejsce J.m. llosé PRODUCENT
zabudowy
1. Instalacja elektryczna w vezle cieplnym
Kabel zasilania RWC/R1 .
1. 230/400V YDY-z0 5x4 mmi m 15 HURTOWNIA
Rura elektroinstalacyjna gtadka MARMAT/TT
2. sztywna bezhalogenowa RLHF 25 m 15 PLAST SA
Uchwyt zamykany MARMAT/TT
3. bezhalogenowy UZHF 25 szt. 8 PLAST SA
Ztaczka kompensacyjna MARMAT/TT
4. bezhalogenowa ZCLFHF 25 szt. 8 PLAST SA
5, | Wkiadka bezpiecznikowa 16A GG 500V szt, 3 HURTOWNIA
cylindryczna
6. | Rozdzielnia skrzynkowa ngtoﬂtli?v\y: ; zlrjzdv(\;ig;i kpl 1 HURTOWNIA
* | RWC/R1 230/400V y ; P
transparentnymi
7. | Oprawa LED 40W 40W 230V IP 65 szt HURTOWANI
zgodnie z
. : dokumentagj i
t gcznik dwubiegunowy
8. natynkowy hermetyczny 16A, 250V, IP 44 kosztorysem szt. 1 HURTOWNIA
9. | Kabel w instalacji awietlenia YDY<o0 3x1,5 mm m 25 TELE-FONIKA
Kable S.A.
10. | Gniazdo pojedyncze hermetyczne 16A, 250V, IP 65 szt. 1 HURTOWNIA
11. | Kabel w instalacji gniazd 230V YDYe 3x2,5 mm m 5 TELE-FONIKA
Kable S.A.
12, Rura elektroinstalacyjna gtadka RLHF 18 m 30 MARMAT
sztywna bezhalogenowa
Uchwyt zamykany MARMAT/TT
13. bezhalogenowy UZHF 18 szt 12 PLAST SA
Ztaczka kompensacyjna MARMAT/TT
14. bezhalogenowa ZCLFHF 18 szt. 12 PLAST SA
15. | Kabel zasilania SzZWC/R1 230V YD?6-3x2,5 mm m 15 TELE-FONIKA
Kable S.A.
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2. Instalacji uziemiajaca i wyréwnawcza w vezle cieplnym

1 | Gléwna szyna uziemigga GSU Typ SWP-G1 szt. 1 HURTOWNIA
. LgY-zo 1x16 mm2
2 | Przewod 16 mf 300/450V _ m 15 HURTOWNIA
LaY-20 1x6 mm2 zgodnie z
3. | Przew6d 6 mé O ooiasor dokumentagj i m 25 HURTOWNIA
kosztorysem
4 g;;)naska uziemigga osr 15-32 szt 10 HURTOWNIA
5. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 15 ARMAT
3. Instalacja automatyki o
1. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 . m 20 MARMAT
zgodnie z
- ] dokumentagj i
o, | Kable do czujnika temp. zewn. i YDY 2x1 mn? kosztorysem m 30 HURTOWNIA
zasilania licznikéw ciepta
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P

P R O JEKT

C.7

Lubin, wrzesié@ 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w kgaelektrycznej p.n.:

.Przebudowa wezta cieplnego w budynku Hali Targowej
przy ul. Targowej 8 w Polkowicach”.

zostata wykonana zgodnie z obgmijagcymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest ket
Z punktu widzenia, ktéremu ma .

- POde S projektanta e
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URZAD WJOJEWIODZKI WJ LEGNICY

GP-N3-7342- 13/98 Legnica, dnia 8 czerwca 1998 .

DECYZJA Nr 13/98/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, art. 14 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) oraz §
9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2
Kodeksu postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr.
inz. Jerzego Korbeli z dnia 2.03.1998 r.,, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ztozonego przed powotang przeze
mnie Komisjg

nadaje:

Panu JERZEMU KORBELI
posiadajgcemu tytut magistra inzyniera elektryka

urodzonemu dnia 16 wrzesnia 1957 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI i URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH
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UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajacy si¢ o uprawnienia
spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawniert budowlanych, oraz ztozyt
z wynikiem pozytywnym egzamin, © ktérym mowa w § 10 ust. 1
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotang Zarzadzeniem Nr 25 Wojewody Legnickiego z dnia 30
kwietnia 1998 r. W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termipi dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody L

Otrzymujg

1.Pan mgr inz. J. Korbela
ul. Krupiniskiego 63/7, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.GP a/a
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MZ4-FWF-73M *

Pan Jerzy Jozef Korbela o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1803/03

adres zamieszkania ul. J. Zwierzyckiego 28, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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