Reg. ECL Comfort 310 Danfoss - ukfad pracy 230V AC
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Nr obwodu Zasilanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zabezp. nadprad. gniazda | Zawdr elektromag. ZUZ
: ; Wybor ster. pompy Wybor ster. pompy | Tormostat Trco typu ST-1 na zasil. | Termostat Trow typu ST-1 na zasil. | Sitownik Sco/M1 typu AMV23 | Silownik Scw/M2 typu AMV33 typu EV 2208 by-pass'u
obej$ciowego co obwodu

Nazwa obwodu
lub urzadzenia

RWC/R1 230/400V
obwod "4"

Sygnaliz. zatgczenia

pompy PO/P3

Sterowanie zatgcz.
pompy PO/P3

Zabezp. nadprad.
pompy PO/P3

Sygnaliz. zatgczeniq
pompy PC/P1

Zabezp. nadprad. i ster.
zatgcz pompy PC/P1

Zabezp. nadpradowe zasilacza
ZL-25-01 230VAC/ 2x24V DC

1 faz. 230V AC pomiarowe

Opis urzadzenia
lokalizacja

Pompa obiegu 1 c.o. na zasilaniu
niskich parametrow

Pompa cyrkulacyjna obiegu 2 c.w.u,|

na powrocie niskich parametrow

Zasilacz sieciowy typu ZL-25-01
230V AC/2x24V DC firmy Aplisens

Zabezp. nadprad.
obwod. sterowniczych

obiegu 1 c.o.
niskich parametrow

obiegu 2 c.w.u.
niskich parametrow

obiegu 1 co - niskie parametry

obiegu 2 cwu - niskie parametry na zasil. co - wysokie parametry | na zasil. cuw - wysokie parametry|

powrotnego ze strony niskiej
do wysokich parametrow

Typ sieci TNS
Samoczynne wytaczenie zasilanig

Wytgczniki réznicowo-pragdowe
Pot;

otgczenia wyréwnawcze
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