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Spis zawartaci projektu

CZESC A. Karta informacyjna w ezta

CZESC B. Brania Sanitarna - Technologia
CZESC C. Branza Elektryczna

CZESC D. Rysunki

Rysunek nr 01
Rysunek nr 01/S
Rysunek nr 02/S

Rysunek nr 03/S
Rysunek nr 04/S

Rysunek nr 01/E

Rysunek nr 02/E
Rysunek nr 03/E

Rysunek nr 04/E

Rysunek nr 05/E

Rysunek nr 06/E

Rysunek nr 07/E

Rysunek nr 08/E

Kopia mapy 1: 500 z naniesipiokalizacp
wezta cieplnego

Inwentaryzacja budowlanagata cieplnego
Technologia wzta cieplnego — rzut poziomy
Instalacje sanitarneqgata cieplnego — wod-kan,
wentylacja

Schemat technologicznyesta cieplnego
Technologia wzta cieplnego fzut poziomy
Umiejscowienie kompaktowegogzta
cieplnego

Schemat zasilania rozdzielnemna cieplnego
RWC/R1 230/400V

Schemat ideowy rozdzielni RWC/R1 230/400V
Schemat montawy rozdzielni

RWC/R1 230/400V

Plan wewstrznych instalacji elektrycznych oraz
przewodow wyrownawczych w pomieszczeniu
wezta cieplnego

Schemat ideowy szafki zasdap-sterowniczej
SzWC/R1 230V. Uktad pracy regulatora ECL
Comfort 310 Danfoss

Schemat ideowy uktadow pomiarowyclyzia
cieplnego z regulatorem ECL Comfort

Schemat technologiczny pokzen

elektrycznych regulatora ECL Comfort 310 z
elementami wykonawczymi uktadu automatyki
wezta cieplnego w SzZWC/R1 230V

Schemat technologiczny pokzer uktadow
pomiarowych wzta cieplnego z regulatorem
ECL Comfort 310 z SzZWC/R1 230V
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CZESC A
KARTA INFORMACYJNA WEZt A - podstawowe uggdzenia

Adres wezta

ul. Skalnikéw 26, Polkowice

Rodzaj budynku

Budynek mieszkalny wielolokalowy ( @ mieszkan)

Typ wezta

wezel cieplny na cele c.o. i c.w.u.

Moc wezla

163,00 kW c.o. + 32,00 KW c.w.u.

Parametry wody sieciowej sezon grzewczy

130/70 (180) °C

Parametry wody sieciowej poza sezonem 75/5C

Parametry wody instalacyjnej 90/7¢°C

Cisnienie dyspozycyjne dla wzta 0,2 MPa ( 200 kPa)

Przeplyw wody sieciowej €.0. + c.w.U. zima 3,06%h

Przeptyw wody sieciowej c.0. zima 2,56 ni/h

Przeplyw wody instalacyjnej c.o. zima 7,50 m/h

Przepltyw wody sieciowej c.w.u. zima 0,49 nt/h

Przeptyw wody sieciowej c.w.u. lato 1,2 nt/h

Przeptyw wody instalacyjnej c.w.u. 0,58 m/h

Stabilizator Zbiornik buforowy - stal nierdzewna w ukfadzie
z by-passem

Srednica przylacza c.o + cw.u. wysokie Dn50 mm

parametry

Srednica przylacza c.0 — wysokie parametry Dn 40 mm

Srednica przylacza c.w.u. — wysokie parametry Dn 32 mm

Przewody c.0. niskie parametry Dn 65 mm

Przewody c.w.u. niskie parametry Dn 32 mm

Licznik ciepta c.0. + c..w.u. — monta na powrocie
strony wysokiej

SHARKY 775 Qp 3,5 m3/h, 150 mm, DN 32, PN16
Powrd6t. zasilanie 230 V - Dostawa PGM Polkowics

1”4

Licznik ciepta do rozliczenia c.w.u. - monta po
stronie Starostwa Powiatowego w Polkowicach

SHARKY 775 Qp 3,5 m3/h, 150mm, DN 32, PN16
Powrot. Zasilanie 230 V.

Wymiennik ptytowy c.o.

XB12L-1-60

Wymiennik pltytowy c.w.u.

XB37M-1-16

Pompa obiegowa c.o. — strona niska

WILO, Yonos MAX@0/0,5-12, 1*230V

Pompa obiegowa c.w.u.

Grundfos, UPS 25-60 N 180230V, 0.3A, DN25,
PN10

Zawor bezpiecz@stwa c.o.

SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1"

Zawor cyrkulacyjna c.w.u.

SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1

Naczynie wzbiorcze REFLEX — strona niska

REFLEX N80, 6 bar

ZawOr réznicy cisnien i przeptywu — strona
wysoka, wersja na zasilanie

Danfoss, AVPQ, kvs 6,3, 1 ", Gwint zewgtrzny,
PN25

Automatyka pogodowa

ECL COMFORT 310/230 V

Filtroodmulnik — strona wysoka

Filtrodmulnik magnetyczny FO2M, DN32, Kotnierz

Filtr c.o.

FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewnetrzny

Filtr c.w.u.

FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

Zawor regulacyjny — strona wysoka

Danfoss, VM 2, kv 6,3, 1 1/4"

Sitownik napedu regulacyjnego — strona wysoka

Danfoss, AMV 133RV

Filtr siatkowy przed pompa obiegowg c.o. — strona niska

FVR-DZR [280], 2", Gwint wewnetrzny

Zawor zwrotny

GENEBRE, DN25, PN25, Temp. max 90°C

Wodomierz do wody gogcej

DIEHL AQUARIUS Ha+Tl DN15 110 mm
Q3=2,5m3/h 1l/imp + lzar Pulse P/N 801060

Dostawa PGM Polkowice
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P RO JEKT

CZESC B

Branza Sanitarna - Technologia

TEMAT: Technologia wzta cieplnego w budynku mieszkalnym
wieloklatkowym przy ul. Skalnikdw 26 w Polkowicach

PROJEKTOWAL: mgr in z. JacekSlemp
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B.1 Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

* mapa do celdéw opiniodawczych 1:500

* literatura techniczna oraz obaujace normy i przepisy

e Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku oraz Dz. U. ®¥ poz. 1055 z 2001 r. z pam.

* wizja lokalna w terenie

* inwentaryzacja budowlana pomieszczeniha cieplnego

» warunki techniczne dla ¢ztow cieplnych wydane przez Przegsorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z 0.0., ul. Bbrowskiego 2, 59-100 Polkowice — pismo PW/2568/2ihia
19.07.2022

B.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozgania technologii wzta cieplnego wymiennikowego na potrzeby
C.0. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielolokalowymPolkowicach przy ul. Skalnikéw 26.

B.3. Opis techniczny

B.3.1. Informacje ogolne

W chwili obecnej na zabezpieczenie potrzeb grzeeltzy budynku przy ul. Skalnikdw 26 funkcjonuje isjacy
wymiennikowy wezet cieplny. Ze wzgldu na wyeksploatowanie techniczne Inwestor zdecgtlow

0 zabudowie nowego wysokosprawneggza cieplnego na cele c.o. i c.w.u. Niniejsza dokatacja rozwizuje
technologe wezta cieplnego w bratach sanitarnej, elektrycznej i automatyki. Pomigsnie to zostanie
dostosowane do potrzeb funkcjonowanigla, tak aby spetniato nognPN-B-02423. Pomieszczeniemia
cieplnego zostanie wyremontowane, na podiodze wyhargdzie posadzka z ptytek ceramicznych typu ,Gress”
z cokolikiem. Ponadto pomieszczeniezia cieplnego &dzie wyposaone w kanat wentylacji grawitacyjnej
wykonany w ksztalcie litery Z z wlotem zabezpiecporsiatlky metalova. Pomieszczenieghizie miato dwietlenie
dzienne i elektryczne. Pomieszczenie wyppsav zlew, nad zlewem zabudowaawor czerpalny wody ze
zlaczka do weza zaopatrzony w wodomierz wody zimnej. Niglevymienic drzwi do wezta na przeciwpzarowe

o klasie odpornici ogniowej EIl 60. Przégia rurocagow i kabli przeZciany pomieszczeniaeata cieplnego
uszczelnt przy pomocy atestowanych pré&e{El 120). Sciany i strop pomieszczenia powinny odpowiaklmsie
odporndci ogniowej REI 120.

UWAGA: Dostosowanie pomieszczenia do wymogow ndaiyB-02423
bedzie w gestii i zérodkéw PGM Polkowice

B.3.2. Technologia wzta cieplnego, urzdzenia.

Niniejsze opracowanie zaklada budowwezta cieplnego na potrzeby c.o. i cw.u. w wykonaniu
kompaktowym. Zrodtem ciepta dla projektowanego ¢ma cieplnego jest  sie cieplna o docelowych
parametrach 120/66C w czasie zimy, 75/56C w czasie lata zgodnie z warunkami PGM Polkowidako
wymienniki ciepta zastosowano wymienniki Danfoss Wgrty katalogowej dagtzonej do projektu. \Azet
cieplny wymiennikowy bdzie posiadat automatykpogodowd i sterupca, ktdra umaliwi bezobstugow jego prag.
Oparto j na uradzeniach i automatyce firmy Danfoss zgodnie ze Wjexja wezla cieplnego tego producenta
z aplikacy w zakresie grzania (c.0.) i przygotowania cieptejody uwytkowej (c.w.) z aktywn
funkcja ograniczenia mocy praz z funkcjpriorytetu cieptej wody iytkowej. Jako zabezpieczenie¢zia
cieplnego przewidziano naczynie wzbiorcze firmy REK. Rure wzbiorcz nalezy zamontowé ze spadkiem
w kierunku naczynia wzbiorczego oraz kurka spustmve Membranowy zawor bezpiegstwa c.o.
zamontowd w najwyzszym punkcie po stronie niskiej przy wymiennikuptée Zawoér bezpiechstwa c.w.u. na
doplywie wody zimnej do podgrzewacza. Zastosowaonmpy obiegowe firmy Grundfoss/Wilo , ktore naje
zamontowda zgodnie ze schematem technologicznygetsv — pomp mocowd& wg wytycznych producenta.
Do pomiaru zuycia energii cieplnej zastosowano liczniki cieBldARKY 775.

Pozostate urgdzenia i armaturaSpecyfikacja wg ,Zestawienia wdzen i armatury wezta cieplnego”.
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B.3.3. Rurocggi i armatura

Wszystkie rury naley przed zainstalowaniem spraw@ziod wzgédem czystéci. Zarédwno przed, jak
i w trakcie montau nie mog ulec zerwaniu, ¢knieciu lub innym uszkodzeniom. Ruragi, urzadzenia oraz
armatue nalery transportowé, sktadowdé i zabudowda zgodnie z wytycznymi producentéw. Instatac
technologiczp wezta cieplnego c.o. zaréwno po stronie wysokiejijaliskiej naley wykona z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Po stronieuc.avrur podwdjnie ocynkowanych z atestem do stesiav
do wody pitnej. Instalagj naley odwodné jej najnizszych punktach, po stronie wysokiej
z najwyzszych punktow wyprowadgi rury odpowietrzajce nad poziom posadzki i zalezy¢ zaworem
odcinapcym. Na odwodnieniach i odpowietrzeniach zamontogawory odcinajce. Jako aparatgikontrolno —
pomiarovy nalezy zamontowé po stronie wysokiej termometry techniczne 0-2@Doraz manometry tarczowe
0 — 1,6 MPa natomiast po stronie niskiej termomtgchniczne 0-116C oraz manometry tarczowe 0 — 1,6 MPa.
Na odcinku uzupetniania ztadu strony niskiej mgleabudowa wodomierz wypossony w wyjscie impulsowe
w technologii indukcyjnej i hallotronowej (Ha+Tipgtaczony do cieptomierza gtéwnego, ktéry must lagodny
z eksploatowanym przez PGM Polkowice systemem veelio odczytu cieptomierzy IZAR@Mobile firmy
Diehl. Cal@¢ urzmdzen i rurociggbw od strony sieci cieplnej po stronie wysokiej ziworéw odcinajcych,
naley zabudowaé na cénienie 2,5 MPa. Urglzenia za zaworami odcinaymi po stronie wysokiej zabudowa
na cknienie nie nisze nk 1,6 MPa. Po stronie niskiej na 1,6 MPa. (modutufapwy i licznik o przeptywie
dostosowanym do zapotrzebowania dostarczy PGM Riotko)

B.3.4. Mont& i proby technologiczne
Montaz przeprowadzi w oparciuo ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buddano -
montaiowych, cesé Il - Instalacje sanitarne i przemystowedraz wytyczne producentéw ydzenr. Proby cinienia
po stronie wysokiej wykorgana cinienie do zawordw odcingjych na dinienie 2,5 MPa, za zaworami odci@jmi
- 1,6 MPa, po stronie niskiej 1,6 MPa. Rffio stronie wysokich parametréw nglevykona przy zdgtym
regulatorze rénicy cisnien a po niskiej po odtzeniu naczy przeponowych. Po prébie na zimno przeprowadzi
prébe na gogco.

B.3.5. Izolacje termiczne
Po wykonaniu préb szczeléw oraz niezbdnych ptuka instalacji przewody nahy
oczyéci¢ z rdzy, pomalowa farbg antykorozyjm odporm na temperatgr do 150°C i nastpnie zaizolowé
izolacjg z tupin izolacyjnych np. systemu KORFF na przevaebderysokiej strony oraz izolaciTHERMAFLEX
w plaszczu na przewodach instalacyjnych ogpagicych grubéciach:
a) przewody sieciowe
- 0 $redn. 40-80 mm 40/20 mm (zasilanie, powrot),
b) przewody instalacyjne
- dosredn. 32 mm 30/20 mm (zasilanie, powrot)
- o $redn. 40-80 mm 30/20 mm (zasilanie, powrot)
¢) wymienniki 50 mm

Na izolacji zamontowaptaszcz izolacyjny z folii PCW. Na izolacji dlareczenia kolorystycznego
przewoddéw nalgy uzywaé kolorowych paskow z folii samoprzylepnej oraz atek kolorystycznych z folii
wskazugcych obieg czynnika grzewczego

B.4. Wytyczne branzowe

Odprowadzenie sciekbw z pomieszczenia ¢zta cieptowniczego do kanalizacji naje wykona
z zastosowaniem studzienki schtadzaj, w pomieszczeniu wykofia wpust podiogowy
z podhczeniem do studzienki. Wyko@godhczenie za studziegkdo istniejcej kanalizacji sanitarnej (po
dokonaniu  odkrywek). Posadgk w wezle naley wykona& z plytek typu ,Gress”
z cokolikiem. Plytki utay¢ ze spadkiem w kierunku studzienki wpustu podtoggaveSciany i sufit
W pomieszczeniu gzia cieplnego nalg pomalowa farbami zmywalnymi, sufit §ciany powyej lamperii
w kolorze biatym. Nascianach do wysokmi 1,60 m od posadzki nalg wykona& lamperg farbami
olejnymi w kolorze z6ttym po uprzednim usugtiu zawilgoconych tynkow i pofeniu nowych. W
pomieszczeniu nalyg wykona zlew stalowy i doprowadzinad zlew instalagjwody zimnej zakaczory
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zaworem czerpalnym z kodwka do weza. Wszystkie urgdzenia i rurocigi nalezy polgczy¢ z instalacy

przewodow wyréwnawczych. Wykoéaventylacg nawiewry i wywiewng pomieszczenia gzta zgodnie z
czescig rysunkove,.
B.5. Uwagi kaicowe

Roboty mog by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadej uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych. cBravykong zgodnie z projektem, technol@gi
wykonawstwa, przepisami BHP oraz warunkami techmyor. Teren prac naly zabezpieczy tasma
ostrzegawcg, w razie konieczriwi ogrodzé i zabezpieczy przed dostaniem giosOb niepowotanych.
Sposbb i rodzaj zabezpieczenia kierownik budowyodngz wytkownikiem obiektu. Po zak@zeniu robaot,
Wykonawca robot upogelkuje teren budowy oraz przywroéci teren do starervpotnego. Cala robot
montaowych wykong zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami TechnicznynmWykonania

i Odbioru Robo6t Remontowo — Mor@avych cz. 1l wydanymi przez COBRTI ,Instal” w Waesa&ie oraz
dokumentagj technicza.

B.6. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
B.6.1. Lokalizacja i charakterystyka przedeziccia.

Projektowany wzet cieplny lgdzie zabudowany w budynku mieszkalnym wielolokatow
w Polkowicach ul. Skalnikéw 26.

B.6.2. Zakres robot dla catego przegstiecia budowlanego
W ramach budowy catego przegisriccia przewiduje si
« zabudow wezta cieplnego dwufunkcyjnego wgzi technologicznej wraz
z uktadem automatyki i szafki zasgap-sterowniczej,
« wykonanie pomiarow i przeprowadzenie prob ruchowych

Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektovw.
B.6.3. Wykaz istniggych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy
B.6.4. Elementy zagospodarowania terenu.
Elementy, ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce rozdzielnica elektryczna, szafki pomiarowo-cstericze, instalacje elektryczne. Rueggi wezta cieplnego
przewidzianego do demotta

B.6.5. Projektowane elementy zagospodarowania tefdédre mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
a) Wykonanie i montawezta ptytowego (br. technologia, budowlana, elektng)
B.6.6. Przewidywane zagenia:
Zagrazenia mogce wysipi¢ podczas wykonywania prac budowlanych:
- zwigzane z pragsprztu ( stosowanie nagdzi recznych np. szlifierka, spawarka),
- upadek z wysokii,
- uderzenie spadgjym materiatem, przedmiotami,
- potknkcie, palizgnigcie, upadek.
- poraenie pgdem elektrycznym,
- poparzenie termiczne np. podczas spawania ggodub bednarki,
- hatas,
- zaprOszenie oczu,
- ZWigzane z pragcprzy urzdzeniach pod énieniem ,
- Zwigzane z montgem rurocigow c.o. ( przygniecenie, urazy mechaniczne)
- wykonywanie remontowych robét budowlanych w buklyn
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B.6.7. Sposob prowadzenia instrukta

Przed przysgpieniem do wykonywania robét budowlanych pracownippwinni szczeg6towo zapozhasic
z dokumentagj budowlan oraz instrukcj urzadzen typowych ugtych w projekcie.

Ponadto naley przeprowadzi instruktaz w zakresie wskazania zaget mogcych wysapi¢ w trakcie wykonywania
robét, zasad BHP przy wykonywaniu robot budowlanych

Szczegdlny nacisk nalg polazy¢é na  poinformowanie w  zakresie  wykonywania  czyduno
w przypadku porzenia pgdem, udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodgman take naley poinformowa
pracownikéw o miejscu umieszczedradkow pierwszej pomocy.

B.6.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi, przepisami BHP oraz
Polskimi Normami a w szczeg6lém zgodnie z:

a) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowldngDz. U. Nr 47, poz. 401).

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 roku w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecazéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

¢) PN-B-02423 — styc£e1999. Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbéorz

B.7. OBLICZENIA TECHNICZNE

B.7.1. Dane do obliczé .
a) Temperatura wody sieciowej zima:

- zasilanieTz = 120°C

- powr6t z wymiennika ptytowegdp = 60°C
b) Temperatura wody sieciowej lato:

- zasilanieTz = 75°C

- powrét z wymiennika ptytoweg®p = 50°C
c) Temperatura wody instalacyjnej:

- zasilanieTz = 90°C

- powrét z wymiennika ptytowegdp = 70°C
d) Cisnienie dyspozycyjne dlagzta cieplnego:

- cisnienie dyspozycyjne w gle cieplnym:pl =0,2 MPa =2 atm = 20 mB = 2 bary
e) Zapotrzebowanie ciepta:

na celec.o.: 163,00 kW- do oblicz. przyjto 5% zapas mocy grzewczejl#1,15 kW
na celec.w.u. 32,00 do oblicz. przyto 5% zapas mocy grzewczeB3,60 kW

taczna moc wzta:195,00 kW

B.7.2. Przeplywy obliczeniowe

B.7.2.1. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.0. dikresu zimy.
a) przeptyw masowy c.o. dla okresu zimy
Qs =171,15 kW,

Gsizo =Qs/((cwx (Tz-Tp))
Gsizo =Qs/((cwx (Tz-Tp))

171,15 /( 4,2kgfIC x 60) = 171,15/252 8,68 kg/s
171,15 /( 4,2kgf’C x 60) = 171,15 /252 6,68 kg/s
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b) obgtosciowy strumié wody sieciowej dlakresu zimy:.
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,68 kg/s / 956,48 kg/m3) 603 = 2,56 m3/h
B.7.2.2. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.w.u dla oswezimy
a) przeptyw masowy dla okresu zimy

Qs = 33,60 kW
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 33,60 /( 4,20KPC x 60) = 33,6/252 8,13 kg/s

b) obktosciowy strumié wody sieciowej dla okresu zimy:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,13 kg/s / 956,48 kg/m3) 60@ = 0,49 m3/h

B.7.2.4. Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej c.w.u dlareku lata:
a) przeptyw masowy dla okresu lata

Qs = 33,60 kW
Gs =Qs/((cwx (Tz-Tp)) = 33,6/(4,20KkglIC x 25) = 33,6/105 9,32 kg/s

b) obtosciowy strumig wody sieciowej dla okresu lata:
Vs = Gs/g x 3600 =( 0,32 kg/s / 958,81 kg/m3) 603 = 1,2 m3/h

Przeptyw catkowity dla okresu zim$;56 m3/h+0,49 m3/h= 3,05 m3/h
Przeptyw catkowity dla okresu latd;2 m3/h

B.7.2.5.Woda instalacyjna c.o.:
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.o
Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) =171,15 kM#4,2 x 20 )=171,15/84 2,04 kg/s
b) obktosciowy strumié wody instalacyjnej c.o.:

Vic.o = (Gic.o0. /g ) x 3600 = (2,04 kg/s / 977,X)3600 =7,5 m3/h
B.7.2.6.Woda instalacyjna c.w.u.

Cp=4,19 kJ / kg x °C - ciepto wiawe

g = 985,82 kg / m3 -gptas¢ wody sieciowej

Tz cwu = 55,0 °C - obliczeniowa temperatura cwu

Tpcwu = 5,0 °C - obliczeniowa temperatura wody zimnej

Moc c.w.u - 33,6 kW
a) masowy strumiewody instalacyjnej c.w.u.

Gic.o.=Gc.o/((cwx (Tz-Tp)) =33,6 k4,19 x 50 )= 33,6/209,5316 kg/s
b) obgtosciowy strumié wody instalacyjnej c.w.u.:
Vic.o = (Gic.w.u. / g ) x 3600 = (0.16 kg/s / 988)8x 3600 =0,58 m3/h

B.7.3. Doborsrednic przewodow przylaczy wezia:
a) Przewody po stronie wysokich parametréw dla c.o
dla Vs =2,56 m3/hdobrano przewdd &rednicy Dn 40:
b) Przewody po stronie wysokich parametrow dlaw.fwkres letni).:
dla Vs =1,2 m3/h dobrano przewod gednicy Dn 32:
c) Przewody po stronie wysokich parametrow dla€.o.w.u.:
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dla Vs =:3,05m3/h dobrano przewdéd &ednicy Dn 50:

Dobor srednic przewodow po stronie instalacyjnej - c.o.
a) Przewody po stronie niskich parametréw dla c.o.:
dla Vs =7,5 m3/h dobrano przewod grednicy Dn 65

Dobor srednic przewodow po stronie instalacyjnej - ¢.w.u.
a) Przewody po stronie instalacyjnej dla c.w.u.:
dla Vs = 0,58 m3/h dobrano przewoédrednicy Dn 32

B.7.4. Dob6r wymiennikéw ciepta
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W ymisroeenis wezts

ISEZ FLEX [BO032-0r80-D 2 %-PO-PL

Otiext 52732 52487 DEN_DMLU_Polkowice 2 wezty 0073306/ A2 — 30
Whymniennik ciepin Jedinostin Oprzewanie W ndia udythoon
Froducent Denkoss Dantoss
] WA121-1-50 HESTL-1-16 {5t5]
2 23 AQ G2iia G214 Z 16 AQ 151 161
FED-Class Categony | Catepary |
Mo KW 163.0 2o
Pienwotny W'b'c'u'mll Phenarotmy 'l.l."tﬁfﬂr'
Matrdenic preepipa m3fn 21 719 033 L]
Temperatury o 130.0/72.2 SO0/ P00 TIOfELA B0.0/10
Spadek czniersn kP a 1 1 !
CiEnienie projektowe bar 1E ] 15 i
Materiat phyty ENLaapa{amaLsa) ENL 220821513161
Flow medie Woda wiada Woda Woda
Temp reecrywistn msil fpowrat y=fC 231f723 033224
Lot " 13.0 150
HWumer/element ] Efe) 7 -]
Diojetaic Wy 1 122 135 o7 o
Preewymismsmnie % o 20
Poraierzchnis greewcen m2 162 a7sE
Wagn K B 3
Moo kiERK 4 4 [ ] &
GRstoEt kpim3: =984 72T 5834 L
Leakasic mHNs'mz o281 0357 D361 o7eL
Presswodnost termiczna WimK .68 OET 54 [T

A=1B% EBE=118 [=234 D=t3 E=113 F=13

A=1929, E=119, C=479, O=72, E=4§, F=20/

S
F-"-E_.""

1 Strona pierwoing - msilsnie
¥E_DN3Z FMZS, L~23

1 Strona pierwotna -Puwn;t
;'B_DHBI FMZ3, L=23

4. Strona wtorns - msisnie
m_DHBl FHZS, 1=23

3. Strons WROrms - pownat
m_DHBl PHZS,1=23

1 Strona pierwoins - msilsnie
¥BE_DHN23, PH1E, L=30

1 Strona pierwotns - pawrot
m_DH?_'l. FH1E, L=30

4. Strona wionns - msianie
¥BE_DNZI, PH1E, L=30

3. Strona H‘Daﬂ'- o Flﬂ"l’l‘!'t
XE_DN23, PRAE, L=30

De
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Wymisrowanie wezis

DSEZ FLEX [E{3 2-080-042 3-PO-PL

Ouiext G732 51487 DEN_DMU_Folkowice £ wezty OO7TIIZ0ERI — 30
WymiEnnik ciepha ledinostin Ogrrewanie Wods udytiown
Producent Denkoss Danfoss
YR NB121-1-60 MEFTL-1-16 {5t5]
2 23 a0 G114 G4 116 AQ 161 1G1
FED-Class Category | Cetepory |
Moo KW 163.0 320
Pizrwotny warny Flzraratny WSy
Mateienie prrepirau m3fn .09 7.19 03 o0
Temperstury b 10721 S0.0/70:0 TiOfIza 50.0/2.0
SpacdeX cEniznin e 4 18 A F S
Cinienie projeltowe bar 1E & 15 10
Materint phyty ENLapafamiaie) EMAL 440421513161
Flow mediz Woda woda Woda Weda
Temp rzecrpwista zasil.{pawrat s 309/ 731 033/ 22.4
Lenitd C 12.0 250
Humer/ element 5 E] T E]
Diajetast wody 1 122 L5 o7 o=z
Preewymismamme = o a
Porwierzchiis proewican m2 162 oaTE
Wagn s B |
Moc LI a 4 - [ ]
GrstoEt kgim3 SELT STRT 5854 o959
Leakasc mhsimZ 0259 03sT DAL oTEL
Pre=wndnost termiczna WmE 0.68 OLET 54 1]

1 5trona pierwotna - zasilanie
¥E_Dh32 PNZ3, =23

L Strons pierwotng - pawrot
m_DHBl FMNZ3, L=23

4. Strons whonns - msiani
HE D3 FMZ3, =13

E mm“ﬁ‘lﬂ'—-PﬂI‘l’a‘t
¥E DIN3Z FMZY, 1223

£=133, B=118, £=478, D=72, E=46, F=2D
:-fl 4. Strons Ptu'wﬂtml - zasilmnie
S ¥E_DNZ3, FHLE, L=30

ey 1 Strona pierwotna -puurﬁt
\;’}ﬁ‘ i ¥E_DINZ3, FHLE, L=30

F g

4. Strons whorns - msianis
m_DHu. PFiRlE, =30

3. Strone Wiarms - pownat
E_DH?J\. FHAE, L=30

. Dassifend i Busines
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Na cele c.o. i c.w.u dobrano wymienniki ciepta Res ptytowe, lutowany typ - wg karty doboru

DSE
Obliczenia 2FR - Skalnikéw 26 FLEX PED | Category |
Nazwa obiektu| 62732 62487 DEN_DMU_Polkowice 4 ¢mty Wycena| 00735306/R2 — 30
Wymiennik
ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB12L-1-60 XB37L-1-16 (StS)
2 25 AQ G2114 G2114 2 16 AQ 1G1 1G1
Kategoria-PED Category | Category |
Moc kW 163.0 32.0
Pierwotny Wtorny Pierwotny Wtorny
Ogolne
parametry
projektowe
wezta cieplnego
Maks. temp
(°C) / Maks.
Cisnienie
(bar)| 130.0/14.3 90.0/4.0 130.0/14.3 60.0/10.0
Natgzenie
przeptywu m3/h 2.51 7.19 0.53 0.50
Temperatura °C/°C 130.0/72.p 90.0/70.0 75.0/22/4 .0/6M
Spadek dinienia kPa 3 18 1 1
Cisnienie
nominalne bar 16.0 6 16.0 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI3Np
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Obliczenia
przyfaczy Przyhcze Pierwotny Wtorny Pierwotny Wtorny
Srednice
przylaczy (DN) 32 32 50 25 25/25
14
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Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2
Natezenie
przeptywu m3/h 2.51 0.53
Spadek cinienia kPa 16 2
Wartas¢ kvs DN/kvs 25/6.3 20/4.0
Regulator Danfoss | ECL Comfort 310, 230V (A266)
Pompy
Producent WILO Grundfos
Typ Yonos MAXO 30/0,5-12 UPS 25-60 N 180
Natezenie
przeptywu m3/h 7.19 0.15
Wysokasé¢
podnoszenia kPa 78 35
Zasilanie ANV 1.33/1*230 0.3/1*230
Regulator roznicy cisnien
Producent/Mode] Danfoss/AVPQ
Przeptyw/Spadek
cisnienia m3/h / kPa 2.78/19
Wartas¢ kvs DN/kvs 20/6.3
Nastawa
cisnienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe
informacje
Dane
obliczeniowe Temperatury °C/°C| 130.0/7590.0/70.0f 75.0/50.0 60.0/5.0
Dane Dopuszczalng
obliczeniowe dp kPa 20 20 4 20
Catkowity
spadek c§. po
str. pierw. 68 kPa
Dopuszczalny
spadek d@i. dla
wezta 200 kPa
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B.7.5. Dobér cieptomierza - Liczniki ciepta dostaczy PGM Polkowice

Dla przeptywu co + c.w.u. 3,05 m3/h dobrano lizciepta produkcji SHARKY 775, DN 32
L=150, Qn=3,5 m3/h, PN16,

Na potrzeby pomiaru zycia energii cieplnej na obwodzie grzania zapraelno dla przeptywu
2,56 m3/h licznik ciepta SHARKY 755 DN 32 L=150n€B,5 m3/h, PN16,

B.7.6. Dobor elementdow kompaktoweqo gzta cieplnego.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano kaktpvy wezet cieplny typ zgodnie ze
specyfikacy ponizej.

SPECYFIKACJA Wycena: 00735306/R2 — 30
Obiekt: 62732 62487 DEN_DMU_Polkowice_4zky
Wezet cieplny: 2FR - Skalnikéw 26

llos¢ Pozycja Typ Opis

1 INSU Izolacja wezia .

1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-60

1 WYM.1 Podstawa moni@wa

1 WYM.1 Izolacja .

1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB37L-1-16 (StS)

1 WYM.2 Podstawa moni@wa

1 WYM.2 Izolacja

Wysoki parametr

2 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint westnzny

1 PP Pohczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany

2 S1 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany

2 S2 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany

2 S3 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany

2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C

4 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta

1 DPV Regulator ranicy cisnien z Danfoss, AVPQ, kvs 6.3, 0.2-1.0bar, 1 ", Gwint zewnny,
regulatorem przeptywu PN25

4 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,

1.0, G1/2"

4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 FOM1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wegttzny
filtroodmulnika

1 FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewstrzny/welded, T handle
filtroodmulnika

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN25/DN32

1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 19.3, PN16, DN32,

Temp.max. 150°C, DN32, Kotnierz

1 FQQ1 Dostarczono z wstavgk Wstawka, 1 1/4 inch, L=260 mm, statgéowa, P235GH
Licznik ciepta (pod Sharky 775 3,5 m3/h, Diehl Metering)

1 FQQ2 Dostarczono z wstavgk Wstawka, 1 1/4 inch, L=260 mm, statgéowa, P235GH
Licznik ciepta (pod Sharky 775 3,5 m3/h, Diehl Metering)

1 ZR1Sco | Zawdr regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zegtrzny

1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 13, 230V
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zaworu regulacyjnego

ZR2Scw

Zawor regulacyjny

Danfoss, VM 2, kvs 4, 1", Gwint zewinzny

=

ZR2Scw

Sitownik elektryczny dla
zaworu regulacyjnego

Danfoss, AMV 33, 230V

WYM.1 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewtrzny

1 G5 Zawor rozpezny Reflex, SU, Gwint wewgtrzny, 1"

1 p2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewtrzny

1 PO Pompa WILO, Yonos MAXO 30/0,5-12, 1*230V

1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewirzny

1 NWP Naczynie wzbiorcze Reflex, N 250, 6 bar

3 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K
1.0, G1/2"

2 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K
1.0, G1/2"

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczaestwa Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint wewgtreny +
rura spustowa

1 Trco Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewtrzny

5 Gl Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewirzny

2 G2 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewirzny

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewtrzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

5 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"

1 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130RC,
1.0, G1/2"

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczaestwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewgtreny +
rura spustowa

1 271 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewrgtrzny

1 772 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewrgtrzny

1 STAB Komponent specjalny Instalmet, SCWA 350 |, PN10, nierdzewny gat. 304/3

1 STAB Komponent specjalny Instalmet, Izolacja do SCWA 350 |

1 Trcw Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

Uklad regulacji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat vezta na dwa moduty

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 R Klucz aplikaciji ECL A266

1 Tzew Czujnik temp. zewgtrznej Danfoss, ESMT
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Uklad stabilizuj aco-uzupelniajacy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewinzny

1 G3 Zawor odcinajcy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewtrzny

1 S4 Zawor odcinajcy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewtrzny/Spawany

1 W2 Dostarczono z wstavik Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, statglowa, P235GH
Licznik przeptywu

1 ZUz Zawor uzupetienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewitrzny/Gwint zewgtrzny

B.7.7. Zabezpieczenie instalacji (wg PN-B-02414}Zabezpieczenia instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamkniteqo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi *
a) Pojemné¢ wzytkowa naczynia na cele c.o.
Vuco. =1,1xVxpxAV[dm®]

V - pojemnd¢ instalacji — grzejniki ptytowe = 163,0x15 I/lkW 425,0 I.
Objetos¢ z wykresu katalogu REFLEX
Q= 163,0 kW - 2400 litréw 2,42 ni

P - gestasé wody instalacyjnej w temperatury patizowej, dla t = 18C przyjto
999,7 kg/ni = 0,9997 kg/dm
AV - przyrost objtosci wody wg tabeli dla 96C = 0,0356 driikg

Vuc.o. =11x24x 999,7 kg/mx 0,0356 dnfkg = 93,96 dri= 0,094 ni
b) Pojemng¢ catkowita minimalna naczynia

Vcc.o0. = (( Vu x (plax"' 011))/ (pﬂaX' p)

Pmax - Max. cénienie w naczyniu = 0,4 Mpa = 4,0 bary
p-18 m. HO =0,018 MPa = 1,8 bar + 0,2 bar = 2,0 bar

V cc.o. = ((93,96 drhx (0,4 + 0,1))/ (0,4 - 0,2 ) = 46,98/0,234,9 dnt
Pojemnd¢ catkowita naczynia : 234,9 dm

Przyjeto naczynie przeponowe REFLEX N250, R 1", 6 b420°C,
Cisnienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym — 2,0 bar

c) Obliczenigrednicy rury wzbiorczej
d=0,7x(Vuj? = 0,7 x (93,96 3% = 6,8 mm
Przyjeto wykonanie rury wzbiorczej érednicy Dn = 25mm (dane producenta)

B.7.8. Dobo6r zaworéw bezpiecasstwa

a). Zawor bezpieczstwa na cele c.o.

Przepustows zaworu:
M1 = 447,3 x b x AJ(p, — p,)Xo[ka/s]

p2 - cisnienie dopuszczalne w sieci cieplnej - przyjmuge=siL,6 Mpa = 16 bar
p1 — cinienie nastawy zaworu bezpieageva, w barach - przyjmujeesd,4 MPa = 4,0bar
p — estas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperatuvz&ilogramach na metr

sze&cienny
b - wsp. zaleny od r&nicy cisnien, dla (B- P))> 0,5 MPa=2,0;1,6-0,4=1,2>0,5MPa
b=20
A - pow. wyplywu awaryjnego dla wymiennikéw plytoaly A = 1,00 x 1¢ m? lecz
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A - A = 0,0000090 rhwg. karty katalogowej XB 12L
p - gestas¢ wody = 943,4 kg/m3; 935,2 kg/m3

M11,=447,3 X 2 x 0,0000090 T,/(16 — 4)x943,4 = 0,0080514 ¥11320,8 =
0,0080514 x 106,34 =86 [Kg/s]

M113=447,3 X 2 x 0,0000090 7% /(16 — 4)x935,2 = 0,0080514 x/11222,4=
0,0080514 x 105,93 =86 [kg/s]

b) Obliczenia dla jednego zaworu bezpiestea:

ac — wspotczynnik wyptywu dla zaworu SYR 1915 1": 0,3
srednica kréca doptywowego zaworu bezpieéztwa:
dla a,=0,9 a,rz=0,9%0,30= 0,27

M _ 0,86 _ 0,86 _ ’ 0,86 _ .
doio= 54\/%\/@ = 54\'/0’27\/m =54 0.27/Ax0154 54 T659 12,29 mm dla jednego
zaworu

M _ 0,85 _ 0,85 _ f 085 _ .
doiz= 54\/%\/@ = 54\/0’27m =54 0.27/Ex0352 54 Test 12,25 mm dla jednego
zaworu

Przyjeto jeden zawor bezpieargtwa typ SYR 1915 1” odriieniu pocgtku otwarcia 4,0 bar,
do=20 mm.

12,29(12,25) mm<20 mm_warunek spetniony

V XxP=250x4=1000 bar xdm 3
4.0 bar< 5,0 bar

gdzie:
V - pojemnd¢ w litrach zbiornika dinieniowego
P - naddinienie w barach — nadciienie dopuszczalne oktene przez producenta lub
nadcknienie nastawy zaworu bezpieageva.

B.7.8a. Dob6r kryzy diawihcej na przewodzie uzup. wody dla instalacji c.o.

Maksymalny wyptyw wody z zaworu bezpieéséva

d 2 [
Mmaxlzo_— nx 0 X(;;:LI_X)Z plxp = 2,27kg/s

d 2
M maxise= N X— X‘E‘;’;;"lxp = 2,26kgls

Przeptyw w przewodzie do uzupetniania wody w irestplc.o.
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Q = Mmaxo- M = 2,27-0,86 = 1,41 kg/s = 5,38m
Q = Mmaxso- M = 2,26-0,85 = 1,41 kg/s = 5,43 m

Srednica kryzy diavdcej

dr136=5.6
Kr13079,0 X (2 7 62

Q2 5,382
dkr120=5,6 = 8,7 mm
K126=20 X [ pn) (16—4)

Dobrano kryz dtawiaca o srednicy ¢, =5 mm

Rzeczywisty przeptyw przez kryztawigca

2 4 5 4
= \/ (P2 — 1) X % \/(16 Dx () =\/ 12x () = 2,76mh

B.7.9. Dobo6r zaworéw bezpiecasstwa dla obiequ c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 3.2.5.2mpoPN-76/B-02440

Dobrano zawor bezpiecasgtwa: Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm

llos¢ zawordw 1 szt.

Min. srednica wewagtrzna ¢ 20 mm

Cisnienie pocztku otwarcia p 6 bar

Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw 0,54
a ¢ dla dobranego zaworu; = 0,35*a = 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej 1= 1

ZALOZENIA
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadanérednica zaworu bezpieargwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwup0,6 MPa = 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieéstva p 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnegg fi6 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T4C75

Cigzar obgtosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze g 974,89 kg/m3
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Wymagana przepustow®zaworu bezp.

G=1,59 xa c1x b x F x/(p3— pD)xy; [kg/h] = 1,59 x 1 x 2 x 16,0 3 (16 — 6)x974,89=
1,59 x1x2x 16,0 ¥9748,9= 1,59 x 1 x 2 x 16,0 x 98,73 = 5023,38 kg/h
b=1gdyp3-pk5kG/cm2
b=2gdyp3-pl>5kG/cm2
p3-pl=14barb=2
F = 16,0 mmwg. karty katalogowej XB 37L
Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

=16,29 mm

4x5023,38 _ 120093,53
75,69

4G
domin= = -
3,14x1,59xa ./ (1,1p1—pP2)XV1 3,14x1,59x0,189\/(1,1x6—0)x974,89

dla jednego zaworu

16,29 mm<20 mm_warunek spetniony

Wentylacja pomieszczeniagata cieplnego:

Kubatura pomieszczenia: 4,27x5,87x2,38=59,55m

Kanat wentylacyjny 0,25x0,25 m - Pole powierzchrigkroju kanatu:0,0625 fiPredkos¢ w kanale:1,3 m/s
Przeptyw przez kanat: 0,081m3/s x 3600 = 292,5 m3/h

Krotnos¢ wymian: 292,5/59,65= 4,9 wymian na godzin

W pomieszczeniu gzta naley zapewnt wentylacg grawitacyjry nawiewry i wywiewng. Kanat wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej powinien bywvykonany w ksztalcie litery Z. Zalecagsiaby wlot do kanatu byt
usytuowany na zewgtrz budynku na wysokgi 2m. powyej poziomu terenu. Wylot z kanatu powinien
znajdowa si¢ nie wyzej niz 0,5 m nad podtagwezta. Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powen
mie¢ otwoOr umieszczony nie #ej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia i powinierg yyprowadzony nad
dach budynku. Otwér wlotowy i wylotowy kanalu welatgji nawiewnej naley zabezpieczy siatky
metalowg. Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien od&ysic bezpdrednio na urgzdzenia wzia.
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B.10

Lubin, wrzesié 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w hgasanitarno-technologicznej
p.n.:

.Przebudowa wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wieloklatkowym
przy ul. Skalnikow 26 w Polkowicach”

zostata wykonana zgodnie z obgmijagcymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest ket
Z punktu widzenia, ktéremu ma .

PROJEKTOWAL: mgr in z. JacekSlemp

Podpis projektanta
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Lubin, wrzesié 2022 r.

CZESC C

Branza Elektryczna

TEMAT: Instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym
wieloklatkowym przy ul. Skalnikdw 26
w Polkowicach”.

PROJEKTOWAL: mgr in z. Jerzy Korbela
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SPIS TRESCI

C.1. Podstawa opracowania.
C.2. Przedmiot i zakres opracowania.

C.2.1. Przedmiot opracowania.
C.2.2. Zakres opracowania.

C.3. Opis techniczny — stan projektowany.

C.3.1. Opis 0gllny.

C.3.2. Zasilanie wzia cieplnego w budynku.

C.3.3. Rozdzielnicagmta cieplnego RWC/R1 230/400V.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczegiztawv
C.3.4.1. Instalacja swietlenia ogdlnego i awaryjnego.
C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem begzpdnim (podstawowa)
C.3.4.3. Ochrona przed dotykiemspednim (dodatkowa)
C.3.4.4. Pajczenia wyréwnawcze.
C.3.4.5. Uktady automatyki w pomieszczeniatay

C.4.Warunki odbioru robét elektrycznych.
C.5. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

C.5.1. Dane ogbélne:

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przedstiecia

C.5.3. Zakres robot dla przedsiziecia budowlanego - bram elektryczna
C.5.4. Wykaz istniggych obiektéw budowlanych

C.5.5. Przewidywane zagmnia:

C.5.6. Sposo6b prowadzenia instrukta

C.5.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom.

C.6.0Obliczenia techniczne

C.6.1. Okrelenie mocy zapotrzebowanej dla WC

C.6.2. Dobor kabla WLZ i zabezpieg¢zdektroenergetycznych.
C.6.2.1. Obliczenie przekroju kabla do alier dtugotrwatych:
C.6.2.2. Obliczenie spadkow nagia na kablu
C.6.2.3. Ochrona elektroenergetyczna kabla

C.7. Zestawienie materialdw podstawowych - Bramlektryczna

C.8. Oswiadczenie projektanta wraz z:
* uprawnienia projektowe br. elektrycznej,
» zawiadczenie o przynakmosci do DOIIB.
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C.1 Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora,

* inwentaryzacja budowlana pomieszczeniha cieplnego,

* projekt technologiczny modernizacjewrta cieplnego,

* obowigzujace przepisy, PN i wytyczne projektowania,

» karty katalogowe i DTR projektowanych gdze, aparatow i opraw.

C.2. Przedmiot i zakres opracowania
C.2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwoldanego w braky elektrycznej
obejmupcego rozwizanie techniczne projektowanegeata cieplnego wymiennikowego w budynku
mieszkalnym wieloklatkowym przy ul. Skalnikow 26Rwelkowicach

C.2.2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

a) dobor kabla wewgtrznej linii zasilajcej WLZ 230/400V pongidzy TG/ADM 230/400V a
rozdzielnig wezta cieplnego RWC/R1 230/400V,

b) dobdr rozdzielnicy wzta cieplnego RWC/R1 230/400V,

c) instalacje éwietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230V w pesrczeniu wzta
cieplnego,

d) zasilanie szafki zasilggo-sterowniczej SzZWC/R1 230V firmy Danfoss

e) instalacje palczen wyrGwnawczych instalacji technologicznega.

C.3. Opis techniczny — stan projektowany.
C.3.1. Opis ogolny.

Ze wzgkdu na zastosowanie kompaktowego ukiladiztav cieplnego dostosowanego do potrzeb
obstugi instalacji c.o. i c.w.u. budynku, wprowadawostato kompleksowe rozyzianie fabryczne firmy
Danfoss, obejmygfe wyposaenie tak w elektryczne uktady poszczegoinych eladvenvezia jak i peten
ukitad automatyki oparty o uktady funkcyjne regutat&CL 310.

Do zasilania szafki SzZWC/R1 230V wchadej w skiad fabrycznej dostawy kompaktoweggria
cieplnego w pomieszczeniugmla cieplnego zaprojektowano rozdzieliwezta RWC/R1 230/400V
ktora zasfpi aktualnie istniejca, zabudowas rozdzielnig. Rozdzielnica RWC/R1 230/400V
przystosowana jest funkcyjnie do petnej obstugjgktowanego wzta.

C.3.2. Zasilanie wzta cieplnego w budynku.

Projektowan trojfazowy rozdzielnie wezta cieplnego RWC/R1 230/400V zgodnie z warunkami
przylaczenia WP/109198/2022/002R04 z dnia 04.10.2022ydawymi przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Legnicy, Rejon Dystrybucji, Rejon €hlogi Dostaw w Lubinie nafy zasilic z tablicy
rozdzielczej gtéwnej budynku TG/ADM 230/400V zabu@mej przy zdjciu do piwnicy w budynku
przy ul. Skalnikow 26 Polkowice.

Projektowane zasilaniegzta cieplnego zostanie wykonany z rozdzielnicy TGK 230/400V poprzez
uklad bezpéredni pomiarowo-rozliczeniowy wypogany w 3-fazowy liczniki mocy czynnej.
Zabezpieczenie przedlicznikowe nateabudowa w tablicy TG/ADM 230/400V w oparciu 0 wygznik
nadmiarowo-pgdowy wartédci 16A charakterystyce C. Zabezpieczenie przedilkeme naley
zabudowa w w obudowie przystosowanej do oplombowania.
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Kabel na catej diugei uklad zasilania elektrycznegoema cieplnego tj. na odcinku od
rozdzielnicy gtéwnej budynku TG/ADM 230/400V a razelnicy wezta RWC/R1 230/400V projektuje
sic wykona: kablem YDY-z0 5x4 mnf prowadzonym po tynku w rurze ostonowej RVS 28.

Sie¢  elektroenergetyczna 230/400V TAURON S.A. obstggaj odbiorcow w budynku
mieszkalnym ul. Skalnikéw 26 w Polkowicach pracwjektadzie TNC.

C.3.3. Rozdzielnica gzta cieplnego RWC/R1 230/400V.

Projektuje s rozdzielnie gtéwng wezta RWC/R1 230/400V wykonarw oparciu rozdzielnig
nascienrg z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP66 alakije s¢ ja w miejscu wskazanym na
Rys. nr O4/E.

Rozdzielnica RWC/R1 230/400V przeznaczona jestasdilania obwoddw instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu vzta, szafki zasilaco-sterowniczej SzZWC/R1 230V firmy Danfoss przezioaej do
obstugi wezta cieplnego.

Projektuje s} wszystkie instalacje elektryczne w uktadzie stgpu TNS.

Wprowadza si uktad ochrony przeciwprzeggiowej realizowany przez ochronniki przepklasy

TIl (C).

Rozdziat sieci z systemu TNC na TNS projektowaisy yerozdzielnicy RWC/R1 230/400V.

Szyre ochronm PE naley polczye z GSU (Gidwrm Szyry Uziemiapca) zlokalizowanm w

pomieszczeniu wzia.

Uktad zasilania, schematy ideowy oraz maatay rozdzielnicy RWC/R1 230/400V przedstawiono
na Rys. nr 01/E, 02/E, O3/E.

C.3.4. Instalacje elektryczne w pomieszczengzia.
Projektowane instalacje elektryczne 230/400V w mEnczeniu wzta obejmug:

a) instalag} oswietlenia ogdlnego,

b) instalacje gniazd jednofazowych 230V,

c) zasilanie szafki zasikgjo-sterowniczej SzZWC/R1 230V z RWC/R1 230/400V.
d) ochror przeciwporaeniows,

e) instalacje wyrbwnawcze.

C.3.4.1. Instalacja gwietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych.
Projektuje s} instalacje éwietlenia og6inego w oparciu o zabudp8+ech
opraw @dwietleniowych LED 40W o stopniu ochrony IP 65.

Z uwagi na wilgotne warunkrodowiskowe wysfpujace w pomieszczeniugata projektuje
si¢ w instalacji dwietleniowej zastosowaosprzt taczeniowy natynkowy o stopniu ochrony min.
IP-44, ktory naley zabudowywa na wysokéci 1,4 m od podtogi. Instalacpswietleniowg uktada
jako natynkow w rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych gognie przewodami miedzianymi
3x1,5 mnf typu YDYzo 450/750V. Instalagjgniazd wtyczkowych uktadgako natynkow w
rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych wognie przewodami miedzianymi 3x2,5 rtgpu
YDY zo 450/750V. Stosowagniazda natynkowe hermetyczne o stopniu ochromy [Ri-44.

Plany rozmieszczenia instalacji elektrycznej przadsono na Rys. nr 04/E.

C.3.4.2. Ochrona przed dotykiem beZpednim (podstawowa)
* izolacja gtébwna cgci czynnych,
» ostony.
C.3.4.3. Ochrona przed dotykiem frednim (dodatkowa)
e samoczynne wyktzenie zasilania,
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* wylaczniki rGznicowo-pgdowe.
C.3.4.4.Polgczenia wyrOwnawcze.

W pomieszczeniu gzta naley zabudowa GSU (gtowry szyre uziemiajica) ktorg nalezy
polaczy¢ z uziomem otokowym budynku przy zastosowaniu bednatalowej FeZn 4x25.
Bednark stalows w miejscu §czenia z uziomem otokowym nale pofgczy¢ poprzez spawanie
ktére naley odpowiednio zabezpieczyprzed korozj. Miejsce z zabudowy GSU przedstawiono na
Rys. nr 04/E. Jej lokalizagjdostosowa do warunkow lokalnych wynikagych z maliwosci
optymalnego jej zabudowania i zastosowania.

Wszystkie metalowe odcinki rur instalacji c.o., miwwod.-kan., obudoyvkompaktovg
wezla itp. naley polkczy¢ z GSU. Pajczenia naley wykona linka LgY-zo 6 mnf.

Nalezy bezwzgtdnie pohczy¢ szyre PE w RWC/R1 230/400V z GSU ligkgY-z0 6 mnf.

Sposoby wykonania pgézer wyréwnawczych wykonapo ustawieniu konstrukcji
wymiennika w pomieszczeniugzta cieplnego.

Przed dokonaniem ostatecznych pode bednarki 4czacej uziom otokowy (odgromowy)
budynku z GSU w pomieszczenigxta naley dokon& pomiaru jego warkei z miejsca
przylaczenia. Warté¢ powinna wynosi Ru< 10Q z uwagi na zastosowanie ochrony
przeciwprzepiciowej i zabezpieczerdznicowo-pgdowych.

Warunki stosowanych przekrojow przewoddéw PEN, Piegstawia porsza tabela.

TABELA 1.
Przekr6j przewodu (mfh
Lo ochronno- wyréwnawczego wyréwnawczego wyréwnawczego
fazowego ochronnego uziemiagcego neutralnego gtéwnego dodatkowego nie uziemionego
SL See S Seen Ss Ss Ss Ss
>4>10Cu >6 >Soe
=6 =St 25pe >16Al >05 St (min) =059 = S

Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uajgte FE oraz wyroéwnawcze
powinny by oznaczone dwubarwnie, baywzielonozoéita, przy zachowaniu nagiujgcych
postanowié:

- barwa zielona=0tta maze stzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow gwjch
udziat w ochronie przeciwpataniowej;

- zaleca si aby oznaczenie stosotvaa catej diugéci przewodu. Dopuszczacsstosowanie
oznaczé nie na catej diugwi z tym,ze powinny one znajdowsasic we wszystkich
dostpnych i widocznych miejscach;

- przewdd ochronno-neutralny powinien ¢bpznaczony bary zielonozoétta, a na kacach
barwg jasnoniebiesk Dopuszcza siaby wyej wymieniony przewdd byt oznaczony barw
jasnoniebiesk a na kacach barw zielonozoita.

Przewody ochronne naidg w trakcie montau:
a) odpowiednio zabezpieazprzed wystpujagcymi w miejscu ich uteenia
napezeniami i uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwympitywami
chemicznymi oraz wyspujacymi sitami elektrodynamicznymi,

b) taczy¢ w taki sposéb, aby byly dagtne w celu przeprowadzania badab kontroli
za pomog narzdzi, wymagania te nie dotygpolczen zalanych tworzywem
izolacyjnym, zaprasowanych lub zaspawanych.

C.3.5. Uktady automatyki w pomieszczenidzha.
Uktady automatyki obstugi gzta beda zabudowane w szafce zasilag-sterowniczej
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SzWC/R1 230V i posiadajrozwigzania oparte o uktad automatyki pogodowej oraz fadykkontrolne
parametrow wody w obiegach c.o. i c.w.u., ktore ogliwiajg bezobstugow prag wezta cieplnego.
Szafka zasilaco-sterownicza SzWC/R1 230V wraz z kompaktowyngzkem, zostam wykonane
fabrycznie przez producenta - fignDanfoss, i bda stanowity integralg cataé¢. Kompletny vezet
cieplny zostanie dostarczony przez Wykonawcramach realizacji zadania.

W projekcie zamieszczono ideowy schemat szafki SER¥Q@30V oraz schemat ideowy uktadow
pomiarowych z regulatorem ECL Comfort 310 +A230.1.

Uktady funkcjonalne i pomiaroweqata przedstawiono na Rys. nr 05/E-08/E.

Powyzsze rysunki przedstawigjkoncepcyjne rozvgzania projektowe uzgodnione z figm
Danfoss, z tym jednak zastéemiem ze kaicowa wersja rozwgzania zostanie dostarczona przez
producenta na etapie dostawy wraz z DTR ostateczroayvigzania wzta.

C.4. Warunki odbioru robét elektrycznych.

Po zakaczeniu montaowych robot elektrycznych nade przeprowadz pomontaowe
badania i préby odbiorcze linii zasdapj WLZ, rozdzielnicy RWC/R1 230/400V,
szafki SzZWC/R1 230V, instalacji elektrycznych w peszczeniu wzta zgodnie z WTWIOR
obejmujcym w szczegOlnii:

a) sprawdzenie poprawia wykonania rob6t oraz zgodéw zabudowy urzdzen | aparatury
elektrycznej z projektem budowlanym, DTR zabudovaiinyrzdzen, obowigzujagcymi PN
I przepisami budowy uszizen elektrycznych,

b) sprawdzenia poprawia opisOw rozdzielni, aparatury, udzen, opraw, oznakowania kabli
tabliczkami informacyjnymi itp.,

c) wykonania petnych pomiarow rezystancji izolacjpkarozdzielnicy i aparatury, pomiaréw
ochrony przeciwpotgeniowej, pomiardw aigtosci instalacji podczen wyrbwnawczych, pomiarow
parametrow éwietlenia, bada, sprawdze i prob wszystkich zabudowanych, adzer, aparatury
i instalacji zgodnie z PN i DTR zabudowanychaaza,

d) przedtaenia kompletu dokumentaciji technicznych zabudowhnyedzeh, aparatury, opraw
oswietleniowych, kabli i przewoddéw w tym.: deklarazgodndci na znak CE, aprobat
technicznych, dopuszciebada fabrycznych, instrukcji monta i obstugi itp.,

Odbior techniczny wewgtrznej instalacji elektrycznej natg przeprowadzi komisyjnie
zgodnie zakresem projektu budowlanego, warunkamiptenia na budogy przepisami i
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz sprawdzenie komplgtiavystawionych przez Wykonawc
protokotow bada i sprawdzé z wynikiem pozytywnym.
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C.5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(zgodnie z wymogiem art. 20 pkt. 1b ustawy Prawd®uane z dnia 7 lipca 1994r z 430 zmianami)
C.5.1. Dane ogdlne:

Adres budowy: Budynekiieszkalny wieloklatkowy przy ul. Skalnikow 26
w Polkowicach.

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora:

Przedsibiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z 0.0.
59-100 Polkowice, ul. Ebrowskiego 2

C.5.2. Lokalizacja i charakterystyka przedeaiziecia

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycangjomieszczeniu gzta cieplnego w budynku
mieszkalny wieloklatkowy przy ul. Skalnikow 26 wIRawicach
Zaprojektowana instalacja zostata opracowana zgamniymaganymi przepisami.

W projekcie wprowadzono ugdzenia i aparaty ktGre posiaglajviadectwa dopuszczenia stosowania w
budownictwie pod wzgldem bezpieczestwa materialowego i nie mgyvptywu na zanieczyszczenie
srodowiska.

C.5.3. Zakres robot dla prze@siziecia budowlanego - braga elektryczna
W ramach realizacji przedsvzigcia przewiduje si

- zabudow kabla wewastrznej linii zasilagcej WLZ 230/400V pomgidzy TG/ADM 230/400V
a szaflg pomiarowo-rozliczeniowej SzPL 230/400V,

- zabudow szafki pomiarowo-rozliczeniowej SzPL 230/400V disstugi wezta cieplnego,

- zabudow kabla wewgtrznej linii zasilajcej WLZ 230/400V z szafki pomiarowo-
rozliczeniowej SzPL 230/400V a rozdzielpwezta cieplnego RWC/R1 230/400V,

- zabudow rozdzielni wzta cieplnego RWC/R1 230/400V w pomieszczengata,

- wykonanie zasilania szafki SzZWC/R1 230V z RWCZA30/400V,

- wykonanie instalacji @wietleniowej 230Vi gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniu
wezta cieplnego

- wykonanie pajczer wyréwnawczych,

- wykonanie ochrony przeciwpam@niowej,

- wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie préb ruchchwy

C.5.4. Wykaz istnigicych obiektow budowlanych

W trakcie budowy instalacji elektrycznej mpgystipi¢ kolizje z instalacjami: c.o., wogn
i wentylacyjra.
C.5.5. Przewidywane zagyenia:
- spadngcie, upadek z wysokoi,
- uderzenie spadgiym materiatem, przedmiotami,
- potknicie, pdlizgniecie, upadek.
- poraenie pgdem elektrycznym,
- poparzenie termiczne podczas spawania,
- halas,
- zaproszenie oczu.
Poszczegdlne roboty powinny dgrowadzondcisle w oparciu o przepisy prawa budowlanego
jak tez w oparciu o obowizujagce przepisy BHP poszczegdlnych prac (robét) mantstich oraz rozbiorkowych.
Na placu budowy powinny zeby¢ okreslone zasady usuwania odpadow budowlanyghlicaczasu

ich utylizacji. Naley takze okreli¢ miejsce czasowego sktadowania odpadow w spos@vaagacy
bezpieczéstwo prowadzenia robot budowlanych.

C.5.6. SposO6b prowadzenia instrukta
Przed przysipieniem do wykonywania robo6t budowlanych pracowmgoyinni szczegotowo
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zapozna sie z dokumentagjbudowlamn oraz instrukcjami uegdzen przeznaczonych do zabudowy, ponadto
nalezy przeprowaddi instrukta w zakresie wskazania zagea mogcych wystpi¢ w trakcie wykonywania
robot, zasad BHP przy wykonywaniu robét budowlanych

Szczegolny nacisk nafg potazy¢ na przeszkolenie pracownikdéw w zakresie udzielpreavszej
pomocy osobom poszkodowanym w przypadku peme padem elektrycznym. Przy czym najeustali
miejsce przechowywani@odkow medycznych oraz sposob i zasady ich stosewaprzypadku udzielania
pierwszej pomocy.

C.5.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegeg niebezpieczestwom.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagciechniczi, przepisami BHP oraz Polskimi
Normami, a w szczego6l§o zgodnie z:

a) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( D2NU47, poz. 401)

b) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@02 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpied=twa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmaju robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

¢) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 roku w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia.

d) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 492);

e) Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasad stwierdzania kwalifikacji przez oseéiynupce st eksploatag urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.832

f) Rozporadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 giad®904 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw przydczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznycbhuu eksploatacji tych
podmiotéw (Dz. U. Nr 2 poz. 5 z 2005 r.).

g) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr@@02 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

h) PN —IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczneliektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze”.

i) PN —E/04700:98+AZ1 — ,Wytyczne prowadzenia biagamontaowych”.
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C.6. OBLICZENIA TECHNICZNE.

C.6.1. Okrélenie mocy zapotrzebowanej dla WC

Przygto moc zapotrzebowardla odbiorow zasilanych z RWC/R1 230/400V w ukiadzasilania
3-fazowego na poziomie Pz =10 kW.

C.6.2. Dobor kabla WLZ i zabezpieazelektroenergetycznych.

Wyznaczenie wymaganego przekroju kabla WLZ obejmuje

* dobdr kabla ze wzgtlu na obecizalnas¢ pradows diugotrwah, spetniajcego
warunek § > | op

e sprawdzenie czy dobrany przewdd jest wystancyaje wzgédoéw mechanicznych,

e sprawdzenie czy nie zostaprzekroczone spadki ngpia.

C.6.2.1. Obliczenie przekroju kabla do alier dtugotrwatych:

P,
[,=00000-[A]
V3*U* cosp
C.6.2.2. Obliczenie spadkow negia na kablu
100 *P, * |
AU,=00000-
y*s* P

Dla instalacji 0 nagiciu znamionowym wiszym od 42V AC, wspdlne lub oddzielane
dla odbiornikéw sitowych i grzejnych przy zasilafiazpadrednio z sieci elektroenergetycznej o rapi
znamionowym 1 kV i niszym wymogi dopuszczalnych spadkow gajfa dla WLZ wynosz 2%.

TABELA 1.
Moc Dlugasé Typ kabla i Prgd dPrqd diugotrw. Spadek
Zapotrzebow. kabla przekrgj obliczeniowy | . OpUSZCz.W rurzg napiecia
Adres kabla instal. nascianie
Lp. zasilanego z:
Pz L S 1z Idd AUy,
[kW] [m] [mn?] [A] [A] [%]
a. b. C. d. e. f. g. h.
Zz TA 230/400V do:
1. | RWC/R1 230/400V 10 25 | YDVOHS 14,4 27 0,69

C.6.2.3. Ochrona elektroenergetyczna kabla

Warunki elektroenergetycznego zabezpieczenia Rathld obejmup ochrore przed:

e skutkami pgdow przecizeniowych,

*  skutkami pgdow zwarciowych
Dobér zabezpieczenia elektroenergetycznego wymaataisnia porniszych warunkéw ochrony:

a) przed skutkami pidéw przecizeniowych,

lobi < 1n. <1 g

b) przed skutkami pdéw zwarciowych.

ko *In = I <1,45%Iy44

gdzie:

| ooi— maksymalny pd obliczeniowy obgtenia w obwodzie
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| 4a1— dopuszczalna diugotrwata obealnasé kabla
I ,— prgd znamionowy ugazenia zabezpieczgjego - wkiadki bezpiecznikowej
lub wykcznika nadpgdowego,
k, — wspétczynnik krotrgi prgdu zadziatania zabezpieczenia:
1,6- 2,1 — wkiladki bezpiecznikowe,
1,45 — wyt. nadpydowe o charakterystyce B, C, D,
1,2 — przek#niki termobimetalowe
I, prqgd zadziatania urgzdzenia zabezpieczaiego, liczony wg wzord; =k, X I,

h

TABELA 2.
DOBOR ZABEZPIECZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
Obcigzaln.
Makpsr); n;alny Obcigzaln. d*“g:\t’m’gta Dopuszczalna| ZasFosowany
Typi obliczen. diugotrwata FI’ O[] wart_os’é _ typ i w_artoéé _ Miejsce
Lp Adres kabla przekroj kabla przewodu uigdz'onych zabezpieczeniazabezpieczenia zabudowy UWAGI
kabla Lo laa [A] ostonach I max In zabezpieczenia
rurowych
[Al (Al (Al [Al (Al
a. b. C. d. e. f. g. h. i J-
. . Zabezpieczenig
Z TA 230/400V -| YDY:o Bi ; ]
1. 14,4 34 27 25 .~ TA 230/400V | spetnia wymogi
RWC/R1 230/400Y 5x4 mrA gG" 16A ochrony kabla
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C.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Branza Elektryczna

Lp Nazwa materiatu Typ i dane techniczne zgﬂtlﬁjc?gvevy J.m. llos¢ PRODUCENT
1. Instalacja elektryczna w vwezle cieplnym
1. ;ggﬁl'ozoa\f"a”'a RWC/RL YDY-70 5x4 mnt m 25 HURTOWNIA
Rura elektroinstalacyjna gtadka MARMAT/TT
2. sztywna bezhalogenowa RLHF 25 m 25 PLAST SA
Uchwyt zamykany MARMAT/TT
3. bezhalogenowy UZHF 25 szt. 10 PLAST SA
Ztaczka kompensacyjna MARMAT/TT
4. bezhalogenowa ZCLFHF 25 szt. ! PLAST SA
Wytacznik nadpgdowy
5. tréjbiegunowy16A 3P S301 16A 3P szt. 1 HURTOWNIA
6. | Rozdzielnia skrzynkowa ngtoﬂt?v\y: ; zlrjzdv(\;ig;i kpl 1 HURTOWNIA
* | RWC/R1 230/400V y ; P
transparentnymi
7. | Oprawa LED 40W 40W 230V IP 65 szt HURTOWANI
zgodnie z
; ; dokumentagj i
t acznik dwubieguno a
8. ngtynkowy herrgetyc"z"zy 16A, 250V, IP 44 kosztorysem szt. 1 HURTOWNIA
9. | Kabel w instalacji éwietlenia YDY=o0 3x1,5 mm m 25 TELE-FONIKA
Kable S.A.
10. | Gniazdo pojedyncze hermetyczne 16A, 250V, IP 65 szt. 1 HURTOWNIA
11. | Kabel w instalacji gniazd 230V YDYe 3x2,5 mm m 10 TELE-FONIKA
Kable S.A.
12. Rura elektroinstalacyjna gtadka RLHE 18 m 30 MARMAT
sztywna bezhalogenowa
Uchwyt zamykany MARMAT/TT
13. bezhalogenowy UZHF 18 szt. 12 PLAST SA
Ztaczka kompensacyjna MARMAT/TT
14. bezhalogenowa ZCLFHF 18 szt. 12 PLAST SA
15. | Kabel zasilania SzZWC/R1 230V YD%-3x2,5 mm m 15 TELE-FONIKA
Kable S.A.
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2. Instalacji uziemiajaca i wyréwnawcza w vezle cieplnym

1 | Gléwna szyna uziemigga GSU Typ SWP-G1 szt. 1 HURTOWNIA
2 | Bednarka stalowa FeZn 4x25 7 HURTOWNIA
. zgodnie z
3. | Przewod 6 mn HOY 0 0 o2 dokumentagii | m 25 | HURTOWNIA
kosztorysem
4 ?nﬂanka uziemigga osr 15-32 ot 7 HURTOWNIA
5. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 25 ARMAT
3. Instalacja automatyki o
1. | Listwa elektroinstalacyjna Typu LS 17x15 . m 25 MARMAT
zgodnie z
o ] dokumentagj i
o, | Kable do czujnika temp. zewn. i YDY 2x1 mnf kosztorysem | 37 | HURTOWNIA
zasilania licznikéw ciepta
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P

P R O JEKT

C.8

Lubin, wrzesié@ 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja projektu budowlanego w kgaelektrycznej p.n.:

.Przebudowa wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wieloklatkowym
przy ul. Skalnikow 26 w Polkowicach”.

zostata wykonana zgodnie z obgmijagcymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest ket
Z punktu widzenia, ktéremu ma k.

- POde S projektanta e
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URZAD WJOJEWIODZKI WJ LEGNICY

GP-N3-7342- 13/98 Legnica, dnia 8 czerwca 1998 .

DECYZJA Nr 13/98/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, art. 14 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) oraz §
9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2
Kodeksu postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr.
inz. Jerzego Korbeli z dnia 2.03.1998 r.,, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ztozonego przed powotang przeze
mnie Komisjg

nadaje:

Panu JERZEMU KORBELI
posiadajgcemu tytut magistra inzyniera elektryka

urodzonemu dnia 16 wrzesnia 1957 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI i URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH
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UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajacy si¢ o uprawnienia
spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawniert budowlanych, oraz ztozyt
z wynikiem pozytywnym egzamin, © ktérym mowa w § 10 ust. 1
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotang Zarzadzeniem Nr 25 Wojewody Legnickiego z dnia 30
kwietnia 1998 r. W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termipi dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody L

Otrzymujg

1.Pan mgr inz. J. Korbela
ul. Krupiniskiego 63/7, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.GP a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MZA4-FWF-73M *

Pan Jerzy J6zef Korbela o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1803/03

adres zamieszkania ul. J. Zwierzyckiego 28, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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o

TAURON

' 1
Lagnica, 2022-11-24 CYSTRY B,

WARUNKI PRZYELACZENIA nr WP/ 09198/20 22/002R04 aktualizacja z dnia 2022-11-24

Obiekt: wazal ciapiny

Adres przytaczanego obiektu:  wl Skalnikow 26
58100 Palkowica

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 202240821, zmpewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostaws enargii alektrycznaj o mocy preylaczeniowaj:

Preylacza 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowaga, w V grupia preylaczeniows,

na ponigszych warunkach.

1A Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie pod stawowe)
1. Migjsce proylaczenia: Stacia SMNnN LGUB0EE2, Obwod nN Kier Z-22 Skainikow nr LGUS09E2/3, rastaw

#acrowy Z-26.

2. a) Misjsca dostrczania anergil elekirycznaj Zaciski prgdows na wyjsciu przewodiw od zabezpiaczania

w zlgcru Z-26 w kisrunku instalacy odbiorcy.

b) Misjsce rozgraniczenia wlasnasci urzgdzen elektroanargetycanych: Zaciski pradowe na wyjsciu przewodaw

od zabazrpieczania w zigcru Z-26 w kierunku instalacy odbiorcy.

3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w mkrasia preyigeza: nie dotycry,

b) w mmkrasia siaci: nia datyczy,

) w zakrasia przyaczanych urzmdaan, instalaci Wnioskodawcy: Po uzyskaniu zgody administratora budynku
lub wspdinaty mieszkaniowaj badz wspdhwlasciciali czescl wspblnych budynku wewnatrzng linie zasilajgca
od misjsca rozgraniczania wilasnoscl urzadeen, przysisowat do zwiskszonego poboru mocy | nowych
warunkdow zasilania, wykonac rozdzial instalacji, preygolowac migjsce do zainstalowania ukladu pomiarowo-
rodiczaniowago 3fazowego , zabudowad zabespieczenia praadiicznikows. Urmdzenia przediicznikowa
pawinny byt oslonigte | przystosowana do oplombowania..

4. Ukdad pomiarowo-rozliczaniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bazposradni,

b) misjsce zainstlowania: w szafce pomiarowa] wawngtrz budynku.
5. Zabezpisczania glowna:

a) prad namionowy: 16 A,

b) rodza): wilacenik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

¢) lokalizacja: w szafca pomiarowaj.

6. Dla doboru aparatury, spodziswang wartost pragdu =warcia w miajscu dostarczania enargii alekrycanaj pryjac
wg obliczan, jpdnak nia mnigj nik & kA

T. Wymagany stopien skompan sowania mocy blamaj, tg ¢ 5 0,4

B. Siet nN pracuje w ukladzia: TN-C

Il. Okregla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania proerw:

a) cras frwania jednorazowsj prearwy, fi. calkowitsj, jednoczesnaj przerwy w zasilaniu wszystkich miajsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
= dlaprzerwy planowana] — 16 godz.,
= przarwy miaplanowana) — 24 gode .,

b) laceny czas trwania przerw w ciggu roku, sBnowigcy sumeé czasdw trwania przerw jednorazowych,
fi. calkowitych jadnoczesnych przarw w zasilaniu wszystkich miajsc dostarczania, nie preskraczajacy:
= przarw planowanych — 35 godz,,
*  przarw nieplanowanych — 48 gadz.

a1 z 2 WRHOS1S8/2022002R04
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia

W przypadku mwarcia umowy o przylaczenia termin waknosc ninigjszych warunkow preylaczania wydhuiiza sia
na akras waknoscl umawy o preylaczania.

Preyaotowal: Shwa Marusz

Pefnomaocnik
TALFROIM [Dystryhociia 5.8,

P L g ]
(. Lejm "

Robeart Dlejnilk

Uwaga: Jaiali majg Panstwo pylania w sprawie warunkaw preylaczania, prosimy, 2aby skontaktowal sia

Panstwo z nami na jadan z ponikszrych sposobdw:

# poprzazinfalinia 32 608 D616,

+ poprzaz e-mail na info@auran-dystrybucia.pl — prosimy, Faby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numar sprawy, a w tretci wiadomasci opisall pytania oraz podali swoje dana kontaktows — wiady
shontaktujprmy sie z Panstwam.

Prosimy, 2eby w zgloszeniu powolali sie Panstwo na numer sprawy WP/M03198/2022/002 R04.

Informacje dodatkows do warunkdéw prrylacrenia

1.

8.

TAURON Dystrybucia S.A zrealizujs zakres inwestycii ockreslony w warunkach przylaczenia do misjsca
razgraniczania wilasnoscl urzadzen slekiroenargetycznych, po mwarcu przaz Wnioskodawce umowy
o przylaczania do siad.

. Instlacja slektryczna w przylaczanym obiskcie oraz urzgdrania alekiroanargatyczne i instialacie od obiskiu do

miajsca rozgraniczenia wiasnosd, winny byt wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przapisami | normami araz
wymaganiami akraslonymi w ninigjs zych Warnunkach preaylaczenia.

. Przylgczane praaz Whioskod awce urzadzenia nie moga wprowadzmae do sied lub instalagji innych uiythownikow

systamu zakibcen o poziomies wyEszym nii dopuszczaine, ckraslona w przepisach {np. wahania napigcia lub
adk s#talcania jego przabisgu).

. Dopuszcza sie realizaci dostaw enargii elekirycznaj na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanago

abisktu na podstawia zglos zania gotowosc instalaci do preylaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiannasc paramatrow fchnicznych anergi elekirycenej parametry techniczne

w migjscu dostrczania enargil alakiryczngj winny byé zgodne z akiualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rorporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szcregdlowych wamunkdw funkcjonowania systamu
alaktroanargatycznega.

. Okredlary w warunkach przylacrenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwows] dostawy energii

alaktrycznaj. Urzgdrania wymagajace zasilania bezprmarwowego naladty zaopatrzytc we wilasna, niezaladne
#rodio enargi, podiaczona w sposdb uniemoiiwiajacy podanie napiecia do sieci przedsisbiorstwa
anargatycznaga.

. Wannki preaczenia zostaly okraslona dla standardowych parametrow enargi elekirycznej okreslonych

w ustawia Prawo anargatyczna.

. W pzypadku ukytkowania odbiomikdw o charaktarze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za

panadumowny pobdr anergii bisrmaj wg zasad okraslonych w Taryfie dla energii alekiryczng) w zakrasie
dystrybucii anargil elekirycznej TAURON Dystrybucia S.A

W przypadiu kolizji projekiowanago obiaktu z istnigjgcymi urzadzaniami alekiroanarg etycanymi, Wnioskodawca
wiinian zwracit sie do Wydzialu Eksploatac) z wnioskiam o okreslanie warunkow przebudowy tych urzadzan.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan tachnicznych stosowanych na terenia dzistainosci TAURON Dystrybucja S.A

ujata w formie standaryzacji dosapne 53 na sironia www. tauron-dystrybucja.pl
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