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|. Zestawienie zasilania urzgdzen automatyki w pomieszczeniu wezta
WYSOKIE PARAMETRY FQQL E
NISKIE PARAMETRY FQQZV %g licznik ciepta typu Sharky 775
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DN25 DN25 DN25 Obieg 2 CW.U PO/P3 - pompa obiegu 1 - ¢.0. na zasilaniu niskich parametrow
ZBW PI3 EF2 PI3 Gl Woda uzytkowa instalagji firmy Grundfoss typu MAGNA 40-120 F, Pn=25-445 W
S2 P1 P4 _i_ zz1 @ wewnetrznej w budynku Trco - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 1 - co niskie parametry
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G2 T4 7Z2 PI3 PI3 F3 PI3 DN25 PC/P1 - pompa cyrkulacyjna obiegu 2 c.u.w. na powrocie niskich parametréw
@ @ PC/P1 @ @ G2 firmy Grundfoss typu UPS 25-80, Pn= 140-245 W
Zasilanie wezta z sieci cieplnej _ Trew - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 2 - cwu niskie parametry
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[ ] J I)L!T #‘ Z > — Obieg 1
E wstawka A E ° wstawka DN25 Centralne ogrzewanie instalacji
DN25 TE TE \ DN32 DN32 wewnetrznej w budynku
s1 T E E- PI1 DPX PI1 S3 E E- P1 p2 PI2 T2 F1 P12 Z1 niskie parametry
o Q CI ) @] 2] ] Q - 0 0 ——
rooz| VT X T _
Powrét wezta do sieci cieplnej G5 P12 NwP
wysokie parametry
FQQ1 W2 ]
e S4 Kr F4 2uz G3 Y \% Ps
DN25
DN15
D<t—AT— »
” Typ sieci TNS
wstawka

Samoczynne wyltgczenie zasilanig
Wytgczniki réznicowo-pradowe
Potgczenia wyréwnawcze
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